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Opis projektu budowlanego — konstrukcja

INWESTOR

Master Odpady i Energia Sp. z 0.0. Tychy;

ZAKRES OPRACOWANIA: Projekt budowlany zamienny rozbudowy hali pod modut
biologiczny. Zakres zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.,w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 2012.462);

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

3.1. Projekt budowlany opracowany przez Pracownie Projektowg ART Projekt arch.
Krzysztof Banasik ;

3.2. Uzgodnienia z Inwestorem;

3.3. Informacja o warunkach gruntowych z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
opracowanej przez ,proGEQO” Sp. z 0.0 w maju 2012r.;
3.4. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 péz. 414. z pdzniej-

szymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 r. p6éz. 718 z dnia 27 marca 2003
Dz. U.nr 93 z dnia 16.04.2004 r. p6z. 888 i dalsze);

3.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012r., w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 2012.462);

3.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia.
(Dz. U. nr 2012.463);

4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

4.1 OGOLNE ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja gtéwna hali (zatozenia statyczne)

Hala w konstrukcji stalowej, szkieletowej, indywidualnej. Schemat statyczny: Ukfad
mieszany ram z ryglami kratowymi oparty na stupach stalowych. Stupy od strony hali
podparte przegubowo ze sztywnym potgczeniem z kratownica, z drugiej strony stupy
utwierdzone w stopach fundamentowych. Dach ptaski jednospadowy w konstrukcji
stalowej oparty na ptatwiach z profili walcowanych. Obudowe hali stanowig
systemowe piyty warstwowe mocowane bezposrednio do konstrukcji nosnej
projektowanego obiektu.

Fundamenty Zzelbetowe monolityczne w postaci gtownie stop ptaskich posadowionych
na poziomie co najmniej -1,10m.

Obcigzenia

s wiatr....... | strefa (wg PN-EN 1991-1-4);

* $nieg .....2 strefa (wg PN-EN 1991-1-3);

» strefa przemarzania gruntu : -1.00 m;

+ obc. technologiczne od inst. podwieszonych do konstr dachu 20 kg/m?;
* posadzka hali:

- obcigzenie rownomiernie roztozone (zastepcze): 20kN/m2, (2000kg/m2);
- obcigzenie tadowarkg czterokotowg o ciezarze 140 kNz maksymalnym
naciskiem na kota przednie: 60kN, v¢ = 1,5;
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* posadzki budynek biurowy:
- 4.0 kN/m? / korytarz, klatka schodowa, salki spotkan, rozméw, jadalnia ;
- 3.0 kN/m? / pom. higieniczno-sanitarne, pokoje biurowe;
- 5.0 kN/m? / archiwum, serwerownia;

4.2 NORMY PRZEDMIOTOWE

¢ Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogodlne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogodlne - Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.
PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji.

o Konstrukcje betonowe

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

e Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1:2010
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdéine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-2:2010
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2010
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

e Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-1-1:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-2:2007
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogélne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-3:2008
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -
Reguty uzupetniajagce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych
na zimno;
PN-EN 1993-1-8:2006
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
wezidw
PN-EN 1993-1-9:2007
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Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

4.3 WYMAGANIA
Materiaty : wg. Rodzaju konstrukcji w dalszej czesci opisu.
Klasa ekspozycji: XA3 zgodnie z tablicg E.1N PN-EN 1992-1-1
Zabezpieczenie antykorozyjne: wymagania C4;
Zabezpieczenie p.poz obiektu: wg opinii ppoz.

44 POSADOWIENIE FUNDAMENTOW | POSADZKI
4.4.1.0PINIA GEOTECHNICZNA

Informacja o warunkach gruntowych z dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
opracowanej przez ,proGEO” Sp. z 0.0 w maju 2012r

4.4.2. WARUNKI POSADOWIENIA FUNDAMENTOW | POSADZKI:

Po usunieciu warstw gleby oraz nasypow niekontrolowanych posadowienia powinny
nastgpi¢ na piaskach srednich warstw llc1, llc2 i Ilb, ktérych stopnie zageszczenia

wynoszg odpowiednio ID =0,65, 0,6 i 0,7.

W przypadku zalegania gruntu rodzimego w/w warstw ponizej poziomu posadowienia
obiektow i fundamentow oraz w przypadku gdy po usunigciu gleby i nasypow poziom
posadowienia bedzie powyzej w/w warstw nalezy do poziomu posadowienia wykonac¢
podbudowe podtoza do poziomu przemarzania (1,0m ponizej poziomu terenu) z

gruntu niewysadzinowego o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Do obliczen fundamentéw przyjeto jednostkowe, dopuszczalne naciski na podtoze o

wartosci 0.2MPa (200kN/m:).

POSADOWIENIE DLA POSADZKI

Dla projektowanej ptyty posadzki przewiduje sie pod warstwg podktadu betonowego
podbudowe grubosci minimum 30 cm. Podbudowa powinna (jak w przypadku
fundamentéw) by¢ posadowiona na gruncie rodzimym . Grunty nasypowe, organiczne

lub uplastycznione nalezy wymienié¢ i zastapi¢ podbudowa.

Uzgodniono podbudowe z pospétki piaskowo-zwirowej grubosci min. 30 cm.
Zaleca sie aby nosnos$¢ podbudowy spetniata nastepujgce warunki minimalne;
Ev1 > 50MN/m2 , Ev2 > 120MN/m2 Ev2/Ev1 < 2.20 , migzszo$¢ min. 30 cm;

Ptyta posadzki grubosci 25 cm z fibrobetonu C30/37 na cemencie HSR zbrojona wiok-
nami stalowymi w ilosci co najmniej 20kg/m3. Pod spodem 2xfolia 0,2mm i podktad

betonowy C8/10 grub. 10 cm

WARUNKI GEOLOGICZNO-GORNICZE:
Teren poza wptywem eksploatacji gorniczej. Nie projektuje sie zabezpieczen na
wptywy eksploatacji gérniczej;

4.4.3. WYMAGANIA REALIZACYJNE

TOLERANCJE WYKONAWCZE
. Stopy fundamentowe tawy ........... +1,5 -1,5¢cm
. Podtoze pod posadzke ................. +1,0,-1.0cm
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NADZOR GEOTECHNICZNY

* Na budowie powinien by¢ zapewniony prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

*  Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan
gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomié
o tym fakcie projektanta konstrukciji.

Wykonawca stwierdzi stan gruntéw i poréwna je zgodnie ze standardem PN-S-02205
i PN-68/B-06050
Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu

4.5 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

451 Materiat - beton

e Beton fundamentOw. ........c.ooieiiiiii C25/30;
¢ Beton monolityczny (wience, schody)................. C20/25, C25/30;
e Wodoszczelnos¢ betonu.............ccoeiviiienennnn. (opcjonalnie W8);

452  Materiat - stal zbrojeniowa

e Stal zbrojeniowa konstr. monolit. i fundam.: AllIN / (Fyk = 500 Mpa)
klasa ciggliwosci B/A;

453 Materiat - beton podktadowy
o Beton................ C8/10 gr. 10 cm pod fundamentami

454 Otuliny zbrojenia
e Otulina pretéw zbrojeniowych 6,0 cm / fundamenty
e Otulina pretow zbrojeniowych 5,0 cm / $ciana oporowa

455 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

Podstawowg ochrong przed korozjg betonu jest tzw. ochrona materiatowo-struktu-
ralna polegajgca na zwiekszeniu odpornosci betonu na dziatanie srodowisk agre-
sywnych poprzez dobor skfadu oraz struktury betonu w procesie wykonywania
konstrukcji.

Betony na cemencie HSR o zwiekszonej odpornosci na srodowisko agresywne w
tym na zwigzki siarki oraz niskim cieple hydratacji.

* |zolacja pionowa scian fundamentowych : bitumiczna typu sredniego;
* lzolacja pozioma $cian fundamentowych : 2x papa na lepiku lub inne
rozwigzanie wg.PN
456 Tolerancje wykonania
» Otulina zbrojenia..........cccccoeeueeeennee +0.5,-0.0 cm

* Prety zbrojeniowe ........................... +1,0 ,-1,0 cm
* Rozstaw pretéw zbrojeniowych....... +0,5 ,-0,5 cm

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
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Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celdw niz inwestycja, ktorej
bezposrednio on dotyczy,wymaga zgody autorow.

Jezeli w projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu
dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametréw
technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza
to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji
inwestycji zastosowanie innych materiatdow i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

sierpien 2019 Dariusz Szumilas
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15 kwietnia 1992 r
Katowice,dnia ....... 199....r

Nr ewid. 300/92

STHTERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODBOWEGO
DO PELNIENIA SAMIUZIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

i § 13 ust.l pkt...?, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcjii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm. (Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel DARTUSZ, S Z UM I L A S . .. ieieeiecenrnnnnnnnns

...................

magister inzynier budownictwa

............ e s cewvwssecesseesastesesseneascecsesessenteo e

urodzony dnia . 3. G2EIYCd, JZ20. 0 T R Uel AR TSR R e e
posiada przyyotewaznie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcii _.projektanta ... Lii...iiiiiieen..
W specjalnoéni..%??????k?yggq.T.pgqqy}gqgg ....................
Obywatel .PéB?U@ZP.$,?.U.M.¥.¥.é.$.... jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukcyjno - budowlanych
budynkéw i innych budowli, z wytaczeniem linii, weziéw i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o0 kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych.
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-RZAD WOJEWODZKI
Sad s w Saiawiceey
Véydzial Archifeitry Krajobrazy
40-032 Karofg-." :-L Jagletlohska 26
SEI4759

Nr ewid.. 1194/94 Katovwcedr?A .S.r.‘igé‘.’f" 1994r,

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1 § 6 ust.1, § 4ust.2, §7i § 13ust.1’pkt.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8, poz.46) z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U.Nr 69/91 poz.299) stwierdza sig, Ze:
ALICJA S ZUMILAS

Obywatel (K@) = v s as st it s #u a0 e s e i S S S 86 e B S EE e e e
....magister inzynier budownictwa . .
urodzony (a) dnia ....24 stycznia 1957 w Piekarach 31, . . . . . . . . .. P
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej _
Obywatel (ka) L ALICOA S ZUMILAS | jest upowazniony(a) do:

1

<

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno budowlanych budynkéw oraz innych +
budowli, z wytaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych;
2/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan architektonicznych budynkéw inwentarskich
i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjq tych budynkdw;
3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m® - do
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i vkon.trolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniana i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych; ’ )

wzor 1
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

SLK-Q84-AFL-PEM *

Pan Dariusz Szumilas o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/5142/02

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 36, 41-940 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawncwaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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@ POLSKA

%IIEA

INZYNIEROW

MV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze wenyfikacyjnym:

SLK-UT4-XSM-KHb6 *

Pani Alicja 5zumilas o numerze ewidencyjnym SLK/B0/5140/02
adres zamieszkania ul. Pilsudskiego 36, 41-940 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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