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LEGENDA:

Oprawa zwieszana typu H250SD LED 119W, 4000K, 15999m, IP65,
A1l Klipsy o antykorozyjnosci (& + zwieszaki

Oprawa o$w. ew. typu MONITOR1 IP65 LED-HO OP3 G 4x1W TC 1 NR, 430lm, t>=1h,
TC, NR - oprawa z wtasnym zrodtem zasilania autonomicznego, system (Tl
Oprawa oSw. ew. typu MONITORT IP65 LED-HO OP3 G 4xW TC 1 NR N, t>=th, 430lm, TC -
oprawa z wtasnym zrodtem zasilania autonomicznego, system CTI, zewnetrzna
przystosowana do pracy w temperaturze do -20°C
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Oprawa kierunkowa do drog ewakuacyjnych typu
X MONITOR1 OP2 G 1,2 TC1, 1,2W LED, 1h
EW?1 -oprawa kierunkowa 1-stronna

Kaseta sterowania oSwietleniem

Sterownik/regulator (wg projektu wentylagji
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h=1,1m TSh:Z,Bm RIFFLILZ RI/FLV/LI | tacznik krzywkowy w obudowie - wytacznik destryfikatora
RUFiezy A1 =1em a1 /=1 a1/h=4Em Srednie wymagane natezenie owietlenia
. / Rd 9150
Requlator nagrzewnicy NW1-1 AW1 AW1 AW1 Rozdzielnica elektryczna
(wg projektu wentylacj = ¥
R1/F15/12 | Przepust kablowy o klasie ochrony pozarowej przegrody
Nazwa rozdzielnicy/nr obwodu/faza
UWAQI
1. Uktad sieci zasilajacej i odbiorczej: TN-S 230/400V, 50Hz.
Oswietlenie podstawowe | Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania.
2. taczniki, sterowniki, requlatory i gniazda sitowe, montowat na wysokosci 1,1m.
Oswietlenie ewakuacyjne 3. Oprawy oSwietlenia podstawowego zwiesic na wysokosci nie nizszej niz #,8m od
(strefa otwarta) posadzki do dolnej czesci oprwy (klosza).
Esr=0,51 L. Oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego monirorowane w systemie CTI.
R1/F.A/L3 RI/F1.1/L1 RI/F1.1/L2 _H_I Modut DALI typu Vertex zabudowat w rozdzielnicy R1, bedzie stuzyc do monitorowania
a1 h=78m a1 | h=T8n a1 | he78m I opraw oSwietlenia ewakuacyjnego projektowanej hali oraz jako rezerwa dla przysztej
' ' ' rozbudowy. Modut Vertex potaczyc przewodem komunikacyjnym UTP 5e ze switchem
” zlokalizowanym w sterowni, w hali nr 5, do cenfralnego nadzoru.
” Wszystkie oprawy AW/EW musza posiadac dopuszczenie CNBOP-PIB.
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] . VRIS ” SZCZEGOt ROZMIESZCZENIA URZADZEN PRZY WEJSCIU DO HAL
R1/F/10

K200 | ”

R1/F1.1/1.2 R1/F1.1/13 R1/F14/11
TS - Regulator nagrzewnicy NW1-2 _—"1 I

SLSL|SL
h=1,1m

(wg projektu wentylacji) / A1 |h=1,8m A1 h=18m A1 | h=78m | I
TS - Regulatory kurtyn I —
powietrznych K2-1i K3-1 I TS - Regulator nagrzewnicy NW1-2 <E
(wg projektu wentylacji Nm RI/F16/L3 I (wg projektu wentylacj / 2y h=78m
' i EW1 i (%)
Wytacznik destryfikatora RY/ F1-6|:/ LIE ',I\1/=12,3m Feg2n L TS - Regulatory kurtyn
R2 i EWA D ' _l|_| powiefrznych K2-11i K3-1
oT60 h=11m D TS - (wg projektu wentylacji MR‘I
RV F16/L3 h=11m 260 AR2,6M Wytacznik destryfikatora
RI/F15/L2 o R2 |\ Dh-1 m
TS - Regulator kurtyny powietrznej 2160 =l

K1-1(-2,-3)
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