
Istniejąca pętla dozorowa nr 2 centrali
pożarowej CSP5

YnTKSY 1x2x0,8mm

602/1 Istniejąca pętla dozorowa nr 2 centrali
pożarowej CSP5

YnTKSY 1x2x0,8mmebK

804/1

UAP

ebK

WE.1:
YnTKSY 1x2x0,8mm
Sygnał zbiorczy "alarm/uszkodzenie" zasilacza

HDGs PH90 2x1,5mm²
Zasilanie 24VDC

=

~

~230VAC

ebK-1

ZB-1

WY:1
HDGs PH90 2x1,5mm²

Zasilanie układu automatycznego
przewietrzania czujki aspiracyjnej CA-1

WE.2:
YnTKSY 1x2x0,8mm
Sygnał "uszkodzenie" układu automatycznego
przewietrzania czujki aspiracyjnej CA-1

WY.2:
HDGs PH90 2x1,5mm²

Sygnał na uruchomienie przewietrzania od
alarmu technicznego czujki aspiracyjnej CA-1

(spadek drożności układu rurowego)

ebK

CA-1

HDGs PH90 2x1,5mm²
Zasilanie 24VDC

WY:2
HDGs PH90 2x1,5mm²
Zasilanie czujki aspiracyjnej CA-1

YnTKSY 1x2x0,8mm

Istniejąca hala 6e

Projektowana hala przygotowania odpadów biodegradowalnych

SA-1SA-2

WY.1:
HDGs PH90 2x1,5mm²

Zasilanie linii sygnalizatorów SA-x

F230V

YnTKSY 1x2x0,8mm

FCT-1

ROP-1

ROP-2

WY.1:
Wyłączenie zbiorcze kurtyn

powietrznych w rozdzielnicy R1
(N)HXH PH90 3x1,5mm²

Wspólna obudowa

ebK-2 =

~

ebK

F230V

LEGENDA:
- istniejąca pętla dozorowa
- istniejąca pętla dozorowa do usunięcia

- czujka aspiracyjna dymu jednodetektorowa z filtrem,
  i separatorem wody

- ręczny ostrzegacz pożarowy

- moduł kontrolno-sterujący 2WE/1WY (max. 230V,8A)

- moduł kontrolno-sterujący 4WE/2WY (max. 30V,1A)

- sygnalizator akustyczny

- zasilacz buforowy certyfikowany

UAP

- puszka połączeniowa rozgałęźna ogniotrwała z bezpiecznikiem

- układ automatycznego przewietrzania czujki aspiracyjnej

- projektowana pętla dozorowa
- projektowane połączenia komunikacyjne/kontrolne
- projektowane połączenia sterujące/zasilające

ebK

- istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy

- istniejący moduł kontrolno-sterujący 4WE/2WY (max. 30V,1A)

UWAGI:
1. Do układu automatycznego przewietrzania czujki aspiracyjnej
    doprowadzić instalację sprężonego powietrza. Instalacja
    sprężonego powietrza poza zakresem opracowania.
2. Przy podłączeniu sprężonego powietrza do układu automatycznego
    przewietrzania zastosować reduktor ciśnienia.
3. Ciśnienie doprowadzone do układu automatycznego przewietrzania
    powinno mieścić się w przedziale 5-7 bar w celu prawidłowego
    przedmuchiwania rurarzu.
4. Interwały przewietrzania rurarzu zasysającego ustawić co 4
    godziny w cyklu długim (5 przedmuchów 5 sekundowych).
    Dodatkowo układ automatycznego przewietrzania uruchamiać
    będzie przewietrzanie na sygnał alarmu technicznego z czujki
    aspiracyjnej (niedrożność rurarzu zasysającego).
5. Czujkę aspiracyjną CA-1 zaprojektowano w klasie C.
6. Otwory zasysające wykonać poprzez nawiercanie zgodnie z
    zaleceniami producenta.
7. Wszystkie podłączenia należy wykonać zgodnie z dostarczonymi
    z urządzeniami dokumentacjami DTR oraz zgodnie ze sztuką
    i wiedzą techniczną.
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