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Uziom fundamentowy bednarka stalowa
ocynkowana FeZn &0xk

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
- instalacja potaczen wyrownawczych

Potacenia spawane

Potacenia skrecane

UWAGI

1. Wykonat uziom fundamentowy za pomoca tasmy FeZn 40x4 zatopionej w chudym betonie.
Tasme potaczyt za pomoca spawania ze zbrojeniem stop fundamentowych oraz stupow
stalowych. Tasme potaczyc trwale z przewodami odprowadzajacymi (stupy stalowe)
zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego oraz Gtowng Szyna Uziemiajaca przy rozdzielnicy
R1. Tasme uziemiajac wyprowadzic na zewnatrz hali do rozdzielnicy R2. Wykonat uziemienie
szyny PE do uziomu.

2. Do GSU podtaczy¢ metalowe czesci konstrukeji stalowych rurociagow, obudowy urzadzen
wentylacyjnych i wechnologicznych. Potaczenia wykonat przewodem gietkim typu LgYzo
1x10(16)mm2,

3. Wykonat sie¢ potaczen wyrownawczych w postaci tasmy FeZn 30x&4 zatopionej w
posadzce (min, 5cm ponizej poziomu posadzkil. W wyznaczonych migjscach hali wykonat
wypusty uziemiajace do konstrukcji stalowej technologii oraz pbudow silnikow napedow.
Catos¢ instalacji potaczen wyrownawczych potaczy¢ trwale z uziomem fundamentowym hali.
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