Rezerwa na planowang rozbudowe

Proj. rozdzielnica R2 (rezerwa)
TN-S, 230/400V, 50Hz
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Zasilanie R2 |
5x N2XH-J 1x240
NUMER OBIODU - - - F/4 F/5 F/6 F/7
TYP LINI o0 NaH-d . - NXH 5¢.. | NOXH 5x.. | NOXH .. | NOXH 5x..
MOC ZANST. k] 150,0 - - - - - -
MOC SZCZYT. [kn] 150,0 - - - - - -
1L0SC ODB. 1 - - - - - -
Wypust Wypust Wypust Wypust
Zasilanie z Lampki Ochrona 3-faz 3-faz J-faz 3-faz
NAZWA RGnN ampKl. PrZEPIECIOWd] | rezerwa na | rezerwa na | rezerwa na | rezerwa na
ODBIORU pole nr 11F5 sygnalizocyine ogranicznik odbiory odbiory odbiory odbiory
klasy 1+2 technologii | technologii | technologii | technologii

Proj. rozdzielnica R2 (rezerwa)

Obudowa typu SKRF:
400/850/250 + fundament 400/840/250
260/850/250 + fundament 260/840/250
400/850/250 + fundament 400/840/250

1. NAPIECIE SIECI:
2. UKLAD SIECI ZASILAJACEJ:
3. UKLAD SIECI ODBIORCZEJ:

4. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:

— SIEC ZASILAJACA:

- SIEC ODBIORCZA:

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy

Znamionowy prqd ciggly
Stopien ochrony IP/IK

Klasa ochronnosci
Uktad pracy

Kategoria palnosci
Odpornos¢ na UV
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UWAGI:

1. Sie¢ zasilajgca:

2. Instalacja wewnetrzna:
3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytgczenie Zasilania

4. Moc szczytowa przytgcza do R2: Pz2=150,0kW (rezerwa mocy na przysztg rozbudowe)
5. Spodziewane prady zwarciowe na szynach gtéwnych rozdzielnicy R1: Ik"=13,5kA, ip=27kA.

6. Wszystkie wkiadki bezpiecznikowe o charakterystyce typu gG.

7. W rozdzielnicach zastosowac aparaty o wytrzymatosci zwarciowej dostosowanej do pragdéw zwarciowych
o wartosciach przedstawionych w obliczeniach technicznych.

230/400V, 50Hz, TN-S.
230/400V, 50Hz, TN-S.

Analizator parametrow sieci - pomiar wartosci chwilowych i maksymalnych:

napie¢, pradéw, mocy czynnej, biernej i pozornej, energii czynnej i biernej,

wspétczynnika mocy, czestotliwosci. Wyposazone w modut komunikacji cyfrowej RS485-Modbus.
Panel z wyswietlaczem i klawiaturg umiesci¢ wewnatrz szafy.

(Jako opcja: wyposazone w modut komunikacji cyfrowej RS485-Modbus)

Odpornos¢ na zar

500V/690V
230/400 V
do 630 A
”354/IK1O

—~ 230/400V
- IN-S
- TN-S

— URZADZENIA W I KLASIE 1ZOLACJI
WG PN-HD 60364-4-41

— SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WG PN-HD 60364-4-41
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