Stup S1A - szt.1 Stup S1B - szt.1 Stup S1D - szt.1 Stup S1EF- szt.2 Stup S1G - szt.1

1:20 1:20 1:20 1:20 1:20
% Widok W2 V\ﬂ{7 Widok W3 Widok W4 Widok W5 V\ﬂ{7 Widok W6 Stup S3G - szt.1 Widok W7
Widok W1 N % 1:20 N % 1:20 1:20 N % 1:20 N % 1:20 1:20 1:20
1:20 - - - -
o e : Bl BL.12x162 - 180 Sl = — B B i i - -
@BL.12X260-551 S an — - 64B T . — an . T ] . ] L
\ m S 777,, ?t - ] V 77$T o IR3Ral g%ﬁiﬁf F I o) o] Ny 11 o) Nﬁ*f,, ] I ® 2d Be
! h N O N~ @] Lo N = = (@] |
i 52 @ =l Q| L £ T S T (LA 41 AL 28 @ I 8 SR 235 @ A = SR
R IR S O 0o @ 9 0o o 1 00 @ e 5| B o @ 1 rsl ! e < 6 o % ©
! i 5 B B B S B B S 2 =
© —‘7 —E el - —‘7 e <
56 | [7070,126|90/90] |, 50 & - B w4 - : ws oo | - k= ®
= S L S SELL-J =P S o 80 | oo, | 80
< N © =S =~ © S < =~ = <
T 3 8 T T :
]2 [ > 5 g =
N B o 648 B 0 .
& I L & e T
o ‘ < T 2 ool < NGl §
R | LiJ I | DN ,ﬁﬁ, le:J T —1E S W7
=) o | 100 o2 100 W ©
] 71 N 7 —
wo| ~ 124 | |35 ~ S| 124 Q
Sl Sk 25 3
ﬁ <
1 M
‘ 80 | poop | 80
BL.10X125-225§ ::::::::77::::::::‘7:::::::::::::ﬁ:::::iiiiiiiiii:‘::::::::::::::::::::::::::::: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O - - - T T T T T - - - I T T - - - -~ - ———=zZ T
66 [ 1 I i H | I N i =
—¥% )
E§ . . . i ——
L/ —
< 4& 14& @4
101 ;4 = f %A I /@ % = % %A m m /@ % - f %A m m % = %Q % = %Q %
% o o T Ll ol o VL il oz AL SEEE L om0 SEEE Y e ! lo ||yl D,
G _ ‘ L podlewka i 1 . J ‘ podlewka ﬂ\\; 17 _ ‘ ‘ podlewka 7 } ‘ ‘ ‘ . podlewka . podlewka ,—(—/ =L 1 L lO,ZO I 1R L AN
i cementowa ‘ —=__Kotwa M30 g cementowa ‘ —=_Kotwa M30 i cementowa i stwa M30 / / ‘ e cementowa el cementowa | | /
gr.30 mm wg rysunku gr.30 mm wg rysunku gr30 mm o rvsunku gr.30 mm ‘ gr.30 mm = -l ‘ - Kotwa M30 %f Tl
fundamentéw fundamentéw

fundamentow wg rysunku
@ @ @ E @ é fundamentéw

D-D
A-A B-B BL.12x162-180@ 1:20
110 1W:ES’2(§) 110 110 Ci;(?
BL.30x400 - 400 © = ' BL.30x400 - 400 170 160 120
St 6 . 80, 180, L 80 BI.30x340 - 340 @9 ——1
|| L EaEs R | 69 NN
N ol o ~ ‘
BL.12x70—7O - HEA160-1OO O D| @ ‘
2 7T T el e R “Hbans 22
B =] Llele | 28 — = I
o oY 10 160 10 = 2xotw.@32 " [0 || 5 =] =
Txotw.2532 2xotw.240 ], L 105 ~ - B
glitn N g i i 3 110 35 2xkotwy | = Axotw. 240 LN
‘ \ \ wklejane XOw.
70 260 70 2 4xotw.2r18 | 160 M30 40 260 402 ¢ @
utl A0 2l 0] | sk | |08
400
Stup S2A - szt.1 Widok W8 Stup S2B - szt.1 Widok W9 Stup S2C - szt.1 Widok W10 Stup S2D - szt.1 Widok W11
1:20 (od $rodka hali) 1:20 (od $rodka hali) 1:20 (od $rodka hali) 1:20 (od $rodka hali)
S 1:20 S 1:20 S 1:20 S © 1:20
gv QT QT g? Aﬁ QT & ;T
=17 N ERC 22 B N ERE W S Za I T
= = = = =
_ - - © o4 -+t - U P SRS 1 © S b - S A ﬂﬁ — ot
- 7 3 3 #}‘# = 1 3 "“’ = T S #*‘# 2 i | e
= - S 8 = ¥ 2 ] 8 = j 33 | 2 o B0 | )00, | 80
) b [o'e) [ o 1 S S— N .
< H& | - }\ M | & [ty i
Q | ] () == 3 Q| DI o e @i \JAL BL.16x250
80 100 80 80 100 80| 5 80 100 80 AN \_X@
S 1 S i 2 S i S P - 260
% % ¥ % %
o o o o
Q ~ Q ~ Q ~ Q ~
5 & 5 & 5 & 5 = 205
* * * * 90, BL.8x254 - 280 @ .
oo
W8 W9 W10 w11 —
3 8 3 S 3 | 8 = <
E S 2 2 ql I AN
2 2 2 2 oxotw. 18 o
< < < < 176 | €XOotw. 0| 45 160 45 o
1 *t 1 * 1 * t 1 A 199 250 | 4xotw.218
80 [ poo, | 80 80 | poo, | 80 80 [ pooy | 80 80 [ poo, | 80
7 N 7 7 N 7 7 N 7 i 254 |
= = 3 =
™~ ™~ ~ ™~
226
189
o #—— BL.8x195 - 478 @ BL.8x100 - 250 @
o) o ~ &
o © A
= 2 40 | 7151 = L
00 :':LO)TE
_ — e — - — N =
R % = = 2xotw.18 9
= Bxotw.18 o &
= 3 =t 4 125
D 1
< 166 | 2 171
:::::£:::::::::::::::::::::::::J:::::::::::::::::::::::::::é::::::::::::::::::::::::giiéiiiiiii::::::: 195
U] HEE | UWAGL:
I 1. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami
= Lss] 33\ | e = architektonicznymi, branzowymi oraz pozostatymi rysunkami
= ; ! | | =~ konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzic na budowie;
@ - ! i @ | . ‘ 2. Wszystkie wymiary sq podane w mm;
4 I S | N R\ N ! S ENE 5. /e wzgledu na posadowienie pomigdzy istniejqcymi
$-4 g R g - ]/ - fundamentami produkcje elementéw konstrukcji stalowe;j
e e e Y | AN - ] o) rozpoczq¢ po wykonaniu fundamentdw lub przynajmniej po
Lo L
= < ™ ™ potwierdzeniu wymiarow i lokalizacji;
= — 4. Stalowe elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z PN—EN
I T I R I | e I O N e e I I O e I e I I E-E WOQ.(FZIJckolLfonstrukqgk\osyEXCZz”e”stoMk\osy8235;
- — — - - — — — — - = — — — — T T T T T T T T T T T T - T 7 — — — — — —— T —_— T —— — — : 5. Poziom jakosci pofqczenia spawanego "C” (wg PN—EN ISO
1 74) | | | 1:20 5817:2009/Az1);
B gv | N _— | _ — N B 65 , 140,140,140, , 65 6. Konstrukcjg .zobezpie.czyc antykorozyjnie jak dla klasy
,,L,{,,,, =L _ ; | 1) & i | 1" BL.30x550 - 800 agresywnosci korozyjnej C4 (wg PN—EN ISO 12944-2);
= 9 f 9 ‘ @ 7. Nieopisane spoiny wykona¢ jako:
§ ! , ; - —  pachwinowe dwustronne o grubosci a=0,5 x t., (mniejsza
I P A e SRR S I @ N T L"J i @ BL 8x ) e o ‘ ¢ 03 grubosc elementdw tqczonych),
T T T | 7 T T T 7—. 7—. -8x100 - 250 @ - pachwinowe jednostronne o grubosci a=0,7 x t.,
‘ S S = (mniejsza grubose elementdw tqczonych).
/ 3 S B = SHTYE = 7554 £ ATk 2xotw. 18| ¢¢ - 2 g 1=l s
M ik i e N I A T I M I (/ M ik il L I B o | '
- 7EB4 £ 73k a0 000 N LTI | L 0,20 L 65 ) 48140) 3| g J&_} ART—PI’O_]GKJE
S H /)H H H H }f/ " S s " ‘ 'H( /////// i L I ‘t' 'W‘/‘( /////////////////////// T " ‘ 'H( /////// : 1‘” //////// iz 250 — MGR INZ. ARGHITEKT KR2YSZIOF BaNASIK
o 40 2020 Vel libLal o i I [ ~ ji I i TL\ ] © iRl A
H( //////////////////////// H ‘ H( /////// L E‘} — }( }( = o R ~._Kotwa M30 = T T~ _Kotwa M30 = T T T T Kotwa M30 $ $ ‘ $ $ o obiekt: HALA POD MODUL BIOLOGICZNY  |invesfor: MASTER Odpady i Energia Sp. z 0.0.
11 11 11 17 \\\ 8XOtW®4O 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11 dz. nr 604/24 43-100 Tychy ul. Lokalna 11
V\C’% - - Ea i x KOtWa M30 Wg rysunku, Wg rysunku, Wg rysunku, ‘ temat —— : : data:
: wg rysunku fundamentéw fundamentow fundamentow & 145 260 1145 PROJEKT WYKONAWCZY |2019
fundamentow @ @ @ 550 fresc Sals
@ KONSTRUKCJA STALOWA CZ.3 1?8
e R e el 2O [Py



AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.	Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, branżowymi oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie; 2.	Wszystkie wymiary są podane w mm; Wszystkie wymiary są podane w mm; 3.	Ze względu na posadowienie pomiędzy istniejącymi Ze względu na posadowienie pomiędzy istniejącymi fundamentami produkcję elementów konstrukcji stalowej rozpocząć po wykonaniu fundamentów lub przynajmniej po potwierdzeniu wymiarów i lokalizacji; 4.	Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN Stalowe elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z PN-EN 1090-2 jako konstrukcję klasy EXC2 ze stali klasy S235; 5.	Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO Poziom jakości połączenia spawanego "C" (wg PN-EN ISO 5817:2009/Az1); 6.	Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy agresywności korozyjnej C4 (wg PN-EN ISO 12944-2); 7.	Nieopisane spoiny wykonać jako: Nieopisane spoiny wykonać jako: -	pachwinowe dwustronne o grubości a=0,5 x t  (mniejsza pachwinowe dwustronne o grubości a=0,5 x t  (mniejsza min (mniejsza grubość elementów łączonych), -	pachwinowe jednostronne o grubości a=0,7 x t  pachwinowe jednostronne o grubości a=0,7 x t  min(mniejsza grubość elementów łączonych).
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