Opis techniczny

do projektu zamiennego hali pod modut biologiczny zlokalizowanej w
Tychach na dziatkach nr 599/24, 1106/24 przy ulicy Lokalnej.
Dokumentacja zamienna do pozwolenia nar 683/2016 r z dnia 18
pazdz.2016r.

A. Czesc¢ ogodlna

A.01.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny hali pod modut biologiczny,
zlokalizowanej w Tychach na dziatkach nr 599/24, 1106/24 przy ulicy Lokalnej na ktory
uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe nr 683/2016 z dnia 18.pazdz.2016 roku .

A.02.Podstawa opracowania
—  wytyczne inwestora
— miejscowy stan zagospodarowania terenu
—  aktualizacja mapy do celéw projektowych
— uchwata nr VII1/152/19 Rady Miasta Tychy

A.03.Inwestor
MASTER Odpady i Energia sp. z 0.0.
43-100 TYCHY ul. Lokalna 11

zakres zmian w stosunku do dokumentacji archiwalnej:

Ze wzgledu na zmiane urzadzenia przetwarzajgcego odpady oraz wymagang przez nie strefy
manewrowej , zmianie ulegta wielko$¢ hali w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji
budowlanej. Wewnatrz hali wykonano réwniez bufor na odpady.

Zmianie ulegt tez kat dachu , gdyz ze wzgledu na powiekszenie gabarytow hali nalezato
zapobiec gromadzeniu sie workoéw $nieznych , co wymogto zastosowanie wigkszego kata
spadzistosci dachow.

B.01. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w Tychach przy ul. Lokalnej i oznaczone numerami
599/24, 1106/24. Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie Miedzygminny Zaktad
Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych z obiektami do sortowania i
przerébki odpadow. Dodatkowo na dziatkach znajduje sie budynek biurowy, dojazdy, place i
parkingi. W miejscu usytuowania projektowanej hali znajduje sie utwardzony plac. Dojazd do
przedmiotowego terenu z ul. Lokalnej usytuowanej od potudnia.

Zagospodarowanie - stan projektowany
Projekt zaktada wykonanie hali pod modut biologicznej usytuowanej w przestrzeni pomiedzy
istniejgcymi halami "6b', "6e" i '5S', projektowany budynek przylegat bedzie z trzech stron do
istniejgcych budynkéw oraz bedzie funkcjonalnie potaczony z istniejgcg halg '6e'.
Projektowana hala usytuowana w odlegtosci 18,00m od granicy potudniowej z dziatkg 1104/24
oraz w odlegtosci 5,88m od granicy pétnocnej z dziatkg 677/24, w odlegtosci 8.98 i 14,83 od
istniejgcych wiat magazynowych. Dojazd do przedmiotowej inwestycji odbywac sie bedzie z
ul. Lokalnej usytuowanej od potudnia poprzez droge wewnetrzng na terenie zakladu MASTER
Odpady i Energia sp. z 0.0. Wejscie i wjazd do przedmiotowej hali od strony potudniowe;.
Tereny utwardzone w otoczeniu projektowanej hali pozostang bez zmian. Wody opadowe
odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Przebieg przytaczy zostat
wrysowany w sposob orientacyjny, bedg one przedmiotem osobnego opracowania i



postepowania administracyjnego. Przy lokalizacji hali uwzgledniona zostata nieprzekraczalna
linia zabudowy.

B.02. Forma architektoniczna

Zaprojektowano hale przylegajgca do istniejgcych budynkow. Hala w konstrukcji stalowej,
poszycie $cian z ptyt warstwowych (np. Kingspan KS1000RW), dach ptaski, poszycie dachu z
ptyt warstwowych Kingspan KS1000W i Kingspan KS100 X-dek, catkowita wysokos¢ 10,49m.
Wewnatrz hali nalezy wykonaé szczelng komore (beton szczelny) - bufor przyjecia odpadoéw.
Posadzka w hali wykonana ze spadkiem do projektowanych wpustow. Wewnatrz hali
zaprojektowana mur oporowy. Nalezy przewidzie¢ miejsce dla tadowarki, strefa oznaczona na
rzucie przyziemia

B.03. Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej przez Zaktad Prac Geologicznych Mgr
Krzysztof Kilar dla przedmiotowej inwestycji wskazuje sie |l kategorie geotechniczng, a
istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu stanowig ztozone warunki gruntowe
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Z dnia 27.04.2012r. Poz.463). Dla inwestycji
zostata opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska 04.201r roku

B.04. Posadzka na gruncie
Zaprojektowano nastepujgce warstwy posadzki (od dotu):
— zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa gr. 300mm
— podktad betonowy C8/10 gr. 100mm
— 2x folia PE gr. 0,20mm
— ptyta z fibrobetonu gr. 250mm (beton C30/37 na cemencie HSR, zbr. rozproszone 20kg/m3)

B.05. Sciany
Konstrukcja obiektu stalowa, $ciany ostonowe z ptyt warstwowych gr.10cm. Z rdzeniem z pianki
poliuretanowej (np. Kingspan (KS1000ARW).

B.06. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji poza obszarem oddziatywania kopalni.

B.07. Ochrona konserwatorska i wpis do rejestru zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

B.08. Wplyw na srodowisko
Nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu.

B.09. Dane techniczne

Powierzchnia dziatek 9479,27m?
Istniejgce budynki 4853,55m?
Powierzchnia zabudowy proj. hali 337,30m?
(wskaznik zabudowy: (337,30+4853,55)/9479,27=0,5476=54,76% pow. dziatki)

Projektowanej uzytkowa proj. hali 327,90m?
Wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,5476
Wysokosé catkowita 10,49m
Teren utwardzony (dojscia, dojazdy, tarasy) 3000,00m?

(wskaznik pow. biologicznie czynnej: (3000/9479/27=0,3164=31,64% pow. dziatki)
Tereny zielone 1288,42m?



(wskaznik pow. biologicznie czynnej: (1288,42/9479,27=0,1359=13,59% pow. dziatki)
Kubatura brutto 3260m®

B.10. Uksztaltowanie terenu dziatki
Docelowo rzedne terenu po realizacji budynku nie ulegng zmianie.

B.11. Odprowadzenie wéd deszczowych
Wody deszczowe odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

B.12. Media
Instalacje podtgczono do instalacji elektrycznej istniejagcej hali. Instalacja kanalizacji deszczowej
oraz wodociggowej wg. projektu branzowego.

B.13.Zblizenia do sieci wewnetrznych
Wszystkie sieci podziemne i nadziemne do ktdrych nastepujg zblizenia nowych elementéw
zabudowy sg wilasnoscig inwestora. Na przektadki istniejgcej sieci wodociggowej oraz
kanalizacyjnej zostang opracowane projekty branzowe.

B.14. Dokumentacja geotechniczna
W kwietniu roku 2012 dla zakfadu Master Tychy zostaty wykonane nastepujgce opracowania:
dokumentacja geologiczno-inzynierska , warunki hydrologiczne, charakterystyka geologiczno-
inzynierska, wplyw inwestycji na Srodowisko oraz dokumentacja geologiczna. Od daty
wykonania wyszczegdlnionych dokumentacji warunki gruntowe , hydrologiczne nie ulegty
zmianie. Decyzje oraz opracowania /czes$¢/ stanowig zatgcznik do przedmiotowej dokumentaciji.

B.15. Zgodnos$¢é z planem miejscowym
Dla terenu zabudowy produkcyjno — ustugowej, oznaczonego symbolem PU, ustala sie:
1) przeznaczenie:
a) obiekty produkcyjne, magazyny i sktady, obiekty budowlane zwigzane z gospodarowaniem
odpadami, z dopuszczeniem ustug im towarzyszacych,
b) zabudowa ustugowa z wykluczeniem:
- ustug spotecznych,
- ustug gastronomicznych,
- budynkéw zamieszkania zbiorowego,
c) sktadowiska odpadéw;
- projektowany budynek hali pod modut biologiczny spelnia ustalenia, budynek produkcyjny.
2) nieprzekraczalna linia zabudowy
- projektowany budynek zlokalizowano poza nieprzekraczalng linig zabudowy
3) maksymalna wielko$¢é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 70%;
- powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycja po realizacji: 54,76%
4) wskaznik intensywnosci zabudowy — od 0,05 do 1,2;
- 0,5476
5) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlane;j
— 15%;
- 13,59% (pow. terenéw biologicznie czynnych w stanie istniejgcym, na podstawie decyzji nr
683/2016 z dnia 18 pazdziernika 2016 roku, wydanej przed uprawomochnieniem uchwaly nr
VIII/152/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019r.) Projektowana inwestycja nie wplynie na
zwiekszenie badz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych.
6) geometria dachéw — dowolna;
- dach ptaski o nachyleniu 10%
7) maksymalna wysokos$é zabudowy — 60 m, w tym maksymalna wysokos$é budynkow — 15 m;
- wysokos¢ projektowanego budynku: 10,49m



B.16. Uwagi koncowe
- autor zastrzega sobie do projektu prawa autorskie
- w sprawach niejasnych nalezy skontaktowac sie z projektantem
- roboty budowlane wykona¢ nalezy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi
- wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i
nadzorem o0s6b uprawnionych
- przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie
BHP, dotyczacych wykonywania robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych oraz
obowigzujgcych przepiséw ppoz
- wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢ dopuszczone
i zaakceptowane przez projektanta
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, a zaistniate niezgodnosSci
nalezy wyjasniac i uzgadniac z projektantem.






