SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budowa hali modutu przygotowania odpadow
biodegradowalnych MZKZOK w Tychach
przy ul. Lokalnej 11.

KODY CPV - INSTALACJE ELKTRYCZNE.

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektr ycznego.

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektry  cznych.

CPV 45315000-8 Instalowanie urz adzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprz etu elektrycznego w budynkach

CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz  gdzen rozdzielczych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji elektrycznych zwigzanych z niniejszg inwestycja.

UWAGA:

Wszelkie roboty elektryczne montazowe, demontazowe oraz wylgczenia/przetgczenia w sieci
instalacji elektrycznych na terenie obiektu - z uwagi na czynne urzgdzenia elektryczne (znajdujgce
sie pod napieciem), winny by¢ prowadzone z wielkg starannoscig oraz ostroznoscig. Na wszelkie
prace wylgczeniowe, Wykonawca robét winien uzyska¢ pisemne pozwolenie na dopuszczenie i
prowadzenie robét w Scisle okreslonym miejscu i zakresie przez stuzby energetyczne zaktadu.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
= montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych;
= montaz urzadzen i odbiornikédw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i
robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych;
= doposazenie rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych;
ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:
= kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;
= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego, itp.);
» ulozeniem wszystkich materialbw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng;
= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji;
= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewodoéw;
= przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4 Ogdélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami hadzoru inwestycyjnego.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wlasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robét,
uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnos¢, etapy i terminy wykonania robét, jak réwniez przedstawic¢
technologie wykonawstwa tych robét, polegajgcg na ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania
poszczegolnych rodzajow robot. Nalezy uwzgledni¢é warunki réwnoczesnego wykonywania kilku
rob6t branzowych na sasiednich odcinkach przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad
drugim, w celu zapobiezenia kolizjom i nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkod przy
réwnoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji , Ogdine wymagania techniczne”
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2. MATERIALY

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie RP.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych
materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i iloSciowego
odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporzadzajgc na te okolicznosé
stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie
uzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane pelnowartosciowe materialy mogg byc¢
stosowane wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na jego wniosek.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
= dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci;
= wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zhioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;
= oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
= wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa;
= wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong
Materiaty wedlug zestawienia projektowego.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetiajacg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosé robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét:

» samochod dostawczy;
rusztowania;
elektronarzedzia;
spawarka transformatorowa;
obcinarka do przewoddéw i inny drobny sprzet elektryka.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
Kable nalezy przewozié¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach
samochodoéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebndéw powinny by¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C
przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Roboty elektromontazowe obejmuja:

= czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robdét, tj. ustaleniu
i przygotowaniu potrzebnych pracownikéw, sprzetu, narzedzi, materialéw, technologii i
harmonogramu montazu;
montaz rozdzielnic prefabrykowanych niskiego napiecia;
montaz aparatury gtownej;
montaz uziemien;
montaz instalacji odgromowej;
montaz urzgdzen, aparatury, osprzetu, kabli, obwodéw pomocniczych oraz potrzeb
wiasnych;

= przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych i pomiarowych.
Przed zainstalowaniem osprzetu, aparatury, urzadzen i innych materialéw nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny, poprawnos¢ dziatania i zgodnosé z przeznaczeniem.
W czasie montazu, rozruchu (i eksploatacji) nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowego wykonania
potgczen.
W czasie wykonywania lub po zakonczeniu poszczegélnych etapéw robét nalezy dokonywaé ich
odbioréw miedzyoperacyjnych lub czesciowych.
Doposazenie rozdzielnic w nowe aparaty wykona¢ po odtgczeniu rozdzielnicy spod napiecia. Po
dokonaniu rozbudowy, nalezy dokona¢ sprawdzenia potaczehn oraz niezbednych pomiaréw
kontrolnych opisanych w protokotach pomiarowych.
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji i ponadto:

= uwzgledniaé wymagania okres$lone w odnosnych normach, przepisach i warunkach

wykonania i odbioru technicznego;

= uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

= by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Calosc¢ rob6t powinna byé prowadzona z uwzglednieniem

= przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

= przepis6w dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej;

= przepis6w dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

5.2 Instalacje elektryczne

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dotycza i obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu:
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- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych;

- montaz tras kablowych;

- montaz urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszgcymi, dla obiektow kubaturowych;

- montaz tablic bezpiecznikowych;

- montaz instalacji uziemiania i potaczen wyréwnawczych;

- montaz instalacji odgromowe.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegolnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementdéw osprzetu instalacyjnego, itp.);

- ulozeniem wszystkich materialtéw w sposo6b i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow;

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze zabudowane zostang w miejscu wskazanym w projekcie. Aparatura rozdzielcza:
roztgczniki, wylgczniki nadmiarowoprgdowe, wylgczniki  réznicowoprgdowe,  ochronniki
przeciwprzepieciowe itp. zainstalowa¢ na szynach TH lub plycie montazowe;.

Tablice wyposazone w aparature modutowg do mocowania na szynach TH oraz bezposrednio na
szynach zasilajgcych. Przeznaczenie wszystkich odptywdw na tablicach i rozdzielnicach musi by¢
starannie i trwale opisane.

Wszystkie tablice o stopniu ochrony minimum IP55, obcigzalno$é szyn gtéwnych zgodnie ze
schematami.

Szczegotowy wykaz stosowanych tablic i rozdzielnic zgodnie z projektem wykonawczym.
Wszystkie pola rozdzielnic zaréwno zasilajgcych jak i odptywowych nalezy trwale i czytelnie opisaé
oznakowac i opisac

Ochrona przed pora zeniem

Uktad sieci TN-S

Dla sieci w uktadzie TN-S jako ochrone dodatkowg zastosowac szybkie wylgczenie zasilania oraz
zastosowac system potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych). Szybkie samoczynnego
wylgczenie realizowane w poszczegoélnych obwodach przez zabezpieczenia nadprgdowe. Jako
uzupetniajgcy srodek ochrony dodatkowej zastosowaé urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe o
pradzie zadziatania 30mA.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

Zastosowaé ochrong przeciwprzepieciowg majacg na celu ograniczenie przepieé¢ wywotanych
wytadowaniami atmosferycznymi oraz czynnosciami tgczeniowymi w sieciach, a moggcymi
powodowaé¢ zakiocenia w urzadzeniach elektronicznych. Dla zadania przewidziano ochrone
przepieciowg jednostopniowg - ochronniki przepieciowe klasy 1+2 w rozdzielnicy gtéwne;.

Systemy prowadzenia kabli i przewodow

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonac¢ za pomoca przewodow (kabli) w izolacji z polwinitu o przekroju
dobranym do mocy zainstalowanych odbiornikéw.

Przejscia kabli przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego muszg by¢ zabezpieczone
i uszczelnione za pomocg materiatbw 0 odpornosci pozarowej nie gorszej niz przegroda,
posiadajgcych dopuszczenia do stosowania i atesty p.poz.

Wszystkie kable i przewody z zylami miedzianymi. Kable prowadzi¢ pod tynkiem. Minimalne
przekroje przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych muszg by¢ zgodne z Polskg Normg PN-
HD 60364-5-54, a ich obcigzalno$¢ diugotrwata musi spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364-5-
523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci prgdowe diugotrwate przewodow”.
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W obwodach zasilajacych odbiorniki 3-fazowe zastosowal przewody 5-zytowe, w obwodach
zasilajgcych odbiorniki 1-fazowe oraz obwodach gniazd wtykowych, oswietlenia zastosowaé
przewody 3-zytowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ za pomocg przewoddéw o przekroju 2,5mm?2, a obwody
os$wietleniowe przewodami o przekroju 1,5mm?2,

Zgodnie z Rozporz agdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca
2011 roku (Dyrektywa CPR) oraz norm g PN-EN 50575 i Rozporz gdzeniem Ml z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powin ny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie (zm. Dz. U. z 2017r, poz. 2285) w budy nkach zaliczanych do klasy
bezpiecze hAstwa po zarowego PM (budynki produkcyjne, magazyny) nale  zy stosowa ¢ kable o
klasie palno sci Eca poza drogami ewakuacyjnymi oraz B2ca-slb,dl, al na drogach
ewakuacyjnych.

Trasy kablowe

Z uwagi na duzg wilgotnos¢ oraz agresywna atmosfere odpadow, nalezy stosowaé koryta kablowe
oraz zawiesia w klasie antykorozyjnosci C4. W tym celu dopuszcza sie stosowanie koryt kablowych
z tworzywa sztucznego lub stalowe, ocynkowane w odpowiedniej klasie korozyjnosci (C4). Dobor
ilosci zawiesi oraz punktéw podparcia tras zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym oraz zgodnie z dopuszczalnymi obcigzeniami wskazanymi przez producenta.

Koryta i korytka instalacyjne  wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych.

Do systemu koryt metalowych stosowac taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne ukladanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) stosowa¢ wykonane z
tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg
szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Jednoczesnie podigczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspélnej rury instalacyjne;.
Rury Ctworlyw [TtulThyrh mogg byé gtrdkill lub kirbownli jrdnolTT8nil] gietkiCl lub [Ttywn(;
Srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych
rur gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od &7
do @48 mm i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kiCblow(l priykre[Inl; [tolow(n[l gtéwnill [ tworlyw [([tullhyCh (niCktorll CICmCnty mogg by¢
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostaé
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozna stosowac
drabinek kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku. Odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

- 0,5 m diJprilwodéw willozytowy([h (kCbClkowy[h);

- 1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytoéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci migdzy nimi byly jednakowe, a uchwyty
znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany. Przewody
na wspornikach nalezy uktadac tak, aby zwisy przewodéw miedzy wspornikami byty niewidoczne.
Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podej$ciach do urzadzen
oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi
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winidurowymi sztywnymi lub stalowymi stosownie do miejsca montazu instalacji. Przy mocowaniu
do podioza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy
uwzgledni¢ no$nosc¢ tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej
ciggéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych
technicznych podawanych przez konstruktoréw i producentéw systemu.

taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywaé sie za pomocg tgcznika przykrecanego
srubami M6 z them pétkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny spos6b podany przez producenta.
Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgaleznych i odgateznych (w miejscach
zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecieé
korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowaé przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggdw instalacyjnych w korytkach
nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy
przewodoéw mozna tgczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba ukfadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowaé ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi.

Metalowe korytka i drabinki kablowe muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Instalacj e ogdln g gniazd wtyczkowych wykona¢ przy pomocy przewodow kabelkowych.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody prowadzi¢
natynkowo, w rurkach, listwach lub korytkach kablowych.

Wszystkie obwody gniazd og6lnych zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Instalacja o $wietlenia ogélnego
Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.
Zatgczanie oswietlenia tgcznikami jednobiegunowymi.
Montaz i rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej zawierajacej:

= dobor opraw i zrodet Swiatta;

= plan rozmieszczenia opraw;

= plan instalacji zasilajgcej oprawy;

= zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Oprawy oswietleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw
srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
oznaczonych O, I, II, 1lI.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. wraz pézniejszymi zmianami, budynek, w ktérym zanik napiecia
w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z
dwdch niezaleznych, samoczynnie zalgczajgcych sie zrodet energii elektrycznej, oraz wyposaza¢ w
samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Dla potrzeb
zasilania oswietlenia awaryjnego projektuje sie ustawienie rozdzielnicy oswietlenia awaryjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-
EN 1838. Minimalne natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix, natomiast bezposrednio
przy urzgdzeniach pozarowych (przycisk ROP, gasnice, hydranty, itp.) — 5Ix. W rejonie lokalizacji
urzadzen p.poz. nalezy zabudowac¢ dodatkowe oprawy oswietlenia awaryjnego.

W celu zapewnienia witasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byly
oswietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umieszczanie
opraw os$wietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodnie z PN-EN 60598-2-22: 2015P, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne
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niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczehstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:
= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
w poblizu schodoéw, tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
w poblizu kazdej zmiany poziomu;
obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
przy kazdej zmianie kierunku;
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego;
w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;
= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Kazdy punkt pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny byc¢
os$wietlone dodatkowg oprawg oswietlenia awaryjnego, tak, aby natezenie oswietlenia na podfodze
w ich poblizu wynosito, co najmniej 5 Ix (,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m mierzone w poziomie).

Instalacja zasilania sity 230V i 400V:
Zasilanie odbiornikéw sitowych o napieciu znamionowym 400V:

= wentylacje mechaniczna;

= ogrzewanie.
Wszystkie urzadzenia wentylacji i ogrzewania wyposazy¢ w skrzynki sterujgco-zasilajgce,
regulatory, skrzynki kontrolne i sygnalizacyjne itp. oraz wylgczniki serwisowe (remontowe)
dostarczane przez producentéw urzadzen.
Zastosowac¢ dedykowane uklady zabezpieczen i sterowania praca. Zasilanie odbiornikdw poprzez
wydzielone obwody zasilajgce dla poszczegolnych typow odbiornikdw.
Lokalizacja urzgdzen wedtug opracowan branzowych, nalezy doprowadzi¢ okablowanie w poblize
urzadzen. Doprowadzone kable nalezy zakonczy¢ w sposob odpowiedni do wymagan producenta
dostarczanych urzadzen sterylizacji, poprzez zainstalowanie puszki przytgczeniowej, gniazda, itp.
lub pozostawi¢ zapas ok. 2-3m bez zarabiania.
Podtaczenie urzadzen nie wchodzi w zakres realizacji projektowanej instalacji. Uruchomienie
urzadzen powinien wykona¢ autoryzowany przedstawiciel producenta.

t aczenie przewodow oraz przyt gczenie do aparatow i urz adzen

Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokfadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w spos6b pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych
wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy tgczy¢ z przewodami opraw oswietleniowych za
pomocg ztgczek.

Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylgczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg byé¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob przytgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytagczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sag
przylgczane za pomocag oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podej $cia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.




Szczeg6towa specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne

Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi byé chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikébw od goéry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie
najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikébw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp

Przejs$cia przez przegrody oddziele h pozarowych uszczelni € przeciwpo zarowo przepustami

0 odporno $ci ogniowej nie gorszej od odporno  $ci przegrody. Uszczelnienia ruroci  agéw w
Scianach oddzielenia p.po z wykona € przy u zyciu atestowanych mas p eczniej gcych lub tulei
ochronnych p.po z.

5.3 Instalacja uziemie n i potgczen wyréwnawczych

W rejonie rozdzielnicy R1 zlokalizowano Gtéwng Szyne Uziemiajgcg (GSU), do ktérej nalezy
doprowadzi¢ przewdd PE linii zasilajgcej oraz uziemienia wszystkich tras kablowych, konstrukciji
metalowych, rurociggow wchodzacych do budynku, uziom fundamentowy i instalacje potaczen
wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego:
gtdbwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod
wyréwnawczy. Potgczenia wyrdwnawcze gtdbwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody
ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalaciji.

Wszystkie potgczenia i przytagczenia przewodéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy je przed korozja.

Potgczenia spawane zabezpieczy ¢ antykorozyjnie, pot gczenia skr ecane zabezpieczy ¢
wazelin g techniczn a.

5.4 Instalacja urz gdzen piorunochronnych.

Wymagania ogoélne dotycz gce wykonawstwa

Projektuje sie wykorzystywanie przewodzacych elementéw budynku (stupy stalowe), jako
naturalnych czesci urzgdzenia piorunochronnego, ktére przed zakryciem /zalaniem betonem/ nalezy
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego robo6t ulegajgcych  zakryciu, wyniki odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (sprawdzenie ciggtosci przewoddw
odprowadzajgcych na styku fundament-stup).

Zwody poziome niskie i podwy zszone nie izolowane

1. Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

2. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajacych. Wymiary poprzeczne materiatdw uzytych na
zwody powinny by¢ nie mniejsze od podanych w normach, dla drutu FeZN & 8 mm.

Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od
powierzchni dachu:

- co najmniej 2cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych;

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych wymagan okreslonych w tabl.
16-1 WTW i ORB-M oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

4. Uklad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiegac¢ wzdtuz krawedzi
dachu;

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodoéw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.
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5. Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone z siecig zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu.

6. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac¢ kompensacije.

7. Do mocowania zwoddéw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami i
technologia systemu wykonania potaci dachowe.

8. Przy zastosowaniu wspornikbw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania zgodnie z technologig systemu wykonania
potaci dachowej.

9. Polgczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, Srubowe
lub zaciskane.

10. Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ za pomoca
zaciskow probierczych, usytuowanych po miedzy przewodem odprowadzajacym a uziemiajgcym,
przestrzegajgc wymagan podanych w normie PN-HD 60364-5-54.

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub
jedng srube M10. Nalezy je umieszczaé i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na
potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

12. Potgczenia przewodéw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomocg potagczen srubowych, zgodnie z PN-HD 60364-5-54.

13. Przy {gczeniu przewoddéw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowac¢ obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potagczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke ofowiang, a nastepnie obejme,
ktora po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

15. Czes$é nadziemng przewodOw uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach
obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do
wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli
grubosé¢ tasmy wynosi, co najmniej 3 mm, a $rednica preta 8 mm.

16. Przy montazu oston na przewodzie uziemiajgcym nalezy:

- w przypadku stosowania ksztattownikéw (katownik, ceownik itp.) po natozeniu ostony na przewdéd
i zaprawieniu jego kotew w murze potgczy¢ jg na obydwu koncach z przewodem uziemiajgcym, a
nastepnie oczysci¢ miejsce spawania i pomalowac farbg antykorozyjna,

17. Jezeli w dokumentacji urzgdzenia piorunochronnego obiektu budowlanego wykonanego z
betonu zbrojonego jest wymagane zastosowanie dodatkowych przewodoéw odprowadzajgcych, to
przewody te powinny by¢ zatopione w betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania $cian.
Potgczenia tych przewoddéw nalezy wykonac jako spawane.

Zwody pionowe nieizolowane

1. Zwody pionowe nalezy tak lokalizowa¢, aby spetniaty one zatozenia projektowe odnosnie do stref
ochronnych.

2. Zwody pionowe mogg stanowi¢ konstrukcje samonosne lub mogg by¢ instalowane na
konstrukcjach z materiatéw nieprzewodzgcych (np. drewno, beton).

Zwody pionowe lub ich wsporniki powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty do konstrukcji nosne;j
dachu lub do elementéw wystajgcych ponad dach.

3. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji nalezy zastosowaé wsporniki
odstepowe w odlegtosciach nie wigkszych niz 1,5 m. W razie stosowania zwoddw pionowych
naprezanych, dla zwoddéw o dlugosci ponad 15 m nalezy stosowa¢ dodatkowe wsporniki w potowie
ich dlugosci, aby zapobiec wystepowaniu drgah pod wplywem wiatru.

4. Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystajgce ponad dach metalowe elementy (balustrady, maszty
antenowe i flagowe, kominy itp.), nalezy potgczy¢ z siecig zwoddéw poziomych niskich lub najkrétszg
drogg — z przewodami odprowadzajgcymi.

5.5 Wytyczne bran zowe

Bran za budowlana:
Nalezy wykona¢ przebicia w stropach i $cianach. Otwory w stropach dla wiz-téw powinny by¢ gtadkie
i otynkowane, przystosowane do uszczelnienia masami ogniodpornymi po wprowadzeniu kabli.

Uwagi ko ncowe
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Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z projektem
i specyfikacjg przygotowania i odbioru rob6t. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do zapoznania
sie z wytycznymi producentow urzadzen i systeméw instalowanych na obiekcie. Instalator powinien
posiada¢ autoryzacje lub inne ogdélnie akceptowalne potwierdzenie odbycia przeszkolenia z zakresu
montazu i uruchamiania instalowanych przez siebie urzadzen.

W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw wydanych
w tym zakresie.

Naprawy urzgdzen i instalacji mogg by¢ dokonywane jedynie w stanie beznapieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robdét budowlanych i wykofAczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.0, niezbedne do prowadzenia roboét, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robo6t i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jako$ci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg
zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,0gélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych
w Przedmiarze robét. llos¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru.

9. BADANIA (POMIARY | PROBY) INSTALACJI ELEKTRYCZNY CH

Przed przystgpieniem do pomiaréw i préb nalezy usung¢ wszystkie wady, bledy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:

- spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach;

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych;
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- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystancji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prgdéw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie prob dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzgadzeniem
protokoétu z przeprowadzonych badan i pomiar6w. Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce
dane:

- hazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;

- miejsce jego zainstalowania;

- rodzaj wykonanych pomiaréw;

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary;

- date wykonania pomiarow;

- spis uzytych przyrzadéw i ich numery;

- liczbowe wyniki pomiardw;

- uwagi i wnioski.

Ocene koncowag badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powt6rzy¢ wszystkie badania,
na ktore usterka mogta mie¢ wplyw.

Pomiary i proby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.

1. Rozrdznia sie nastepujgce rodzaje badan:

- badania czesciowe (w czasie budowy);

- badania odbiorcze;

2. Badania powinny obejmowac¢ nastepujace czynnosci:

a) ogledziny;

b) sprawdzenie ciggtosci potaczen;

€) pomiar rezystancji uziemienia.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Instalacje elektryczne powinny byé poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania
Z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364 (PN-HD 60364).
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

= projektowg dokumentacje powykonawcza,

= protokdty z dokonanych pomiaréw,

= protokdty odbioru rob6t zanikajgcych,

= deklaracje zgodnosci.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszag posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
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dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

11. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robd4t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Calkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-HD 308 S2:2007P Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

= PN-IEC 364-4-481:1994P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

= PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

= PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

= PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

= PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

= PN-HD 60364-4-43:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

= PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

= PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

= PN-HD 60364-4-444:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

= PN-IEC 60364-4-45:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

= PN-IEC 60364-4-46:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i tgczenie

= PN-HD 60364-5-51:2011P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

* PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

* PN-IEC 60364-5-523:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw

= PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

= PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

= PN-IEC 60364 5 537:1999P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do
odigczenia izolacyjnego i fgczenia

* PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-548:2001P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych
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PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6ér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-6-61:2000P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 60446:2010P Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-2-22:2015 Oprawy oswietleniowe -Wymagania szczeg6towe - Oprawy
odwietleniowe do odwietlenia awaryjnego

PN-EN 62305-1_2011 Ochrona odgromowa Cz.1 Zasady ogélne

PN-EN 62305-2_2008 Ochrona odgromowa Cz.2 Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3_2011 Ochrona odgromowa Cz.3 Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagr.
zycia

PN-N-01256-5:1998P Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016r., poz. 1570).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1332,
1529, wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2017r., poz.
2285)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1775).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2013r., poz. 898).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2012 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci
publicznej. Warszawa 2012 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r.

- SITP WP — 01:2006 Wytyczne Projektowania Oswietlenia Awaryjnego
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