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2. Przynalezno$¢ do izby inzynieréw budownictwa.
3. Oswiadczenie projektanta.
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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj projektu.
Projekt Wykonawczy.

1.2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych niskoprgdowych

wewnetrznych Hali Modutu Biologicznego przy ul. Lokalnej 11 w Tychach na dziatce nr 604/24.

1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe.

4. Aktualne przepisy i normy.

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce urzadzenia i instalacje wewnetrzne:
- instalacje sygnalizacji pozaru (SSP);
- instalacje monitoringu (system CCTV);

- instalacje sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu (SSWiN i KD).

1.5. Normy i przepisy.

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

PN-E-08390-1 Systemy alarmowe. Terminologia

PN-93/E-08390-3 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania central

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Postanowienia ogdine;

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdéine. Zasady stosowania;

PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe — ogoélne wymagania i badania
czujek;

PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemy alarmowe — Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni;

BN/84-8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogodlne
wymagania;

PN-EN 50132-7. Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

Wytyczne stosowania.

1.6. Charakterystyka obiektu.

Funkcja obiektu: techniczna;

llos¢ kondygnaciji: 1.
2. Instalacje wewnetrzne - stan istniejacy.

Projektowany obiekt, zostanie zbudowany w strefie miedzy 3 istniejgcymi budynkami technicznymi.

Obszar nie wymaga przebudowy kolizji istniejgcych sieci energetycznych.
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Obiekt posiada wtasna stacje transformatorowg oraz zapas mocy dla niniejszej rozbudowy. Projektuje

sie zasilanie z rezerwowych pél odptywowych rozdzielnicy gtéwnej nN w stacji transformatorowe;.
3. Instalacje wewnetrzne - stan projektowany.

3.1. Przeciwpozarowe wyltaczenie zasilania.

Istniejgce — bez zmian.

3.2. Instalacje niskopradowe.
3.2.1. System sygnalizacji pozaru (SSP).

Przedmiotowg hale przygotowania odpadoéw biodegradowalnych, zlokalizowang w MZKZOK w Tychach,
projektuje sie wyposazy¢ w instalacje systemu sygnalizacji pozaru. Z uwagi na funkcjonujgcy obecnie
system sygnalizacji pozaru w MZKZOK w Tychach, bazujgcy na rozwigzaniach firmy Esser by Honeywell,
projektuje sie wykorzystanie jego zasobow rezerwowych w celu objecia petng ochrong przedmiotowej hali
przygotowania odpaddw biodegradowalnych. W zwigzku z powyzszym na istniejgcej petli dozorowej nr 2
centrali pozarowej CSP5, obstugujacej elementy petlowe w hali nr 6e, projektuje sie zainstalowanie nowych
elementow dedykowanych zabezpieczeniu przedmiotowej hali.

Hala przygotowania odpaddéw biodegradowalnych nadzorowana bedzie poprzez czujke aspiracyjng
jednodetektorowg z uktadem rurowym w ksztatcie pojedynczego ,U”. Czujka aspiracyjna pracowac bedzie w
klasie C i wyposazona bedzie w wewnetrzny oraz zewnetrzny filtr powietrza, separator kondensatu oraz
uktad automatycznego przewietrzania. Uktad rur zasysajgcych nalezy zainstalowa¢ w taki sposéb, aby
zapewni¢ spadek w kierunku separatora kondensatu. Interwaty przewietrzania rurarzu projektowanej czujki
aspiracyjnej, zgodnie z obecnie przyjetymi na zaktadzie MZKZOK czasami, wynoszg 4h. Przewietrzanie
rurarzu nalezy ustawi¢ w dtugim trybie pracy. Dodatkowo uktad automatycznego przewietrzania uruchamiac
bedzie przewietrzanie na sygnat alarmu technicznego z czujki aspiracyjnej (niedroznos$¢ rurarzu
zasysajgcego). Do ukladu automatycznego przewietrzania nalezy doprowadzi¢ instalacje sprezonego
powietrza i podtgczy¢é poprzez filtroreduktor cisnienia. Wymagane cisnienie powietrza przewietrzajgcego
system rur zasysajgcych powinno miesci¢ sie w przedziale 5-7 bar. Instalacja sprezonego powietrza jest
poza zakresem niniejszego opracowania.

Czujka aspiracyjna wraz z atestowanym zasilaczem buforowym oraz modutami kontrolno-sterujgcymi
zainstalowana bedzie od strony istniejgcej hali nr 6e ze wzgledu na ciezkie warunki srodowiskowe wewnatrz
przedmiotowej hali i wymdg stosowania osprzetu i urzadzen o stopniu min. IP54 i w klasie antykorozyjnej
min. C4. W przedmiotowej hali zainstalowane zostang reczne ostrzegacze pozarowe wykonane z tworzywa
o stopniu IP66, modut kontrolno-sterujgcy wyposazony w przekaznik na napiecie 230V zabudowany w
obudowie IP66 wykonanej z tworzywa oraz sygnalizatory akustyczne rowniez wykonane z tworzywa o
stopniu ochrony IP65.

W przedmiotowej hali zaprojektowano dwa sygnalizatory akustyczne. W przypadku, gdy technologia w
hali emitowac bedzie wysoki poziomu hatasu i nie bedg spetnione minimalne wymagania dla alarmowania
akustycznego, nalezy wtedy dotozy¢ dodatkowe sygnalizatory w miejscach newralgicznych (brak danych na
temat emitowanego hatasu przez technologie). W przypadku, gdy poziom emitowanego sygnatu alarmu
pozarowego nie bedzie wyzszy o 5dB od poziomu hatasu emitowanego przez technologig, to wtedy nalezy
zainstalowac¢ dodatkowe sygnalizatory akustyczne tak, aby spetni¢ powyzsze wymagania, ktére zawarte sg
w normie PKN-CEN/TS 54-14:2006. Nalezy przy tym pamieta¢, aby poziom emitowanego sygnatu
alarmowego nie byt nizszy niz 65dB i nie byt wyzszy niz 120dB.
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System sygnalizacji pozaru realizowa¢ bedzie dwustopniowg organizacje alarmowania o czasach reakcji
T1 i T2. Czasy T1 i T2 sg precyzyjnie okreslone dla istniejgcego systemu SSP na Zaktadzie i wynoszg
odpowiednio T1=30s, T2=180s.

Z uwagi na fakt, ze projektowana hala przygotowania odpadéw biodegradowalnych bedzie
rozszerzeniem istniejgcej strefy pozarowej nr |, nalezy nowe sterowania sprzezy¢ z istniejgcymi
sterowaniami tzn. w przypadku pozaru w istniejgcych obiektach strefy pozarowej nr | nalezy réwniez
wykonac¢ sterowania w projektowanej hali oraz analogicznie w przypadku pozaru w projektowanej hali
sterowania muszg zosta¢ wykonane réwniez w istniejgcych obiektach strefy pozarowe;j .

Projektuje sie dwa nowe sterowania na wypadek pozaru:

1. Zalgczenie sygnalizacji akustycznej w projektowanej hali.

2. Wytgczenie zasilania kurtyn powietrznych w projektowanej hali.

Wentylacja projektowanej hali przygotowania odpadéw biodegradowalnych realizowana jest z
wentylatora obstugujgcego istniejace hale przynalezace do strefy pozarowej |, dlatego nie projektuje sie
dodatkowego sterowania, poniewaz sterowanie na wytgczenie wentylatora jest juz zrealizowane.

Konserwacje urzgdzen SSP wykonywac zgodnie z przyjetym harmonogramem w zaktadzie MZKZOK w
Tychach.

Szczegoty na rysunkach.

Dobér akumulatoréw zasilacza pozarowego ZB-1
Jednostkowe pobory prgdéw urzadzen zasilanych z zasilacza pozarowego:
1. Zasilacz pozarowy — 78mA (potrzeby wtasne),
2. Czujka aspiracyjna 1-detektorowa:

e dozér—170mA;

+ alarm — 360mA;

3. Sygnalizator akustyczny — 12mA,

4. Modut eBK 4G2R:

* dozér—12mA;

+ alarm — 120mA;

5. Uktad automatycznego przewietrzania:

+ tryb stand by — 8mA;

przewietrzanie (5x5sek co 4h) — 450mA,;

Dobdér akumulatoréw dla zasilacza pozarowego ZB-1 wraz z prgdami w stanie dozoru i alarmu

zamieszczono w tabeli ponize;.

Lp Zasilac Pfq C’za Pra Czas Wymagany Dobrany
d dozér sdozér | dalarm .alarm akumulator | akumulator

z A h A h Ah Ah

1. ZB-1 0,28 72 0,71 0,5 25,71 40

Dla zasilacza pozarowego zostaty dobrane 2 akumulatory 12V o pojemnosci 40Ah kazdy co pozwoli na
min. 72h prace urzadzen przez nie zasilanych w stanie dozorowania w trybie bateryjnym oraz po uptywie
72h na prace przez kolejne 30min w stanie alarmu uwzgledniajgc jednocze$nie proces starzenia sie

akumulatora.
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3.2.2. System CCTV.

Dla projektowanej hali modutu biologicznego, projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu telewizji
dozorowej CCTV.

Kamery CCTV beda podigczone do istniejgcego rejestratora w hali. nr 5 (pomieszczenie rozdzielni
RT3). System kamer CCTV ma zapewni¢ zdalny dozér nad urzadzeniami technologicznymi hali. Lokalizacja
kamer zostata podana na planie instalacji niskoprgdowych. Projektowane kamery nalezy podigczy¢ do
istniejgcego systemu rejestracji NMS. System nalezy doposazy¢ w dodatkowy dysk twardy.

Potgczenia miedzy hala nr 5, a projektowang halg modutu biologicznego wykonaé kablami uktadanymi w
korytkach kablowych. Potgczenia wykona¢ za pomocg puszek tgczeniowych. Nalezy zainstalowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe. Instalacje wewnatrz budynkéw nalezy podtgczy¢ do powyzszych puszek za pomocag
kabli wewnetrznych. Okablowanie prowadzi¢ w rurkach ochronnych w celu zapobiezenia uszkodzeniom
mechanicznym.

Przewiduje sie montaz ochronnikéw przeciwprzepieciowych zaréwno w torach sygnatowych kamer, jak i
linii zasilajgcej. Nalezy zamontowaé¢ je w odpowiedniej puszce instalacyjnej o stopniu szczelnosci P65,
odpornej na dziatania promieni UV i innych szkodliwych czynnikéw. Puszke takg, nalezy wyposazy¢ w szyne
DIN do montazu ochronnika przeciwprzepieciowego. Zaleca sie oddzielenie ochronnika sygnatowego i
zasilajgcego za pomocy izolacyjnej przegrody. Puszka z ochronnikami musi by¢ zainstalowana jak najblizej

kamery
3.2.3. System sygnalizacji wtamania.

Dla projektowanej hali modutu biologicznego, projektuje sie rozbudowe istniejgcego systemu
sygnalizacji wlamania.

Projektuje sie podcentale alarmowa, zlokalizowang w poblizu wejscia do nowoprojektowanego budynku
hali modutu biologicznego.

Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania bedg podtaczone do centralki zlokalizowanej w obiekcie nr
12, za pomoca dedykowanej magistrali. W tym celu centrale wyposazono w modut komunikacyjny TCP/IP.

Potgczenia miedzy budynkowe nalezy wykona¢ odpowiednim przewodem U/UTP, przy uzyciu puszek
tgczeniowych. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe. Instalacje wewnatrz
budynkow nalezy podtgczy¢é do powyzszych puszek za pomoca kabli wewnetrznych. Zaleca sie prowadzic¢
okablowanie w rurkach ochronnych w celu zapobiezenia uszkodzeniom mechanicznym.

Systemem Kontroli Dostepu objeto drzwi zewnetrzne oraz bramy. Drzwi zostang zabezpieczone
czujkami magnetycznymi, wpuszczanymi w drzwi (drzwi i bramy dostarczane wraz z kontaktronami).
Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na planie instalacji niskoprgdowych.

Podcentrala alarmowa zostanie zlokalizowana w punkcie dystrybucyjnym w miejscu pokazanym na
rysunku — tak, aby zoptymalizowa¢ infrastrukture kablowg systemu. Podcentrala bedzie posiadata
wbudowany zasilacz z uktadem samokontroli, tak aby zapewni¢ zatozony czas pracy systemu przy zaniku
zasilania sieciowego.

Celem gtosnej sygnalizacji alarmu projektuje sie zewnetrzny sygnalizator opto-akustyczny.
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3.2.4. Oznakowanie.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same

oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w systemie wizualizacyjnym
3.2.5. Testy.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé niezbedne pomiary i uruchomienie systemu.
3.2.6. Uwagi dla Wykonawcy.

PowyzZszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich
prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie bgdz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych.

Wszystkie oznaczenia przedstawione w niniejszym projekcie sg oznaczeniami symbolicznymi, w
zadnym przypadku nie nalezy ich powigzywaé¢ z oznaczeniami typdw aparatéw, urzgdzen stosowanych
przez producentéw.

Przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania
przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami
poszczegodlnych branz.

Rysunki oraz cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

Projekt nalezy rozpatrywac wraz z catg dokumentacjg, na ktérg sktadajg sie opracowania branzowe.

Materialty zastosowane do realizacji przedmiotowej Inwestycji powinny posiadaé atesty E i CE.
Ewentualne zmiany materiatow uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oso6b trzecich zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

3.3. Pomiary i testy odbiorcze.

Po wykonaniu prac montazowych, Wykonawca wykona wszelkie obowigzujgce pomiary kontrolne i testy,
a ich wyniki w postaci protokotéw pomiarowych dotgczy do dokumentacji powykonawcze;.

4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1332, 1529,
wraz z pdzniejszymi zmianami);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019r., poz. 266 z pdzniejszymi
zmianami);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016r., poz.
1966);

4. Ustawg z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827 wraz z pdzniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu _instalacji

elektrycznych, jak wylaczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu palnym,

jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16

czerwca 2003 r. poz. 1138)
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5. Zestawienie zasadniczych materiatéw.

10

Lp. Wyszczegdlnienie Producent || llos¢ J.m. [ Uwagi
| System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
1 Centrala alarn"low'a 128 wejsc i wyjs',c", spetniajgcej wymagania 1 kpl.
normy na poziomie GRADE 3 lub wyzszym
1.2 | Obudowa centrali alarmowe;j szt.
1.3 | Akumulator 7Ah/12V 1 szt.
1.4 | Zasilacz buforowy 2A/12V z miejscem na akumulator szt.
Modut komunikacyjny Ethernet umozliwiajgcy prowadzenie
1.5 monitoringu TCP/IP oraz zdalnego programowania central 1 szt.
poprzez sie¢ INTERNET
1.6 | Sysgnalizator zewnetrzny opto-akustyczny 1 kpl.
1.7 | Manipulator LCD 1 kpl.
1.8 Kontaktron w bramie 2 kpl.
1.9 | Kontakton w drzwiach 1 kpl.
.10 | Przewdd U/UTP kat. 5e 100 m
.11 | Przewdd YTDY 6x0,8mm?2 20 m
.12 | Przewdd YTDY 4x0,8mm2 60 m
I.13 | Rurka instalacyjne RL18 (wraz z kompletem ztgczek i uchwytow) 75 m
I System Monitoringu CCTV
Kamera IP typu BULLET z o$wietlaczem IR, 5Mpx, dzieri/noc,
CMOS 1/2.5” APTINA; kompresja H.264(+), H.265(+), MJPEG,
rozdzielczo$¢ 2592x1944 pikseli; czutosé: 0.02Ix (F1.6, tryb
kolor), Olx - IR wtgczony; mech. filtr IR, WDR (120dB), DNR
1.1 | 2D/3D, F-DNR (Defog), HLC, ROI, detekcja ruchu, analityka; 4 kpl
obiektyw f=2.8mm; audio (1we), BNC - wyj. serw. wideo;
wbudowany oswietlacz IR (36x LED, kat 120°, zasieg do 30m);
obudowa wandaloodporna IK10, zewnetrzna IP66 (temp. pracy
od -30°C do + 60°C); zasilanie 12VDC lub PoE
1.2 | Dysk twardy 6TB (interfejs SATA) do pracy ciggtej 24/7 1 kpl
I3 Adapter (puszka montazowa) do kamery Novus (wybrane 4 kpl
modele); 147 x 59 mm
1.4 | Uchwyt $cienny 4 kpl
1.5 | Przewdd U/UTP kat. 5e 300 m
1.6 | Rurka instalacyjne RL18 (wraz z kompletem ztgczek i uchwytéow) 200 m
Il | System Sygnalizacji Pozaru
.1 | Modut 4WE/2WY 1Q8 ebk 4G/2R, 808623 2 szt.
I11.2 | Obudowa do dwdch modutdw 1Q8 ebk 4G/2R, 788600 1 szt.
.3 | Modut 2WE/1WY |Q8 FCT LP w obudowie IP66, 808621 1 szt.
1.4 | Przycisk ROP 1Q8 adresowalny w obudowie 1P66, 804961 2 szt.
1.5 | Sygnalizator akustyczny Roshni LP, 766235 2 szt.
1.6 | Podstawa gteboka D sygnalizatora IP65, 766237 2 szt.
IIl.7 | Dtawnica kablowa M20 3 szt.
I11.8 | Puszka ogniotrwata rozgatezna PIP-1AN z bezpiecznikiem 0,375A 2 szt.
I11.9 | Zasilacz buforowy certyfikowany 5A/27,6V/2x40Ah, EN54-5A40 1 szt.
111.10 | Akumulator 40Ah/12V, GP12400 2 szt.
11 Detektor zasysajacy FAAST LT-200 EB 1-strefa 1-sensor, 1 ot
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111.12 | Filtr powietrza FAAST LT wewnetrzny, opak. 6 szt., FL-IF-6 1 szt.
.13 System automatycznego przedmuchiwania rurarzu systemu 1 szt
) zasysajgcego AFE70-2, F-BO-AFE70-2 )
111.14 | Filtroreduktor ci$nienia GFR, GFR200-08 1 szt.
115 Filtr powietrza do systemu zasysajgcego, zewnetrzny, wkfad 3- 1 ot
’ warstwowy, 801544.10 ’
111.16 | Wktad filtra powietrza zewnetrznego, 3 - warstwowy, 801604 3 szt.
111.17 | Separator kondensatu do rurarzu systemu zasysajgcego, 801606 1 szt.
111.18 | Rura ABS 3m, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761520.10 3 szt.
111.19 | tuk ABS 90°, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761521.10 1 szt.
111.20 | Kolano ABS 90°, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761522.10 1 szt.
111.21 | Tréjnik ABS, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761524.10 1 szt.
111.22 | Mufa ABS, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761525.10 3 szt.
111.23 | Zaslepka ABS, @25mm, szary, opak. 10 szt., 761526.10 1 szt.
111.24 | Uchwyt do rur, @25mm, szary, opak. 100 szt., 761537.10 1 szt.
Zawiesie do rur zasysajgcych @25mm mocowane do blachy
11.25 . . S 24 kpl.
trapezowej wykonane w klasie antykorozyjnej C4
111.26 | Klej do rur i akcesoriéw PVCi ABS, 0,5 kg, 761535 1 szt.
111.27 | Ptyn czyszczacy do rur i akcesoriéw PVC i ABS, 1 kg, 761536 1 szt.
111.28 | N6z do ciecia rur ABS/PVC, 761546.10 1 szt.
111.29 | Demontaz istniejgcego odcinka petli dozorowej 25 m
11.30 | Przewdd uniepalniony YnTKSYekw 1x2x0,8mm 180 m
I11.31 | Przewdd niepalny HDGs PH90 2x1,5mm? 80 m
111.32 | Przewdd niepalny (N)HXH PH90 3x1,5mm? 5 m
111.33 | Rura elektroinstalacyjna RL16 ze ztgczkami, tukami i klipsami 180 m
.34 Uchwyty ce.rty.ﬁkowane PH99 do kabli mepal.nych w klasie 300 ot
antykorozyjnej C4 lub ze stali kwasoodpornej
1135 Zabt_ezpleczenle przejs¢ przez wydzielenia pozarowe masg 1 kpl.
ogniotrwaty

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, aparatéw oraz materiatow innych producentéw o tozsamych lub lepszych
parametrach oraz spetniajacych wszystkie wymagane dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty wymagane przez przepisy budowlane,
normy oraz prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
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