LEGENDA:

Oprawa zwieszana LED 119, 4000K, 159991m, P65, antykorozyjnost (4

w1 Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 4x1W LED, 430lm, t>=th, TC, NR
- oprawa z wtasnym zrodtem zasilania autonomicznego, system CTI
AWz Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 4x1W LED, t>=th, 430m, TC - oprawa z
D= wtasnym zrodtem zasilania autonomicznego, system CTI, zewnetrzna
przystosowana do pracy w temperaturze do -20°C
Oprawa kierunkowa drdg ewakuacyjnych 1W LED, 1h
F\W7 -oprawa kierunkowa 1-stronna

[F\W2 -oprawa kierunkowa 2-stronna
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Kaseta sterowania oSwietleniem
Wypust zasilajacy 1-fazowy 230V
— Wypust zasilajacy 3-fazowy 3x230/400V
72 | e Tasma FeZn 25x3 montowana na uchwytach do Sciany
Rd 2150 == |okalna szyna uziemiajaca
Korytko kablowe z tworzywa sztucznego, w klasie korozyjnosci Ck
Profil U (40x40)mm wzmocniony, w klasie korozyjnosci (4
(0 Rura ochronna 9160
|5 4 fiook]  Srednie wymagane natezenie oSwietlenia
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— < Rozdzielnica elekfryczna
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Przepust kablowy o klasie ochrony pozarowej przegrody
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_— Oswietlenie podstawowe =
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Oswietlenie ewakuacyje
(strefa otwarta)
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UKLAD PRACY INSTALACJ:  TN-S 230V/400V, 50Hz.
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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MGR INZ ARCHITEKT KRZYSZTOF BANASK
www.art-ppl tel. 32 747 T B8 fax. 32 747 30 60
email: banasikkrzysztof@poczta.fm
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - HALA MODULU BIOLOGICZNEGO 1100
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