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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii
dozorowych

KNR AL-01 
0101-05
analogia

1
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 AhKNR AL-01 
0109-02

2
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
adresowego

KNR AL-01 
0402-02

3
d.1

9,000szt.9

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjmego

KNR AL-01 
0108-04

4
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3
wylotach przykręcane

KNNR 5 
0304-03

5
d.1

6,000szt.6

RAZEM

szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/240 WKNR AL-01 
0112-08
analogia

6
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż urządzeń zasysającego systemu sygnalizacji
pożarowej

KNR AL-01 
0401-01

kalk. własna

7
d.1

1,000szt.1

RAZEM

mMontaż orurowania zasysającego systemu sygnalizacji
pożarowej

KNNR 5 
0103-02
analogia

8
d.1

90,000m90

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 
0103-01

9
d.1

180,000m180

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

10
d.1

180,000m180

RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

11
d.1

5,000m5

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

12
d.1

80,000m80

RAZEM

sztPróby sygnalizatora. Próby pomontażowe czujników dymuKNP 18 1359
-01.22

analogia

13
d.1

138,000szt138

RAZEM

sztPróby sygnalizatora. Próby pomontażowe sygnalizatorów
optycznych i optyczno-akustycznych.

KNP 18 1359
-01.22

analogia

14
d.1

6,000szt6

RAZEM

sztPróby sygnalizatora. Próby pomontażowe ręcznych
ostrzegaczy pożarowych

KNP 18 1359
-01.22

analogia

15
d.1

9,000szt9

RAZEM

prze
w.

Przedzwonienie brzęczykiem przewodów. Sprawdzenie
ciągłości przewodów

KNR 4-03 
1201-02
analogia

16
d.1

75,000prze
w.

75

RAZEM

syst
em

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego; praca próbna i testowanie systemukalk. własna

17
d.1

1,000syst
em

1

RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera
TVU wewnętrzna

KNR AL-01 
0501-01

18
d.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu

KNR AL-01 
0503-04

19
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowejKNR AT-15 
0107-02

20
d.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

8,000szt.4 * 2

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0203-01

21
d.2

300,000m300

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 
0103-01

22
d.2

200,000m200

RAZEM

syst
em

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
monitoringu CCTV; praca próbna i testowanie systemukalk. własna

23
d.2

1,000syst
em

1

RAZEM

szt.Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii
dozorowych

KNR AL-01 
0101-05

24
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu -
interfejs akustyczny sygnalizujący wykorzystujący sieć
telefoniczną

KNR AL-01 
0115-02

25
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż zasilacza do 12 V DC/40 WKNR AL-01 
0112-04

26
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż obudowy o wielkości do 21 HEKNR AL-01 
0114-06

27
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 AhKNR AL-01 
0109-02

28
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

KNR AL-01 
0108-01

29
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy
(konsola) z wyświetlaczem LCD

KNR AL-01 
0111-02
analogia

30
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowaKNR AL-01 
0203-01
analogia

31
d.3

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowaKNR AL-01 
0203-01
analogia

32
d.3

1,000szt.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5 
0103-01

33
d.3

175,000m175

RAZEM

mRury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

KNNR 5 
0102-01

34
d.3

50,000m50

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 
0212-01

35
d.3

100,000m100

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 
0212-01

36
d.3

20,000m20

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5 
0212-01

37
d.3

40,000m40

RAZEM

syst
em

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
SSWiN; praca próbna i testowanie systemukalk. własna

38
d.3

1,000syst
em

1

RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

554,8685r-grobocizna1

RAZEM

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

złmateriały pomocnicze1

9,0000sztPrzycisk ROP IQ8 adresowalny w obudowie 
IP66

2

2,0000sztSygnalizator akustyczny Roshni LP3

6,0000szt.Puszka ogniotrwała rozgałęźna PIP-1AN z 
bezpiecznikiem 0,375A

4

395,2000mrura RL fi205

155,8000sztzłączka ZCL206

187,2000mYnTKSYekw 1x2x0,8mm27

255,0000sztUchwyt PH908

83,2000mHDGs 2x1,5mm29

1,0000sztProgramowanie, uruchomienie i testowanie 
Systemu Sygnalizacji Pożaru

10

8,0000kpl.Wtyk RJ4511

312,0000mKabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH12

798,0000szt.kołki rozporowe plastykowe'13

798,0000szt.uchwyty do rur UZ2014

1,0000sztProgramowanie, uruchomienie i testowanie 
monitoringu CCTV

15

1,0000sztSysgnalizator zewnetrzny opto-akustyczny16

1,0000sztManipulator LCD z obudową17

367,5000sztkołki rozporowe plastykowe18

182,0000mRura RL1619

71,7500szt.złączka ZCL1620

367,5000szt.uchwyt do rur UZ1621

52,0000mRura typu Peszel fi1622

20,8000mPrzewód YTDY 6x0,5mm223

1,0000sztProgramowanie, uruchomienie i testowanie 
Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu

24

4,0000sztKamera IP typu BULLET z oświetlaczem IR, 
5Mpx, dzień/noc, CMOS 1/2.5” APTINA; 
kompresja H.264(+), H.265(+), MJPEG, 
rozdzielczość 2592x1944 pikseli; czułość: 
0.02lx (F1.6, tryb kolor), 0lx - IR włączony; 
mech. filtr IR, WDR (120dB), DNR 2D/3D, F-
DNR (Defog), HLC, ROI, detekcja ruchu, 
analityka; obiektyw f=2.8mm; audio (1we), BNC 
- wyj. serw. wideo; wbudowany oświetlacz IR 
(36x LED, kąt 120°, zasięg do 30m); obudowa 
wandaloodporna IK10, zewnętrzna IP66 (temp. 
pracy od -30°C do + 60°C); zasilanie 12VDC 
lub PoE

25

4,0000sztAdapter (puszka montażowa) do kamery Novus 
(wybrane modele); Ø147 x 59 mm

26

4,0000sztUchwyt ścienny27

1,0000sztCentrala alarmowa 128 wejść i wyjść, 
spełniającej wymagania normy na poziomie 
GRADE 3 lub wyższym

28

1,0000sztObudowa centrali alarmowej29

1,0000sztAkumulator 7Ah/12V30

2,0000sztKontaktron w bramie31

1,0000sztKontaktron w drzwiach32
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Zestawienie materiałów

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

1,0000sztModuł komunikacyjny Ethernet umożliwiający  
prowadzenie monitoringu TCP/IP oraz 
zdalnego programowania central poprzez sieć 
INTERNET

33

1,0000sztZasilacz buforowy 2A/12V z miejscem na 
akumulator

34

41,6000mPrzewód YTDY 4x0,5mm235

104,0000mPrzewód U/UTP kat. 5e36

5,2000mNHXH PH90 3x1,5mm237

2,0000sztModuł 4WE/2WY IQ8 ebk 4G/2R, 80862338

1,0000sztObudowa do dwóch modułów IQ8 ebk 4G/2R39

2,0000sztAkumulator 40Ah/12V40

2,0000sztPodstawa głęboka D sygnalizatora IP6541

1,0000sztModuł 2WE/1WY IQ8 FCT LP w obudowie IP6642

1,0000sztZasilacz buforowy certyfikowany 
5A/27,6V/2x40Ah, EN54-5A40

43

1,0000sztDetektor zasysający FAAST LT-200 EB 1-
strefa 1-sensor

44

1,0000sztFiltr powietrza FAAST LT wewnętrzny45

1,0000sztSystem automatycznego przedmuchiwania 
rurarzu systemu zasysającego

46

1,0000sztFiltroreduktor ciśnienia GFR47

1,0000sztFiltr powietrza do systemu zasysającego, 
zewnętrzny, wkład 3-warstwowy

48

1,0000sztWkład filtra powietrza zewnętrznego, 3 - 
warstwowy

49

1,0000sztSeparator kondensatu do rurarzu systemu 
zasysającego

50

3,0000kplRura ABS 3m, Ø25mm, szary, opak. 10 szt.51

1,0000sztŁuk ABS 90°, Ø25mm, szary, opak. 10 szt.52

1,0000sztKolano ABS 90°, Ø25mm, szary, opak. 10 szt.53

1,0000sztTrójnik ABS, Ø25mm, szary, opak. 10 szt.54

1,0000sztMufa ABS, Ø25mm, szary, opak. 10 szt55

1,0000sztZaślepka ABS, Ø25mm, szary, opak. 10 szt.56

1,0000sztUchwyt do rur, Ø25mm, szary, opak. 100 szt.57

24,0000sztZawiesie do rur zasysających Ø25mm 
mocowane do blachy trapezowej wykonane w 
klasie antykorozyjnej C4 lub ze stali 
kwasoodpornej

58

1,0000sztKlej do rur i akcesoriów PVC i ABS, 0,5 kg59

1,0000sztPłyn czyszczący do rur i akcesoriów PVC i 
ABS, 1 kg

60

1,0000sztDysk twardy 6TB (interfejs SATA) do pracy 
ciągłej 24/7

61

RAZEM
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