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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,
uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
podkfady architektoniczno-budowlane,
— uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle)
— katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia wentylacji,
— programy komputerowe wspomagania projektowania wentylacji,
— normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
— obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji sanitarnych,
— Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji dla budynku:
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej, technologicznej
przebudowa zewnetrznej instalacji wodnej
wew. instalacja kanalizacji technologicznej,
wew. instalacja wody zimnej,
instalacje wentylacji, ogrzewania hali pod modut biologiczny,
instalacja wentylacji sprezarkowni.
na potrzeby hali pod modut biologiczny przy ul. Lokalna 11, dz. Nr 604/24, 43-100 Tychy.
Zadaniem instalacji jest utrzymanie wewnatrz hali odpowiednich warunkdéw higienicznosanitarnych.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Stan prawny

Projektowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce Inwestora.
4. Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+30°C ¢ =45% iz=67kl/kg
Zima: tz =-20°C ¢ =100% iz=-18 ki/kg

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Hala pod modut biologiczny tp = nie ustala sie, ¢-nie ustala sie
Sprezarkownia tp = +40°C, ¢ - nie ustala sie
Zima:

Hala produkcyjno-magazynowa tp = +16°C, ¢-nie ustala sie
Sprezarkownia tp = +5°C, ¢ - nie ustala sie

Wytyczne projektowania wentylacji:

Ze wzgledu na brak wytycznych technologicznych dla hali pod modut biologiczny zaprojektowano 1
lub 2 wym/h powietrza swiezego dla kubatury catej kubatury hali. Strumien powietrza bedzie
ostatecznie wynikat z regulacji uktadu instalacji wentylacji. Regulacja catego ukfadu po stronie
wykonawcy instalacji.




Wentylacja w pom. sprezarkowni pozostaje bez zmian, zmienia sie lokalizacja czerpnie powietrza
zewnetrznego.

5. Bilans mediéw
5.1. Zapotrzebowanie wody

Z uwagi na zuzycie wody tylko na mycie posadzki w hali technologicznej catkowite zapotrzebowanie
wody wynosi 150 dm?3/d.

5.2. Bilans wéd opadowych

Bilans istniejgcego terenu nie ulegnie zmianie z uwagi na to, ze cato$¢ szczelnego terenu
utwardzonego przed istniejgcg halg zostanie zastgpiony dachem hali. W zwigzku z budowg hali nie
zostang zlikwidowane tereny zielone.

5.3. Bilans powietrza
Bilans cieplno-powietrzny

Zestawienie podstawowych danych i wynikdéw obliczen

Temperatura
Wywiew (c)
Powierzchnia | wysokosé | Kubatura Nawiew Wywiew V/Vk
LP | Symbol Pomieszczenie 2] [m] . 3] V[m?/h] v 3/h] dod. [1/h] Uwagi
[m [m [m vim3/h]
Zima Lato
POZIOM +0.00

1 0.1 HALA 334,60 9,5 3178,7 3200/6400 | 3200/6400 = 1-2 5

Qg- 26 500 W — straty ciepfa,

Tz=-20°C — temperatura zewnetrzna,

Tw= 16°C- temperatura wewnetrzna,

Zaprojektowano 2 aparaty grzewcze elektryczne LEO EL L firmy FlowAir z o wydajnosci 2800m?3/h.

6. Projektowane rozwigzania
6.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej i technologicznej

Nowo projektowang grawitacyjng kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U ,lite” Dz160-
250 (SN8 SDR34). Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z dachu
projektowanego budynku (lokalizacja wg czesci rysunkowej). Na nowo projektowanych ciggach
kanalizacji deszczowe] zostaly zaprojektowane studzienki rewizyjno-potgczeniowe z kregéw
betonowych DN1000 z wtazem o srednicy DN600.

Nowo projektowang grawitacyjng kanalizacje technologiczng zaprojektowano z rur HDPE Dz160,
natomiast kanalizacje cisnieniowg nalezy wykonaé z rur HDPE SDR17 Dz40. Kanalizacja
technologiczna bedzie odprowadzata scieki z mycia posadzki w hali technologicznej, zostang one
odprowadzone do bufora sciekdw DN1500 z wtazem o $rednicy DN800. Nastepnie scieki z bufora
beda odprowadzane za pomocg pompy zatapialnej z wirnikiem do hali technologicznej, skad za
pomocg zaworu czerpalnego beda kierowane do celéw technologicznych.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe zgodnie z PN-B-10729.

Projektuje sie studnie betonowe na cokotach prefabrykowanych. Potgczenia kregédw nalezy wykonac
jako szczelne przy uzyciu chemoodpornych uszczelek gumowych z krawedzig antyposlizgowa, wg
normy EN124 / PN EN-124:2000 — grupa 4 z wtazem typu D z wentylacjg i ryglami. Kregi betonowe




wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-H-74086:1964, System produkowany z betonu
klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-50).

Przy réznicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac od strony wlotu
wiaczenie do studzienki poprzez kaskade. W przypadku, gdy gtebokos¢ przekrycia przewodow
grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,2 m do wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwg zuzlu.
Ponadto w zwigzki z kolizjg z fundamentami nowoprojektowanej hali nalezy zlikwidowa¢ istniejgce
podtgczenie odwodnienia hali - lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

6.1.1 Jakosc sciekow

Jakos¢ i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom
Sciekdw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen w Sciekach bedg
odpowiadaty wymogg okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw sciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757).

6.1.3 odbiornik sciekow

Jako odbiornik wdd opadowych przewidziano istniejgcg kanalizacje deszczowg zlokalizowang na
dziatce inwestycji. Jako miejsce wtgczenia nalezy wykorzysta¢ nowoprojektowang studnie betonowg
D1 oraz istniejgcy studnie kanalizacyjng k95 — lokalizacja wg czesci rysunkowej.

6.2. Zewnetrzna instalacja wodna

W zwigzki z kolizja z fundamentami nowo projektowanej hali nalezy przebudowac istniejaca
instalacje wody brudnej — lokalizacja wg czesci rysunkowej. Trase projektowanej instalacji wodnej
pokazano na rysunku planu sytuacyjnego. Instalacje wodng nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
o $rednicy Dz110 mm.

Montaz wodociggédw wykonaé zgodnie z instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur.

W przypadku, gdy gtebokos¢ przekrycia przewoddéw wodociggowych wynosi mniej niz 1,2 m do
wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu.

Przejscie wodociggu przez sciane zewnetrzng budynku wykona¢ w rurze ostonowej PE. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg a ochronng wypetni¢ sznurem biatym i uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

6.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachéw projektowanego budynku przewidziano system
grawitacyjny wyposazony w rynny oraz rury spustowe. Wymiarowanie i lokalizacja przewodoéw
pokazana zostata w czesci rysunkowej (wg projektu architektury). Na pionie spustowym metr nad
terenem zaprojektowano czyszczak zeliwny w celu umozliwienia okresowej konserwacji instalacji
kanalizacyjne;j.

Ponadto w projekcie przewidziano przebudowe odwodnienia dachu z sasiedniej hali.
Przebudowywang instalacje nalezy poprowadzi¢ wewnatrz istniejgcej hali nastepnie podfaczy¢ do
przewodu spustowego z nowoprojektowanej hali.

6.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

Zaprojektowano 2 typy kanalizacji technologiczne;j:

a. Odprowadzajgcej Scieki technologiczne z bufora przyjecia odpadow

Scieki te zbierane beda poprzez wpust drogowy, ktéry zamontowany bedzie w w/w buforze za
pomocy wpustu z wmontowanym sitem (wiadrem do wpustu), a nastepnie kierowane bedg do
bufora $ciekdw o srednicy DN1500. W buforze tym zamontowana bedzie pompa zatapialna (2 szt. +



praca + awaria) o swobodnym przeptywie, ktéra nastepnie za pomoca przewodu ttocznego Dz40
HDPE SDR17 bedzie odprowadzac¢ S$cieki do zaworu czerpalnego zamontowanego na scianie
budynku. Scieki te wykorzystane bedg do celéw technologicznych

b. Odprowadzajacej scieki technologiczne z mycia posadzki

Scieki te zbierane beda poprzez wpusty drogowe z wbudowanym sitem (wiadrem do wpustu) oraz
odwodnienia liniowe, a nastepnie kierowane beda do bufora s$ciekdw o srednicy DN1500
zamontowanego na zewnatrz budynku. . W buforze tym zamontowana bedzie pompa zatapialna (2
szt. + praca + awaria) o swobodnym przeptywie, ktéra nastepnie za pomoca przewodu ttocznego
Dz40 HDPE SDR17 bedzie odprowadzaé $cieki do zaworu czerpalnego zamontowanego na scianie
budynku. Scieki te wykorzystane bedg do celéw technologicznych

Studnie buforowe w powinny by¢ odporne na agresywne scieki (kwasy organiczne i inne) w zwigzku
z tym studnie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Dotyczy to zaréwno kregdw studni, jak
i uszczelek.

Odprowadzenie $ciekdw z poszczegdlnych przybordw sanitarnych zainstalowanych w obiekcie
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz160 HDPE. Przewody te utozone beda pod posadzka
ze spadkiem i = 2%.

Przy przejsciach przewodami przez sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé je rurami
ochronnymi.

6.5. Wewnetrzna instalacja wody czystej

Instalacja wody czystej zasila¢ bedzie zawory ze ztgczkg do weza stuzgce do mycia posadzki hali
technologicznej. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur wodociggowych o $rednicy Dz32+50
wykonanych z tworzyw sztucznych wielowarstwowych.

Przewody doprowadzajgce instalacje do poszczegdlnych odbiornikdw uktadane beda:

- natynkowo

- pod posadzka.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawér odcinajacy.
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o min. odpornosci ogniowej
w klasie B1 sL1. Przytacza do zawordw ze ztgczkg do weza zostang zabezpieczone za pomoca
zawordw antyskazeniowych HA.

6.6. Instalacja wodna p-poz.

4

Istniejgcy hydrant w hali ,6e” zapewnia objecie skutecznym zasiegiem gasniczym
rozbudowywanego modutu biologicznego.

6.7. Opis instalacji wentylacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje:
- wentylacja mechaniczna, ogrzewanie hali od modut biologiczny W1,
- wentylacja nawiewno - wywiewna pomieszczenia sprezarkowni N2W2.

6.7.1. Wentylacja mechaniczna, ogrzewanie hali produkcyjno — magazynowej N1W1

Wentylacje w hali w czesci produkcyjnej projektuje sie jako mechaniczng wywiewng w oparciu
istniejgcy uktad wentylacji wyciggowej W1. Na istniejgcej instalacji wyciggowej doprojektowano
odgatezienie z przepustnicg stuzgcg do regulacji strumienia powietrza. Nowo projektowany odcinek
nalezy doprowadzi¢ do nowej hali pod modut biologiczny i rozprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem
IW_01. Istniejacy uktad wentylacji nalezy odpowiednio wyregulowac tak zeby osiggngé¢ wydatki
projektowane. Na rozgatezieniach nalezy przewidzie¢ przepustnice do hydraulicznej regulacji
instalacji wentylacji. Kompensacja powietrza wywiewanego realizowana przez nieszczelnosci
i bramy. Przy przejsciu kanatu wywiewnego przez Sciane wewnetrzng do nowoprojektowanej hali



nalezy przewidzie¢ klape p.poz EIS120. Wykonawca instalacji wentylacji musi przewidziec
dodatkowo wyregulowanie catego uktadu wyciggowego powietrza w hali.

Powietrze wentylacyjne w ilosci 1 lub 2 wymiany/h(lato), 1 lub 2 wymiany/h (zima).

Do ogrzewania hali pod modut biologiczny zaprojektowano aparaty grzewcze elektryczne LEO EL L.
Aparaty wyposazone s3 w osiowe wentylatory nawiewne w celu zapewnienia réwnomiernego
przeptywu powietrza przez wymiennik ciepta. Urzadzenia wyposazone s3 w kompletna automatyke
sterujacy z szeregiem zabezpieczen oraz $wietlng sygnalizacjg standw alarmowych. Aparaty mogga
pracowac w trybie ,Zima” jako nagrzewnice powietrza oraz w trybie pracy ,Lato” petnigc funkcje
wymuszania przeptywu powietrza wptywajac pozytywnie na komfort przebywajacych wewnatrz
ludzi. Dodatkowo w celu zabezpieczenia hali przed wychtodzenie i wyciekiem nieprzyjemnych
zapachdéw zaprojektowano na bramach i drzwiach wyjsciowych krztyny powietrza.

W hali dodatkowo przewidziano destratyfikator powietrza LEO DT L o wydajnosci 5300 m3/h,
wyposazone w nawiewniki 4-stronne z mozliwoscig ustalenia kata nachylenia kierownic w celu
zapewnienia odpowiedniego rozdziatu powietrza w obiekcie. Destratyfikatory powodujg
zmniejszenie pionowego gradientu temperatury, zapewniajgc bardziej rwnomierng temperature w
obiekcie, ograniczajg straty ciepta przez dach oraz zwiekszajg efektywnos$¢ systemu grzewczego.
Kazdy z destratyfikatorow wyposazony jest w nastawnik temperatury. Masa destrartyfikatora nie
wieksza niz 10 kg. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz, moc elektryczna 250W.

Zasada dziatania:

Nabudowany na destratyfikatorze termostat automatycznie zatacza urzadzenie, gdy temperatura
otoczenia wzrosnie powyzej wartosci zadanej na nastawniku. Powoduje to ponowne wykorzystanie
energii cieplnej. Destratyfikatory moga pracowac stale a takze latem w celu cyrkulacji powietrza.
Dostawe sterowania zapewni producent urzagdzen wentylacyjnych.

6.7.2. Wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszczenia sprezarkowni N5W5

Zakres instalacji:

Projekt obejmuje zmiane lokalizacji czerpni powietrza zewnetrznego.

Dane wejsciowe:

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu lata +302 C,

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy -202 C

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
urzadzenia technologiczne dla warunkdéw otoczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ich
zabudowy tj. tmin/max. dla:

- pomieszczenie sprezarek: +5/+402 C,

Opis instalacji

POMIESZCZENIE SPREZAREK — istniejgca instalacja wentylac;ji

W okresie letnim powietrze do pomieszczenia sprezarek naptywa obecnie w sposéb naturalny
poprzez czerpnie $cienng wyposazong w sitowniki. Czerpnia powietrza wyposazona jest w sitownik
umozliwiajgce otwarcie lub zamkniecie strumienia napftywajacego powietrza. Powietrze
z pomieszczenia bedzie zasysane przez urzadzenia na potrzeby technologiczne (pobdér powietrza do
sprezania), natomiast minimalna cze$¢ powietrza bedzie pobierana do celéw technologicznych
(regeneracja osuszaczy) reszta powietrza na potrzeby usuwania zyskow ciepta odprowadzana jest
zbiorczym przewodem wentylacyjnym przez wyrzutnie scienna.

W okresie zimy powietrze do sprezarkowi naptywac bedzie w sposdb naturalny poprzez czerpnie
Scienng wyposazong w sitowniki. Czerpnia wyposazona jest w sitownik umozliwiajgc otwarcie
lub zamkniecie strumienia naptywajgcego powietrza. Powietrze z pomieszczenia bedzie zasysane
przez sprezarki na potrzeby technologiczne (pobdr powietrza do sprezania), natomiast w



pomieszczeniu sprezarek minimalna czes¢ powietrza bedzie pobierana do celéw technologicznych
(regeneracja osuszaczy) reszta powietrza na potrzeby usuwania zyskow ciepta odprowadzana jest
zbiorczym przewodem wentylacyjnym przez wyrzutnie scienng. Powietrze zuzyte do chfodzenia
sprezarek jest rowniez wykorzystane do dogrzania hali sprezarkowni.

Przepustnica przy czerpni powietrza uruchamiana wraz z pracg sprezarek przy pomocy sitownika.
Uktad sterowania przepustnicami wentylacyjnymi przy uktadzie wywiewnym jest sterowany w
zaleznosci od czujnika temperatury w pomieszczeniu. Uktad sterowania urzadzen wentylacyjnych
powinien zapewni¢ ich wytgczenie w czasie pozaru z instalacji sygnalizacji pozaru. Zakres projektu
obejmuje zmiane lokalizacji czerpnie powietrza z elewacji zewnetrznej hali na sciane wewnetrzng
pom. sprezarkowni. Powietrza do sprezarkowni bedzie pobierane z istniejgcej hali 6e Hala przyjecia
wraz z nadawa.

6.7.3. Sterowanie i automatyka

Dostawca aparatéw grzewczych, kurtyn powietrza i destryfikatora zapewni petng automatyke oraz
sterowanie pracg urzadzen grzewczych. Istniejgcy uktad wywiewny W1 — praca ciggta.

- Sterownik aparatéw grzewczych umieszczony w pom. sprezarkowni. Sterownik wspotpracuje z
systemem ppoz.

6.7.4. Zestawienie urzgdzen wentylacji i ogrzewania

. s .., | Moc

Urzadzenie Obs’f.ug|wane. llos¢ W\gdajnosc elektryczna | U [V] Masa
pomieszczenie sztuk | [m3/h] (kW] [ke]

WENTYLACIA | OGRZEWANIA
Nagrzewnica elektryczna
NW1-1/N1-2 ;aolﬁ) pi‘c’fand“* 2 Vn=2800 | Pn=23,13 | 400 30
Typ: LEO EL L giczny
Destryfikator powietrza Hala pod modut B _
Typ: D1-1 LEODT L biologiczny 1 Vn=5200 Pn=0,28 230 15
Kurtyna powietrza K1-2;
K1-3 E'fo'l"’; pi‘c’:'and“f 3 Vn=8600 | P=0,96 230 60
typ: ELIS G-N-200 giczny
Kurtyna powietrza K2-1 Hala pod modut _ _
typ: ELIS G-N-250 biologiczny ! Vn=12800 | P=1,36 230 75
Kurtyna powietrza K3-1 Hala pod modut _ B
typ: ELIS T-N-100 biologiczny 1 Vw=2900 | P=0,39 230 25

6.7.5. Wytyczne montazowe

- Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych wykonaé na uchwytach z przektadkami z mikrogumy.

- Urzadzenia wentylacyjne i grzewcze nalezy zamontowac w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan na konstrukcje budynku.

- Montaz, préby i odbior instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykona¢ zgodnie z normg PN
EN-12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru i
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Wszystkie kanaty powietrzne muszg posiadac klapy rewizyjne lub inne elementy umozliwiajgce ich
przeglad oraz czyszczenie.




7. Materiaty i armatura
7.1. Materiat —instalacje zewnetrzne

7.1.1. Przewody cisnieniowe

Instalacje wodng przewidziano wykonac z:

- rur PEHD PE100 SDR17 Dz110 mm

Instalacje kanalizacji technologicznej cisnieniowej przewidziano wykonac z:
- rur PEHD PE100 SDR17 Dz40 mm

7.1.2. Przewody grawitacyjne

Kanalizacje deszczowq zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 SDR34) klasa S
taczonych kielichowo na uszczelke o srednicy Dz160-250 mm.

Kanalizacje technologiczng zaprojektowano z rur HDPE o $rednicy Dz160 mm.

7.1.3. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o Srednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregéow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-50). Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Zabudowac¢ wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Wiazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikdw, w trawnikach wtaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca sie uwage na dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakdw mechanicznych

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowej i profili.

Studnie w zaleznosci od nosnosci i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym
o grubosci min. 10cm. Lub w przypadku korzystnych warunkéw gruntowych na zasypce piaskowo
cementowe;j i ttuczniu.

7.2. Uktadanie przewodow

Podczas prowadzenia robdét na sieciach wod. - kan. nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed
osunieciem. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na
catej dtugosci i zasypywad piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢
wolna od bryt ikamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji
producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspodtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:

dla warstwy o grubosci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,

dla warstwy na gtebokosci 20-120 cm - 1,0,

ponizej - 0,97.

UWAGA: Nie kazdy grunt rodzimy daje sie zagesci¢ i nadaje sie do zasypania rurociggdéw (poza
obsypka podsypka piaskowg) Wykonawca przy wycenie robot musi uwzgledni¢ koniecznos¢
wymiany gruntu oraz wywiezienie i sktadowanie urobku. Prace przy wykopach powinny by¢
wykonywane w oparciu o aktualne opracowanie geologiczne, ktdre nie jest elementem niniejszego
projektu wod-kan.
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7.3. Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kofowego rure nalezy ocieplié
np. tupkami ze styropianu.

- jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego.

Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokot
rury powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada
ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonad
obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

7.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wadd z wykopu. Wykonawca powinien
wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

7.5. Proba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych instalacji.

Probe wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Dla przewoddéw
bezcisnieniowych wykona¢ probe zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykona¢ probe wodng poddajgc
rurocigg dziataniu cisnienia nie wiekszym niz 50 kPa i nie mniejszym niz 10 kPa przez czas 30 minut.
Proba jest pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawig sie kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie
przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wtazowymi. Po probach i odbiorze rurociagi zasypac zgodnie z punktem 7.2.

7.6. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

- Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzor nad pracami.

- Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne pofozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopdw kontrolnych — recznych
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
ponosi kierujacy pracami.

- W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

8. Materiatly i armatura — instalacje wewnetrzne
8.1. Materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:

- dla instalacji zimnej wody — rury z tworzyw sztucznych

- dla instalacji kanalizacji technologicznej i deszczowej: rury kanalizacji wewnetrznej HDPE Dz160,
- dla wentylacji — kanaty z blachy stalowej nierdzewnej lub tworzywa sztucznego PVS, PP, PE.
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8.2. Prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- natynkowa

- pod stropem,

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do $cian i stropu za pomoca
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.
Przewody instalacji wentylacyjnej prowadzone bedg w przestrzeni miedzy stropowej.

8.3. Kompensacja

Instalacja wodna:

- wody zimnej

zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

Instalacja wodna do celéw p-poz. nie wymaga kompensacji.

8.4. Izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 9 mm. dla przewoddéw wody zimnej

8.5. Przejscia przez fundament i sciany

W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy osadzic¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzenn miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

8.6. Przejscia przez przegrody p-poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy:

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o $rednicy od Dn32 do Dn150 wykonaé
uszczelnienie opaska ogniochronng oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o Srednicy powyzej Dn150 zabezpieczyé
kotnierzami ogniochronnym oraz masg ogniochronng lub zaprawg ognioochronng,

- wolne przestrzenie, do szerokosci 5mm, pomiedzy otworem w S$cianie lub stropie a rurg lub
zewnetrzng otuling izolacyjng rury nalezy wypetni¢ akrylowg masg ogniochronng. Szczeliny
o szerokosci wiekszej niz 5mm nalezy wypetnic¢ zaprawg ognioochronna.

- na korpusach wpustéow znajdujgcych sie w stropach wykonac zabezpieczenie p.poz. za pomoca
opaski i masy ogniochronnej lub zaprawg ognioochronng,

- przy zabezpieczeniu kofnierzami ognioochronnymi lub opaskami ognioochronnymi przejs¢ przez
$ciany montowac dwa kotnierze lub dwie opaski- po obu stronach scian,

- przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi i opaskami ognioochronnymi przejs¢ przez
stropy montowac jeden kotnierz lub jedng opaske- od dotu stropu.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw.

- Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
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niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

- Przy przejsciach poprzecznych kanatu technologicznego przez $ciany ppoz. (REI120 i REI60) nalezy
zamontowac odpowiednie zabezpieczenia ppoz.

9. Wytyczne branzowe
9.1. Branza elektryczna i automatyka

- Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf sterowniczych, aparatéw grzewczo, kurtyn powietrza,
destryfikatorow. Okablowanie urzgdzen wentylacyjnych i grzewczych od szaf sterowniczych wykona
wykonawca automatyki i sterowania.

- pompy zatapialne w buforach,

- Wszystkie podfgczenia energii elektrycznej nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
ochrone od porazen.

- Nalezy wykonac sterowanie pracg urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z punktem 6.7.3.

- pompy w zbiornikach buforowych

9.2. Branza architektoniczno-budowlana

- Nalezy zaprojektowacd i wykona¢ konstrukcje wsporczg dla montazu aparatéw grzewczych, kurtyn
powietrza i destryfikatora, kanalizacji deszczowej montowanej do istn. Sciany sgsiedniej hali.

- Nalezy wykona¢ otwory dla przejs¢ kanatow wentylacyjnych, a po zakonczeniu montazu
odpowiednio obrobi¢.

10. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Generalnemu Wykonawcy hali. Wszystkie
roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt wykonawczy zgodnie z przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy nalezy przedstawi¢ do
akceptacji autorowi niniejszego opracowania i Generalnemu Wykonawcy hali.

Poszczegdlne fazy robét powinny byé odebrane przez nadzér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane. Wszelkie niezgodnosci nalezy zgtasza¢ autorowi projektu. Wszelkie zmiany w
stosunku do zatozen projektowych nalezy zgtasza¢ autorowi projektu.

* Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 —12,

- Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dZzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju
robaot,

- zasadami wiedzy technicznej.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody
Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Nalezy opracowac projekt wykonawczy oraz skorygowaé dobdér urzadzen odpowiednio do
ostatecznych zatozen technologicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z Projektantem.

11. Zestawienie materiatow

11.1. Zewnetrzna instalacja wodna
. .., | norma, katalog, .
Ip | nazwa elementu jedn. |ilosc¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury zewn. wodociggowe
1  PEHD PE100 SDR17 mb np. Wavin
Dz110 21
Kolano 90° np. Georg
2 | PEHD PE100 SDR17 szt. 1 Fis.cher
Dz110 mm
Tréjnik réwnoprzelotowy np. Georg
3 | PEHD PE100 SDR17 szt. 1 Fis.cher
Dz110 mm
Mufa elektrooporowa
4 PEHD PE100 SDR17 ot np. Georg
Dz110 mm ' 1 Fischer
Dz63 mm 2
Redukcja np. Georg
5 |PEHD PE100 SDR17 szt. Fis;:her
Dz110/63 mm 2
Rura ochronna
6 |PVC-U mb np. Gamrat
Dz160 mm 0,5
7 Tasma  sygnalizacyjna z  wktadka mb 91 typ handlowy
metalowg
Likwidacja istniejgcej instalacji
8. wodociggowej Dz110 i Dz63 mb 20
11.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
. .., | norma, katalog, .
Ip | nazwa elementu jedn. |ilos¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
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nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

Rury zewn. kanalizacyjne

PVC-U , lite” SN8 SDR34 klasa ”S”
Dz250

Dz160

mb

np. Gamrat

Studzienka kanalizacyjna z kregéw
betonowych
Dn1000 z wtazem

szt.

np. Kaprin

Gtebokosc¢ do
2,0m

Klasa obcigzenia
D400

Rewizja do
Geigera
Dz160

rury spustowej / syfon

szt.

typ handlowy

Likwidacja istniejacej instalacji
kanalizacyjnej kd200

mb

22

11.3.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej grawitacyjnej i ciSnieniowej

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

2

3

4

5

6

Rury zewn. kanalizacyjne
PEHD PE100 SDR17
Dz160 mm

Dz40 mm

mb

np. Gamrat

Bufor sciekow DN1500

z wtazem o srednicy DN80O

Objetosé osadnika — min. 1 m?

+ pompa do Sciekéw z wirnikiem o
swobodnym przeptywie (2 szt.) wraz z
automatyka

szt.

np. Kaprin

Gtebokosc¢ do
2,5m,

Klasa obcigzenia
D400

422 SD/35

np. Ama-Drainer C

Kolano 90°
PEHD PE100 SDR17
Dz40 mm

szt.

np. Georg
Fischer

Rura ochronna
PVC-U

Dz250 mm
Dz110 mm

mb

0,5
0,5

np. Gamrat

11.4.

Wewnetrzna kanalizacja tech

nologic

zna do

bufora odciekéw

z hali

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog,
producent

uwagi

2

3

4

5

6

Rurociag i ksztattki
Dz160 HDPE SDR17

mb

45

np. Wavin

Odwodnienie liniowe: korpus koryta
wykonany z betonu kl. C35/45 ze
zbrojeniem rozproszonym, o szerokosci
hydraulicznej min. 210 mm, wysokosci
catkowitej min. 290 mm +

ruszt zeliwny, pretowy, prety wzdtuzne,
czarny z powtoka przeciwkorozyjng,
klasa wytrzymatosci D400

mb

oraz
5,5

np. Hauraton
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norma, katalog,

Ip | nazwa elementu jedn. |ilosc¢ producent uwagi
Whpust uliczny WU-II-A
3 |z osadnikiem DN500 H=1,8 m + wiaderko | szt. 3 typ handlowy
do wpustu ze stali ocynkowanej
Rurociag i ksztattki .
% | D740 HDPE SDR17 mb 3 np. Wavin
5 | Zawor czerpalny Dn32 szt. 1 typ handlowy
Mocowania rurociggéw, podwieszenia
rurociggdéw, szyny montazowe, fgczniki Typ .
6 | katowe, podktadki, Sruby, prety kpl. hand- We obmlaru na
. . . . budowie
gwintowane, obejmy wraz z materiatami lowy
montazowymi.
11.5. Wewnetrzna kanalizacja technologiczna do bufora odciekéw z przyjecia odpadéw
. .., | norma, katalog, .
Ip | nazwa elementu jedn. |ilos¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rurociag i ksztattki .
1 Dz160 HDPE SDR17 mb 5 np. Wavin
Bufor sciekdw DN1500 Gtebokosc¢ do
z wtazem o srednicy DN80O 2,5m,
) Objetosé osadnika —min. 1 m3 ot 1 b, Kabrin Klasa obcigzenia
+ pompa do $ciekéw z wirnikiem o ’ p-Rap D400
swobodnym przeptywie (2 szt.) wraz z np. Ama-Drainer C
automatyka 422 SD/35
Whpust uliczny WU-II-A
3 |z osadnikiem DN500 H=1,8 m + wiaderko | szt. 3 typ handlowy
do wpustu ze stali ocynkowanej
Rurociag i ksztattki .
% | D240 HDPE SDR17 mb |5 np. Wavin
5 | Zawor czerpalny Dn32 szt. 1 typ handlowy
Mocowania rurociggéw, podwieszenia
rurociggdéw, szyny montazowe, fgczniki Typ .
6 | katowe, podktadki, Sruby, prety kpl. hand- We obmlaru na
. . . . budowie
gwintowane, obejmy wraz z materiatami lowy
montazowymi.
11.6. Wewnetrzna kanalizacja deszczowa
. .., | norma, katalog, .
Ip | nazwa elementu jedn. |ilosc¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rurociag i ksztattki .
1 2160 HDPE SDR26 mb 25 np.Wavin
Czyszczak rynny spustowej
2 2 koszykiem Dn160 szt. 2 typ handlowy
Czyszczak montowany na pionie .
3 D2160HDPE szt. 1 np. Wavin
Mocowania rurociggéw, podwieszenia
rurociggdéw, szyny montazowe, faczniki Typ .
4 | katowe, podkfadki, sruby, prety kpl. hand- We obr.'maru na
. . . . budowie
gwintowane, obejmy wraz z materiatami lowy

montazowymi.
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11.7. Wewnetrzna instalacja wodna

norma, katalog,

Ip | nazwa elementu jedn. |ilos¢ oroducent uwagi
1 2 3 4 5 6
Rurociag i ksztattki 5
1 | Dz110 HDPE SDR17 mb 10 np. Wavin
Dz50 HDPE SDR17
Rurociagi i ksztattki
2 stal nierdzewna zaciskowa DN32 mb 25 np. KAN
3 | Zawor czerpalny Dn32 szt. 4 typ handlowy
e B O R
p-poz. Pl budowie
Mocowania rurociggéw, podwieszenia
rurociggdéw, szyny montazowe, fgczniki Typ .
5 | katowe, podktadki, Sruby, prety kpl. hand- We obmlaru na
. . . . budowie
gwintowane, obejmy wraz z materiatami lowy

montazowymi.
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11.8.

Instalacja wentylacji i ogrzewania

Nazwa: W1
Typ: Wywiew ogélny i ogrzewanie
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. | Producent| Uwagi
[m2]

wil 1 |1 ATE Symetryczny rojnik 90 | 4y 4250 | g3= 450 | 11= 680 Sl 291479 | Ogolne
stopni nierdzewna

wi| 2 |2 TUBE* Przewod okragly | di= 450 | 1= 90 Stal 1y 411283 | Ogéine
m nierdzewna

Wi 3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 450 I= 450 . Stal 0,00 Ogdlne
nierdzewna

Wil 4 | 1 TUBE* Przewod okragly | di= 450 | 11= 8:90 _Stal g 48 (848 | Ogélne
m nierdzewna

Wi| 5 | 1 TUBE* Przewod okragly | di= 450 | 1= 450 _Stal g3 1636 | Ogoine
m nierdzewna

Wi1 6 3 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 r= 0,8 |di= 450 . Stal 1,30 | 3,89 Ogolne
nierdzewna

wil| 7 | TUBE* Przewod okragly | di= 450 | 1= 90 Sl 24 10,71 | Ogélne
m nierdzewna

wi| 8 |2 TUBE* Przewod okragly | d1= 450 | 1= 500 Stal o4 [ 848 | Ogéine
m nierdzewna

wi| 9 |1 TC1* Trojnik symetryczny z |y 450 | 112 1025| a= 325 |b= 825 |e= 100| . 5@ 14190 |100| Ogéine
odejsciem prostokat. nierdzewna

wi| 10 | 1 RG1* Kratka wentylacyina | | _ go5 | _ 325 | ke -ocoeeee _Stal g 69 Ogéine
prostokagtna nierdzewna

wil 11 | 1 ATE Symetryczny tojnik 90 |41 450 |d3= 200 | H= 265 _Stal 15831083 Ogéine
stopni nierdzewna

wi| 12 |2 TUBE* Przewod okragly | di= 200 | 1= 90 Stal 631126 | Ogélne
m nierdzewna

W1 13 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 . Stal 0,00 Ogdlne
nierdzewna

Wil 14 | 2 TUBE* Przewod okragly | di= 200 | 1= 90 Stal e 13,77 | Ogéine
m nierdzewna

18




Stal

W1 15 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 r= 0,8 |di= 200 nierdzewna 0,26 | 0,51 Ogdlne
* Stal .
W1 16 CD1 Anemostat okragty D2= 200 nierdzewna 0,00 Ogdlne
; Stal .
W1 17 USE Redukcja symetryczna | d1= 450 |d2= 315 | 1= 220 nierdzewna 0,54 | 0,54 | Ogdlne
wi| 18 TUBE* Przewod okragly | di= 315 | 1= 90 Stal 1597 1503 | Ogélne
m nierdzewna | ™’ ’
wi | 19 TC1* Trojnlk symetryezny z | yy_ 315 | 11= 1225| a= 225 |b= 1025|e= 100 . St 14583516 | Ogoine
odejsciem prostokat. nierdzewna
wi | 20 RG1* Kratka wentylacyina | | _ 1005 | Ho 225 | ke -oooeeoe- sl 60 Ogélne
prostokagtna nierdzewna
wi| 2f ATE Symetryczny tojnik 90 |1 545 | g3= 200 | H= 265 Stal 56 10,56 | Ogéine
stopni nierdzewna
. . 1.50 Stal .
W1 22 TUBE Przewdd okragty di= 315 | 1= m nierdzewna 1,48 | 1,48 | Ogdlne
wi | 23 DFA Zadlepka zefiska | di= 315 Stal 141014 | Ogélne
nierdzewna
Nagrzewnica elektryczna Uwaga:
NW1-2, typ: LEO EL L Lokalizacja
Vin= Aparat grzewczo - urzadzenia
Wi | 24 1700/2800/4250m@/h, P tgl . 0,00 FlowAir | na stupie.
Qg-= 15,0kW, wentylacyjny Wysokosé
Pn=23,13kW, U=400V, montazu
M= 30kg 6,0m
Nagrzewnica elektryczna Uwaga:
NW1-1, typ: LEO EL L Lokalizacja
Vin= Aparat grzewczo - urzadzenia
Wi | 25 1700/2800/4250m@/h, P tgl . 0,00 FlowAir | na stupie.
Qg= 15,0kW, wentylacyjny Wysokosé
Pn=23,13kW, U=400V, montazu
M= 30kg 6,0m
Destryfikator powietrza
D1; typ: LEO DT L; V= Wys.
W1 26 5200 m3/h; Nel= 280 W Destryfikator 0,00 FlowAir montazu:
(230V/50Hz); I= 1,3 A; 7,5m

m= 15 kg
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Wi1

27

Kurtyna powietrza K1-1;
typ: ELIS G-N-150; V=
6500m?3/h; Nel= 0,64 kW
(230V/50Hz); Imax= 2,8A;
m= 45 kg

Kurtyna powietrza

0,00

FlowAir

W1

28

Kurtyna powietrza K1-2;
typ: ELIS G-N-200; V=
8600m3/h; Nel= 0,96 kW
(230V/50Hz); Imax= 4,2A;
m= 60 kg

Kurtyna powietrza

0,00

FlowAir

Wi1

29

Kurtyna powietrza K1-3;
typ: ELIS G-N-200; V=
8600m?3/h; Nel= 0,96 kW
(230V/50Hz); Imax= 4,2A;
m= 60 kg

Kurtyna powietrza

0,00

FlowAir

Wi1

30

Kurtyna powietrza K2-1;
typ: ELIS G-N-250; V=
12800m?%h; Nel= 1,36 kW
(230V/50Hz); Imax= 6,2A;
m= 75 kg

Kurtyna powietrza

0,00

FlowAir

W1

31

Kurtyna powietrza K3-1;
typ: ELIS T-N-100; V=
2900m3/h; Nel= 0,39 kW
(230V/50Hz); Imax= 1,8A;
m= 25 kg

Kurtyna powietrza

0,00

FlowAir

W1

MFA

Ztaczka mufowa

di=

200

Stal
nierdzewna

0,06 | 0,12

Ogolne

Nazwa:

Typ:
Opis:

SP
Wywiewny
Sprezarkownia

Sys.

Nr

Szt. Typ

Nazwa

Wymiary

Materiat

Pow.
[m2]

Pow. catk.
[m2]

Producent

Uwagi

SP

1 | WG*+RG

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia

scienna

a= 850

o
1]

1150

0,00

Ogolne

SP

1 K

Przewdéd prostokatny

a= 850 1150

300

ocynk

1,20

1,20

Ogolne

SP

1 RD1*

Przepustnica prostokatna

ﬁ)’o’

a= 850 1150

200

ocynk

0,00

Ogolne
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12. Zataczniki

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

mgr inz. tukasz Stachon upr. SLK/4318/PWQOS/12

SLK/OKK/T131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pén. zm.),
art 13 ust 1 pkt 11 2 at 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fipca 1884 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 11§ 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkej
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p62n. zm.) w Zwiazku z art. 104
Kedeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z p&n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mar in2. inZyniefil Srodowiska
ur. dnia 16 pagdziernika 1884 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PW0OS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanege | kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z abiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacie ciepine, wentylacyjne, gazowe. wodoCiagows
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elemenidw budowianych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli techniczns] ulrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjainesci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budowniciwa w Katowicach
na podstawle protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachoni posiada wymagane prawem: wyksztakcenie | prakiyke
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnient budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresle sleci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych,
Pouczenis
1.Zgodnie z arl. 12 usl 7 wiw ustawy Prawo budowlana — podstawe do wykonywani samodzieinych funkcii
technicznych w budowniciwia stanowi wpis do centralnego rejestru Gitwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czionkow wiasciwe| izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shezy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne| Polskie] Lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowel Komisji Kwalifikacyjne| SLOIIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia Jej dorgczenia,

Ot!zymujq
Pan tukasz Stachon
Skalna 12/10
43-130 Mikoldw
z COkregowa Rada lzby
3 Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

Sklad oraeknhcy OKK




POLSKA

I T B A
IHIYNIEROW
BUDOWNICTWE
Zaswiadczenie
B nurewiie sl i o pm:
SLE-TYK-GTH-NGY =

Pan Lukasz Stachon & numerze swidencyjnym SER/IS 721413

adres zamieszkania ul Skaina 12/10. 43-150 Mikoldw

jest criankiem Sigskie] Okregowej Ity Intynierow Budownictwa | posiada wymagans
uberpiecrenle od odpowledrialnosici cywilnej.

Minisjsze raswizdrrenie jest waine do dnia 2020-07-31
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mgr inz. Dawid Krybus upr. SLK/6310/PWBS/16

ORAREGHT W
NI FHIER QW
ol J-1| | T T A .
SLKOKK/ 131, 71328310115 Katowce, dnia 20 czarwes 2016 7

DECYZJA

Ma podsigwie s 17 ust 20 304 an 13 ok 4 ust 1 pei 4b ustawy Z dmie T ipca 1504 1
Prawn budowlane (D2 Uz 2038 1 poe 290) § 10 | § 14 ust 3 rexporzadzenia Minksta |nfrastukiury
| Homwoll  dmim 11 waesma 2074 ¢ w  sprawie  samodzisinyeh  funke)l  teshnicenyeh

W Bldewnlstwis Dzl ¢ H44 ¢, poe 1978) orer na podsiowie @t 24 ust 1 pht 20 ustawy
z dri 15 grodme 2000 r o samoradach zawodowych amchitsktow amz ineynsrow budownichen
Dzl z 2094 r. poz 1948 x phen om), po usisisnw, e rostily  apelnionoe e
W ZEkTESIE MEYROOWSMNE TEWDOawsS00 OrRZ po flodeniu eEZaming na upewniena budowlbine

= wynikiem pozytywym
Pan Dawid Krybus
Mg mE deymiet dindowizha
ur Hrta 28 erarwen YOEA w Rydulioesen

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/S310/PWBS/18
do projektewania i kisrowanin robatami budowlanymi
w specjalnoici instalavyjnej w zakresie siecl, instalaci | urzadzen cieplnych,
mtyl;:yhych gazowyeh, wodociagowyeh | kanalizacyjnych bez egraniczsn
Zakres uprawnsary

projektowanie obiskty budowlanego | kerpwsnie obgtem budawianymi awigzanyml = oblektam
budewlanym, fekim jek siss | Instaincle cieplne,  wentylacyjne, gazows, wodecidgbwe
ikanalizacy|ng

- sprawdzanis prosekitw budoudnnyih | sprawtwarie madzon autonkisgh,

- erowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elemanttw  budowlanych oz radsdr | kotrole
tBohnicena wylwarzans tyoh sismanitu,
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UZASADNIENIE

W wyniku pizylywisego postypowania kwaliflacyjnegn | pozylywriago wyniku eQZammu 28 Znemos
procesy DuGOWIBNEQD OTRE prektytInegn zEsiteowanio wiedsy techricene] widamie ninepmzch
uprawniat budowlsnyeh jest uzsisiniane.

Ci ywinjefersf degyrd afezy pieno ocwomieme oo Krgowe: Kom e Iy
Bthmirin e o Warszawh, 20 podriiiwen Okmpow Kominl Kwaiiacunn I'E i Hmew B heiniiniiia
Tl wiril ot ook i o

nu:ymm Shtad arralajacy CHOE
Pan Dawd Krytis
Nowa Wi, ul. Polns 2-
A4 265 Lﬁlﬂ
a Okegewn Rads by
3 Gty Inspahior
Nagzon Budowlanego
4 ala
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faswiadczenie

o numerie weryTiEscynyrms

SLK-3EH-GIN-EL9 *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/I5/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies

jest czlonkiem Siaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpewiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne dodnia 2020-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 1_1319—01—13 roku przez

Roman Karwowskl, Prrewodniczacy Rady S'lqﬁ(ie*} Okregows] lzby Indynierow Budownictwa.

[Zgodrise art. 5 ust T urtawy 2 dnia 1l wizednia 2001 r. o podpisie elekiranicorym (O, 4. 2D0L Ne 130 poz- 1450} dane w postan
ehektronicenej ogatrans bespiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pamocy wainego kwalifiowaoesa ceryfikaty =3
rawnrwaine pod wizisdem shutkiw prawnyck dokumentes opatrEsnym podpizami wizznoreczrymi.|

* Weryfikacig poprawnosd danych w niniefzym miwiadoreniy madns sprawdsf 22 pamecy numery wergfikscygjrese zadivizdczeniz na
stronie Polskie] Izhy Infynieréw Budownictes www piitearg pf fub kantakoufac sig 5 biurem whasciws) Qirggowe] by Indynizrow
Budownictwa
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SCHEMATY PODtACZENIA | AUTOMATYKI URZADZEN GRZEWCZYCH
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POMPA W BUFORACH SCIEKOW

Kompaktowy arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamadwienia: 2019-08-23
Numer dokumentu: Master Tychy

llosc: 1

Ama-Drainer C 422 SD/35

B
i
)

KSB ("a::.

Liczba: ES 7588374
Numer pozycji:100
Data: 2019-08-23
Stona: 1/56

Numer wersji: 1

Nr ident. 29128692

Wpaoherse podnoasmiie

Czescli instalacyjne
Zakres dostawy

an

[ 4 a0 "

Wykonanie
Wykonanie

Maks. temp. cieczy
Srednica nominalna krécca
tlocznego

Wielkosc wolnego przelotu

Materialy C
Wykonanie materialowe
Korpus pompy (101)

korpus spiralny (102)
Pokrywa ssaca (162)

Stopa pompy (182)
Wal (210)
Wirnik (230)

Dane hydrauliczne
Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Prisnlyw

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

40,0 °C
G11/2

35.0 mm

Wyk. dia cieczy agresywnych
Stal nierdzewna 1.4401
(X5CRNIMO17-12-2)
AKRYLONITRYLO
BUTADIENE STYREN

Stal nierdzewna 1.4401
(X5CRNIMO17-12-2)
POLIPROPYLEN (PP)
CrNiMo-stal 1.4571

Poliamid (PA)

5,40 m¥h
15,00 m

woda
Czysta woda

Materialy chemicznie |

mechanicznie nie agresywne.

Pompa bez osprzetu
montazowego

|
\ : Temperetura otoczenia 20.0°C
: Temperatura 20,0 °C
" i Wydajnosc 5,93 m3h
\ | Wysokosc podnoszenia 18,08 m
| Cisnienie robocze 1,91 bar.r
® \ : Wykonanie Pompa pojedyncza 1 x 100%
L | |
|
| Naped, osprzet
| Predkosc obrotowa silnika 2800 rpm
| Czestotliwosc 50 Hz
| Napiecie zmierzone 400V
\ | moc pobierana z sieci P1 2,90 kW
| Moc mierzona P2 2,20 kW
| Prad mierzony 48A
! Dlugosc kabli 10,00 m
1
|
|
I
|
|
|
|
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Wymiary agregatu q
ksB O.

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia: 2019-08-23 Liczba: ES 7588374
Numer dokumentu: Master Tychy Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2019-08-23
Stona:2/5
Ama-Drainer C 422 SD/35 Numer wersji: 1

Nr ident. 29128692

DN2
L 2280
O O O
@ 250 300
Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm
Silnik Przylacza
Dostaweca silnika KSB Srednica nominalna DN2 G 11/2/EN ISO 228-1
Wielkosc silnika 22 krocea tiocznego
Moc silnika 2,20 kW Cisnienie nominalne strona PN 6
Liczba biegunéw silnika 2 tloczna
Obroty 2800 rpm
Waga netto
Pompa 17 kg
Calkowite 17 kg

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!



Tekst do specyfikacji przetargowej.

kss L.

Nr pozycji klienta:

Data zaméwienia: 2019-08-23 Liczba: ES 7588374
Numer dokumentu: Master Tychy Numer pozycji:100
llosc: 1 Data: 2019-08-23
Stona: 4/5
Ama-Drainer C 422 SD/35 Nurmer wersji: 1

Nr ident. 29128692

100
1
Ama-Drainer C 422 SD/35

Pompa zatapialna

W pelni zatapialny agregat pompowy w wersji stacjonarnej | przenosnej, wirnik o swobodnym przeplywie, pionowy kréciec
tloczny, silnik tréjfazowy, IP68, zabezpieczenie termiczne uzwojen, kabel 10 m zakonczony wtyczka ochronna CEE Hyper
zawierajaca kontrole faz, stycznik | przelacznik trybu pracy "reczne-0-automatyczne”. Wykonanie z wylacznikiem
plywakowym (oddzielny kabel 10 m).

Z7-53.3-423 VDE-GS

strona wirnika: uszczelnienie mechaniczne mieszkowe z weglika krzemu;

strona silnika: pierscien uszczelniajacy wal (Siemering) | bezobslugowa kamora olejowa napelniona olejem parafinowym

Ama-Drainer C 422 SD/35

Typ pompy :- AmaDrainer

Medium tloczone :- woda, Czysta woda

Maks. temp. cieczy :- 20,0 °C

Max granica temperatury dla wybranego wykonania materialowego - 40,0 °C
Gestosc - 998 kg/m?®

Wspélezynnik lepkosci - 1,00 mm#/s

Wydajnosc :- 5,93 m¥h

Wysokosc podnoszenia - 18,08 m

Wolny przelotdo :- 35.0 mm

Kréciec tloczny cisnienie nominalne :- PN 6

Krociec tloczny srednica nominalna - G 1 1/2

Czestotliwosc :- 50 Hz

Napiecie pracy - 400 V

moc pobierana z sieci P1 :- 2,90 kW

Maks. prad nominalny :- 4.8 A

Obroty - 2800 rpm

Lapa silnika - 180,0 °

Plaszcz chlodzacy - bez

Woykonanie materialowe - C

Korpus pompy (101) Material :- Stal nierdzewna 1.4401 (X5CRNIMO17-12-2)
korpus spiralny (102) Material :- AKRYLONITRYLO BUTADIENE STYREN
Pokrywa ssaca (162) Material :- Stal nierdzewna 1.4401 (X5CRNIMO17-12-2)
Stopa pompy (182) Material :- POLIPROPYLEN (PP)

Wal (210) Material :- CrNiMo-stal 1.4571

Wirnik (230) Material - Poliamid (PA)

Whylacznik plywakowy (81-45) Material :- POLIPROPYLEN (PP)

Korpus stojana (81-78) Material .- Stal nierdzewna 1.4401 (X5CRNIMO17-12-2)
Rodzaj uszczelnienia walu - Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne
Producent uszczelnienia walu - KSB

Producent uszczelnienia mech. :- MSA

Material uszczelnienia walu - SIC/SIC/NBR

Rodzaj uszczelnienia walu - PM uszczelnienie mechaniczne strona pompy
Komora uszczelniania - Standardowa komora uszczelnieniowa

Typ ustawienia :- Pionowy

Waga - 17 kg

Calkowite :- 17 kg

Producent :- KSB
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