R1/F3.1
[
Wypust 1-fazowy 230V

] zasilanie zasilacza
-] buforowego inst, SSP
] h=11m
| h=tim 18 h=8,0m X |
B /'o{ RI/FL1 oo 5134
Requlator nagrzewnicy NW1-1 Z/ RETS A
(wg projektu wentylaji] - h=11m | ] %
u Rura 950 zabudowana pod posadzka,
K200 uszczelnina przy wylocie w studni.
B b . Doprowadzenie zasilania do pompy
— ufor odciekow o
| — ; zatapialnej
B z przyjecia odpaddw
= Dn1500, kl. D400
B |
BE h=8,0m
E R1/F5.1/L1
B |
: h=8,0m
1 RUF/10
K200
—-1
TS - Rggula’ror nagrz_e_wnicy NW1-2 /—:‘:L S h=8,0m |
(wg projektu wentylacji) - h=1,1m ;E Tl
TS - Regulatory kurtyn | RYF3.2
powietrznych K2-11i K3-1 = =
(wg projektu wentylajil - h=1,1m R = S
; i il iy R1/F5.3/13
Wytacznik destryfikatora L < s .|
- =1, ] | I { & h=8,0m ¢ |:
Modut instalai alarmowe| .2 R N IR 5 5 S 5 N I I A A I A A 5 G 0 0 M I |z
~h=15m 5 K300 pet1m B
Gtdwna Szyna Uziemiajaca (GSU) RF/6 w221 ' o . h=1,im

Wypust 1-fazowy 230V
zasilanie bramy

bufor/odciekéw
Z hali
Dn1500, kl. D400

Q\

\

Wypust 1-fazowy 230V

TS - Regulator kurtyny powietrznej

=il

zasilanie bramy

K1-1(-2,-3)
(wg projek’ru wentylagji) - h=11m

Rura 950 zabudowana pod posadzka,

uszczelnina przy wylocie w studni.
Doprowadzenie zasilania do pompy

zatapialnej

E2.6m

LEGENDA:

Sterownik/requlator (wg projektu wentylacji)

tacznik krzywkowy w obudowie - wytacznik destryfikatora

Wypust zasilajacy 1-fazowy 230V

Wypust zasilajacy 3-fazowy 3x230/400V

Gniazdo wtykowe 3-fazowe 5p 16A 230/400V z roztacznikiem

Tasma FeZn 25x3 monfowana na uchwytach do Sciany

Lokalna szyna uziemiaj3ca

Korytko kablowe K300H100 z tworzywa sztucznego, w klasie korozyjnosci Ch
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Korytko kablowe K200H75 z tworzywa sztucznego, w klasie korozyjnosci C4
Korytko kablowe K75H?5 z tworzywa sztucznego, w klasie korozyjnosci Ch

Profil U - ceownik CWC4O0HL0 wzmocniony, qr. 2mm, w klasie korozyjnosci Ck

Rura ochronna 9160 (¢50)
Rozdzielnica elektryczna

R1
=

0 Przepust kablowy o klasie ochrony pozarowej przegrody
Nazwa rozdzielnicy/nr obwodu/faza

UWAG

1. Uktad sieci zasilajacej i odbiorczej: TN-S 230/400V, 50Hz.

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania.

2. taczniki, sterowniki, requlatory i gniazda sitowe, montowac na wysokosci 1,1m.

3. Koryta kablowe montowat na wysokosci ok. 8m (uwzgledniajac ewentualne kolizje z
innymi instalacjami i konstrukcjg nosna hali). Zawiesia do koryt PCW montowat nie
rzadziej niz co 1,5m, dla profili U (ceownik CWC) nie rzadziej niz, co 2m. Wszystkie
elementy metalowe tras kablowych i zawiesi w klasie antykorozyjnosci C4. Zejscia
pionowe tras kablowych zakryc pokrywami, przewody i kable na zejSciach pionowych
mocowac do koryt przy pomocy uchwytow kablowych i/lub opasek kablowych w sposob
uniemozliwiajacy ich wypadanie i przemieszczanie sie.

Pionowe zejScia wykonat:

- do rozdzielnicy R1 - korytem K300 z pokrywg;

- do przepustu, zasilanie R2 - korytem K200 z pokrywg;

k. Podejscia pionowe do tacznikow, sterownikow, regulatordw i gniazd sitowych
wykonac przy pomocy koryt 50mm z pokrywami (C4). ZejScia pionowe mocowac trwale
do konstrukcji stalowej hali poprzez przykrecanie lub wstrzeliwanie kotkow do stupow
stalowych. Dopuszcza sie zastosowanie listew lub rurek PCW.

5. Dla zasilania pomp zabudowat gniazda sitowe z wytacznikiem. Do zbiornikow
buforowych doprowadzic pod posadzka rure ochronna. Po wprowadzeniu przewodow
zasilajacych rury uszczelnit od strony zbiornika (studni).

6. Wyprowadzenie kabli zasilajacych do rozdzielnicy R2 wykonac przy pomocy rury typu
DVR #160. Przepust rurowy uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci (np. przepust typu
Integra, Hauff-Technik lub podobny).

SZCZEGOt ROZMIESZCZENIA URZADZEN PRZY WEJSCIU DO HALI
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zasilanie bramy
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