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Przedmiotem pierwszej czgsci pracy jest ocena stanu technicznego konstrukgji
stalowej hali instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw w zaktadach MASTER-
Odpady i Energia Sp. z 0.0., 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11, ktérego gtéwnym celem jest
okreslenie mozliwosci dalszej eksploatacji tej hali lub wskazanie dziatan, ktére muszg by¢
wykonane, aby hala mogta by¢ dalej eksploatowana.

W ocenie stanu technicznego zostaty ujete nastepujgce punkty::

Podstawa opracowania.
Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Podstawy merytoryczne.
Ogdlna charakterystyka obiektu.
o Opis budynku.
o Opis konstrukcji.
Ocena techniczna konstrukcji.
o Opis zjawisk bedgcych przedmiotem opinii.
o Proponowane kryteria oceny stanu technicznego konstrukgji.
o Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji stalowej.

Whioski i ustalenia.

Na catos¢ opracowania sktada sie kilka czesci, mianowicie:

A. Ocena stanu technicznego konstrukcji stalowej hali instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow;

B. Opracowanie planu naprawczego dla hali biologicznego przetwarzania odpadéw.

C. "Opracowanie i przygotowanie warunkéw technicznych na potrzeby SIWZ"
opracowanego na podstawie czesci B;

D. "Koncepcja poprawy dziatania instalacji wentylacji mechanicznej hali roztadunku
i zatadunku biomasy 6d3.1, 6d3.2, 6d2.3" opracowanego przez niezaleina

specjalistyczng firme.
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1 Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania oceny technicznej przez firme THERMAL SPRAY & COATINGS
Krzysztof Szymanski

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opinii jest konstrukcja stalowa hali zatadunku i roztadunku biomasy®
(strefa nr 6d3) w Miedzygminnym Przedsiebiorstwie Gospodarki Odpadami
i Energetyki Odnawialnej ,Master” sp. z 0. 0. w Tychach.

Celem opinii jest okreslenie stanu technicznego ww. czeéci hali fermentac;ji pod
wzgledem konstrukcyjno-budowlanym, oraz warunkéw jej dalszej eksploatacji
w zwigzku ze stwierdzonym, szybko postepujgcym procesem korozji [3].

Opinia techniczna obejmuje swoim zakresem elementy nos$ne konstrukcji stalowej
takie jak stupy, rygle, ptatwie dachowe, steienia rurowe, stezenia pretowe,
potgczenia doczotowe (blachy czotowe, $ruby i spoiny), a takze dachowa blacha
trapezowa od strony wewnetrznej oraz ramy wsporcze klap dymowych.

3 Podstawy merytoryczne

- [1] wizja lokalna obiektu w dniu 29.12.2017 r. , oraz informacje uzyskane
od p. Marka Gdesza (inspektora ochrony antykorozyjnej) w czasie jej przebiegu.

- [2] dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej [1] oraz
fotografie z poprzednich wizji lokalnych.

- [3] opracowanie pt. ,RAPORT ROBOCZY nr U-766/RM3/2017, w temacie:
Przeglgdu  stanu  powfoki antykorozyjnej  konstrukcji  stalowej zaktadu
zagospodarowania odpadow (MZKZOK w Tychach), autorzy: prof. dr hab. inz.
Grzegorz Moskal, dr ini. Krzysztof Szymanski, Politechnika Slaska; Katowice,

28.09.2017.
- [4] projekt budowlany autorstwa GBPBP Projprzem S.A. (10.2012).
- [5] obliczenia statyczne autorstwa firmy STRABAG (06.07.2012)

'Konstrukcja hali ,zatadunku” jest czescia hali biologicznej fermentacji, w ktorej sklad wchodza réwniez
inne obiekty, ktore zostaja poza zakresem niniejszej opinii.
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- [6] projekt wykonawczy: MZKZOK w Tychach, Obiekt 6d, Obliczenia statyczne
i wymiarowanie konstrukcii stalowej, autor: mgr inz. P. Tomaszewski (marzec 2013)

- [7] projekt wykonawczy zamienny autorstwa firmy STRABAG (19.04.2013)

- [8] opracowanie pt. ,ZAGROZENIE AWARYINE HALI STALOWEJ SPOWODOWANE
KOROZIA JEJ OBUDOWY DACHOWEJ”, autor: prof. dr hab. inz Antoni Biegus,
Politechnika Wroctawska, Konferencja Awarie Budowlane, Miedzyzdroje 2015,

- [9] wytyczne nr m1.01 Stowarzyszenia wykonawcéw dachéw ptaskich i fasad
DAFA, pt. ,Wytyczne doboru facznikdw do montazu stalowych blach profilowych
dachéw i scian”, autor: Marian Bober, styczeri 2008

Ogolna charakterystyka obiektu

4.1 Opis budynku

Na terenie Przedsigbiorstwa ,Master” w Tychach, usytuowana zostata w 2013 r.
hala stalowa biologicznej fermentacji (obiekt nr 6d). Stanowi ona zadaszenie nad:
strefag zrzutu biomasy z reaktoréw , strefg przerébki pofermentatu, oraz
analizowang w niniejszej opinii strefg zatadunku i roztadunku biomasy 6d3.

Strefa zatadunku i roztadunku ma ksztatt odwréconego L, o wymiarach w planie
37,8 x 50,5 x 12,7m i wys. ~9,5m. Przylega do niej zelbetowa hala intensywnego
kompostowania 6a. Uproszczony plan sytuacyjny obiektu pokazano na rys. 1.

Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, zatozona zostata klasa
agresywnosci Srodowiska C4 oraz srednia trwato$¢ systemu malarskiego klasa H
(5 do 15 lat). Na tej podstawie dobrane zostaty zestawy malarskie
do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw.

4.2  Opis konstrukcji
Konstrukcja stalowa hali w strefie 6d3 sktada sie z dwdch prostopadtych do siebie,

poprzecznych ukfadéw ramowych (2 nawy)- o stupach opartych przegubowo
na fundamentach lub scianach zelbetowych.

Stupy i rygle gtéwne (dachowe) ram gtéwnych ustrojéw nosnych wykonano z profili
goracowalcowanych (HEA, IPE). W narozach, rygle dachowe potaczone zostaty
z pasami stupdw blachami czotowymi na $ruby. Srodniki stupéw zostaty
usztywnione zebrami.

Ptatwie dachowe z profili gorgcowalcowanych (IPE), w schemacie statycznym belki
ciagtej. Potaczenia montazowe ptatwi na dtugosci wykonano jako styki érubowe
doczotowe.
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Pomigdzy ptatwiami umieszczono ramy z profili zamknietych stuzace do
zainstalowania klap dymowych dachowych.

Sciany ryglowe i ramy otworéw $ciennych wykonano z rur kwadratowych, ramy
wsporcze bram z profili gorgcowalcowanych. Elementy te s3 taczone na blachy
weztowe, najczesciej przy pomocy 2 $rub.

Usztywnienie konstrukcji hali stanowia:

- stezenia $cian szczytowych, podtuinych i pofaci dachowej typu X, wykonane
z pretdw okragtych, przenoszace tylko sity rozciggajace i regulowane érubami
rzymskimi. Stezenia te wyposazono w spawane blachy weztowe i potaczono
z blachami weztowymi stupéw lub rygli na 1 $rube.

- stezenia Scian podtuznych hali wykonane z rur kwadratowych w typie
odwrdconego V, spawane do blachy czotowej i potagczone na zaktadke z blachg
weztowa rygla lub stupa na 2 Sruby.

- stezenia pofaci dachowej wszystkich stref sg w typie X, taczone jw. na 1 srube.

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa, ktérg przymocowano do konstrukcji za
pomoca wkretéw. Wg [5][6][7], projektant konstrukcji zatozyt, ze blacha dachowa
jest tarcza, ktdra potaczona w kazdej fatdzie z ptatwia, ma za zadanie usztywnia¢
jej gorny pas przed utratg statecznosci.

Ocena techniczna konstrukcji

5.1 Opis zjawisk bedacych przedmiotem opinii

Do hali zatadunku i roztadunku biomasy przylega bezposrednio zelbetowa hala 6a,
w ktorej prowadzony jest proces intensywnego kompostowania. Pomimo
zastosowania w projekcie bram oddzielajacych i wentylacji mechanicznej nie udato
sig wyeliminowa¢ duzej wilgotnosci i agresywnych gazéw fermentacyjnych
wewngtrz hali 6d.3 [rys.2.i 3]. Powoduje to powstanie ciggtego procesu
zawilgocenia stalowych elementéw nosnych i wyposazenia hali [rys.5]. Dodatkowo
na terenie hali 6d3, na otwartej przestrzeni, oraz w dwdch boksach sktadowana
jest nie do korica wysuszona biomasa [rys.4].

Skutkiem tych warunkéw fizyko-chemicznych jest postepujaca korozja elementéw
konstrukeji stalowej i wyposazenia hali zatadunku i roztadunku [patrz p. 7].

Podczas wizji lokalnej [1] zauwazono duig liczbe ognisk korozji w rejonie miejsc
trudno dostepnych (tacznikach, szczelinach), ciefiszych elementach oraz
potaczeniach, a takie lokalne uszkodzenia mechaniczne warstwy malarskiej
w obrebie ktérych rozwija sie korozja. Zjawisko korozji wystepuje bardzo
intensywnie w potgczeniach i stykach [rys. 7].
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Intensywnos¢ zjawiska korozji jest duza, gdyz zaobserwowany zostat zanik
powierzchniowej warstwy malarskiej [2][3]. Korozja postepuje wiec szybko
w stosunku do czasu uiytkowania obiektu, gdyz hala jest uzytkowana
zaledwie od 4 lat.

5.2 Proponowane kryteria oceny stanu technicznego konstrukgji

Do oceny stanu technicznego hali, oraz jej elementéw, przyjeto nastepujgce skale
i kryteria ocen:

Tabela 1. Kryteria oceny technicznej konstrukgji.

Ocena

Stan

Opis stanu elementu

|

odpowiedni

bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do
stwierdzenia podczas przegladu

mato-

zadowalajgcy

wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
uszkodzeri pogarszajacych wyglad estetyczny

niepokojacy

wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie
spowoduje znaczne skrocenie okresu bezpiecznej
eksploatacji

przedawaryjny

wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace
przydatnos¢ uzytkowa, elementy, wykazujace nad
mierne ugiecia i zarysowania, $wiadczace o
przekroczeniu  stanéw  granicznych noénodci i
uzytkowalnosci, a takie wykazujagce istotne
uszkodzenia, ubytki itp.

awaryjny

konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne
zarysowania, pekniecia, miejscowg utrate
statecznosci, itp.

katastrofa
budowlana

niezamierzone  gwattowne  zniszczenie  obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukeyjnych
elementéw  rusztowari, elementéw  urzadzef
formujacych, $cianek szczelnych i obudowy
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5.3  Ocena stanu technicznego element6w konstrukeji stalowe;j

Ocenie stanu technicznego zostaty poddane takie elementy konstrukeji hali jak:
stupy (4.3.1), rygle (4.3.2), ptatwie (4.3.3), steienia rurowe (4.3.4), stezenia
pretowe (4.3.5), potgczenia doczotowe (4.3.6), blacha trapezowa i jej taczenie
z ptatwiami od strony wewnetrznej (4.3.7), ramy wsporcze klap dymowych (4.3.8).

Tabela 2. Uszkodzenia techniczne badanej konstrukgji.

Lp. Rodzaj Rodzaj stwierdzonych uszkodzen Ocena stanu
ocenianego technicznego
elementu

4.3.1 | Stupy konstrukcji zanieczyszczenia wplywajace na  estetyke i | mato-
trwatosc, (zalegajace odpady u podstaw stupéw) zadowalajgcy
uszkodzenia mechaniczne (rysy, miejscowe
uszkodzenia powtoki malarskiej),
korozja miejscowa na powierzchni stupéw oraz
wokét tacznikéw obudowy $ciennej
korozja tacznikéw obudowy $ciennej, ktdre niepokojacy -
przebity sie¢ do strony wewnetrznej hali podczas zagrozenie dla
montazu obudowy. stabilnosci

4.3.2 | Rygle gtéwne uszkodzenia  powtoki  malarskiej,  korozja | mato-

(dzwigary miejscowa na powierzchni, wykwity korozyjne | zadowalajacy
dachowe) $wiadczace o korozji biologicznej (rys.6)

4.3.3 | Ptatwie dachowe uszkodzenia  powtoki  malarskiej,  korozja | mato-
powierzchniowa do 5% , korozja miejscowa na zadowalajacy
dtugosci  elementéw,  wykwity  korozyjne
$wiadczgce o korozji biologicznej
korozja w miejscach przejscia na wylot tacznikéw niepokojacy -
blachy trapezowej (rys.8) zagrozenie dla

stabilnosci
zauwazono braki w ilosci tacznikdw na dtugosci
ptatwi (rys.9)
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cd. Tabela 2. Uszkodzenia techniczne badanej konstrukgji.

Lp. Rodzaj Rodzaj stwierdzonych uszkod zen Ocena stanu
ocenianego technicznego
elementu

4.3.4 | Stezeniarurowe korozja powierzchni stezeri na ich dtugoéci do 5% mato-
powierzchni, W przypadku niektérych poziomych | zadowalajgcy
elementéw $ciennych blachy weztowe korozja
pow. 50% powierzchni (rys.12)
korozja blach weztowych, gwintéw $rub rzymskich niepokojagcy -
spoin faczacych prety z blachami weztowymi pow. | zagrozenie dla
5% powierzchni (rys.7) stabilnosci

4.3.5 | Stezenia prgtowe | korozja powierzchni stezen na ich dtugoéci do 5% | mato-

(ciegna) powierzchni zadowalajgcy
korozja blach weztowych, gwintdw srub rzymskich niepokojacy —
spoin taczacych prety z blachami weztowymi pow. zagrozenie dla
5% powierzchni (rys.7) stabilnosci

4.3.6 | Potaczenia (rys. 10 i 11) korozja powierzchniowa blach niepokojgcy -
doczotowe czotowych, potaczen rygle-stupy oraz ptatwi pow. | zagrozenie dla
5% powierzchni . stabilnosci
taczniki w wielu miejscach zostaty pomalowane
farba, tam gdzie farba odpadta zauwazono, ze
powierzchniowej korozji ulegaja podktadki i
nakretki, ktére zgodnie z projektem miaty by¢
cynkowane ogniowo.
miejscowe uszkodzenia powtoki malarskiej mato-
zadowalajacy
4.3.7 | Blachatrapezowa | od widocznej strony, stan catej powierzchni | odpowiedni
pokrycia blachy bez wiekszych uszkodzern i ubytkéw | /mato-
dachowego korozyjnych. W rejonach potaczeri z ptatwiami | zadowalajacy
widoczne obszary korozji.
zty stan tacznikéw blachy trapezowej z ptatwiami niepokojacy
oraz brak tgcznikéw w kaidej fatdzie (rys. 8 i 9)
4.3.8 | Ramy wsporcze Zniszczenia korozyjne (korozja wierowa z duzym niepokojgcy, a w

klap dymowych

ubytkiem materiatu) zwtaszcza w ptaskownikach i
wspornikach tgczacych klapy dymowe do ram
(rys.13i 14)

niektérych
przypadkach
przedawaryjny
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6 Whioski i ustalenia

Stan techniczny hali roztadunku i zatadunku biomasy, po czterech latach
uzytkowania oceniam jako niepokojacy.

Najwigkszej korozji i najintensywniej w czasie ulegajg elementy o najmniejszych
przekrojach, takie jak np. blachy weztowe i sruby napinajgce stezer ciegnowych,
ktére w schemacie statycznym sg odpowiedzialne za geometryczng niezmiennoéé
catego uktadu potaci dachowe;j.

Korozyjne uszkodzenia potaczeri pomiedzy blachg trapezowa, a ptatwiami oraz
w niektérych przypadkach brak tzw. ,gestego” rozmieszczenia tacznikdw
sg zagrozeniem dla stabilnosci ptatwi dachowych. W obliczeniach do projektu
konstrukeji hali zatozono, ze ptatwie dachowe beda zabezpieczone przed utratg
statecznodci poprzez potaczenie ich z blachg trapezowa. Warunek potaczenia
w kazdej fatdzie znajduje sie réwniez w opisach do projektéw wykonawczych
[6][7]. Zgodnie z opracowaniem [8], podstawowym warunkiem uznania blachy
trapezowej za usztywnienie danego elementu konstrukcyjnego (ptatwi), jest
potaczenie blachy w sposéb ciggly (gesty) dolnymi fatdami z pasem goérnym ptatwi
tacznikami.

Analizowana hala 6d.3 wykazuje szereg uszkodzen, ktérych gtéwnym powodem
jest duza agresywnosc Srodowiska wewnetrznego, powodujaca postepujaca
w szybkim tempie korozje elementéw konstrukeji stalowej. Jesli wyzej opisane
przyczyny srodowiskowe nie zostang zminimalizowane i uszkodzenia stalowych
elementdéw hali nie zostang usuniete, spowoduje to w nieokresélonej, lecz bliskiej
przysztosci zagrozenie dla bezpieczeristwa catego obiektu. Natomiast niepetne
zamocowanie blach trapezowych jest znacznym obnizeniem noénodci ptatwi
dachowych, co za tym idzie jest to zagrozenie obecne aktualnie.

Warunkiem dalszej eksploatacji hali 6d.3 jest przywrdcenie jej do stanu zgodnego
z_projektem budowlanym i wykonawczym poprzez wykonanie w najblizszym
mozliwym dla inwestora/wtfasciciela obiektu terminie ponizszych zalecanych
czynnosci:

Szczegdlny monitoring i usuwanie na bieigco $niegu z dachu hali do czasu
rozwigzania problemu mocowania ptatwi dachowych do blach trapezowych
pokrycia dachowego (szczegdtowe zalecenia opisano w ponizszych podpunktach).
Snieg z dachu hali usuwaé zgodnie z instrukcjg odéniezania, jezeli takowa zostata
opracowana np. przez projektanta obiektu. W przypadku braku instrukgji
odsniezania nalezy zleci¢ jej wykonanie.

Specjalne ustalenie klasy agresywnosci $rodowiska i wykonanie wiasciwej dla
istniejacej agresywnosci srodowiska powtoki antykorozyjnej, oraz usprawnienie
wentylacji hali (podobne wnioski jak w opracowaniu [3])
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3. Przywrdcenie stanu pierwotnego lub jeéli to nie mozliwe - wymiana na nowe:

a. - skorodowanych elementéw dachowych pretowych stezeri ciegnowych
typu X (blachy weztowe, $ruby, napinajace Sruby rzymskie, prety),

b. - zniszczonych przez korozje blach weztowych poziomych stezer; sciennych
na nowe,

c. - skorodowanych podktadek lub/i srub w potgczeniach na blachy czotowe
pomiegdzy ptatwiami, oraz pomigdzy stupami i ryglami dachowymi (patrz
nizej p.8),

d. - zniszczonych przez korozje innych elementdw konstrukcji i wyposazenia
hali (zwtaszcza elementéw wsporczych swietlikéw dachowych).

4. Dobranie wiasciwych tacznikéw blachy fatdowej z ptatwiami, oraz ich wymiana na
nowe i uzupetnienie zgodnie ze sztukg budowlang i np. wymaganiami wytycznych
[9] i producentdéw blach trapezowych, oraz tacznikéw. Patrz nizej p. 6.

5. Konieczno$¢ dokonania odbioru potgczen opisanych w p. 4.

6. Alternatywa dla wymiany tacznikéw blachy fatdowej bedzie wykonanie innego
rodzaju zabezpieczenia ptatwi przed utratg statecznosci np. zaprojektowanie
uktadu pretowych stezern poziomych. Wigzaé sie to bedzie z wykonaniem
dodatkowe] ekspertyzy obliczeniowej dla catosci konstrukgji. Jednak moze sie
okazac tariszym rozwigzaniem od demontaiu pokrycia dachowego, ktére nie
wykazuje uszkodzen w warstwach izolacyjnych i wodoodpornych.

7. Ewentualna wymiana elementéw konstrukcyjnych takich jak stezenia X opisane
W p. 3, powinna by¢ przeprowadzona na elementach nieobcigzonych (brak $niegu,
wiatru, obc. uzytkowych, itp.). Podczas wymiany, jednoczeénie moina wymieniaé
tylko 1 element.

8. W celu ostatecznego ustalenia koniecznosci wymiany érub w potaczeniach
z blachami doczofowymi opisanych wyzej w p. 3, zaleca sie wykonaé badania
stopnia zuzycia i utraty wtasnosci mechanicznych spowodowanego dziataniem
korozji dla kilku wybranych $rub (ekspertyza). Jesli wyniki takiej ekspertyzy beda
niepomysine tzn. wytrzymatos¢ tacznika bedzie mniejsza od projektowane] nalezy
sruby wymieniac.

Uwaga:

Podczas wymiany/usuwania $rub w potaczeniach z blachami czotowymi,
jednoczesnie mozna wymieniaé/usuwac tylko 1 $rube z podktadkami. Nastepnie
nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ antykorozyjnie blache czotowa w rejonie otworu na
srubg. W dalszej kolejnosci, tj. po zainstalowaniu i wtaéciwym dokreceniu nowego
zestawu srubowego ( Sruba + nakretka + 2xpodktadka), moina przystapié¢ do
wymiany kolejnej sruby w tym potaczeniu i zabezpieczenia otworu. Wymiane
zaczyna¢ od $rub potoionych najblizej pasa dolnego profilu w danym styku.
Pozostate warunki wymiany jak wyzej w p.6.
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9. Zaleca sig dodatkowg ochrone srub w potaczeniach elementéw konstrukji poprzez
stosowanie specjalnych oston.

10. Po wykonaniu remontu hali nalezy przestrzega¢ wymagari okresowych kontroli jej
stanu technicznego zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego. Autor niniejszego
opracowania zaleca kontrole co najmniej 1 raz w roku.
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7 Dokumentacja
Ponizej zobrazowano charakterystyke i stan obiektu.
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Rys.1. Usytuowanie hali 6d.3

Rys.2 Widok ustroju konstrukcyjnego hali 6d.3 oraz sktadowanej biomasy, ktéra wyraZnie paruje drzwi
zewnetrzne do hali otwarte,
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Rys.3. Widok ustroju konstrukeyjnego hali 6d.3 oraz sktadowanej biomasy, ktéra wyraznie paruje
drzwi zewnetrzne do hali zamkniete

Rys. 4. Otwarte boksy do sktadowania odpaddéw na terenie hali 6d.3.
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Rys.6. Korozja miejscowa na powierzchni rygli dachowych.
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Rys.7. Korozja na potgczeniach stezen potaciowych (dachowych) konstrukeji nosnej hali.

Rys. 8. Zty stan niektdrych tacznikow blachy trapezowej z ptatwiami spowodowany korozja.
tacznik zamocowany zbyt blisko krawedzi gérnej pétki ptatwi. Watpliwie zabezpieczenie
ptatwi przed utratg stabilnosci.
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Rys.9. Brak wykonania facznikdw w kazdej fatdzie blachy trapezowe;. Watpliwie zabezpieczenie ptatwi
przed utrata stabilnosci.

Rys. 10. Korozja blachy czotowej rygla i elementéw ztacznych w obszarze potaczenia rygla dachowego ze
stupem. Na prawym zdjgciu w powiekszeniu widac¢, ze ocynkowane éruby i podktadki ulegty
korozji. W trakcie eksploatacji zabezpieczono je powtoka malarska.
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Rys. 11. Szybko postepujaca korozja blachy czotowej itacznikéw w potaczeniu uciaglajacym
ptatwie dachowe.

Rys. 12. Zty stan blach weztowych potaczen poziomych elementéw éciennych.
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Rys.13 Skorodowany w znacznym stopniu element wsporczy klap dymowych
(wyposazenie hali).

Rys.14. Korozja wzerowa na elementach ramy $wietlika dachowego.
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8 Uprawnienia budowlane i Zaswiadczenie przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

~ ® K
N { A
L “" - ‘w. NIF W
Zaswiadczenie

o pumene wirghacy nym

SLK-JEY-BBU-HX7 *

Pan Daniel Nasiadka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7747/12

adres zamieszkania ul. Zuzlowa 88, 44-203 Rybnik

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017 06 19 roku priez:

Franciszek Buseka, Przewodniczgey Rady Slaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

5 wst drmia 18 sria 2001 1. o podpisie elektromicznym (O U. 2001 Kr 130 por. 1450) dane w postac

oWy BIROWANYM 2V POMDOY walnege kwalifiowarepo certyfikaty sa

PO 20€¢) Opatt

rownowazine pod wigis am Opatrzonym podprisam wiasaneg
¥ A 4

"t wWeryhkacg poprawnosa danyeh w ninegsrym sadwiadezeniu morna sprawdiic 2a pemecy numeru wernfikacyinego saiwiadezena na

strorie Polskieg drby Insymicrow Budownictwa www piub org gl lub kontaktupge sig @ biurem wlalciwe) Okregowe| 1eby | PRITETRY

Budowrmictwa
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SLK/OKK7131/3887/11 Katowice, drua 15 grudmia 2041 1

CECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 cki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 ¢ © samorzadach zawodowych
archilekiow inzymerow budownictwa oraz urbanistew (Dz U z 2001 1 Nr & poz 42 z pozn Zm))
art 13 ust 1 pkt 1Tooust 2 art 14 ust 1 pk! 2 ustawy 2 ¢na 7 lpca 1994 ¢ Prawo budowlane
(DzU 2z 2010 ¢ Nr 243 poz 1623 z poin zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1§ 15 1§ 17 ust 1 okt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu 1+ Budownictwa 2 dnia 28 kwetnia 2006 ¢ w sprawe samodzieinych
funkey technicznych w budownictwse (Dz U z 2006 ¢ Nr 83, poz 578 z péZn. zm )W Zviazku 2 art 104
Kodeksu postgpowama admimistracyjrego (Dz U z 2000 r Nr 98 poz 1071 z pdzn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OHIB
nadaje Panu Danielowi Nasiadka
mgr inz budownictwa
ur dma 18 sierpma 1976 w Rybriku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyijny SLK/3897/POOK/11
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien

sperzadzanmie projeklu architektoniczno - budow!anego. w odniesieniu do kenstrukcy obiektu
sporzadzame  projekiu  zagospodarowania  dziall fub  terenu. w zakrese specjainosc
konstrukeyne-budowiane), ¢ wyigczeniem  proeklow  zagospodarowania  dzialki lub terenu
obejmujacych budynki,

sprawdzan:e projektow budowlanych  sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawowane kontrol techniczne; utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna Siaskie) Okregowe; izby Inzymerow Budownictwa w Katowicach
ra podstawie protokoiow z postepowana kwalifikacyinego oraz z przeprowagszonege egzaminu
stwierdzita ze Pan Daniel Nasiadka posiada wymagane prawem wykszlaigenie 1 praktyke zawodowa
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawmen budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosc konstrukcyjno - budowlanej.

Pouczenie
Zgodme £ art 12 ust T wiw uslawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funxep
techrmcznych w budownictwe stanowr wois do centralnego rejestru Glownego Inspestora Nadzoru Budowlanego
Ofaz wins na hisle czionkow wiascave izby samorzadu zawodowago
2 0d mimegsze) decyzp stuzy odwolanie do Krajowe) Komisp Kwalifikacyjne Palskie) 1zby Inzynierow Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komusp Kwalibkacyjne; S QUE w Katowicach w terminie 14 dei
cd da ey dorgerernia

Otrzymujg Sklad orzekajacy OKK
i Pan Daniel Nasiadxa
Zuziowa 88 1.
44-203 Rybnk it mgr inz. Piotr Szatkowski
2 Okregewa Rada izby : i ey
3 Glowny Inspestor . | 2

Nadzoru Budowlanego mar inz_ Bolestaw Jurkiewicz

4 ala R / 3. VY —f—————e
. S A <
3 myrinz. Zbignicw Dzieri¢wicz
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