WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejagcego Zaktadu MASTER
— ODPADY | ENERGIA Sp. z 0.0 w Tychach. Dwa obiekty s otwarte czyli wiata (przy-
legajaca do hali ,5.2") i plac sktadowania kompostu, natomiast hala modutu biologicz-
nego jest rozbudows istniejacej hali ,6e". Plac z zadaszonymi boksami przeznaczony
jest do dojrzewania i sktadowania catej ilosci kompostu uzyskanego z przerobionych
odpadoéw zielonych z selektywnej zbiodrki, przeznaczonych do zbycia. W module biolo-
gicznym bedg odpady kuchenne do linii przygotowania odpaddéw zywnoéciowych, do
procesu fermentacji w planowanej ilosci okoto 1 500 Mg/rok.

Dane charakterystyczne:

e powierzchnia istniejgcej hali ,6e”: 834,00 m?,
e powierzchnia projektowana modutu: 217,90 m?,
e lgczna powierzchnia uzytkowa: 1050,15 m?,
e kubatura brutto projektowana: ok. 2000,00 m3,
e dlugos¢ modutu: 20,46 m,
e szerokos¢ modutu: 10,65 m,
e wysoko$¢ modutu: 10,25 m.

Wiata ma parametry wysokosé 9,67 m, szerokosc 22,02 m, dtugos¢ 26,01 m; po-
wierzchnia 571,73 m?, kubatura ok. 5000,00 m®.

Plac sk#adowy wysokosc 5,00 m; szerokosc 18,60 m; dtugosé 33,10 m; powierzchnia
615,00 m?, kubatura ok. 3000,00 m®,

Obiekty pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowane zostaty do niskich (N).

2. LOKALIZACJA

Modut biologiczny przylega do $ciany oddzielenia przeciwpozarowego hali ,6b” w
osiach ,6M/6.1-6.3" oraz do hali ,5" w osi ,6.N” i jest funkcjonalnie potgczony a halg
,be" w osiach ,6.3/6.M-6.N".

Wiata przylega do hali ,5.2" w osiach ,5.B/Y.3-Y.1".

Plac sktadowania kompostu usytuowany jest od strony potudniowej w odlegtosci
35,09m od obiektu ,7a” - otwartych komoér biofiltréw.

3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACH MATERIAtOW

Dla poprawy wydajnosci procesu fermentacji projektuje sie w ramach przedmiotowej
inwestycji wykonanie modutu podawania czystej frakcji biodegradowalnej, tzw. odpa-
dow kuchennych, mokrych Do realizacji tego celu niezbedna jest budowa nowej hali o
powierzchni okoto 216 m?. W projektowanej hali zainstalowana zostanie linia przygoto-
wania odpadow zywnosciowych do procesu fermentacji. Przyjecie odpadéw zywno-
sciowych, dostarczanych specjalistycznymi samochodami,odbywa¢ sie bedzie w pro-
jektowanej hali modutu biologicznego. Odpady po roztadunku bedg przechowywane w
boksie z bloczkéw Legoblock. Odcieki i woda z czyszczenia urzgdzen gromadzaca sie
na posadzce bedzie ujmowana i kierowana do procesu fermentacji. Odpady w obsza-
rze roztadunku i boksu magazynowego beda kierowane tadowarkg kotowg do leja za-
sypowego rozdrabniacza rotacyjnego, ktory wstepnie pokruszy/porozrywa ewentualne



opakowania odpadow i zapewni rozdrobnienie odpadéw do pozadanej wielko$ci cza-
stek < 60 mm. Odpady bez opakowan, po rozdrobnieniu kierowane bedg za pomoca
przenosnika slimakowego bezposrednio do procesu fermentacji. Odpady o duzym
stopniu uwodnienia i te zawierajace pokruszone/porozrywane opakowania beds prze-
kserowane przenosnikiem taSmowym, przez otwierang zapadke do prasy $rubowej, na
ktorej za pomocg sita odseparowane beda opakowania oraz inne ewentualne zanie-
czyszczenia i poprzez krotki przenosnik taSmowy kierowane bedg do matego kontene-
ra. Frakcja nadsitowa ze wzglgedu na wysoka warto$¢ opatowg wykorzystana zostanie
do produkcji paliwa RDF lub do odzysku surowcowego. Szlam organiczny spod prasy
bedzie kierowany bezposrednio do komory fermentacji. W przypadku rozdrobnionego
materiatu organicznego nie zawierajacego zanieczyszczen w postaci opakowan, be-
dzie on kierowany za pomocg przenosnika tasmowego do hali przygotowania wsadu
do fermentacji, gdzie bedzie mozliwos¢ skierowania go do zbiornika buforowego. Moz-
liwe bedzie rowniez kierowanie odpadow z pominigciem zbiornika buforowego na prze-
nosnik taSmowy bezposrednio do komér fermentacyjnych.

Nowoprojektowana linia zostanie zintegrowana i wilaczona do istniejgcego systemu
kontroli i sterowania zaktadu umozliwiajac pomiar ilo$ci materiatu kierowanego do pro-
cesu fermentacji i zapewniajac jego wtasciwe dozowanie. Zapewnione réwniez bedzie
sprzgzenie nowych przeno$nikéw z istniejacym systemem przenoénikéw dozowania
materiatu. Przewidziano réwniez mozliwo$¢ rozbudowy instalacji o elementy pozwala-
jace na zagospodarowanie frakcji biodegradowalnej z linig do przetwarzania i zadawa-
nia do procesu odpadow z przetwdrstwa zywnosciowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w rozbudowywanych obiektach wynosi
ponizej 500 MJ/m?tgcznie z placem sktadowania kompostu).

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA

Z uwagi na sposéb uzytkowania rozbudowane obiekty zakwalifikowano do specyfiki
produkcyjno - magazynowej (PM). Przewiduje sig¢ pobyt w projektowanym module do 3
0sob, pod wiacie i w obrebie placu sktadowanie okresowo do 2 osdb.

5. PODZIAt NA STREFY POZAROWE

Budynek modutu biologicznego i wiata stanowig powigkszenie istniejgcej strefy pozaro-
wej strefy pozarowej nr | (hali przyjecia odpadéw mechanicznych, hali segregacji me-
chanicznej i komponentéw RDF, hali przyjecia odpaddw biologicznych) o powierzchni
ok. 6500,0 m?, ktéra po rozbudowie bedzie wynosié¢ ok. 7280,0 m?.

Plac sktadowy(PM-sktadowanie mokrej trawy) bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozaro-
wa 0 powierzchni 615,0 m?.

Modut biologiczny jest wydzielony od istniejacej strefy pozarowej nr Il $ciang oddziele-
nia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej. W miejscu styku sa-
siednich stref pozarowych - w osiach ,6.1/6.M-6.M”, na catej wysokosci elewacji, wyko-
nano 2-metrowej szerokoéci pas z materiatu niepalnego o klasie El 60 odpornosci
ogniowej, z drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej.

6. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W rozbudowanych obiektach nie przewiduje sig stref zagrozenia wybuchem.
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7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Projektowane obiekty spetniajg wymagania klasy ,E” odpornosci pozarowej i wykonane
sg z elementow budowlanych nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Konstrukcje gtowng modutu biologicznego stanowig stupy stalowe. Pokrycie dachu
membrang PCV, na wetnie mineralnej i blasze trapezowej (lub ptycie PIR).

Plac sktadowy i wiatg wykonane w konstrukcji stalowej, przekrycie z blachy trapezowe;j.

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI

Z modutu biologicznego zapewniono wyjscie prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku, drzwiami drzwi o klasie El 60 i wymiarach 0,9 x 2,0 m. Ponadto istniejg dwa
wyjscia do przylegtej hali. Nad drzwiami wyj$cia ewakuacyjnego zastosowano oprawe
podswietlana o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem, zgodnie z PN-ISO.

9. INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacje elektryczne.

Instalacje podtaczono do instalacji elektrycznej hali, wyposazonej w przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw do wszystkich obwodow, z przyciskiem wewnatrz,
przy wyjsciu z budynku. Sterowanie przyciskiem zapewniono przewodem o klasie PH
90 odpornosci oghiowe;j.

Instalacja odgromowa.

Rozbudowany modut chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym,
za pomocg zwodow poziomych niskich nieizolowanych z drutu FeZn ¢8.

Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

Instalacja wentylacyjna bytowa.
Przewody wentylacyjne wykonano z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

10. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W module biologicznym wykonano oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne),
zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN
50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zapewniono natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wynoszace minimum
1,0 Ix na posadzce i 1-godzinny czas dziatania opraw. Zastosowano oprawy z funkcjg
autotestu, posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie realizuje réwniez funkcjg oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujac wyjscie ewakuacyjne.

Zastosowane zostang oprawy co najmniej z autotestem, ktére w czasie 5 s zapewnig
50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia o$wietlenia.

Instalacja hydrantowa
Istniejacy hydrant w hali ,6e” zapewnia objecie skutecznym zasiegiem gasniczym roz-
budowywanego modutu biologicznego.

System sygnalizacji pozarowej
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Zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej chronigcy modut. W tym celu rozbudo-
wano system istniejacy w Zaktadzie. Instalacja zostata zaprojektowana w oparciu o
PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czesé 14: Wytyczne planowa-
nia, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Przewidziano czujki
punktowe i reczny ostrzegacz pozarowy przy wyjsciu ewakuacyjnym.

11. GASNICA
Modut wyposazono w gasnicg proszkowa GP-6 (ABC) umieszczong na uchwycie

sciennym, a miejsce usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO
7010. Zastosowano gasnice posiadajaca $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

12. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w Zaktadzie wynoszaca 40
dm?®/s zapewniaja hydranty nadziemne DN 100, zasilane przez pompownie, ze zbiorni-
ka zapasu o pojemnosci 490 m®, usytuowane na sieci wody pozarowe;.

13. DROGA POZAROWA

Zapewniono droge pozarowg do projektowanych obiektéw. Posiada ona wymagang
szeroko$¢ 4,0 m, nawierzchnig jezdni zapewniajacyg przejazd pojazdéw o nacisku osi
100 kN. Usytuowana jest w odlegtosci 5,0 do 15,0 m od elewacji hal i wiaty. Potaczona
z placami manewrowymi tworzy dogodne warunki interwencyjne dla pojazdéw ratowni-
czo-gasniczych PSP.

14. UWAGI DODATKOWE

1) Przed oddaniem projektowanych obiektéw do uzytkowania zostanie zaktualizowa-
na Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodnie z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719), a w miejscu widocznym umieszczona bedzie skrécona
instrukcja postgpowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.

2) Sporzadzony zostanie projekt wykonawczy instalacii elektrycznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i ochrony odgromowej
oraz rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowej. Projekty bedg odrebnie uzgod-
niony w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej, a warunkiem dopuszczenia
instalacji do uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, po-
twierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania.

3) Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bedg posia-
dac aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat
technicznych, certyfikatow lub deklaracji wiasnosci uzytkowych i zastosowane
zgodnie z przeznaczeniem.
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