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W przypadku braku Szczegé\owych zo\ecerj w projgkcig dotyczoc'ych wykonania poszczegblnych elementéw obiektu, Dla zachowania przejrzystosci rysunku nie wrysowano
nalezy stosowac zasaody sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy. w catosci armatury, pomp, wymiennikdw i instalacji
Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm. hydraulicznych Temat:
W zwiozkg z faktem ‘modemizacji, wszelkie wymiary wynikajace ze stanu biezqcego budowy nalezy ww. urzqdzenia i instalacje nalezy zamontowac w .
ootwierdzic no budowie, o | dostepnych miejscach. Schemat hydrauliczny ukladu
Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody. Typ oraz srednica jak na schemacie hydrauliczrym (
Dok.umentchq prajektowa, budow\qna i w.ykonewcz.q, specyfikacje techm.czne, przed.miery, kosztgrysy itp., stanowiq .ccﬂoéc dokgmentcg’i rys.2) Data: Numer rysunku:
E;%eit(m;rjteq We\i;mkeejhté,orvuynnqﬂeqﬁincﬁ czy informacje zawarte w cho¢by jednym z nich, sq obowigzujgce dla calosci opracowania tak jakby 2012.04 RYS. nr 2




