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UWAGA

W przypadku braku szczegdlowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegblnych elementow obiektu,
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.

Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujacych Polskich Norm.

W zwiazku z faktem modernizacji, wszelkie wymiary wynikajace ze stanu biezqcego budowy nalezy

potwierdzic na budowie.

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody.

Dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp., stanowiq cafos¢ dokumentacji
projektowe] a elementy, wymagania czy informacje zawarte w cho¢by jednym z nich, sq obowigzujgce dla catosci opracowania tak jakby

byly zawarte w calej dokumentaciji.

UWAGA

Dla zachowania przejrzystosci rysunku nie wrysowano

w cafosci armatury, pomp, wymiennikdw i instalacji
hydraulicznych
ww. urzgdzenia i instalacje nalezy zamontowac¢ w

dostepnych miejscach.
Typ oraz s$rednica jak na schemacie hydraulicznym (
rys.2 )

Inwestor:
Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej ,MASTER" Sp. z 0.0.
43-100 Tychy ul. Grota Roweckiego 44.

Temat:

Projekt wykonawczy instalacji kolektoréw stonecznych na
potrzeby c.w.u. wspomaganej pompa_ciepta w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul.Batorego
6A

Autorzy: Podpis:

| mgr inz. JACEK KUTNIOWSKI
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