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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odprowadzenia wod odpadowych i roztopowych

z terenu Migdzygminnego Zakiadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadéw Komunalnych ,Master” Sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Lokalnej
poprzez budowe odcinka kanalizacji deszczowej oraz rowu otwartego z wylotem
do rzeki Gostyni, wraz z likwidacja istniejacego tymczasowego odprowadzenia
wod deszczowych do rowu awaryjnego oczyszczalni sciekéw

Dziatki nr 152/70, 402/71, 189/49, 187/61, 186/54, 309/53, 308/53 »i0/u¥

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

MASTER - Odpady i Energia Sp. z 0.0
ul. Lokalna 11

43 - 100 Tychy

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terenu przeznaczonego pod
MZKZOK ,Master” w Tychach opracowana przez Pracownie Projektowg Instalacii
Sanitarnych inz. Lucyna Chowaniec w maju 2012r.

- Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji deszczowej
czyste] i brudnej dla MZKZOK w Tychach opracowany przez STRABAG Sp. z o.0.
w marcu 2013r.

- Warunki techniczne budowy rowu wydane przez Urzad Miasta Tychy — Wydziat
Komunalny Ochrony Srodowiska i Rolnictwa — pismo z dn. 24.07.2014r. znak
IKO.7012.1.145.2014.ES

- Warunki techniczne przejécia przez waly przeciwpowodziowe rzeki Gostyni
wydane przez Slaski Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Katowicach — pismo
z dn. 04.12.2014r. znak DM/BTB/MB/DKP5828/1625/2014

- Decyzja Nr 65/2014 ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego wydana
przez Prezydenta Miasta Tychy z dn. 28.11.2014r. znak GWP.6733.75.2014.GL
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- Opinia ZUDP w Tychach - GWG.6630.330.2014 z dn. 01.10.2014r.

- Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik
w sierpniu 2014r.

- Uzgodnienia z wtascicielam/wtadajgcymi dziatek, na ktérych projektowana jest
inwestycja

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2002r. poz. 1118
Z pdzn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.15.06.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektéw budowlanych

- Prawo Wodne - Dz. U. 2015 poz. 469 z dn. 27.02.2015

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r, Dz. U. Nr 137 poz. 984

- Inne zwigzane przepisy, normy i wytyczne.

1.3. Lokalizacja, zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany odprowadzenia wod
deszczowych z istniejagcego terenu Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadow Komunalnych .Master” Sp. z 0.0.
w Tychach przy ul. Lokalnej poprzez fragment kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej
oraz row otwarty do rzeki Gostyni wg czesci graficznej projektu.

Inwestycja projektowana jest na dziatkach: 152/70, 402/71, 189/49, 187/61, 186/54,
309/53, 308/53, 310/48 w Tychach w rejonie ul. Lokalnej. Wiascicieli/wtadajgcych
ustalono na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntow.

Projekt obejmuje:

- budowe fragmentu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (wtasnosci Inwestora),

- budowe rowu po $ladzie istniejgacego nieczynnego rowu,

- budowe wylotu do rzeki Gostyni wraz z przekroczeniem watu p. powodziowego
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- likwidacje istniejacego tymczasowego odprowadzenia wéd deszczowych do rowu
awaryjnego oczyszczalni ciekéw na odcinku od istniejgcej studni k45 do wylotu wraz
z wylotem do rowu awaryjnego.

Celem inwestycji jest likwidacja tymczasowego rozwigzania odprowadzania wéd

opadowych i roztopowych z terenu Inwestora.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega¢ bedzie na budowie kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej oraz rowu otwartego wraz z przejéciem przez waty rzeki

Gostyni i wylotem wod opadowych do rzeki Gostyni.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Nie ma statego zajecia terenu dla projektowanej kanalizacji deszczowej, jako
podziemnego obiektu liniowego, w zwiazku z powyzszym nie przedstawia sie
zestawienia powierzchni dla sieci kanalizacji deszczowej.
Dla projektowanego rowu otwartego pas terenu zajetego na state wynosi
F=0k.483,0m?, a dla wylotu F=0k.20,0m?.

1.6. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.7. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlaneqo

Rozpatrywany teren potozony jest poza obszarem wystapienia wplywow eksploatacii

gorniczej.

1.8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowaneqo obiektu

Zastosowane materiaty i technologia wykonania sg uwazane za bezpieczne z punktu

widzenia wptywu na $rodowisko.

1.9. Warunki gruntowo-wodne oraz geotechniczne warunki posadowienia

Dla terenu objetego opracowaniem zostata wykonana opinia geotechniczna przez

Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik. W oparciu o ww. opracowanie mozna
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stwierdzi¢, ze w podtozu badanego terenu wystepujg gtéwnie nawodnione piaski,
a w rejonie koryta rzeki Gostyni podioze stanowig torfy plastyczne o migzszoéci
do 1,80 m.

Na badanym terenie stwierdzono poziom zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci
1,7 — 2,2 ponizej terenu istniejgcego.

Z uwagi na projektowane zagtebienia kanalizacji deszczowej, rowu otwartego i wylotu

obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. DANE TECHNICZNE

2.1. Rozwiazanie projektowe

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu rozpatrywanej zlewni do odbiornika — tj. do
rzeki Gostyni zaprojektowano zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majgc na uwadze
uksztattowanie terenu i wzgledy ekonomiczne.

Obecnie wody deszczowe odprowadzane sg do rz. Gostyni tymczasowo poprzez wylot
do rowu awaryjnego RCGW. Po wykonaniu rozwigzania docelowego, bedgcego
przedmiotem niniejszego opracowania, odprowadzenie tymczasowe wraz z wylotem
przeznaczone jest do likwidacji.

Na terenie Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych ,Master” Sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Lokalnej wody deszczowe tzw.
,orudne” podczyszczane sa w separatorze koalescencyjnym z by-passem typ
NG30/300. W tym zakresie rozwigzanie pozostawia sie bez zmian.

Projekt obejmuje przetgczenie kanatu deszczowego w studni k45 i skierowanie woéd
opadowych do rzeki Gostynki poprzez utozenie fragmentu krytego kanatu
kanalizacyjnego deszczowego, budowe rowu otwartego i przejécia przez wat do wylotu
do rzeki. Przebieg trasy projektowanej kanalizacji oraz rowu otwartego przewidziano

po $ladzie nieuzytkowanego rowu.
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2.2. Czes¢ technologiczna

2.2.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Przewody
Fragment krytej kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej zaprojektowano z rur

kanalizacyjnych polietylenowych Weholite o $rednicy 8500mm oraz @600mm klasy
SN8 taczonych przez zgrzewanie.

Trase przewodow, gtebokos¢ posadowienia oraz spadki pokazano na rysunkach.

Uzbrojenie
Na trasie krytej kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki rewizyjne z kregow

zelbetowych o $rednicy 81500mm np. prod. EKOL-UNIKOM.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w ptyte pokrywowg z wtazem zeliwnym @600mm
oraz w stopnie ztazowe,

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej dziatajgcej agresywnie na

beton, studnie nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym powszechnie stosowanym.

2.2.2. Row otwarty

W celu odprowadzenia wéd opadowych z rozpatrywanej ze zlewni o powierzchni ok.

3,657ha zaprojektowano réw otwarty o dtugosci ok. 161,0m.

Zaprojektowano réw otwarty po istniejgcym $ladzie nieczynnego rowu o wymiarach
dostosowanych do przewidywanego zrzutu wod opadowych i roztopowych z terenu
Inwestora oraz uksztattowania terenu.

Wymiary rowu:

- szeroko$¢ dna: b =0,5 m

- wysoko$é rowu: H=1,0m

- nachylenie skarp 1:1.

Szczegdty pokazano na rysunkach technicznych.

Zabezpieczenie dna i skarp rowu zaprojektowano na catej dlugosci ptytami
betonowymi typu IOMB na podsypce piaskowo-zwirowej. Otwory w plytach utozonych

na dnie rowu zapetni¢ materiatem piaskowo — zwirowym.
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2.2.3 Wylot do rz. Gostyni
Zaprojektowano wylot do rzeki o wspétrzednych geograficznych:
N=50°05'31,0", E=19°02'40,65"

Dla wylotu przewidziano:

- wejscie do przepustu 2xg500mm pod watem rzeki w formie Sciany oporowej

- przejscie przez wat p. powodziowy metodg przewiertu

- zabezpieczenie przeptywu wody klapami zwrotnymi od strony odwodnej watu

- wyjscie przepustu do miedzywala w formie koryta zelbetowego.

Szczegodty podano na rysunkach czesci technologicznej i konstrukcyjne;.

Dla projektowanego wylotu nalezy wykona¢ umocnienie skarpy rzeki na dtugosci 5,0m
w gore i 10,0m w dét liczac od osi wylotu oraz skarpy przeciwlegtej na dtugosci tgcznej
9,0m (3,0 m w godre, 6,0 m w dot rzeki, liczac od osi wylotu) oraz dna rowu materacem
siatkowo — kamiennym o grubosci 0,3m. Szczegoly umocnienia rzeki pokazano na

rysunku nr S4.

2.2.4. Przekroczenie walu p-powodziowedqo rzeki Gostyni

Zgodnie z ustaleniami ze Slaskim Zarzadem Melioracji Katowice projektuje sie
przekroczenie watu p-powodziowego metodg przewiertu sterowanego. Przewiert
o $rednicy 2xDn500mm wykonany bedzie z rur POLYCRETE MEYER.

Komore przewiertowa zlokalizowano w odlegtosci 15,0m od stopy watu p-

powodziowego od strony odpowietrzne;j.

2.2.5. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem odcinek krytej kanalizacji deszczowe] nalezy poddac¢ prébie

szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

2.2.6. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego nie wystepujg kolizje i skrzyzowania

z istniejacym uzbrojeniem terenu.

2.2.7. Wykopy
W celu wykonania kanalizacji deszczowej @600mm i #500mm przewiduje sie

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych
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obudowg z wyprasek stalowych. Poszerzone wykopy nalezy wykonaé dla
rownolegtego utozenia kanalizacji o $rednicy 2x@500mm. Wykopy nalezy wykonaé
mechanicznie. Gtebokos¢ utozenia przewoddw - do 1,5m.

W celu wykonania rowu otwartego przewidziano poszerzenie i poglebienie
istniejagcego Sladu koryta nieczynnego rowu. Gieboko$¢ rowu waha sie od 1,0 —
1,10m.

Na fragmencie rowu zlokalizowanego w poblizu wylotu do rzeki, gdzie wystepuje
warstwa torfu do gtebokosci ok. 1,5m nalezy wymieni¢ grunt do warstwy piasku.

Z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych warunki wykonywania beda utrudnione,
zaleca sig¢ wykonywanie prac ziemnych w okresach bezdeszczowych.

W celu odwodnienia wykopow przewidziano zabezpieczenie wykopéw po obu
stronach $ciankami szczelnymi stalowymi oraz odpompowanie wody z wykopu
poprzez studzienke zbiorczg wykonang w jego dnie. lloé¢ godzin pompowan
w zaleznos$ci od potrzeb. Proponuje sie wykonywanie robét odcinkami o dtugosci ok.
50,0mb, rozpoczynajgc od wylotu do rzeki.

Roboty ziemne wykonywaé wedtlug =zalecenn stosownych norm, warunkow

technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcych przepisow BHP.

2.2.8. Nasyp
Na fragmencie projektowanej kanalizacji deszczowej o $rednicy 2xg500mm z uwagi

na ptytkie utozenie rurociagu niezbedne jest wykonanie nasypu o wysokos$ci 0,40 m

oraz niwelacji terenu w tym rejonie.

2.2.9. Izolacja antykorozyjna

Z uwagi na to, ze woda gruntowa wykazuje agresywno$¢ w stosunku do konstrukgji
betonowej przewiduje sie ich zabezpieczenie w sposéb podany w cz. konstrukcyjnej
projektu. Elementy stalowe (klapa zwrotna) nalezy zabezpieczy¢ lakierem

antykorozyjnym.

2.2.10. Utozenie rur PE w wykopie

W gruntach piaszczystych |1 piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych, nie
zawierajacych kamieni, przewody z PE, moga by¢ ukladane bezposrednio

na gruncie rodzimym.
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Jesli zachodzi koniecznos¢ wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona miec
wysokos¢ min. 20 cm (w =zaleznosci od $rednicy rury) i byé wykonana
z piasku lub piasku gliniastego i zageszczona.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim % swojej
powierzchni. Profiluje sie je w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz cze$ci przewodu poprzez zageszczenie po
jego obu stronach. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ 0,30 m.

Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Pozostata cze$¢ wykopu zasypana winna by¢ gruntem z wykopu, z ubijaniem
warstwami.

W przypadku gruntéw stabych (np. torf) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, nalezy
podtoze pod przewdd specjalnie przygotowac np. przez wybranie warstwy torfu, az do

gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ zwirem.

2.3. Czesé konstrukcyjna

Wylot do rzeki zaprojektowano z 3 zasadniczych elementow:

e Sciany oporowej wylotu do rzeki

e przepustu przez wat wykonanego metodg przecisku sterowanego

e Sciany oporowej od strony rowu.
Zardwno sciane oporowg wylotu do rzeki jak i $ciane oporowg od strony rowu
wykonac, jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C30/37 zbrojone pretami @10
ze stali klasy AllIN gatunku BS00SP oraz g6 ze stali klasy Alll gatunku RB 400.
Grubo$¢ otuliny zbrojenia konstrukcji monolitycznej powinna wynie$é 40 mm.
Powierzchnie zewnetrzne monolitycznych elementéw Zelbetowych zabezpieczyé
materiatem uszczelniajgcym o© wiasciwosciach osmotycznego i kapilarnego
penetrowania np. Hydrostopem — Mieszanka Profesjonalng (nr 209).
Ptyty poziome (denne) $cian oporowych betonowaé na warstwie podktadu gr. 10 cm z
chudego betonu.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na grunty nienoéne (torfy,
namuty lub nasypy niekontrolowane) w projektowanym poziomie posadowienia

konstrukcji, nalezy dokona¢ wymiany gruntu.
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Przepust przez wat wykona¢ metoda przecisku sterowanego z prefabrykowanych rur

zelbetowych o $rednicy 500 mm i grubosci Scianki 60 mm wedtug czesci

technologicznej.

3. UWAGI KONCOWE

1.

Catosc robét wykonaé zgodnie z:

przepisami BHP,

.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej W-wa 1994r.
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych”
cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

instrukcjg Producenta dla zastosowanych materiatow.

Zrealizowane odcinki sieci przed zasypaniem winny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawnionego geodete.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy winny posiadaé aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i $wiadectwa zgodnosci.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach
witgczen lub skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia
jego szczegbtowej lokalizacji sytuacyjno-wysokos$ciowe).

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca winien zapoznaé sie
Z opinig geotechniczna.

Materiaty wskazane w niniejszym projekcie mogag zosta¢ zamienione na co
najmniej rownorzedne pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce akceptacii

Projektanta i Inwestora.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)
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4.2. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Projekt przewiduje budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz rowu otwartego

wraz z przejsciem przez waty rzeki Gostyni i wylotem wod opadowych do rzeki

Gostyni.

Roboty obejmujg kolejno:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych wraz z wymaganym
zabezpieczeniem

- wykonanie wylotu wéd opadowych do rzeki Gostyni

- wykonanie przejscia przez wat przeciwpowodziowy

- wykonanie rowu otwartego,

- utozenie rurociggdw wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie prob szczelnosci,

- zasypanie wykopu,

- uporzadkowanie terenu budowy.

4.3. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie budowy istnieje kanalizacja deszczowa odprowadzajgca obecnie wody
opadowe z terenu Miedzygminnego Zakiadu Kompleksowego Zagospodarowania

Odpadow Komunalnych ,Master” Sp. z 0.0. w Tychach przy ul. Lokalnej

4.4. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Istniejace zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, pod warunkiem zachowania przepiséw BHP i PPOZ

4.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
oraz rowu otwartego wraz z przejSciem przez waty rzeki Gostyni i wylotem wodd
opadowych do rzeki Gostyni ze wzgledu na specyfike prowadzonych robét, stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w zakresie:

- wpadniecia do wykopu,

URZAD MIASTA TYCHY
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- przysypania ziemiag,
- porazenia prgdem, poparzenia (zgrzewanie),

- potracenia przez pojazdy mechaniczne (pojazdy budowy).

4.6. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié z nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

podczas wykonywania robot budowlanych

Osoby pracujace przy budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz rowu
otwartego wraz z przejSciem przez waty rzeki Gostyni i wylotem wdd opadowych do
rzeki Gostyni powinny mie¢ zatozone kaski i odziez ochronng a w razie koniecznosci
kamizelki odblaskowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych oraz obowiazujgcymi przepisami BHP, a takze innymi
stosownymi przepisami (normami, wytycznymi, rozporzadzeniami).

Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia terenu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
dysponenta danego uzbrojenia - wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji
deszczowe,.

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia nalezy wykop zabezpieczyc
wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz niezwtocznie powiadomi¢é o tym fakcie
inwestora i dysponenta danego uzbrojenia.

Wykopy wykonywac¢ nalezy jako waskoprzestrzenne, mechanicznie, a w poblizu
istniejacego uzbrojenia — recznie. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i projektem. Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac dla
pieszych i ruchu kotowego.

Dla umozliwienia ruchu pieszych w trakcie prowadzenia robét, nalezy przewidzie¢
wykonanie mostkéw drewnianych utozonych nad wykopem. Urzadzenia i maszyny
wykorzystywane w frakcie budowy musza by¢ uzywane zgodnie z instrukcjami obstugi

oraz poleceniami kierownika budowy.
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4. 8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

Zgodnie z Art. 21a Ustawy Prawo budowlane dla opisanego wyzej przedsiewziecia

jest wymagane sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tychy, styczen 2015r. Opracowanie: a |
inz. Lucyna Chgwanig
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Rury kanalizacyjne Weholite 2600 kl. SN8
Rury kanalizacyjne Weholite 2500 kl. SN8
Studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych g1500mm

z monolitycznym dnem, wtazem zeliwnym @600mm i stopniami
ztazowymi

Zabezpieczenie koryta rzeki wg rys. nr S4

Wylot do rowu wg rys. nr K1

Sciana oporowa wg rys. nr K2

Umocnienie proj. rowu wg rys. nr S2 na dt. 161,0m

PRZEWIERT
Rury przeciskowe PRC typ POLYCRETE MEYER 2500

URZAD MIASTA Tyun
Wydzial Budownichba

46,0 mb.
80,0 mb.

2 szt.
1 kpl.
1 kpl.
2 kpl.
1 kpl.

61,0 mb.
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