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1 WSTEP

1.1 Informacje ogéline

Zleceniodawca i Inwestor: Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki
Odpadami i Energetyki Odnawialnej
"MASTER" Sp. z o0.0.
43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44

Wykonawca wiercen i dokumentacji: Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatrosow 35

Miejsce wykonywanych prac: Tychy — Urbanowice, ul. Lokalna (dziatka nr 1497/93)
— teren Inwestora



1.2 Cel badan i rozwigzanie zadania geologicznego

Prace wiertnicze oraz wszelkie obserwacje i badania geologiczne przeprowadzono w celu okreslenia
warunkow gruntowo - wodnych w podlozu terenu przeznaczonego pod planowana budowe
Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach — Urbanowicach
przy ul. Lokalne;.

Niniejsze wiercenia oraz dokumentacja stanowia wstepny etap badan geologicznych pod w/w
inwestycj¢ 1 wykonywane byty dla celow planowanej procedury przetargowej dotyczacej wytonienia firm,
ktére podejma si¢ budowy w/w zaktadu.

Wiercenia miaty za zadanie wstepnie okresli¢ jakos$¢ i przydatno$¢ gruntow podtoza do celow
pozniejszego posadowienia obiektéw inzynierskich majacych wejs¢ w sktad projektowanego zaktadu.

Niniejsza dokumentacja geotechniczna okre§la wigc warunki geotechniczne (geologiczne +
hydrogeologiczne) panujace w podtozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okreslone w niniejszym opracowaniu skladaja si¢ przede wszystkim:
budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych; rodzaje 1 wtasciwosci
geotechniczne gruntéw oraz ich stan.

W ramach dokumentacji na profilach litologicznych oraz przekrojach geotechnicznych pokazano uktad
1 nastepstwo litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono warstwy geotechniczne ktérym przypisano
uogoblnione wartosci parametréw fizyko-mechanicznych (geotechnicznych)

Na podstawie niniejszej ,,Dokumentacji Geotechnicznej”, ktéra nalezy traktowaé jako zwykla
Dokumentacje Geologiczna sporzadzana przez uprawnionego geologa — w razie potrzeby Projektant lub
np. Geotechnik, jako osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje z zakresu budownictwa
moze sporzadzié odrebne opracowanie pt. ,,GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW?”, ktore jest integralna czescia ,Projektu Budowlanego” i shuzy
wlasciwemu 1 bezpiecznemu zaprojektowaniu wszelkich obiektow budowlanych oraz ktore sporzadzone
moze by¢ m.in. na podstawie aktualnie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego (wiercen)
dokonanego w niniejszej ,,Dokumentacji geotechnicznej”.

W wyzej wymienionym opracowaniu pt. ,,Geotechniczna ocena warunkdéw posadowienia ...”, a na
podstawie m.in. wiadnie niniejszej ,,Dokumentacji Geotechnicznej...” 1 okreslonych w niej danych
geologicznych, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych uprawniony geotechnik lub projektant
dokonuje m.in. okreslenia:

» Kategorii Geotechnicznej projektowanych obiektow,

» wplywu warunkow gruntowo wodnych (tj. geologicznych i hydrogeologicznych) na projektowany
obiekt i jego fundamenty oraz okreslenia wszelkich potrzebnych do posadowienia informacji, a m.in.:

e zestawienia informacji i danych liczbowych wlasciwosci gruntow oraz wartosci charakterystycznych i obliczeniowych
parametrow geotechnicznych gruntow w podlozu i bezposrednim otoczeniu projektowanych obiektow,

o zalecen konstrukcyjnych dotyczqcych wykonawstwa robot ziemnych i fundamentowych; prognozy wspoldziatania
konstrukcji z podlozem; dane dotyczqce koniecznej ochrony gruntow i wod gruntowych przed zanieczyszczeniem,
zachowania sie podioza w czasie budowy i eksploatacji — w odniesieniu do konkretnych juz obiektow, ktorych
parametry konstrukcyjne, wymiary, ksztalt, wielkosci wywieranych obciqzen itp. sq juz na etapie projektowym dobrze
znane projektantowi lub geotechnikowi wykonujqcym ,, Geotechniczna ocene ...” (informacji takich w Zadnym
przypadku nie posiada jeszcze geolog wykonujqcy prace wiertnicze oraz sporzqdzajqcy niniejszq ,, Dokumentacje
Geotechniczng...”)

Czes¢ z w/w informacji i danych (np. wskazowki dla wykonawstwa robot ziemnych, fundamentowych, ochrony
gruntow przed zawodnieniem, uszkodzeniem itp.) zawarta zostala juz czesciowo tez w niniejszej ,, Dokumentacji
Geotechnicznej...” .



Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niniejsza ,,Dokumentacja Geotechniczna...” w szczegbdlnosci
miala za zadanie m.in.:

—  szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i miqzszosci poszczegdlnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastepstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajqcym na
okreslenie struktury i nosnosci podtoza, rozprzestrzenienia i miqzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

—  rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i form
ich zalegania,; stwierdzenie glebokosci wystepowania zwierciadla wod podziemnych itp.,

—  okreslenie wlasnosci fizvko — mechanicznych (tj. geotechnicznych) gruntow z wydzieleniem warstw geotechnicznych
wraz z okresleniem ich parametrow charakterystycznych zgodnie z normq PN-81/B-03020.

’

Jeszcze raz podkresla sie, iz niniejszq ,, Dokumentacje Geotechniczng...” nalezy traktowaé jako dokumentacje
geologiczng, ktora nie miala za zadanie zaprojektowania poszczegolnych elementow inwestycji, ani tez narzucania
projektantowi jakichkolwiek sposobow fundamentowania, odwodnienia wykopow, wykonawstwa robot ziemnych,
przyjmowania konkretnych wartosci dopuszczalnych obciqzen, wymiarow i rodzaju fundamentow, wielkosci osiadan
itp. Informacje takie moze okreslic dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie warunkow
gruntowo — wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.2.1 Materialy zrédtowe i archiwalne

- wizja lokalna,

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000,

- profile 5 odwiertow o numerach: 1-5

Materiatami archiwalnymi pomocnymi w wykonaniu dokumentacji byty dostgpne mapy geologiczne oraz
literatura fachowa.

Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaty
zgodnie z normami:

- PN-B-02479 ,»Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogolne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, sierpien 1998 r.) — norma podstawowa
oraz normami:

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”—
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1998 r.)
- PN-86/B—86/02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” —
badania makroskopowe gruntoéw.
- PN -88/B — 04481 ,»Grunty budowlane. Badania probek gruntu” — badania laboratoryjne gruntow
- PN-81/B-03020 ,,@runty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” —
badania wlasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntdow (parametry geotechniczne).
- PN-74/B-04452 »Badania polowe”
- PN-2002/B-04452 Geotechnika. ,,Badania polowe”

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Lokalizacjg¢ otworéw wiertniczych wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawiazaniu do
sytuacji wykazanej na mapie dokumentacyjnej 1 sytuacji w terenie.

Wszystkie otwory wiertnicze zaniwelowano w uktadzie panstwowym. Za reper przyjgto pokrywe
studzienki kanalizacyjnej ,,k-15" zlokalizowanej w rejonie otworu nr 4 o wysokosci 238,64m.n.p.m,
umieszczonej w ciagu kanalizacji sanitarnej e400mm przebiegajacej przez badany teren.

Teren jest praktycznie ptaski i dos¢ wyréwnany o niewielkich réznicach deniwelacyjnych pomiedzy
otworami nie przekraczajacymi wartosci 0,5m (od ok. 238,07 — 238,52m.n.p.m.).



2.2 Prace terenowe

Roboty wiertnicze 1 wszelkie badania terenowe i obserwacje geologiczne zostaty wykonane przez
brygadg wiertnicza Zaktadu Prac Geologicznych z siedziba w Tychach przy ul. Albatroséw 35 w miesiacu
lutym 2011r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwiazania postawionego zadania geologicznego w miejscach wytypowanych przez
Zleceniodawce wykonano 5 odwiertow geotechnicznych do gigbokosci przez niego okreslonej tj. od
ok. 8mppt. (otwory nr 1, 3, 5); 14m (otwo6r nr 2) do 18m (otwor nr 4) - {qcznie odwiercono 56mb otworow.

Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu okre§lono rodzaj nawierconego gruntu oraz jego
stan 1 wilgotnos$¢. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano peilne badania makroskopowe
wg PN-74/B-04452 i PN-2002/B-04452. Pomiary gl¢bokosci wystgpowania warstw oraz poziomoéw wody
gruntowej dowiazywano do powierzchni terenu. Pomiary i obserwacje poziomow wody gruntowej
przeprowadzono rowniez zgodnie z norma PN-2002/B-04452.

W trakcie wiercenia pobierano:
o probki gruntu do skrzynek (probki o naturalnym uziarnieniu: NU) z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz co 1.0m
o probki gruntu do woreczkow (probki o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu
rozniacej si¢ pod wzgledem litologii, konsystencji i domieszek. Probki gruntow mialy objgtosé ok. 10dm’.
o
Wyniki badan makroskopowych i obserwacji hydrogeologicznych przedstawiono w kartach otwordéw

wiertniczych oraz na przekrojach geotechnicznych.

2.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac wiertniczych oraz materiatdw archiwalnych sporzadzono niniejsza
dokumentacjg¢ geotechniczna.

W ramach dokumentacji wykonane zostaty m. in:

- mapa lokalizacyjna w skali. 1:10 000 (zat. nr 1.1),

- mapa dokumentacyjna z lokalizacja wykonanych otworéw wiertniczych i liniami przekrojow
geotechnicznych (zat. nr 1.2),

- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 2.1 — 2.5),

- przekroje geotechniczne nr I-I - II-II" (zak. nr 3.1-3.2)

- objasnienia symboli, barw i znakdow uzytych na przekrojach i w kartach otworéw (zal. nr 4),

- zestawienie uog6lnionych charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntéw wraz z opisem litologiczno —
stratygraficznym gruntéw (zal. nr 5),

- czeS¢ tekstowa wraz z wnioskami.

3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi Zleceniodawcy (Inwestora) na badanym terenie przewiduje si¢ budowe
nowego Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Tychach —
Urbanowicach przy ul. Lokalne;.

Rozpoznanie geologiczne traktowane jest jako wstepne dla celow przetargowych.

4 LOKALIZACJA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA TERENU BADAN

Teren badan geologicznych znajduje si¢ w poludniowo — wschodniej czgsci miasta Tychy, w dzielnicy
Urbanowice, po potudniowej stronie linii kolejowej, pomiedzy stacjami: Tychy-Urbanowice i Bierun Stary
Mleczarnia.

Teren badan graniczy od poinocy z terenem czynnego sktadowiska odpadéw komunalnych; od potudnia z
ulica Lokalna a za nia z Oczyszczalnia Sciekow Tychy — Urbanowice; od wschodu i zachodu z niewielkimi
lasami, fakami, zagajnikami.

Projektowany Zaktad bedzie $cisle powiazany ze zlokalizowanym na potnocy Skladowiskiem Odpadow.
Pod wzgledem morfologicznym (J. Kondracki 1981r) rozpatrywany obszar nalezy do mezoregionu Kotlina



Oswigcimska, makroregion Rownina Pszczynska. W rejonie badan powierzchnia terenu bardzo lekko
opada w kierunku koryta rzeki Gostyni, przeptywajacej w odlegtosci ok. 400-500m na potudnie od
omawianego rejonu, w ktorej zlewni znajduje si¢ ten obszar.

W odlegtosci ok. 500-600m na wschod od tego terenu przeplywa Potok Tyski, lewobrzezny doptyw
Gostyni. Oba cieki tacza si¢ ze soba w odlegtosci ok. 850m na potudniowy — wschod od granic obszaru
badawczego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono w zatacznikach nr 1.1 1 1.2 do niniejszej dokumentacji.

5 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

5.1 Budowa geologiczna
W budowie geologicznej omawianego obszaru biora udziat utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez morskie osady ilaste miocenu (ity i1 ity pylaste, najcze¢scie]
barwy szarej, ciemno-szarej, popielatej...), ktorych strop w rejonie sktadowiska odpadow (na potnoc od
omawianego terenu) wystgpuje na glgbokosciach ok. 12-17 mppt. —wykonanymi odwiertami nr 1-5, o
glebokosci od 8 do 18m nie nawiercono stropu itow trzeciorzgdowych. Prawdopodobnie w rejonie tym
strop trzeciorzegdowych 1to6w zapada troche glebie;.

Czwartorzed to osady plejstocenskich tarasow akumulacyjnych (grunty rzeczne) — lezace na
trzeciorzedowych itach: dominuja w podtozu niespoiste osady piaszczyste, pospotkowe i zwirowe (piaski
pylaste, drobne, $rednie, grube, pospoiki, zwiry... itd.) oraz podrzednie wystepujace osady spoiste takie jak
gliny pylaste, pyty, gliny ... itp., ktére jak wykazaly niniejsze wiercenia nie stanowia ogniwa
dominujacego 1 wystepuja najczesciej w postaci niewielkiej miazszosci, drobnych i nieciagtych soczewek
oraz wkladek w otulinie nawodnionych piaskow stad najczgSciej sa one migkkie, stabe 1 wilgotne jesli
chodzi o swoja no$nos¢.

Miazszos¢ utworéw czwartorzedowych jak wykazaty niniejsze wiercenia przekracza na pewno tutaj
18m (w otworze nr 4 wykonanym do glebokosci 18mppt. nie nawiercono jeszcze stropu ilow
trzeciorzegdowych. Odwiert zakonczono w gruntach gliniasto-pylastych).

Budowe geologiczna omawianego terenu przedstawiono w zatacznikach nr 2 1 3 do opracowania.

5.2 Warunki wodne

W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru wystgpuje jedno, czwartorzedowe pigtro
wodonosne. W obrebie tego pietra wystepuje zazwyczaj tylko jeden poziom wodonos$ny, rzadziej moga
by¢ dwa poziomy rozdzielone gdzieniegdzie warstwami glin pylastych lub pytéw, ale pozostajace ze soba
w $cistej wiezi hydraulicznej.

Wyksztalcenie litologiczne warstwy wodono$nej jest tutaj heterogeniczne — w stropie dominuja
drobniejsze utwory piaszczyste takie jak piaski pylaste, drobne, a gigbiej, w spagu warstwy utwory bardziej
gruboziarniste akie jak piaski $rednie, grube, pospoitki, zwiry...

Zwierciadto wody w wykonanych pigciu otworach badawczych byto swobodne i nawiercono je w
przedziale gigbokosci od min, 1,6 mppt. w otworze nr 5, do max. 2,9 mppt. w otworze nr 1.

Wody poziomu czwartorzgdowego zasilane opadami atmosferycznymi sptywaja w kierunku
poludniowym 1 poludniowo-zachodnim, ku rzece Gostyni stanowiacej podstawg drenazu tego poziomu
wodonosnego w tym rejonie. Ilos¢ wody w podtozu uzalezniona jest od intensywnosci 1 czasokresu
opadow atmosferycznych, znacznie ro$nie po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a zmniejsza si¢
po okresach suszy. Podczas zwigkszonych opadow atmosferycznych moze wystapi¢ znacznie
podwyzszony poziom wodd podziemnych co ma czgsto miejsce w ostatnich latach, kiedy to w
miejscowosciach zlokalizowanych wokot Tychow znacznie podnidst si¢ poziom wod i doszto wielokrotnie
do podtopien i powodzi )Bierun, Swierczyniec, Pszczyna ... ).

Na podstawie danych archiwalnych z tego rejonu (Oczyszczalnia Sciekéw, Sktadowisko Odpadow
Komunalnych ...) wiadomo, iz nawiercony w podtozu badanego terenu poziom wodono$ny posiada
miejscami do$¢ znaczna zasobno$¢ wodna, ktéra uzalezniona jest przede wszystkim wyksztalceniem



litologicznym warstwy wodonosnej 1 jej miazszoscia. Poziom czwartorzedowy, ze wzgledu na swa
zasobnos$¢ klasyfikowany jest jako Uzytkowy Poziom Wod Podziemnych Rejonu Matej Wisty, ale w
sasiedztwie istniejacego tu sktadowiska odpadéw komunalnych nie jest on eksploatowany.

Pod utworami trzeciorzgdowymi wystgpuje tutaj w poditozu karbonski Gtéwny Poziom Waod
Podziemnych Tychy — Siewierz, ktory jest dobrze chroniony przed zanieczyszczeniem z powierzchni
terenu przez przykrywajacy go gruby kompleks ilastych osadow trzeciorzgdowych.

6 Warunki geotechniczne

Terenowe wyniki badan oraz wykonane badania laboratoryjne pozwolity na wydzielenie w podiozu
»1I” grup utwordéw, ktore nastgpnie podzielono na poszczegdlne warstwy geotechniczne (kryterium ich
wydzielania stanowita odrebnos¢ litologiczna oraz odmiennos¢ stanu i konsystencji gruntu oraz
parametrow geotechnicznych)

Wartosci parametrow geotechnicznych (tabela: zat. nr 5) okreslono korelacyjna METODA ,,B” tzn.
jako ceche wiodaca przyjmowano konsystencje gruntow spoistych (stopien plastycznosci - IL) lub
zaggszcezenie gruntdow niespoistych (stopien zageszczenia - Ip) i na ich podstawie ustalano dopiero
wartosci pozostalych parametrow fizyko — mechanicznych dla kazdej z poszczegdlnych warstw
geotechnicznych.

W oparciu o Polska norm¢ PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”
przedstawia si¢ charakterystyke gruntdow z okresleniem ich parametrow fizyko — mechanicznych
(geotechnicznych).

Na dokumentowanym terenie wydzielono II grupy utworéw rzecznych:

I -  czwartorzedowe, rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, Srednie, pospotki
II - czwartorzedowe, rodzime grunty spoiste - gliny pylaste i pyly

Zaleganie poszczegdlnych warstw geotechnicznych ilustruje pig¢ kart otwordow geotechnicznych
(zal. nr 2.1-2.5) oraz dwa przekroje geotechniczne (zal. nr 3.1-3.2).

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw i ich warto$ci uogolnionych charakterystycznych
parametrow geotechnicznych (x™) podano w tabeli (zat. nr 5).

Wartosci wszystkich parametrow geotechnicznych takich jak: gesto$¢ objetosciowa [p], wilgotnosé
naturalna Wn], kat tarcia wewngtrznego [¢], spojnos¢ [C,], modut $cisliwosci pierwotnej [Mo] i wtdrnej
[M], modut odksztalcenia pierwotnego i wtdrnego [Eo 1 E) — sa warto§ciami normowymi ustalonymi dla
poszczegolnych typow gruntdw przyjetymi na podstawie polskiej normy PN-81/B-03020 po
wczesniejszym przyjeciu za warto$¢ wiodaca parametru ,,Ip” lub ,,Ip” okreslonych na podstawie badan
terenowych, makroskopowych i postgpu wiercenia.



OPIS WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

GRUPA T:

Grupe ta buduja rodzime, rzeczne, NIESPOISTE osady czwartorzegdowe (plejstocen).

Stanowia DOMINUJACE ogniwo litologiczne badanego obszaru. Wyksztatcone sa w postaci wzajemnie
si¢ przewarstwiajacych i domieszkujacych niespoistych gruntow piaszczystych i pospotkowych.

Barwa gruntéw jest gldwnie zotta, szara, brazowa ... a najczgsciej mieszana: szaro-zotta, zolto-szara,
jasnoszaro-zo6tta, brazowo-zotta ... itd.

Konsystencje utworéw niespoistych tej grupy okreslono na podstawie terenowych badan
makroskopowych, laboratoryjnych, postgpu wiercenia oraz dokumentacji archiwalnych.

W obrebie grupy .I" wydzielono 3 warstwy geotechniczne: Ia, Ib i Ic rézniace sie przede wszystkim
wyksztatceniem litologicznym (piaski drobne; Srednie; pospdtki):

Warstwa geotechniczna nr ,Ia":

Warstwa ta obejmuje grunty piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (Ip=0.50) wyksztatcone w postaci
wilgotnych, mokrych lub najczgsciej nawodnionych piaskow drobnoziarnistych, drobnoziarnistych z
wktadkami piaskow srednich.

Jak juz wczeéniej opisano — piaski drobne stanowia dominujace ogniwo litologiczne w stropowej czesci
wystepujacej w podtozu warstwy wodonosnej. Dominuja praktycznie na calym badanym terenie w strefie
przypowierzchniowej do glebokosci ok. 8mppt. gdzie ustepuja juz piaskom grubszej frakcji: srednim i
grubym, a gdzieniegdzie takze pospdtkom czy zwirom.

Piaski drobne tej warstwy geotechnicznej nadaja si¢ do celow budowlanych i do posadowienia obiektow
inzynierskich — przy zachowaniu odpowiedniej ostroznosci podczas wykonywania robdt ziemnych i
fundamentowych bgda stanowi¢ dobre, no$ne i matoscisliwe podloze projektowanych tutaj w przysztosci
obiektow budowlanych.

Niekorzystnym jest tutaj jedynie fakt, iz praktycznie zawsze wszystkie zalegajace w podlozu grunty
niespoiste sa nawodnione co wigza¢ si¢ moze w przysztosci z potrzeba odwadniania terenu np. na czas
budowy; odpowiedniej izolacji przeciwwodnej §cian i fundamentow ... itp.

Warstwa geotechniczna nr ,Ib":

Warstwa ta obejmuje grunty piaszczyste w stanie sredniozageszczonym (Ip=0.50) wyksztatcone w postaci
nawodnionych piaskéw S$rednioziarnistych i1 $rednioziarnistych ze zwirem; piaskdw $rednioziarnistych z
wktadkami piaskow drobnych, grubych; piaskow gruboziarnistych i gruboziarnistych ze zwirem ....

Jak juz wcze$niej opisano — piaski $rednie 1 grube stanowia dominujace ogniwo litologiczne w spagowe;j,
przydennej czgs$ci wystepujacej tutaj warstwy wodonosnej. Dominuja na badanym terenie w strefie
glegbszej (ponizej przypowierzchniowych piaskow drobnych warstwy la) od glgbokosci ok. 8mppt. az do
stropu itow trzeciorzegdowych badz wystepujacych w dnie pytow i glin pylastych.

Piaski drobne tej warstwy geotechnicznej nadaja si¢ bardzo dobrze do celow budowlanych i1 do
posadowienia obiektow inzynierskich (bardziej nosne i mniej $ci§liwe niz piaski drobne warstwy la) 1 beda
stanowi¢ dobre, no$ne 1 matoscisliwe podtoze projektowanych tutaj w przysztosci obiektéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna nr ,Ic":

Warstwa ta obejmuje grunty pospotkowe w stanie sredniozageszczonym (Ip=0.50) wyksztatcone w postaci
nawodnionych pospotek i pospotek z wktadkami zwiru. ...

Podobnie jak piaski $rednie i grube warstwy Ib stanowig one budulec spagowej, przydennej czgsci warstwy
wodonosnej. W trakcie niniejszych wiercen nawiercono je tylko w jednym otworze wiertniczym nr 4 na
glebokosci ok. 10,4-14,2mppt.

Pospotki (i zwiry) najlepiej nadaja si¢ do celow budowlanych i do posadowienia obiektow inzynierskich
sposrod wszystkich gruntow spotykanych na badanym terenie — sa najbardziej no$ne i najmniej Sci§liwe ze
wszystkich gruntow tu wystepujacych.




GRUPA II:

Grupe ta buduja rodzime, rzeczne, SPOISTE osady czwartorzedowe (plejstocen).

Stanowia podrzedne ogniwo litologiczne na badanym obszarze. Wyksztatcone sa w postaci wzajemnie si¢
przewarstwiajacych i domieszkujacych mato- badz $redniospoistych gruntéw gliniasto — pylastych takich
jak pyty 1 gliny pylaste.

Barwa gruntow jest gtéwnie szara, popielata, ciemno-szara ... itd.

Grunty gliniasto — pylaste tej grupy pod wzgledem przydatnosci jako podioze budowlane obiektow
inzynierskich sa juz nieporoOwnanie stabsze, mniej nos$ne i bardziej $cisliwe niz grunty piaszczyste czy
pospotkowe grupy ,,I”.

Ich przydatno$¢ do posadowienia obiektéw inzynierskich (zwlaszcza bezposredniego) jest uzalezniona od
ich konsystencji, grubosci, sktadu... W wykonanych obecnie odwiertach nr 1-5 nawiercano te grunty
jedynie sporadycznie i to najczgsciej w postaci cienkich wktadek czy soczewek wséréd warstw gruntow
piaszczystych. Jednak tam gdzie pyly czy gliny pylaste wystapily to najczesciej byty migkkie, stabe 1
nieno$ne co zwiazane bylo bardzo czgsto z ich wystgpowaniem w obregbie nawodnionych piaskéow —
niestety gliny pylaste, a zwlaszcza pyty jako grunty potprzepuszczalne chtona tatwo wodeg z otoczenia (z
piaskéw) 1 same staja si¢ mocno plastyczne, migkkie i wilgotne co czyni je mato przydatnymi do celow
budowlanych.

UWAGA!

Wszystkie rodzime grunty gliniasto - pylaste wystepujace w badanym podiozu sa bardzo podatne na zjawisko
wysadzinowosci i przemarzania, oraz wykazywa¢ moga cechy tzw. gruntéw ,tiksotropowych” bardzo wrazliwych na
zawilgocenie (nawodnienie) oraz procesy urabiania mechanicznego, a zwtaszcza wstrzasy i wibracje.

Odkryte w wykopach i poddane np. dziataniu deszczu najczesciej natychmiast ulegaja one silnemu nawet rozmieknieniu
tj. uplastyczniaja sie znacznie pogarszajac tym samym zdecydowanie swoja no$snos¢.

Dlatego tez bardzo waznym w procesie budowy jest zapewnienie odpowiednich warunkéw prac ziemnych i
fundamentowych. Nie wolno dopuszczaé do namakania tych gruntdw do zbierania sie wody w wykopach,
niepotrzebnego przemieszczania sie ludzi czy sprzetu po pyfach i glinach pylastych zalegajacych w dnie wykopu... itp.

Wszystkie grunty tej grupy zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN-81/B—03020 oznaczono symbolem
geologicznej konsolidacji ,, C”— grunty spoiste nieskonsolidowane”.

W obrebie grupy .I" wydzielono 2 warstwy geotechniczne: IIa i ITb rdznigce sie przede
wszystkim konsystencja czyli stopniem twardosci i nosnosci:

Warstwa geotechniczna nr ,IIa":

Warstwa ta obejmuje grunty gliniasto - pylaste w stanie miekkoplastycznym (I=0.50) wyksztatcone w
postaci wilgotnych i mokrych glin pylastych i pytow wzajemnie si¢ przewarstwiajacych.

Grunty tej warstwy geotechnicznej nawiercono jedynie w kilku otworach (nr 2, 4, 5) w postaci cienkich
warstw lub soczewek o niewielkiej miazszos$ci.

Najwigcej ich stwierdzono w otworze nr 2 na poziomie ok. 7,1-8,6mppt.

Grunty tej warstwy geotechnicznej nie nadaja si¢ niestety do posadowienia obiektow inzynierskich — sa to
grunty $cisliwe, nienos$ne 1 nieprzydatne do celow budowlanych.

Warstwa geotechniczna nr ,ITb":

Warstwa ta obejmuje rowniez grunty gliniasto — pylaste, ale w stanie plastycznym (I;=0.35) wyksztatcone
w postaci wilgotnych glin pylastych i pytow wzajemnie si¢ przewarstwiajacych.

Grunty tej warstwy geotechnicznej nawiercono jedynie w otworach nr 2 1 4 i1 to w ich spagu na glebokosci
odpowiednio ok. 13,1-14,0m 1 17,8-18,0mppt.

Grunty tej warstwy geotechnicznej nadaja si¢ do posadowienia obiektow inzynierskich w stopniu $rednim
— sa to grunty $rednioscisliwe i $srednionosne.



Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z dostateczna wiarygodnoscia
ilustruja wykonane karty otwordw (zat. nr 2) oraz przekroje geotechniczne nr I-I" + II-1I" (zat. nr 3).

Zalecane do obliczen statecznosci wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono w
tabeli w zalqczniku nr 5, przy czym nalezy pamietac, ze dla osiqgniecia wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych nalezy je pomniejszyé o wspélezynnik materiatowy y™.

7 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji zgodnie z zyczeniem Zleceniodawcy w wytypowanych przez
niego miejscach wykonano 5 otworéow geotechnicznych do uzgodnionej gigbokosci 8-18 mppt.

Otwory te pozwolily na generalna oceng warunkéw geotechnicznych w podtozu przedmiotowego
terenu. Z uwagi na wystepujace przewarstwienia stabonosnych gruntéw spoistych warunki geotechniczne
podtoza nalezy rozpozna¢ dla poszczegodlnych zaprojektowanych obiektow.

7.1 Roboty ziemne

W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki
zabezpieczajace rodzime podloze gruntowe (dotyczy zwlaszcza wszystkich gruntow spoistych grupy 1) w
wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i przemarzni¢ciem i w miar¢ mozliwosci
najlepiej od razu wykonaé prace betonowe i fundamenty (ponizszy opis dotyczy posadowienia
bezposredniego):

e Po wykonaniu wykopow fundamentowych pod poszczegoélne obiekty nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
spoistych gruntéw rodzimych — nalezy chroni¢ je przed doplywem wod atmosferycznych i natychmiast te
wody usuwac. Przy pompowaniu wody z wnetrza dotu fundamentowego (np. z pomocq pompy
powierzchniowej umieszczonej w rzqpiu) czerpanie jej musi si¢ odbywacé ze specjalnej studzienki w ten
sposob, aby poziom wody w niej byl zawsze nizszy od poziomu dna wykopu o 20-40cm. Woda do
studzienki powinna sptywaé kanalikami. W miar¢ mozliwosci mozna zabezpieczy¢ wykonane wykopy
catkowicie przed opadami atmosferycznymi co uzaleznione bedzie glownie wymiarami wykopow,
pogoda itp.

e Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopach fundamentowych; w tym celu nalezy
bezwzglednie odpompowywaé wode (rowniez w czasie przerw w robotach) i1 zwigksza¢ nasilenie
pompowania w okresie deszczow. Chroni¢ wnetrze wykopu przed opadami wszelkimi dostgpnymi
sposobami np. roztozenie grubej folii itp.

o Ewentualnie powstaly po usunig¢ciu gruntdéw nienosnych (np. nasypowych) ,ubytek” gruntu (pomiedzy
poziomem posadowienia a stropem zalegajqcych ponizej gruntow rodzimych) proponuje si¢ wypehnic¢
chudym betonem Iub dobrze zaggszczona warstwa gruntu niespoistego np. piaszczysto — Zwirowego
(pospolka). Podobnie nalezy postgpowac w przypadku wykonania zbyt gltebokiego wykopu fundamentowego
»przebrania wykopu”.

e Pojawiajace si¢ miejscami w wykopach grunty stabonosne (np. nasypowe, plastyczne, miekkoplastyczne...)
lub nosne ale uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow - zaleca si¢ usunac¢, a powstate po ich wybraniu
ubytki pomigdzy fundamentem a gruntem rodzimym nalezy wypetni¢ materiatem niespoistym, dobrze
zageszczalnym i dobrze przepuszczalnym.

o Stwierdzone w podlozu (obok piaskow) gliny pylaste, a zwlaszcza pyly zalicza si¢ do gruntow tzw.
,tiksotropowych” bardzo wrazliwych na zawilgocenie a zwlaszcza wstrzasy pod wptywem ktorych moga
si¢ one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swoja nos$nos$¢, co w efekcie doprowadzi¢ moze do zwigkszonych i
nieprzewidzianych w projekcie budowlanym osiadan posadowionych na nich obiektow. W zwiazku z
powyzszym w przypadku wykonywania wykopow za pomoca maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu
(zwlaszcza wibracyjnych) proponuje si¢ pozostawi¢ nienaruszona warstwe gruntu 40+50cm ponad
zaprojektowanym poziomem dna wykopu i warstwg t¢ usuna¢ recznie lub za pomoca maszyn poruszajacych
si¢ poza granicami wykopu mozliwie na krotko przed przystapieniem do wykonywania fundamentu i prac
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betonowych. Jesli wykop ma pozosta¢ dluzszy czas niezabudowany, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej
zwigkszy¢. Przy zalegajacych w podtozu pylach stwierdzono, ze nawet podczas recznego usuwania gruntow
z wykopu nalezy wykonywaé to ze szczegodlna ostroznoscia, gdyz z doswiadczenia wiadomo, iz grunty te
nawet pod wplywem r¢cznego urabiania i poruszania si¢ ludzi po dnie wykopu znacznie si¢ uplastyczniaja i
»faluja” pogarszajac tym samym swoje parametry wytrzymatosciowe. Jest to wazne z tego powodu, zeby
przyjete w projekcie budowlanym do obliczen statycznych parametry geotechniczne gruntow w trakcie
wykonywania prac ziemnych nie ulegly zmianie i byly adekwatne do rzeczywistos$ci.

e Zaleca si¢ wykonywac prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien) z
pomini¢ciem okresu zimowego — zwlaszcza gdyby w dnach wykopow wystepowaly spoiste pyly lub gliny
pylaste. W przypadku piaskéw nie ma to juz tak wielkiego znaczenia gdyz w przewadze sa to grunty
niewysadzinowe, malo wrazliwe na procesy wysadzinowosci i przemarzania. W przypadku, gdyby dot
fundamentowy w dnie ktorego wystepuja pyty lub gliny czy gliny pylaste trzeba bylo pozostawi¢ na zime, to
nalezy bezwzglednie dno wykopu chroni¢ od przemarzania. Je§li z jakich§ wzgleddw nie zastosuje si¢
potrzebnej ochrony, po wznowieniu robdt nalezy z dna wykopu usuna¢ przemarznigta warstwe gruntu i
zastapic ja zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.

e Nalezy pamigta¢ o tym, aby obiekt posadawia¢ ponizej glgbokosci przemarzania gruntu wynoszacej w tym
rejonie ok. Im. W razie posadowienia ptytszego (w strefie do Imppt. — takze w przypadku ,,podniesienia”
poziomu fundamentow ponad aktualny poziom terenu) nalezy wykona¢ od strony zewngtrznej
projektowanego obiektu ochronna warstwe naziomu o wysokosci ok. 1m liczac od poziomu posadowienia,
zabezpieczajaca je przed wysadzaniem pod wplywem mrozu. Przy podniesieniu projektowanych
fundamentow ponad aktualny poziom terenu zaleca si¢ wcze$niej usuna¢ spod nich warstwe gleby, a
powstaly w ten sposob ubytek pomigdzy podstawa fundamentu i gruntem rodzimym nalezy wypehi¢ dobrze
zageszczonym gruntem niespoistym (pospoika) lub betonem.

e Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach (wg. polskiej normy: PN-B-06050: 1999 Geotechnika—Roboty
ziemne. Wymagania ogolne):
KATEGORIA ,III” +,IV”: grunty tatwo i $rednio urabialne: rodzime grunty mato- i srednio- spoiste:

pvby, gliny pylaste... — twardoplastyczne, plastyczne, migkkoplastyczne;
piaski $redniozaggszczone ...

7.2 Warunki fundamentowe
Generalnie podtoze budowlane zbudowane jest z gruntéw nalezacych do nastepujacych klas no§nosci.

o,

« Do klasy nosnych i matosci§liwych nalezy zaliczy¢ wszystkie nawiercone w podtozu grunty piaszczyste i pospotkowe
grupy I, m.in. warstwy geotechniczne:

o Ia piaski drobne - 1p=0,50
o Ib piaski §rednie - 1,=0,50
o Ic pospotki - 1p=0,50

s Do klasy $rednio$nych i §rednioscisliwych nalezy zaliczy¢ grunty gliniasto - pylaste warstwy geotechniczne;j:
o IIb gliny pylaste i pyty, plastyczne -1,=0,35

¢ Do klasy nieno$nych i cisliwych nalezy zaliczy¢ grunty gliniasto - pylaste warstwy geotechnicznej:
o Ila gliny pylaste i pyty, migkkoplastyczne -1;=0,50

W swietle przeprowadzonych prac geologicznych i uzyskanych wynikéw na omawianym terenie, w
zaleznosci od rodzaju obiektéw inzynierskich, ich wielko$ci, wywieranych naciskéw na grunty podloza,
kategorii ... itp. mozna bedzie rozwaza¢ nastgpujace sposoby posadowienia obiektow w zaleznosci od
spodziewanych obciazen oraz wynikéw obliczen statycznych:

SPOSOB BEZPOSREDNI:

o Na gruntach rodzimych, na dowolnej gigbokoSci ponizej 1,0mppt. tj. ponizej glebokosci
przemarzania gruntu. Najlepszym gruntem do bezposredniego posadowienia sg tutaj oczywiscie
warstwy gruntow piaszczystych grupy ,,I”, zwlaszcza pospoiki, piaski $rednie i w mniejszym
stopniu réwniez piaski drobne.
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o Ewentualnie wykryte w trakcie wykonywania grunty nienos$ne (np. nasypy, glebe, inne grunty
rodzime ale miekkie bqdz twarde ale uszkodzone podczas robot ziemnych) - proponuje si¢ w catosci
usunac¢ spod projektowanych fundamentow.

o Dla osiagnigcia rOwnomiernego stanu osiadan i naprezen pod fundamentami nalezy dazy¢ do ich
posadowienia w obregbie gruntdw tej samej warstwy geotechnicznej zbudowanej z tego samego
rodzaju gruntu o zblizonych parametrach geotechnicznych. W przeciwnym dla wyréwnania
napr¢zen nalezatoby zastosowaé pod fundamentem specjalng dobrze zaggszczona warstwe nosna
(poduszka piaskowa lub piaskowo — zwirowa).

o Dla ujednolicenia stanu naprgzen w osrodku gruntowym pod fundamentami; réwnomiernego
rozkladu obciazen pochodzacych od wznoszonych obiektow oraz poprawy nosnosci podioza
budowlanego proponuje si¢ rozwazy¢ mozliwo$¢ i zasadno$¢ wykonania pod fundamentami
projektowanych  obiektow, odpowiedniej miazszosci dobrze zaggszczonej 1 mnosnej
warstwy np. piaszczysto — zwirowej, zwirowej lub z innych odpowiednich materiatow oraz
uktadanej i zaggszczanej warstwami o grubosci ok. 0,3m. Ponizej w/w poduszki nosnej (lub
bezposrednio ponizej fundamentow) proponuje si¢ wykona¢ warstwe z chudego betonu o
migzszosci ok. 0,1-0,3m.

o Po podjgciu przez projektanta decyzji o posadowieniu ptytkim i bezposrednim, gdyby okazato sig,
ze np. podloze gruntowe posiada zbyt mata no$nos¢ mozna stara¢ si¢ je zwigkszy¢ np. poprzez w/w
wykonanie warstwy no$nej z zaggszczonych gruntéw niespoistych, chudego betonu, albo tez
zastosowa¢ odpowiedni rodzaj fundamentu, ktory przeniesie w sposob prawidtowy obciazenia od
obiektu na grunt bez niszczenia jego struktury oraz np. bardziej odporny na zwigkszone osiadania,
czy tez nierdbwnomierne osiadania. Moze to by¢ np. mocno zbrojona, zelbetowa ptyta ciagla
wykonana pod wszystkimi obiektami; wzmocniony ruszt lub tez jakikolwiek inny rodzaj
fundamentow spetniajacych postawione im zadania.

Alternatywa dla powyzszego sposobu fundamentowania jest oczywiscie w kazdym przypadku rowniez
posadowienie posrednie obiektow budowlanych np. na fundamentach palowych lub tez inny dostgpny i
zaproponowany przez projektanta sposdb posadowienia.

Wymiary i rodzaj fundamentow nalezy zaprojektowac tak aby spelnione zostaty z zapasem warunki
stanéw granicznych [ 1 I1.

Podczas ewentualnie projektowanymi nawierzchniami (drogi dojazdowe, place manewrowe itp.) nalezy
zwrdci¢ uwage na bardzo wysadzinowy charakter rodzimych gruntow spoistych - zalegajacych przy
powierzchni terenu w strefie przemarzania i najlepiej wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy,
zaggszczony o odpowiedniej nosnosci i whasciwosciach pod tego typu konstrukcje.

O ostatecznym sposobie, rodzaju i glebokosci posadowienia
projektowanych tutaj w przysztosci obiektow inzynierskich;
wymianach  gruntow;  wartoSciach  dopuszczalnych  obciazen
stosowanych na grunty podloza ... itp. - zadecyduje wylacznie
projektant i konstruktor poszczegolnych obiektow.
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Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: Welco Drill - 80

Miejscowos¢: Tychy-Urbanowice Obiekt: Budowa Zaktadu Kompleks. Zagosp. Odpadéw Komuh. System wiercenia: mechaniczno-obrotowe
Gmina: Tychy Inwestor: MPGOIEO "MASTER" Sp. z 0.0, Tychy
i . . . . Rzedna: 238.52 m
Powiat: Tychy Wiercenie wykonat: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach
Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-02-02
o © ©
22 . D) G ) c
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< S0 g % litologiczny Opis litologiczny ‘é [ £ & N 5 7 £
Slorg | 2 S| 5 | &% c 53
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S| mppt | @ | m] [m] = ° 5
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F I 0.30
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Q S _
§ 9| szg la
S| 4.30
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piasek drobny warstwowany piaskiem
Srednim, zotty Pdi/Ps
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar




Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: Welco Drill - 80

Miejscowosé: Tychy-Urbanowice
Gmina: Tychy

Powiat: Tychy

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Budowa Zakfadu Kompleks. Zagosp. Odpadéw Komu
Inwestor:
Wiercenie wykonat: Zakfad Prac Geologicznych w Tychach

MPGOIEO "MASTER" Sp. z 0.0, Tychy

Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar

N.System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 238.24 m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-02-02
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2| [mppt] | @ [m] o ° 5
1 2 5 6 7 8 9 10 11
piasek sredni, zoity mw
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1.8 1.80 piasek Sredni, z6ity
2.30
szg
. s nw
plaself drqt?ny warstwowany piaskiem Pd//Ps la
$rednim, z6tto-szary
el
5| 2
§ 2 7.10
glina pylasta z domieszkg piasku, szara Gr(+Pd)] w 5/5 mpl lla
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar




Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: Welco Drill - 80

Miejscowosé: Tychy-Urbanowice
Gmina: Tychy

Powiat: Tychy

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Budowa Zakfadu Kompleks. Zagosp. Odpadéw Komu
Inwestor: MPGOIEO "MASTER" Sp. z 0.0, Tychy

Wiercenie wykonat: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach
Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar

N.System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 238.07 m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-02-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar




Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2.4

Wiertnica: Welco Drill - 80

Miejscowosé: Tychy-Urbanowice
Gmina: Tychy
Powiat: Tychy

Obiekt: Budowa Zakfadu Kompleks. Zagosp. Odpadéw Komu

Inwestor:

Wiercenie wykonat: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach

MPGOIEO "MASTER" Sp. z 0.0, Tychy

N.System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 238.18 m

Wojewddztwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-02-02
o © o]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar




Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatroséw 35

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.5

Wiertnica: Welco Drill - 80

Miejscowosé: Tychy-Urbanowice
Gmina: Tychy

Powiat: Tychy

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Budowa Zakfadu Kompleks. Zagosp. Odpadéw Komu
Inwestor: MPGOIEO "MASTER" Sp. z 0.0, Tychy

Wiercenie wykonat: Zaktad Prac Geologicznych w Tychach
Nadzér geologiczny: mgr K. Kilar

N.System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 238.42 m

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2011-02-02

23 - o 5| 3 g
o| 89 < _ Profi Przelot o ) ) 3 o5 < gg
= 2.0 g g litologiczny Opis litologiczny ‘é < % 3 2 5 = £
sl ofz | 2 55| & | 28| < | 88
o] g S w % = 5
= | Imppt] | @ [m] = 5

1 2 5 6 7 8 9 10 11
piasek drobny warstwowany piaskiem Pd//Ps mw
Srednim, jasnobrgzowy i zotty
1.00 piasek drobny, ciemno-szary w
v v ‘
1.6 1.60 . o
piasek drobny, szary i ciemno-szary Pd
2.20
piasek drobny, szary i jasnoszary
E* . 3.20 _ szg la
g| 8
5|9
I nw
o
piasek drobny warstwowany piaskiem
$rednim, szary Pdi/Ps
7.00 glina pylasta z domieszka piasku, Gr(+Pd)|  w 5/5 mol lla
L &y 1 szara i popielata r P
Lt 7.60 piasek gruby z domieszka zwiru, szary Pr nw - szg Ib
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m npm

239.0
238.0—
237.0—
236.0—
235.0—
234.0—
233.0
232.0
231.0

230.0—
Skala

500 229.0

228.0—
227.0—
226.0—
225.0—
224.0—
223.0
222.0—

221.0—

220.0—

__2 3 4
238.24 23807 238.18 m npm
—239.0
0.0 |
(L& o4 Gb -238.0
s '0_9 Ps//Pr(+Z) +
—237.0
Pd :
8
24 _ _ -236.0
—235.0
Pd//Ps I
—234.0
Pd//Ps +
la/ID=0,50 55 —233.0
Pd//Ps |
Ps 232.0
/ ‘ ‘7.3 -231.0
oY - ‘g Gr(+Pd) i
y Gr(+Pd _ /78
s n(+Pd) - lla/IL=0,50 ‘ i
Ila/IL=0,50 230.0
Ps//Pd Ps//Pr(+Z) 229.0
‘104 —228.0
e Ib/ID=0,50 7227.0
r(+ r
Ic/ID=0,50
. o 250
134 i
. —225.0
=~ 100G [pL=0,35 I
51422 B
Gt. 14.0 ' 224.0
—223.0
® Ps//Pr(+2) | 5990
—221.0
lIb/IL=0,35 o'l B=""% HiGy |
—220.0
Gt. 18.0
| 50m | 42m |
2 3 4
Zakfad Prac Geologicznych Zat.nr
43 - 100 Tychy, ul. Albatroséw 35 3.2
Wstepne rozpoznanie podfoza gruntowo-wodnego dla potrzeb budowy
DOKUMENTACJA Zaktadu Kompleksowego Zagospodaowania Odpadéw Komunalnych
GEOTECHNICZNA w Tychach - Urbanowicach przy ul. Lokalnej
, . N Skala
Przekroj geotechniczny Il - I
Data Nazwisko Podpis
4. 500
Opracowat 11.2011r. mgr Sylwester Surdel " 100
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OBJ ANIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJ £H GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH

GRUNTY NASYPOWE

N[ |

!

nB[

Nasyp niekontrolowany [jego sktad]

[k - kamienie, D - drewno, zI - zuzel, gr - gruz,

cg - gruz ceglasty, sp - spieki, H - humus
OK - odpady komunalne]

Nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

v
|

Grunt prochniczy
Namut

Torf

2%<I, <5%

om

5%<I, <30%

30%<L, ,

GRUNTY MINERALNE RODZIME

os

=

= =

KRg

z

—~

Pog

—~

>

=

oF

3

£
=

Q
N

— —

Ir

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wietrzelina gliniasta
(spoista)

Wietrzelina kamienista

Wietrzelina
kamienisto - gliniasta

Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki

Zwir

Zwir gliniasty
Pospotka
Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni
Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta
Glina piaszczysta
zwigzla

Glina zwiezta
Glina pylasta
zwigzta

It piaszczysty

It

It pylasty

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

(wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY SKALISTE

T Skata twarda: Rc>5MPa

H

M Skata migkka: Rc<5MPa
s Bardzo spgkana
Srednio spekana

5§

Mato spgkana

HEE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

Domieszki
Przewarstwienia

Na pograniczu

W nawiasie podano sktad
Stopien plastycznosci
Stopien zaggszczenia

Luzny

5 Srednio zageszczony
Zaggszczony
Bardzo zaggszczony

Zwarty

=

o Polzwarty

Twardoplastyczny

2

Plastyczny

]
Kl

=

mpl Migkkoplastyczny

Plastyczny

=

]

Kolejny numer warstw
i pakietu gruntowego

s

Przypuszczalna granica
zalegania nasypow

Granice stratygraficzno - genetyczne
Granice warstw geotechnicznych

Kierunek przekroju

N S

Rzut bezposredni obiektu na przekroj

Rzut posredni obiektu na przekrdj

Numer otworu wietniczego,
rzgdna wylotu otworu

Y
=

z liczba kondygnacji i numerem obiektu

w |

A\
1/1
o0

nw

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Grunt suchy

Grunt wilgotny

Grunt mokry

Grunt nawodniony

Saczenie

Zwierciadto wody ustalone

Zwierciadto wody nawiercone
OPROBOWANIE WIERCENIA
Probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

Probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Probka wody gruntowej (WG)
Liczba wateczkowan
Grunt maze si¢

Grunt nie wateczkuje sig

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

SC

\
[S8)
ol

¥
/
/
)

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

SL sonda udarowa lekka
SC sonda cigzka
SPT sonda cylndryczna

Gleboko$¢ otworu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW:

- domieszki

- przewarstwienia (wktadki)
- na pograniczu

- w nawiasie okre$lenia uzup. dtyczace: sktadu
np. asypu, edzaju gruntéw organizacja petrografii

STAN GRUNTU

O

¢ o

O
=4
o

- In  -luzny

- szg - $rednio - zaggszczony

- zZg - zaggszczony

- ZW - zwarty
- pzw - pélzwarty

- tpl - twardoplastyczny

- pl - plastyczny

- mpl - migkkoplastyczny

Zal. nr4




Zal. nr 5

OPIS LITOLOGICZNO — STRATYGRAFICZNY GRUNTOW

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE GRUNTOW
(wg PN-81/B-03020)

$rednia warto$¢

charakterystyczna: x

(n

Dla uzyskania parametréw obliczeniowych x” wartosci z tabeli nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik

materiatowy 7™ =0,9

Stopien

= 1) stos¢ 6inosé Modut odu opief ‘Dz
Lé " g Rodzaj gruntu E’E Wilgotno$é Obj(;g,;ciowa 5Pl Kat tarcia . le)du% . , le)du% .| odksztatcenia odklg/itf}cinia 7ageszcz ol Sttyp - = & g 2
en = 9 : 4 . £'g naturalna wewngtrznego seistwosel sc1s %WOS.CI ierwotnego drnego Stan enia astycznosct = ;—’Dg =]
‘? 8 ? Opis gruntow PN-86‘7Bg-.02480 % E t 0 P[] Cy ’ o : pierwotnd] whome] p(Ogélﬂtegf) (s;;tqiystigo) gﬂtmm gruntu grontt E’% g 5
2 5, Z3g W, [%] o] [kpa] %1 | M,[MPa] | M[MPa] | E (MPa] | F[mPa] Tp JL 52
mw 6 1,65
GRUNTY PIASZCZYSTE: Pd
Pd//Ps alw/| 16 1,75 - 30" 62 77 46 58 szg 0,50 -
Piaski réznoziarniste — od piaskow drobnych (warstwa Ia) Pd/Ps
poprzez piaski $rednie i grube (czgsto ze zwirem — m 24 1,90
warstwa Ib) az do pospotek (warstwa Ic).
S | Piaski wzajemnie si¢ przewarstwiajace i domieszkujace — Ps, Pr, mw 5 1,70
E stanowia DOMINUJACE ogniowo litologiczne badanego Pr+7
;o |terenw. . . ps/Pd, |L|b|w| 14 1,85 - 33° 95 105 80 89 szg 0,50 -
< Piaski 1 pospotki najczesciej sa nawodnione (ponizej lustra Ps//Pr
2 | wody). .
E z| < |Barwa— gléwnie z6lta, szara, brazowa i mieszana: szaro-
o g \% 70tta, zoto-szara, jasnoszaro-z6ita, brazowo-zotta ... itd. P
=gl % . c|m 18 2,05 - 38° 153 153 138 138 szg 10,50 -
s o g Grunty nosne i matoscisliwe. Po//Z
=K
N[ | €
Y | GRUNTY GLINIASTO — PYLASTE:
o
> | Gliny pylaste i pyly, lokalnie z domieszkami piaskow. a 32 1,90 9 10° 16 26 11 18 mpl - 0,50
% Barwa — szara, popielata ... itp. Gm, I1
% Wystepuja podrzednie w pgstqci drobnyc.h wk%adek, warstw Gr(+I1)
badz soczewek wsrod dominujacych tutaj, nawodnionych +G II C
utwordéw piaszczystych (stad ich staba konsystencja, migkkos¢ (+Gm)
1 duza wilgotnos¢). .
b 25 2,00 12 12 21 35 15 25 pl - 0,35
Grunty nienosne i scisliwe (warstwa Ila -migkkoplastyczne)
Grunty Srednionosne i srednioscisliwe (warstwa I1b —plastyczne)

— wszystkie warto$ci parametrow ustalone na podstawie normy PN — 81/B — 03020 po wczesniejszym przyjgciu za cechg wiodaca stopnia plastycznoscei ,,I.”




