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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsza dokumentacja stanowi Raport o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia pn.:
,Budowa Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach™.

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju, zasiggu 1 wielkosci oddzialywan planowanego
przedsiewziecia oraz przedstawienie mozliwych i potencjalnych zagrozen dla zdrowia ludzkiego
i$rodowiska przyrodniczego w czasie budowy 1 eksploatacji Zakladu Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych (ZKZOK). Planowana inwestycja obejmuje wybudowanie
i uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadow ulegajacych biodegradacji z réwnoczesnym
wydzielaniem odpadéw uzytecznych surowcowo; zaréwno do bezposredniej sprzedazy jak i do
produkcji paliwa modyfikowanego. Opracowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami Ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku I jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z pbzn. zm.).

Celem planowanego przedsigwzigcia jest zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych deponowanych
na sktadowisku odpadéw w Tychach - Urbanowicach, a tym samym wypelnienie obowiazujacych
wymagan prawa polskiego oraz UE w zakresie ograniczenia ilosci skladowanych odpadéw, w tym
odpaddéw ulegajacych biodegradacji.

Przedsiewziecie, w swietle obowigzujacego Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogqcych zmaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegolowych uwarumkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami), z uwagi na zakres
i lokalizacje nalezy do przedsigwzigé okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 73, tj.: instalacje zwigzane
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpad6éw, niewymienione w §2 ust. 1 pkt 39-42.

Budowa zaktadu unieszkodliwiania odpadéw wymieniona jest w zalaczniku II pkt. 11 b do Dyrektywy
Komisji Europejskiej 85/337/EWG  zmienionej dyrektywa 97/11/EC zdnia 3 marca 19971 -
,,Urzadzenia do unieszkodliwiania odpadow (przedsiewzigcia niewymienione w Zataczniku I)”.

Odpowiednim organem do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanej
inwestycji jest Prezydent Miasta Tychy.

Planowany Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych realizowany bedzie
w rejonie istniejagcego skladowiska odpadéw w rejonie ul. Lokalnej w Tychach — Urbanowicach. Pod
realizacje inwestycji przeznaczone zostang w calosci dzialki stanowiace Obszar ,,A”, Obszar ,B”
i Obszar ,,.C” o tacznej powierzchni ok. 4,5 ha.

Obszar potozony w rejonie ul. Lokalnej, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, jest oznaczony symbolem: 1GO — tereny komunalnej obstugi miasta i 7KDL — tereny
komunikacji i przeznaczony pod obiekty gospodarki odpadami.

Pozostale dzialki, planowane pod inwestycje znajduja si¢ w obszarze, dla ktorego ustalenia
Miejscowego Planu Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy utracily moc z dniem
1 stycznia 2004 r. Dla tych dziatek konieczne jest uzyskanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego.

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana zostata w odleglosci okoto 5,5 km od najblizszego
obszaru Natura 2000 - Stawy w Brzeszczach (obszar Specjalnej Ochrony Ptakow).

W sgsiedztwie analizowanej lokalizacji inwestycji brak jest obszaréw wodno — btotnych oraz innych
obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarow wybrzezy, obszardw gdrskich, obszarow
objetych ochrona, w tym stref ochronnych ujg¢ wod i obszaréw ochronnych zbiomikéw waéd
$rédladowych, obszaréw, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, obszarow
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszaréw parkow
narodowych oraz obszardéw ochrony uzdrowiskowe;j.
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Opis elementow przyvrodniczych Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko

Podloze geologiczne terenu inwestycji do glebokosei rozpoznania wynoszacej 5,7 m ppt stanowia
utwory trzeciorzgdowe 1 czwartorzgdowe. Wigkszos¢ obszaru przykryta jest warstwa gleby
0 migzszosci Srednio 0,3 m.

Teren inwestycji, podobnie jak miasto Tychy, lezy w dorzeczu Wisly, w zlewni Wista Mala. Rzeki
plynace na obszarze miasta to Gostynka (Gostynia) i Mleczna.

Na obszarze inwestycji wystepuje jeden poziom wodonosny o charakterze cigglym oraz lokalnie
izolowane wystapienia w postaci soczewki. Warstwg¢ wodonosng stanowia utwory piaszczyste
akumulacji rzecznej: piaski drobne oraz S$rednie. Zwierciadlo wody ma charakter napiety oraz
swobodny, stabilizuje si¢ na glebokosciach od 2,7 do 3,0 m ppt. (obszar ,,A™) oraz 3,8 do 4,7 m ppt.
(obszar ,.B”). Splyw wod podziemnych nastepuje w kierunku potudniowym i potudniowo wschodnim
do doliny Gostyni. Ze wzgledu na zasobnos$¢ poziom ten jest klasyfikowany jako Uzytkowy poziom
Wod Podziemnych Rejon Malej Wisty o typie porowym. W sasiedztwie nie jest on eksploatowany, W
glebszym podlozu  wystepuje karbonski GZWP Tychy-Siersza C2. Jest on izolowany
nieprzepuszczalnymi itami trzeciorzedu.

Na terenie skladowiska odpadéw komunalnych w Tychach-Urbanowicach prowadzony jest
monitoring wéd podziemnych, powierzchniowych 1 odciekow ze skladowiska. Wyniki monitoringu
wykazuja staby stan chemiczny (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca
2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu woéd podziemnych) w zakresie odczynu,
przewodnoscei elektrolitycznej wlasciwej, niklu, ogolnego wegla organicznego, chlorkéw i azotandw.,
Pozostale badane parametry we wszystkich piezometrach mieszezg si¢ w zakresach dopuszczalnych
dla dobrego stanu chemicznego wod podziemnych.

Dziatki przeznaczone pod budoweg planowanej inwestycji stanowia pastwiska, lasy, nieuzytki (m.in.:
obszar ,,A™) oraz tereny zainwestowane przewidziane pod obiekty gospodarki odpadami.

W sgsiedztwie analizowanej inwestycji brak jest obszarow parkéw narodowych, lesnych kompleksow
promocyjnych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz obszaréw, na ktorych znajduja si¢ pomniki
historii wpisane na ,,List¢ dziedzictwa swiatowego”™.

Rejon tyski, pod wzglgdem klimatycznym, zaliczony jest do Czgstochowsko-Kieleckiej dzielnicy
rolniczo-klimatycznej. W Tychach przewazaja wiatry zachodnie, potudniowo-zachodnie i pélmocno-
zachodnie. Na wiosng cyrkulacja ulega zmianie na korzys¢ wiatrow wschodnich, zachodnich
1 péinocno-zachodnich. Podobny uklad jak na wiosng wystepuje w jesieni. Latem przewazajg wiatry
zachodnie i pétnocno-zachodnie. [10$¢ cisz najwieksza jest latem, a najmniejsza wiosng i zima.

Zgodnie z informacja Wojewd6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach, aktualny stan
jakosci powietrza dla m. Tychy nie wykazuje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw (stezenia
usrednione) w zakresie dwutlenku azotu oraz pytu zawieszonego PM10.

Najblizszy zabytek oddalony jest od planowanej inwestycji o okolo 2 km (zabytkowa kapliczka).

Stan istniejacy na terenie przedsiewziecia

W rejonie planowanego przedsiewzigcia w Tychach-Urbanowicach, zlokalizowane sa nastepujace

obiekty:

e skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne, o powierzchni 7,5 ha, pojemnosci
1 425 tys. m’, przyjmujace na dobg ok, 300 ton odpadéw,

e instalacja odgazowania wraz z ukladem kogeneracyjnym zlokalizowana w rejonie sktadowiska
odpadow. Wytwarzana energia elektryczna i cieplna jest sprzedawana jako energia ze Zrodet
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odnawialnych. MPGOIiEO ,MASTER” posiada koncesj¢ na wytwarzanie energii elektrycznej
wazng do 31 grudnia 2025,

e sortownia dla odpadéw z selektywnej zbiorki o przepustowosci 6 000 ton/rok, zlokalizowana
w rejonie sktadowiska odpaddw.

Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie przylegajacym do istniejacego sktadowiska odpadow.

Migdzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER” Sp.
z 0.0. prowadzi kompleksowa gospodarke odpadami i obshuguje osiem gmin wojewddztwa slaskiego:
Tychy, Bierun, Ledziny, Kobiér, Wyry, Bojszowy, Imielin i Chetm Slaski w sposéb bezpieczny dla
srodowiska w zakresie: unieszkodliwianie odpadow, selektywna zbidrke odpadéw oraz zbiorke
odpaddw niebezpiecznych.

Przedsi¢gwzigcie ,,Budowa Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych

w Tychach ”przewidziane jest do realizacji w dwoch fazach obejmujacych:

— faza I: Budowg czgsci mechanicznej przerdbki odpadéw (sortowni wraz z linig do produkcji
paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zaktadu;

— faza II: Budowg czgsci biologicznej przerébki odpadéw (w oparciu o fermentacje sucha).

Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych bedzie odbieral zmieszane
odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotéw, oraz odpady takie jak: gruz
budowlany, odpady pochodzace =z selektywnej zbiérki, odpady biodegradowalne, skratki
z oczyszczalni sciekdéw, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne w tym zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny oraz baterie 1 inne. Planowana przepustowosé to okoto 70 tysiecy ton
zmieszanych odpaddw komunalnych na rok.

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie zespot obiektéw i urzadzen technologicznych, realizujacych
gléwne zalozenia planowanego systemu w nastgpujacych podstawowych procesach technologicznych:

- kontrola 1 ewidencja odpadéw dowozonych (wazenie i kontrola pojazdow, ewidencja
dokumentacji),

- segregacja mechaniczna i regczna (wydzielenie frakcji bio do dalszego zagospodarowania,
wydzielenie surowcow do odzysku materialowego i przygotowanie komponentow paliwa
alternatywnego,

- zagospodarowanie frakcji organicznej wysegregowanej z odpadéw komunalnych, odpadow
kuchennych i1 ogrodowych z selektywnej zbiorki odpadow w procesie fermentacji;

- kompostowanie intensywne, materialu po procesie fermentacji, w reaktorach (tunelach),
- kompostowanie pryzmowe na placu — dojrzewanie, materialu po procesie fermentacji,
- sortowanie i kruszenie odpadéw budowlanych.

Elementy skladowe ZKZOK dla Obszaru ,,A” — obiekty mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw komunalnych

1. Punkt ewidencji odpaddéw dowozonych

Planuje si¢ budowg punktu wazenia i kontroli odpadéw (ewidencji odpadéw dowozonych) wraz
zinstalacja dwoch wag elektronicznych. Wagi odporne beda na oddzialywanie czynnikow
atmosferycznych zwigzanych z funkcjonowaniem na wolnym powietrzu. Fundamenty wag beda
odwodnione do kanalizacji zaktadowe;.

2. Czes¢ mechanicznej przerobki odpadow
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Linia technologiczna segregacji niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych zapewni
cigglos¢ pracy przy wydajnosci 70 000 ton sortowanych odpadéw rocznie w cyklu dwuzmianowym
w ciagu 5 dni roboczych w tygodniu.

3. Obiekty towarzyszace
»  Instalacja do uzyskania komponentow paliwa modyfikowanego

Dla planowanego ZKZOK, ze wzgledu na malg ilos¢ komponentéw paliwa RDF (ok. 8 400 — 11 000
ton/rok), nie jest oplacalna budowa zaawansowanej technologicznie linii do produkceji paliwa (sg one
oplacalne przy ok. 50tys. ton/rok wsadu). Urzadzenia do uzyskania komponentéw zostang
zlokalizowane w poludniowej czgsci hali sortowni.

= Myjnia kot samochodow

Na terenie projektowanej inwestycji, zamontowana zostanie myjnia kol samochodowych. Scieki
zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi bgda odprowadzane do separatora ukladu
podczyszczania $ciekow deszczowych, gdzie nastapi ich podczyszczenie, a nastgpnie scieki zostana
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni sciekow.

#  Podczyszczalnia sciekow technologicznych

Lokalizacj¢ podczyszczalni przewiduje sie w rejonie istniejacego zbiornika na odcieki z kwatery
odpadéw, na tylach budynku administracyjnego skladowiska, pomigdzy istniejacym kolektorem
sanitarnym a skarpg skladowiska.

= Magazyn odpaddw niebezpiecznych:

Odpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbiorce przydomowej, jak rowniez wydzielone na
linii sortowniczej odpadéw i w czasie demontazu odpaddéw wielkogabarytowych bedg wylacznie
gromadzone i czasowo przechowywane na terenie Zakladu (w jednym z bokséw na odpady). Czas
przechowywania okreslonej grupy czy rodzaju odpadéw nie bedzie dluzszy niz potrzebny na
zgromadzenie partii transportowej, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan w tym zakresie. Odbior
konteneréw za pomoca samochodu cigzarowego hakowego poprzez brame glowna,

4. Czesc¢ biologiczne] przerdbki odpadow — fermentacja wraz z kompostownig

Gtowna zaleta procesu fermentacji jest produkcja biogazu, wysckoenergetycznego paliwa, ktore
moze by¢ wykorzystane do produkcji energii (elektrycznej, cieplnej) przyjaznej dla $rodowiska.
Proces fermentacji jest korzystny z punktu widzenia ochrony $rodowiska przez zmniejszenie emisji
CO; do atmosfery i zastgpowanie paliw kopalnych oraz z punktu widzenia ekonomii systemu poprzez
sprzedaz ,,zielonych certyfikatow”, czyli jako odnawialne Zrodta energii - OZE.

Przewiduje si¢ instalacje stabilizacji tlenowej (fermentacji) suchej, tj. o zawartosci suchej masy 30-
35%, a nast¢pnie tlenows stabilizacje w zamknigtych reaktorach oraz na placu dojrzewania.

= Modut przygotowania wsadu

Do modutu przygotowania wsadu odpady dostarczane bgda przenosnikiem tasmowym. Przewiduje si¢
mozliwos¢ przyjecia odpaddw selektywnie zebranych (materiat strukturalny) odpowiednio
rozdrobnionych (zielone, ogrodowe, kuchenne).

= Modut stabilizacji beztlenowej — komory fermentacyjne

Przewiduje si¢ dwie komory fermentacyjne zapewniajace przyjecie odpaddéw o masie minimum
16 000 ton/rok kazdy, facznie 32 000 ton/rok (i rezerwg pod 3 komore). Komory wyposazone beda
w mieszadto mechaniczne, wmontowany system odbioru ciepla/nagrzewajacy (zaleznie od
temperatury zewnetrznej) oraz uklad oprozniania komor. Usuwany odpad odprowadzany do modutu
odwadniania. Zapotrzebowanie na wode ok. 9 700 m’/rok.

= Modut odwadniania osaddéw pofermentacyjnych
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Osad pofermentacyjny kierowany bedzie do hali odwadniania. Instalacja odwadniania obejmuje:
prasy, wirowki, zbiorniki oraz instalacje do doprowadzania wody czystej, zawracania wody
procesowej oraz odprowadzenia $ciekow w zaleznosci od zastosowanej technologii. Odwodnienie
osadu do minimum 30% suchej masy. Odwodniony osad transportowany be¢dzie za pomoca tadowarki
do hali stabilizacji. Oddzielone zanieczyszczenia ciekle kierowane beda do zbiornikéw (zbiorniki
higienizacji odciekow). W zbiomikach nastapi unieszkodliwienie ewentualnych patogenow.

= Modul stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym

Reaktory stabilizacji tlenowej zapewnig stabilizacje wszystkich osadéw pofermentacyjnych.
Zaplanowano 6 tuneli o pojemnosci min, 150 m® kazdy. Zapewni to stabilizacje odpadéw w ilosci
160 ton fermentatu na 2 tygodnie na 1 tunel.

= Plac dojrzewania stabilizatu

Stanowi drugi etap kompostowania po tunelach kompostowych, na ktérym odbywaé sie¢ bedzie
dojrzewanie kompostu (czas dojrzewania kompostu 3-4 tygodnie).

= Infrastruktura towarzyszaca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urzadzenia, pojazdy)

Modut oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje minimum instalacje do zbierania powietrza
oraz biofiltry 2 x 200 m®.

Do czgsci biologicznej przewiduje sie¢ doprowadzenie energii (870 kW moc zainstalowana, zuzycie
ok. 260 kWh);

W celu zoptymalizowania procesu kompostowania przewiduje sie zastosowanie niezb¢dnych maszyn
wspomagajacych np.: tadowarki o mocy 170 KM, pojemnosci tyzki 5- 7 m' (2 szt.), przerzucarki, sita
bebnowego z wymiennym bebnem.

Miejsce tymczasowego gromadzenia odpaddéw zielonych do kompostowania to wiata ze S$ciang
oporowa wysokosci 3 m.

Miejsce magazynowania odpadéw po kompostowaniu to boks ze Sciang oporowa wysokosci 3 m.

W celu utrzymania ciepta procesu fermentacji przewiduje sie realizacje kotlowni lokalne] w obrebie
hali fermentacji. Zapotrzebowanie na cieplo (2 fermentatory): 2 450 000 kWh/rok . Wydajnosé pompy
cieplej wody dla 1 fermentatora: 25m’/h= 71/s Temperatura procesu w fermentatorze 35 stopni C.
Temperatura czynnika grzewczego 70-80 stopni. Przewiduje sie zastosowaé kociol 300-350 kW
(opcjonalnie 2x150 kW) - piec olejowy lub ekogroszek (nie ma mozliwosci zasilania gazem
sieciowym). Piec pracuje glownie w okresie zimowym i w okresie rozruchu do osiggniecia
temperatury procesowej. Dopuszeza sie¢ mozliwosé aby czes¢ powietrza do odoryzacji w biofiltrze
byta pobierana do kotlowni na piece i spalana (odoryzacja podczas spalania) — przy wersji kottowni
olejowej lub weglowej.

Opcjonalnie przewiduje si¢ mozliwos¢ zawrocenia ciepta z agregatu kogeneracyjnego z obszaru ,,C”.
Cieplo wykorzystane zostanie wowczas do ogrzania w procesie fermentacji oraz do ogrzania budynku
socjalno-administracyjnego. Zawrdcenie ciepla wymagac bedzie wykonania rurociagu o dt. ok. 580 m,

Elementy skladowe ZKZ.OK dla Obszaru ..B” — obiekty magazvnowe i zacospodarowania
pozostalych odpadow komunalnych

1. Stacja kruszenia i segregacji odpaddéw budowlanych

Przewidywana przepustowosé¢ obiektu wyniesie ok. 3 500 ton/rok z mozliwoscia zwiekszenia do
7 000 ton/rok. Segment do przerobki gruzu budowlanego stuzy¢ bedzie do rozdrabniania odpadéw
betonowych, zelbetowych, ceglanych, asfaltowych pochodzacych z rozbidrek budynkdw, wykopow,
modernizacji drog itp. Celem przerdbki odpadoéw budowlanych jest oddzielenie skladnikow
mineralnych (gruzu budowlanego i ziemi wypelniajacej) oraz wysegregowanie surowcéw wtdrnych
o charakterze niemineralnym, jak: drewno, metale, karton, folia i zanieczyszczenia (materialy
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izolacyjne, skladniki lekkie itp.). Rozdrobniony gruz bedzie czasowo deponowany na placu
technologicznym i postuzy do podbudowy drég o mniejszym obcigzeniu, ewentualnie po segregacji
jako dodatek do produkcji betondw.

Jako magazyn odpadéw budowlanych dowozonych przewidziany zostat fragment utwardzonego placu
sasiadujacy od strony potudniowej z boksami na odpady. Tam odpady bgda zrzucane z samochodow
i stamtad bedg pobierane za pomoca fadowarki kolowej i wrzucane do leja zasypowego kruszarki.
Uktad kruszarka — separator ferromagnetykdw zostanie ustawiony na potudnie od placu
wyladowczego.

Magazyn kruszywa przeznaczonego do zbytu (tzw. magazyn wywozowy) stanowic¢ beda istniejace
boksy magazynowe odpadéw, w iloéci zaleznej od potrzeb, W razie mozliwosci zbytu materiat bedzie
z nich przenoszony ladowarks kolowsa na transport kotowy. Odpad procesowy bedzie na biezaco
zatadowywany do kontenerdéw i wywozony do zlozenia na sktadowisku odpadéw.

2. Magazyn stluczki szklanej

Magazyn sthuczki szklanej stanowi¢ bgda dwa planowane boksy betonowe zlokalizowane w pénocnej
czesci obszaru (miedzy istniejaca halg i istniejacymi boksami).

3. Modut zagospodarowania odpadow wielkogabarytowych

Przewiduje si¢ wykorzystanie czesci istniejacej hali w celu zagospodarowania odpadow
wielkogabarytowych. Dodatkowo przewiduje si¢ obok planowanych bokséw na stluczke szklana, boks
na przewozone odpady. Przewiduje si¢ reczny demontaz i przerobke poprzez rozdrobnienie. Powstate
produkty (po oddzieleniu czesci metalowych) beda kierowane (w zaleznosci od jakosci) do: czgsci
biologicznej, do produkcji komponentéw paliwa modyfikowanego lub do zlozenia na sktadowisku.

4. Modul magazynowania zuzytego sprzetu AGD

Zebrane selektywnie odpady zuzytego sprzgtu AGD beda magazynowane w istniejacej hali. Z uwagi
na to, iz obowiazek unieszkodliwiania sprzetu RTV i AGD, lezy po stronie producentow tego sprzetu,
na terenie ZGO nie bedzie on przetwarzany. Sprzgt ten, o ile zostanie dowieziony na teren Zakladu
bedzie w omawianym obiekcie jedynie krotkotrwale magazynowany, przy zachowaniu wszelkich
srodkéw ostroznosci, a nastgpnie wywozony do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Elementy skladowe ZKZOK dla Obszaru ,,C” — elementy zagospodarowania biogazu

1. Instalacja przerdbki i magazynowania biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym

Modut obejmuje element pomiarowo-kontrolny, instalacje odsiarczania biogazu, osuszacz biogazu,
magazyn biogazu, sprezarka (ssawa) biogazu, agregat kogeneracyjny i inne elementy. Strefa ochronna
wokot zbiornika biogazu wynosi 15 m. Agregat umiejscowiony zostanie w kontenerze w hali.
Gazocigg z Obszaru ,A” do Obszaru ,,C” zostanie poprowadzony wzdluz skarpy skladowiska,
z wpigciem po drodze do istniejacej pochodni.

Opis potencjalnie znaczacych oddzialywan planowanego przedsigwziecia na sSrodowisko

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie wiazala sie z koniecznoscia
wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych ani podziemnych, jak tez surowcow mineralnych.

Na etapie realizacji beda wykorzystywane jedynie typowe dla tego typu prac budowlanych surowce,
materialy oraz paliwa i energie.

Na tym etapie projektowania dla fazy budowy nie jest mozliwe okreslenie ilosci zuzycia surowcow,
materialdw i paliw.

Na etapie eksploatacji niezbedne bedzie dostarczenie nastgpujacych materiatow i mediow:
- energii elektrycznej,
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- wody do celéw socjalnych,
- wody do celow technologicznych,
- oleju napgdowego do lokalnej kottowni,

- flokulantu.

W trakcie procesu technologicznego bedzie nastepowaé produkcja biogazu, ktéry zostanie
wykorzystany w ukfadzie kogeneracyjnym do produkcji energii elektrycznej i ciepla.

W trakcie budowy glowne oddzialywania beda zwiazane z emisjg halasu oraz zanieczyszczen do
powietrza, ktorych zrodlem bedzie transport i mechaniczny sprzet budowlany.

Gtéwnymi zrodtami emisji substancji do powietrza podczas realizacji przedsiewziecia beda pojazdy
samochodowe i sprzet budowlany, ktére w wigkszosci napedzane sg silnikami wysokopreznymi. Do
atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczania komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu,
tlenek wegla, weglowodory.

Bedzie to niska emisja powierzchniowa niezorganizowana, dlatego tez nastepowac bedzie szybkie
rozrzedzenie spalin, a ich zasieg oddzialywania nie powinien by¢ zbyt duzy (zazwyczaj kilka-
kilkanascie metrow). Ponadto moze dochodzi¢é do pylenia sie kruszywa w trakcie transportu
i sktadowania.

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ zabudowan mieszkalnych, hatas i drgania zwigzane z pracg cigzkiego
sprz¢tu budowlanego oraz z transportem materialéw budowlanych, surowcow nie powinny mieé
znaczacego wplywu na komfort zycia mieszkancow. Transport materiatdéw powinien sie odbywaé
w godzinach od 8 — 18 w dni robocze.

Potencjalne oddziatywania na powierzchni¢ terenu, wody podziemne i powierzchniowe na etapie
budowy stanowig drobne awarie lub zly stan techniczny maszyn i pojazdéw w skutek czego moze
nastapi¢ zanieczyszczenie paliwami i smarami. Do zanieczyszczenia moze rowniez dojé¢ w wyniku
niewlasciwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprzetu.

W fazie budowy nastgpuja niekorzystne zmiany w krajobrazie przez caly okres realizacji inwestycji,
z uwagi na mozliwos¢ wystapienia ogolnego nieporzadku na terenie budowanego zaktadu. Struktura
krajobrazu w fazie budowy nie wplynie w sposob znaczacy na pogorszenie warunkéw zycia
i wypoczynku mieszkaficéw bezposredniego sasiedztwa. Z uwagi na to, iz analizowany obszar stanowi
teren skladowiska odpadéw, nie ulegnie zatem znaczacej zmianie sposéb zagospodarowania terenu.

Negatywne oddzialywanie inwestycji na rosliny i zwierz¢ta na etapie budowy, polega gléwnie na
jednokrotnej wycince drzew. W ramach rekompensaty proponuje si¢ nasadzenie roslinnosci niskiej i
wysokiej pochodzenia rodzimego.

Posrednie oddzialywanie na flor¢ i faun¢ begdzie zwigzane z oddzialywaniem na inne elementy
srodowiska  przyrodniczego  (powietrzem  atmosferycznym, wodami  powierzchniowymi
i podziemnymi, glebami).

Z uwagi na brak w rejonie zakfadu siedlisk cennych przyrodniczo, gatunkow i obszaréw objetych
ochrong przyrody nie przewiduje si¢ by prace budowlane w jakikolwick sposéb oddziatywaly na te
elementy $rodowiska.

W zwigzku z prowadzeniem prac przy budowie zaktadu moga powstawaé nastepujace rodzaje
odpaddw:

- odpady materiatow i elementéw budowlanych: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny,

- odpady z drewna, szkla i tworzyw sztucznych,

- odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali,

- gleba i ziemia, w tym urobek z poglebiania.
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Wszystkie odpady zostana zagospodarowane zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami —
gromadzone beda selektywnie, a surowce wtérne zostang poddane recyklingowi. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona w istniejacych obiektach skiadowiska odpadéw, nalezacego do
Inwestora.

W zwiazku z eksploatacjg inwestycji przewiduje si¢ powstawanie:

- $ciekow socjalnych,

- $ciekdw technologicznych,

- odpaddw (pozostatosci po segregacji) do sktadowania,

- stabilizat (produkt biologicznej przerobki odpadow).

Przewiduje si¢, ze skladowanych bedzie ok. 53,6% (balast i stabilizat) odpadéw przyjetych do

systemu. Komponenty paliwa alternatywnego stanowi¢ beda 16% wszystkich odpadéw. Przewiduje
si¢ ubytek masy w procesach biologicznych okoto 15%.

Eksploatacja instalacji zwiazana jest m.in. z emisja substancji do powietrza, ktorej Zrodtami beda:
— spalanie biogazu w punkcie zagospodarowania biogazu — jednostki kogeneracyjne,

— spalanie wegla w kottowni technologicznej (kociot — 350 kW),

~ spalanie wegla w budynku administracyjno — socjalnym (kociot — 200 kW),

— spalanie wegla w budynku wagowym (kociol — 8 kW).

Obliczenia poziomow substancji w powietrzu przeprowadzono przy zastosowaniu programu
komputerowego SOZAT Ek 100W wersja 4.5 firmy Atmoterm Opole. Wykonane obliczenia
wykazaty, iz stgzenia poza terenem do ktérego Inwestor posiada tytul prawny oraz w punktach
zabudowy nie przekraczaja dopuszczalnych poziomow stgzen emitowanych substancji.

Inwestycja bedzie rowniez zwigzana z wystgpowaniem emisji hatasu, ktérego zrédlem beda zrodia
punktowe np. wentylatory jednostek kogeneracyjnych jak i kubaturowe np. budynek z linii
sortowniczej. Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje zwigkszenie powierzchni terenow
zieleni izolacyjne;j.

Rozpatrujac wplyw planowanego przedsigwzigcia na stan akustyczny wokot skladowiska
uwzgledniono wariant najbardziej niekorzystny — pelng mechanizacj¢ procesu sortowania odpadow
(wariant 2). Obliczenia przeprowadzono dla pory dziennej i pory nocnej.

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia, nieznaczaco
wplynie na stan akustyczny w otoczeniu skladowiska w porze dziennej.

W porze nocnej, pomimo, iz beda pracowaly jedynie 3 kontenery moduléw jednostek
kogeneracyjnych (1 istniejacy i 2 planowane) ich lokalizacja w obszarze C — potozonym w najblizszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, moze przyczyni¢ si¢ do wzrostu odczuwalnego poziomu
hatasu. Aby temu zapobiec zaleca sig:

e usytuowanie planowanych konteneréw jednostek kogeneracyjnych w jak najdalszej odlegtosci od
granicy terenu skladowiska, a tym samym terendéw chronionych akustycznie,

e zastosowanie wentylatoréw dachowych ww. konteneréw o mocy akustycznej nie przekraczajacej
78 dB,

o wykonac¢ po realizacji przedsigwzigcia pomiaréow kontrolnych poziomu hatasu w ww. punkcie
obserwacji (budynek mieszkalny przy ul. Serdecznej 60) w porze nocnej, w celu okreslenia
wplywu skladowiska na stan akustyczny.

Reasumujgc, realizacja planowanego przedsiewzigcia, przy zachowaniu powyzszych zalecen, nie

bedzie powodowaé¢ ponadnormatywnego oddziatywania na stan klimatu akustycznego terendow

chronionych akustycznie.
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Gléwnym zrodtem zanieczyszczenia wod mogg by¢ $cieki 1 odeieki pochodzace z projektowanych
obiektow zaktadu. Stanowi¢ je beda m.in.: $cieki socjalno-bytowe, scieki opadowe z placdéw i drog
wewnetrznych, $cieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Planowana budowa Zakladu wigza¢ sie bedzie z rozbudowa nastgpujacych sieci zewngtrznych: sie¢
wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna sanitarna, sie¢ kanalizacyjna technologiczna, sie¢ kanalizacyjna
deszczowa.

W ramach inwestycji planuje si¢ budowe podczyszcezalni sciekéw technologicznych, ktora umozliwi
oczyszczenie: odciekdw z istniejacego sktadowiska i ewentualnej nadwyzki filtratéw z procesu
fermentacji. Wielko$¢ podczyszczalni zapewni mozliwo$¢ podczyszezania catkowitej ilodci Sciekow
wprowadzanej do kanalizacji miejskiej do jakosci spemiajacej warunki podane w decyzji udzielajace]
pozwolenia zintegrowanego z dnia 28.04.2008 r. oraz w pozwoleniu wodnoprawnym na
wprowadzanie sciekow przemystowych z dnia 11.08.2008 r. wydanymi dla MPGOIiEO ,,MASTER”
Sp. z 0.0.

Z tego wzgledu nie przoduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na wody powierzchniowy
i podziemne.

Ze wzgledu na to, Ze inwestycja planowana jest na terenie wykorzystywanym juz w gospodarce
odpadami nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na gleby.

Przedsiewziecie nie wkracza bezposrednio w siedliska gatunkéw fauny i flory i siedliska przyrodnicze
bedace przedmiotem ochrony. Nie zostalo tez zlokalizowane w obszarze Natura 2000. Nie przewiduje
si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na faung i flor¢ oraz obszary cenne przyrodniczo.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na okoliczng ludno$¢ z uwagi na rodzaj
przedsigwziecia oraz na odleglo$é planowanej inwestycji od zabudowan mieszkalnych.

W przypadku analizowanego obiektu wystapienie sytuacji awaryjnych w trakcie budowy oraz po jej
zakonczeniu moze by¢ zwigzane bezposrednio ze sktadowiskiem (np. wybuch gazu, przepehienie lub
nieszczelnos$é zbiornikéw na odcieki) lub zwigzane z pracami budowlanymi (np. awaria maszyny,
wyciek paliwa). Gléwna przyczyng wystgpowania sytuacji awaryjnych na terenie analizowanej
inwestycji moze by¢ zte prowadzenie robdt budowlanych lub wadliwa realizacja projektu.

Eksploatator obiektu bedzie prowadzit na biezaco monitoring stanu technicznego obiektow oraz
sytuacji na terenie inwestycji. Bedzie rowniez wyposazony w odpowiedni plan dziatania oraz srodki
ochronne na wypadek zaistnienia takiej sytuacji.

Likwidacja inwestycji wiaza¢ si¢ bedzie z powstawaniem oddzialywan takich samych jak na etapie
budowy. Oddziatywanie b¢dzie zwigzane glownie z pracg urzadzen mechanicznych, skladowaniem
i przemieszczaniem materiatow sypkich.

Teren planowanej inwestycji, lezy poza obszarami objetymi programem ochronnym naturalnych
siedlisk dzikich ptakéw oraz dzikiej fauny i flory — Natura 2000.

Najblizszym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar PLB 120009 — Stawy w Brzeszczach potozony w
odlegtosci ok. 5,5 km od terenu zakladu. Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oraz ze wzgledu na
odleglosé¢ inwestycji od istniejacego obszaru Natura 2000 nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania inwestycji na ten obszar.

Skutki niepodejmowania przedsiewziecia

Realizacja przedsiewziecia ma na celu:

o zwiekszenie odzysku surowcow i ponownego wykorzystania odpadow,
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e maksymalnego zmniejszenia ilosci deponowanych na sktadowiskach odpadéw komunalnych,
w tym odpadéw ulegajacych biodegradacji,

e bezpiecznego dla srodowiska, koficowego unieszkodliwiania odpadéw niewykorzystanych.

Zaniechanie przedsigwzigcia spowodowaloby utrzymanie obecnego stanu terenu inwestycji
i gospodarki odpadami.

Takie rozwiazanie spowodowaloby szybkie wypelnienie pojemnosci istniejacego skladowiska
odpadow (przewiduje sig, Ze jego pojemnos¢ przy obecnej ilosci wytwarzanych odpadéw wystarczy
na 5-6 lat).

Biorac pod uwage wzrost ilosci odpadéw kierowanych na sktadowisko przy braku realizacji inwestycji
nie zostana dopelnione wymagania polskie i unijne, m.in. w zakresie zapewniania warunkéw
ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do skfadowania.

Proponowane rozwiazania maja na celu uniknigcie powyzszych niedoboréw systemu oraz
potencjalnych ucigzliwosei dla srodowiska. Inwestycja pozwoli uporzadkowa¢ gospodarke odpadami
na terenie miejscowosci Tychy, oraz w o$miu gminach tj.: Tychy, Bierun, Ledziny, Kobior, Wyry,
Bojszowy, Chelm Slaski, Imielin.

Warianty realizacji i efekty srodowiskowe analizowanvch wariantow przedsiewziecia

W trakcie planowania inwestycji analizowano gléwnie warianty technologiczne oraz ekonomiczne.
Jako warianty lokalizacyjne rozwazano jedynie rdzne rozmieszczenie urzadzen instalacji w obrebie
dzialek terenu w obszarach ,,A”, ,,B” oraz ,,C”, w taki sposob, aby oddziatywanie na srodowisko bylo
jak najmniejsze. Inwestor tj. MPGOIiEO ,MASTER™ Sp. z 0.0. w chwili obecnej nie ma innych
mozliwosci terenowych dla lokalizacji ocenianego przedsiewzigcia poza dzialkami wskazanymi w
niniejszej dokumentacji.

W trakcie wariantowania rozwigzan technologicznych i technicznych rozpatrywano rézne metody
biochemicznej przerobki zmieszanych odpadéw komunalnych:

— fermentacje beztlenowa mokra,
— fermentacje beztlenowg sucha,
—  kompostowanie.

W procesie fermentacji beztlenowej (w praktyce fermentacji metanowej), produktami glownymi sg
biogaz oraz pozostatoéci posiadajace whasciwosci nawozowe.

Gléwng zaleta procesu fermentacji jest produkcja biogazu, wysokoenergetycznego paliwa, ktore
moze by¢ wykorzystane do produkcji energii (elektrycznej, cieplnej) przyjaznej dla $rodowiska.
Proces fermentacji jest korzystny z punktu widzenia ochrony $rodowiska przez zmniejszenie emisji
CO; do atmosfery 1 zastgpowanie paliw kopalnych oraz z punktu widzenia ekonomii systemu poprzez
sprzedaz ,.zielonych certyfikatow” (odnawialne zrédta energii - OZE).

W procesie kompostowania nastgpuje unieszkodliwianie odpadéw pod wzgledem sanitarnym,
a produktem gléwnym jest kompost, ktéry moze by¢ wykorzystany gospodarczo np. do rekultywacji
terendw poprzemystowych.

Kompostowanie zalicza sie do wysokosprawnych technologii przetwarzania bioodpadéw od ponad 30
lat. Fermentacja, w przeciwienstwie do kompostowania byla uwazana do ok. 1995 r. za technologi¢
niedostatecznie rozpoznana i kosztowna. Budowano instalacje tlenowe do przetwarzania odpadéw,
wybierajac mniejsze ryzyko i nizsze koszty inwestycyjne. Rozwoj fermentacji oraz informacje
uzyskiwane z eksploatacji roznych instalacji udowadniaty, ze beztlenowa przerobka odpadéw moze
wykazywac¢ konkurencyjne do kompostowania koszty.

Warianty ekonomiczne realizacji przedsigwzigcia Inwestor rozpatrywal z punktu widzenia zaréwno
kosztéw inwestycyjnych zwiazanych z zakupem i instalacja maszyn i urzadzen jak i eksploatacyjnych.
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Analizie opcjonalnej poddano poza czgécig biologiczna, rowniez rozne mozliwosci budowy czgsci
mechanicznej przerobki odpadow (sortowni), zakladajacej zwigkszenie stopnia jej mechanizacji, od
czesciowego — przewidujacego wykorzystanie kabin recznej segregacji; do pelnego — przewidujacego
petng mechanizacj¢ procesu segregacji.

Jako optymalny wariant wskazana zostala fermentacja sucha z wykorzystaniem w fazie mechanicznej
nastepujacych elementow:

1) stacji nadawczej odpadéw zmieszanych,

2) kabiny wstepnej,

3) segregacji mechanicznej odpaddw zmieszanych,

4)  dalszej segregacji frakciji drobnej,

5) dalsze] segregacji frakcji materialowej - 4 male kabin do rozdzialu: papieru, PET-6w, PE/PP
i folii na poszczegdlne asortymenty,

6) dalszej segregacii frakeji grubej,

7) segregac)i mechanicznej odpadow z selektywnej zbiorki,

Przy wyborze wariantu wzigto pod uwage nastgpujace kryteria:

— ilos¢ i rodzaj odpadoéw przewidzianych do przerébki,

— warunki lokalizacyjne,

— akceptacja spoleczna,

— mozliwos¢ zbytu produktu finalnego (kompost, biogaz).

Zarowno kompostowanie jak i fermentacja majg wiele ograniczen. Odpady fatwo rozkladalne

biologiczne, ale o duzej wilgotnosci, moga stwarza¢ problemy podczas kompostowania, poniewaz

prowadza do powstania stref beztlenowych wewnatrz kompostujacego zloza. Takze nie wszystkie
odpady nadajace si¢ do kompostowania mozna podda¢ fermentacji.

O przydatnosci rozwigzania powoduje efekt koncowy, czyli ilos¢ wytwarzanego biogazu
przekladajaca si¢ do uzyskania nadwyzki energii elektrycznej i cieplnej oraz jako$¢ kompostu.

W poréwnaniu z kompostowaniem beztlenowa fermentacja ma liczne zalety. Przede wszystkim proces
trwania o potowg krdcej. Instalacja fermentacyjna wymaga tez o 30% mniej powierzchni niz, np.:
kompostowanie, a jej niewatpliwg zaleta jest brak przykrych zapachéw.

Podprocesowa masa z fermentacji charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi wiasciwosciami nawozowymi.
Ponadto fermentacja metanowa wiaze sie z dodatnim bilansem energetycznym.

Najwazniejszymi argumentami przemawiajacymi za fermentacja jest w uzaleznieniu od materiatu
wejsciowego produkcja energii odnawialnej i plynny nawdz nadajacy sie do wykorzystania
rolniczego.

Instalacja zostanie wyposazona w urzadzenia o mozliwie niskiej emisji dzwigku spetniajace wymogi
prawne. W celu optymalizacji procesu technologicznego prowadzony bgdzie monitoring parametrow
technologicznych istotnych z punktu widzenia poprawnej i niezawodnej pracy instalacji.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé, dla ktorych nie ma koniecznosci
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Zasieg
oddzialywania inwestycji ograniczy si¢ do dziatek, do ktorych inwestor posiada tytut prawny.
Poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami

Przy wyborze technologii wykorzystano, sprawdzone technologie stosowane w zaktadach gospodarki
odpadami w kraju i za granica z dostosowaniem ich do lokalnych potrzeb. Przyjete rozwiazania
w optymalny sposob pozwalajg ograniczy¢ zarowno ilos¢ odpadéw przeznaczonych do deponowania
na skladowisku jak i ograniczy¢ emisje zanieczyszczen, jednoczesnie nie powodujac nadmiernych
i nieuzasadnionych kosztow.
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Ocenia sig, Ze przyjete rozwigzania technologiczne speiniaja wymagania dla nowych instalacji,
okreslone w Art. 143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr
25/2008 poz. 150 ze zm.).

Realizacja zamierzen koncepcyjnych doprowadzi do zmniejszenia ilosci odpadéw deponowanych na
sktadowisku w Tychach.

Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatvwnych oddzialywan na §rodowisko

Zaproponowane rozwigzania systemu gospodarki odpadami, jak réwniez planowane wyposazenie
techniczne zakladu spetnia¢ bedzie wymagane standardy technologiczne iekologiczne dla tego
rodzaju przedsigwzigc, zgodnie z kryteriami najlepszej dostepnej techniki, dlatego tez nie przewiduje
sie dodatkowych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewzigecia jest Kkonieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania

W fazie eksploatacji inwestycji, wystgpuje ciagle oddzialywanie na poszczegdlne komponenty
srodowiska. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwiazania techniczne dla poszczegdlnych
elementéw inwestycji minimalizujg wplyw inwestycji na Srodowisko i zapewniajg dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska w granicach terenu wlasnosci Inwestora. Majac na uwadze powyisze
analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Propozycja monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy
i eksploatacji

W fazie budowy/likwidacji Inwestor nie przewiduje monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko ze wzgledu na lokalny zasieg oddzialywan.

Realizacja inwestycji powodowa¢ bedzie powstawanie halasu i emisji niezorganizowanej, ktorych
zrodlem sa prace budowlane (praca sprzgtu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposéb
zanieczyszczenia nie sg objete pozwoleniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Natomiast nalezy
poprowadzi¢ tak prace budowlane, by emisja w trakcje realizacji inwestycji byla jak najmniejsza.

Proponowany zakres monitoringu inwestycji w fazie eksploatacji zawiera si¢ w monitoringu, ktory
wynika z posiadanego przez MPGOIiEO ,MASTER” Sp. z 0. 0. pozwolenia zintegrowanego dla
sktadowiska odpaddw, obejmujacy m.in.:

~ ewidencjg skladowanych i kierowanych do unieszkodliwienia odpadéow,

—~ pomiar emisji gazu skladowiskowego,

— monitoring poboru wody,

— monitoring odprowadzanych sciekow,

— monitoring wod powierzchniowych,

~ monitoring wod podziemnych,

— monitoring skladu i struktury unieszkodliwianych odpadow,

— pomiar halasu.

Po realizacji przedsiewzigcia wykona¢ pomiary kontrolne poziomu hatasu w punkcie obserwacji

(budynek mieszkalny przy ul. Serdecznej 60) w porze nocnej, w celu wykluczenia wplywu
skfadowiska na stan akustyczny najblizszych terenéw chronionych akustycznie.

Ponadto nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny urzadzen grzewczych oraz innych
maszyn/urzadzen wchodzacych w sktad planowanej do realizacji inwestycji.

Dla analizowanego przedsigwzigcia nie przewiduje sie konfliktow spotecznych.




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw | projekt 01332
GTIIT\IAECETRE[?\IEGLS " Komunalnych w Tychach data  lipiec2008 |Str. 16
EN e Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko | Plik raport

1 Woprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest Raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéow Komunalnych w Tychach”.

Celem opracowania jest okres$lenie rodzaju, zasiggu i wielkosci oddzialywan planowanego
przedsigwzigcia tj. Zakfadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych (ZKZOK),
obejmujacego wybudowanie i uruchomienie instalacji unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych
biodegradacji z réwnoczesnym wydzielaniem odpadéw uzytecznych surowcowo; zaréwno do
bezposredniej sprzedazy jak i do produkeji paliwa modyfikowanego, zgodnie z wymaganiami ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiv informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227 z pbzn. zm.).

Celem przedsigwzigcia jest zmniejszenie ilosci odpadéw deponowanych na skladowisku odpadow

w Tychach, a tym samym wypelnienie wymagan:

- Dyrektywy Rady 99/31/WE, w sprawie skladowisk odpadow, ktéra zobowiazuje Polske do
zmniejszania ilosci skladowanych odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacii,
w odniesieniu do ich masy wytworzonej w 1995 r., 0 25% do roku 2010, 50% do roku 2013 oraz
65% do roku 2020;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 tekst jednolity),
ktérej art. 16a brzmi ,Nalezy zapewni¢ warunki ograniczenia masy odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji kierowanych do sktadowania:

o w 2010 roku — 75% (wagowo) calkowitej ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

o w 2013 roku — 50% (wagowo) calkowite] ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

o w 2020 roku — 35% (wagowo) calkowitej ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku™.

Przedsigwzigcie jest rowniez zgodne z zapisami ponizszych dokumentdéw programowych:
- Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (Kpgo2010) z ktorego wynika, ze ilos¢ odpaddw
ulegajacych biodegradacji, ktéra powinna zosta¢ poddana odzyskowi i unieszkodliwianiu (poza

sktadowaniem) bedzie ksztattowac si¢ na poziomie ok. 2,5 mln Mg w 2010 r., 3,5 mln Mg
w 2013 1.13,6 mln Mg w 2018 r.,

- Planu gospodarki odpadami dla wojewoddztwa $laskiego wraz z Aktualizacjg Planu gospodarki
odpadami dla wojewodztwa slaskiego z maja 2009 r., w ktérej przewidziano dla Regionu 4
obejmujacego m.in. Tychy budowe Zakladu o mechaniczno — biologicznego przerobu odpadéw
o charakterze regionalnym,

- Gminnego planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy, w ktérym zalozono, ze do roku 2013
w Tychach powinien zosta¢é wybudowany zaklad zagospodarowania odpaddw, szczegdlnie
odpaddéw ulegajacych biodegradacji.

Klasvyfikacja przedsiewziecia

Przepisy polskie

Przedsigwzigcie, w swietle obowigzujacego Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szezegotowych uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu
o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pézniejszymi zmianami), z uwagi na zakres
i lokalizacje nalezy do przedsigwzigé okreslonych w § 3 ust. 1 pkt. 73, tj.. instalacje zwiazane
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, niewymienione w §2 ust. 1 pkt 39-42.
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Zgodnie ze wskazanym przepisem dla tego rodzaju przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywad na
srodowisko, sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Przepisy unijne

Budowa zakfadu unieszkodliwiania odpadéw wymieniona jest w zataczniku II pkt. 11 b do Dyrektywy
Komisji Europejskiej 85/337/EWG zmienionej dyrektywa 97/11/EC zdnia 3 marca 1997 r. —
,Urzadzenia do unieszkodliwiania odpadéw (przedsiewziecia niewymienione w Zataczniku I)”.

Oznacza to, ze w tym przypadku o obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
i zakresie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko decyduje si¢ po przeprowadzeniu tzw. ,.screeningu”.

Postepowanie administracvine

Odpowiednim organem do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanegj
inwestycji jest Prezydent Miasta Tychy.

Formalng podstawa opracowania jest Postanowienie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2009 r.
(znak: IKR.AZP.7624/66/08), w ktorym stwierdzono obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania
na srodowisko w zakresie:

1. Opis planowanego przedsiewzigcia, a w szczegolnosci:

a) charakterystyke calego przedsigwzigcia i warunki wykorzystania terenu w fazie budowy
i eksploatacji,

b) przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewzigcia,

2. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia,

3. Opis analizowanych wariantéw, w tym wariantu:
a) polegajacego na niepodejmowaniu przedsigwzigcia,
b) polegajgcego na podejmowaniu przedsiewzigcia,
c) najkorzystniejszy dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

4. Okredlenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko analizowanych wariantéw, w tym
rowniez w wypadku wystapienia powaznej awarii przemyslowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

5. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddzialywania na
srodowisko, w szczegdlnoéei na:

a) ludzi, zwierzgta, rosliny, wode, powietrze,
b) powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz,
¢) dobra materialne,

d) =zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem lub
ewidencjg zabytkow,

¢) wzajemne oddziatywania migdzy elementami o ktérych mowa w lit. a-d,

6. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko,
obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krotko, srednio i dlugoterminowe,
state i chwilowe oddzialywania na srodowisko wynikajace z:
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a) istnienia przedsigwzigcia,
b) wykorzystania zasobow srodowiska,

¢) emisji,

oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawceg.

7.

9.

10.
11.

12.
13.
14,

Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddzialywan na srodowisko,

Wskazanie, czy dla planowanego przedsigwzigcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania oraz okreslenie granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobow
korzystania z nich,

Przedstawienie zagadnien w formie graficznej,
Analize mozliwych konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem,

Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspétezesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowujac raport,

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
Nazwisko osoby lub 0sob sporzadzajacych raport,

Zrédta informacii stanowigce podstawe sporzadzenia raportu.

Postanowienie zostalo wydane po uprzednim zasiggnieciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tychach (postanowienie z dnia 18.06.2009 r. znak: SE.NS-80/490/182zp/AS/09).

W/w postanowienia stanowig zatacznik do opracowania (Zalqcznik nr I).

Podstawy merytorvezne i formalne opracowania

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastgpujacych przepiséw prawnych:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

7)

Ustawa o udostepnieniu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika
2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251
z pozn. zm.),
Ustawa Prawe wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019
Z poZn. zm.),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzieé mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych kryteriow

zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzqdzania raportu o oddzialywaniu na
Srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wod Iub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce rozporzqdzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2009 Nr 27 poz.
169),
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8) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U, z 2003 r. Nr 1, poz. 12),

9) Rozporzadzenie Rady Ministréw, z dnia 20 grudnia 2005 1. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacfi (Dz. U. 2005 Nr 260, poz. 2181 z poézn. zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281),

11) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.),

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984),

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826),

16) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwiqzanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne (Dz. U,
Nr 157, poz. 1318),

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwiqzku z eksploatacjq instalacji lub urzqdzenia i innych danych oraz
terminow i sposobow ich realizacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366),

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842),

19) Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dzialan
w zakresie technologii bezpiecznych dla srodowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu
odpadow (Dz. U. Nr 5, poz. 28),

20) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002
r. w sprawie oceny i kontroli poziomu halasu w srodowisku,

21) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu
oraz warunkow prowadzenia monitoringu skiadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),
Przy szacowaniu wielkosci oddziatywan wykorzystano nast¢pujace programy i instrukcje:
— Program Ek100 wersja 4.5, firmy ATMOTERM S.A, z Opola, do opracowania prognozy
emisji substancji do powietrza,
—  Program HPZ 2001, Instytut Techniki Budowlanej Zakiad Akustyki,
— Instrukcja ITB nr 338 pt.: ,Metody okreslania emisji i imisji halasu przemystowego
w $rodowisku”, do opracowania prognozy zasiegu odczuwania hatasu.

Raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko opracowano na podstawie umowy nr
131/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zawartej pomigdzy Migdzygminnym Przedsigbiorstwem Gospodarki
Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER” Sp. z 0. 0., ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy,
a firmg CITEC S.A. obecnie TRACTEBEL ENGINEERING S.A., ul. Duleby 5, 40 — 833 Katowice.




TRACTEBEL

ENGINEERING S.A.

Zakiad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko | plik

Komunalnych w Tychach

projekt 01332
data lipiec 2009
raport

Str. 20

2 Opis planowanego przedsiewziecia

2.1 Lokalizacja przedsiewzigcia

Planowany Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych realizowany bedzie
w rejonie istniejacego skladowiska odpaddéw w Tychach — Urbanowicach. Pod realizacje¢ inwestycji
przeznaczone zostang w caloéei dzialki stanowiace Obszar ,,A”, Obszar ,B” i Obszar .,C” o lacznej
powierzchni ok. 4,5 ha. Ponizej zestawiono dziatki, na ktérych planowana jest lokalizacja inwestycji.

Tabela 1 Zestawienie dzialek, na ktorych planowana jest lokalizacja inwestycji
Nr | Nrdzialki Obreb Arkusz P"w‘fﬁ:]"hma Wiasciciel Obszar
Gmina Miasta Tychy A
Al Niepodlegtosci 49
] 21424 | Urbanowice 10 11534 43-100 Tychy,
gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomoséci:
Prezydent Miasta Tychy
2 678/24 Urbanowice 10 0,0924 jw A
MPGOIEO ,MASTER” Sp. z A
0.0.
3 679/24 Urbanowice 10 0,5424 i, ot Roweekisgo 44
43-100 Tychy
Gmina Miasta Tychy A
Al. Niepodlegtosci 49
4 67724 | Urbanowice | 10 0,0924 ao-100 yolyy
gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci:
Prezydent Miasta Tychy
5 628/24 Urbanowice 10 0,0643 jw A
6 599/24 Urbanowice 10 0,4081 jw A
7 37724 Urbanowice 10 0,3026 jw A
8 379/24 Urbanowice 10 0,2997 W A
9 381/24 Urbanowice 10 0,1498 jw A
10 248/24 Urbanowice 10 0,1035 jw A
MPGOIEO ,MASTER” Sp. z A
0.0.
11 681/23 Urbanowice 10 0,0885 iil. Bt Rowerliesodd
43-100 Tychy
12 673/23 Urbanowice 10 3,3589 Jw A
13 179/23 Urbanowice 10 0,5000 Jw A
Skarb Parnstwa — Prezydent
14 604/24 | Urbanowice 10 0,1646 Miasts yeny; A
’ 43-100 Tychy,
Al Niepodleglosci 49,
MPGOIEO ,,MASTER” Sp. z AiB
; 0.0.
15 659/23 Urbanowice 10 1,2672 ey
43-100 Tychy
16 523/17 Urbanowice 10 0,3082 w B
17 525/17 Urbanowice 10 0,0821 jw B
18 668/17 Urbanowice 10 0,1878 jw B
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Nr Nr dzialki Obre¢b Arkusz POW"E::]C hinig Wilasciciel Obszar
Skarb Panstwa — Prezydent B
Miasta Tychy,
43-100 Tychy,
19 | 52717 | Utbanowice | 10 0,0080 lﬁ;ﬁ;gﬁ‘ifa‘;ﬁyﬁe
Elektrocieplownia Tychy S.A.
43-100 Tychy,
ul. Przemystowa 47
20 526/17 Urbanowice 10 0,0368 jw B
21 524/17 Urbanowice 10 0,0126 w B
MPGOIEQ ,MASTER” Sp. z B
4 0.0.
22 672/22 Urbanowice 10 0,1487 ul. Grota Roweckicgo 44
43-100 Tychy
23 181/23 Urbanowice 10 1,0233 Jjw B
24 669/19 Urbanowice 10 0,5780 jw B
25 180/23 Urbanowice 10 0,2500 Jw B
Gmina Miasta Tychy C
Al Niepodleglosci 49
26 670/19 | Urbanowice 10 2,3739 43-100 Tychy,
gospodarowanie gminnym
zasobem nieruchomosci:
Prezydent Miasta Tychy
27 535/19 Urbanowice 10 0,0805 Jw C
28 644/19 Urbanowice 10 0,6944 Jw C

Zrédio: Wypis i wyrys z refestru gruntow

Zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Nr 0150/XVII/373/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ul. Lokalnej
dziatki nr: 214/24, 678/24, 679/24, 677/24, 628/24, 604/24, 599/24, 377/24, 379/24, 381/24, 248/24
potozone w Tychach — oznaczone sg symbolami: 1GO - tereny komunalnej obstugi miasta i 7KDL —
tereny komunikacji.

Pozostale dziatki znajdujq si¢ w obszarze, dla ktorego ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Tychy utracity moc z dniem 1 stycznia 2004 r. Dla tych
dziatek konieczne bedzie uzyskanie decyzji ustalajacej lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rejestru gruntéw stanowi
Zalqeznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Obecnie na terenie ww. dziatek znajdujg si¢ funkcjonujaca i przeznaczona do likwidacji sortownia
surowcow wtornych pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz kontenerowa elektrocieptownia
gazowg. Pozostalg czgs$¢ stanowig obszary niezabudowane.

Teren przedsiewziecia obejmuje obszary ,,A”, .B” oraz ,,C™:

e  Obszar ,,A” (lezacy poza terenem skladowiska):
o od potnocy - terenem sktadowiska odpadéw komunalnych,
o od wschodu - obszarem lesnym,
o od poludnia - terenem oczyszczalni Sciekow,
o od zachodu - terenem skupu ztomu i przylegtych punktéw ustugowych.




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Str. 22

e  Obszar ,,B” (lezacy na terenie skladowiska):
o od pdéinocnego zachodu - potudniowy wschéd — ogrodzeniem skfadowiska,
o od wschodu — kwatera sktadowiska,

o od potudniowego zachodu - polnocny wschdéd ~ obwalowaniem istniejacej kwatery

skfadowiska,

o od zachodu — ogrodzeniem sktadowiska,
o Obszar ,,C” (lezacy poza terenem skiadowiska)

o od péocy - terenem lesnym,

o od wschodu - obszarem B,

o od poludnia - terenem le$nym,

o od zachodu - terenem lesnym.
Lokalizacje przedsigwzigcia przedstawiono w Zalqczniku nr 3.
Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana zostata:
— w odlegtosci okoto 2 km od kosciota p.w. MB Posredniczki Wszelkich Lask,
—~  w odlegtosci okoto 2,8 km od kosciota zabytkowego murowanego i drewnianego,
- wodlegtosci okoto 2 km od kapliczki zabytkowe;j,
— w odlegtosci okoto 4 km od uzytku ekologicznego,
—  w odlegtosci okolo 3,8 km od zabytku techniki,

- wodlegto$ci okoto 4 km od pomnika przyrody (dz. Paprocany),
- w odlegtosei okolo 2,5 km od krzyza,

—  w odleglosei okolo 1 km od szlaku turystycznego pieszego,
— w odleglosci okoto 1 km od Laséw Pszcezynskich,
- wodleglosci okoto 1,5 km od Jeziora Lysina,

~  wodleglosci okoto 5,5 km od Stawow w Brzeszczach (obszar Specjalnej Ochrony Ptakow).

Orientacyjna lokalizacje inwestycji przedstawiono na mapie umieszczonej ponizej:
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Rysunek 1 Orientacyjna lokalizacja inwestycji

Zrédio: www.zumi pl, MPGOIEO , MASTER" Sp. z 0. o.

W sasiedztwie analizowanej lokalizacji inwestycji brak jest obszaréow wodno — blotnych oraz innych
obszarow o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszaréw wybrzezy, obszaréw gorskich, obszarow
objetych ochrona, w tym stref ochronnych ujg¢ wod i obszar6w ochronnych zbiornikéw wad
$rodladowych, obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszaréw
o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszaréw parkow
narodowych oraz obszardéw ochrony uzdrowiskowej.

2.2 Opis elementow przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsigwziecia na
srodowisko

Polozenie geograficzne

Tychy - to miasto przemystowe polozone na potudniu Polski, w wojewodztwie slaskim,
w poludniowej czesci Gomoslaskiego Okregu Przemyslowego (GOP). Od 20 wrzesnia 2007 jest
czescia Gomoslaskiego Zwiazku Metropolitalnego (jednym z miast zatozycielskich GZM). Tychy
zajmujg 26 pozycje pod wzgledem liczby ludnosci w Polsce i 47 pod wzgledem wielkosei
powierzchni.




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 24

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Tychy potozone sa na wysokosci ponizej 300 m n.p.m., na pograniczu Kotliny Oswigcimskiej
i Wyzyny Slaskiej. Miasto lezy w obrebie megaregionu Karpackiego, prowincji Karpaty Zachodnie
z Podkarpaciem Zachodnim i Péinocnym, obejmujac m.in. fragment Kotliny Oswigcimskiej.

Usytuowane sa przy skrzyzowaniu tras migdzynarodowych Warszawa-Wieden (w Tychach jest to
ul. Beskidzka / DK 1) i krajowej Opole-Krakow (ul. Mikotowska 1 Oswigcimska / DK 44). Miasto
polozone jest w odlegtosci ok. 58 km w linii prostej na potudnie od portu lotniczego w Pyrzowicach
i 65 km na zachdd od portu lotniczego Krakow-Balice, okoto 30 km na pdtnocny wschod od granicy
czeskiej oraz ok. 55 km na pétnoc od granicy stowackiej.

W odlegtosci okolo 25 km od Tychdéw znajdujg sig¢ pasma gorskie Beskidu Slaskiego i Zywieckiego.
Odleglos¢ od beskidzkich kurortéw np: Szezyrku, Zywca czy Wisty wynosi ok. 30-45 km, natomiast
odlegto$¢ od najwickszego beskidzkiego miasta Bielska-Biatej wynosi 38 km. Od potudnia, wschodu
i zachodu miasto otaczaja Lasy Pszczynskie bedace pozostatoscia dawnej Puszezy Pszezynskiej, a na
pétnoc od miasta znajduja si¢ Lasy Katowicko-Murckowskie, bedace fragmentem poludniowej czgsei
Lesnego Pasa Ochronnego GOP.

Budowa geologiczna

Obszar miasta Tychy jest fragmentem Wyzyny Slaskiej, bedacej czescia antyklinorium §lasko-
krakowskiego 1 Kotliny Oswigcimskiej, wchodzacej w sktad zapadliska przedkarpackiego. W profilu
geologicznym miasta Tychy biorg udzial utwory karbonu gérnego, triasu, trzeciorzedu i czwartorzedu.

Utwory karbonu gérmego reprezentowane sg przez warstwy orzeskie reprezentowane przez itotupki,
tlupki i piaskowce $rednie i gruboziarniste, arkozowe zlepience oraz tupki z weglem. Gigbokos¢
wystgpowania stropu utworéw karbonskich wynosi od 0 do kilkudziesigciu metrow. Trias
reprezentowany jest przez osady pstrego piaskowca i wapienia muszlowego dolnego i srodkowego.
Utwory triasowe wyksztalcone sa w postaci piaskowcow, wapieni, wapieni dolomitowych i margli
srodkowego triasu warstw gogolinskich w postaci wyniesien w poludniowej cze$ci miasta,
w okolicach Cielmic. Osady te stanowia najbardziej wysuni¢ta na poludniowy zachdd czgséc triasu
$lasko-krakowskiego. Rozprzestrzenianie utworéw triasowych na omawianym obszarze jest
niewielkie i w budowie geologicznej terenu ma podrzedne znaczenie. Utwory trzeciorzgdowe na
terenie miasta reprezentowane sa wylacznie przez osady miocenu wyksztalcone w postaci itow, itow
z niewielkimi wkiadkami gipsow, itowcow, tupkéw, piaskowcow, zwirdw piaszczystych. Zalegaja one
bezposrednio na utworach karbonskich i triasowych, wypelniajac nieréwnosci ich powierzchni.
W zwiazku z tym ich migzszo$¢ jest bardzo rézna i przekracza miejscami 150 metréw. Utwory
czwartorzedowe wystepuja na przewazajacym obszarze miasta. W poinocno-wschodniej czgsci,
migdzy dolinami rzek Mlecznej i Gostynki (Gostyni), przewazaja utwory akumulacji lodowcowej,
a na pozostalym obszarze wystepuja osady doliny Wisty.

Osady czwartorzgdowe nie wystepuja lub ich miazszos¢ jest niewielka na obszarach wychodni
karbonu i triasu (rejon Makotowca, Wilkowyj oraz Cielmic). Pod wzgledem stratygraficznym utwory
czwartorzedowe reprezentowane sa przez osady plejstocenu i holocenu. Na obszarze miasta pokryweg
plejstocenska stanowig piaski, gliny i ity zlodowacenia potudniowopolskiego, ktoére w okresie
interglacjalnym ulegly znacznemu zniszczeniu i wystepuja w zaglebieniach powierzchni
przedczwartorzedowej.  Najwigksze  rozprzestrzenienie  osiagnely  osady  zlodowacenia
srodkowopolskiego. Piaski i zwiry wodnolodowcowe stanowig dos¢ zwartg pokrywe i wyksztalcone
sa, jako roinoziarniste piaski z przewarstwieniami zwiréw o przecietnej migzszosci 10 — 20 m.
Pokrywaja one najwigksza cze$¢ miasta, tworzac rozlegla rowning sandrowg — Kotlina Mleczne;j.
Osady zlodowacenia s$rodkowopolskiego wystepuja rowniez w postaci glin zwalowych i sg
wyksztalcone jako gliny piaszczyste i gliny pylaste, z domieszka zwiréw oraz z wkiadkami piaskow.
Gliny najwigksze miazszosci osiagaja w polnocnej czgsci rozpatrywanego obszaru (okolice Czutowa).

Doling rzeki Gostynki pokrywa gruba warstwa utworéw lodowcowych zlodowacenia baltyckiego,
gltéwnie glin morenowych i piaskow fluwioglacjalnych. Osady te budujg terasy akumulacyjne
i osiagaja miazszos¢ do 30 metréw. Holocen stanowiacy najmlodsze ogniwo czwartorzedu
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reprezentuja osady aluwialne wspdlezesnych dolin rzecznych, gdzie utworzyla si¢ seria osadéw
rzecznych o zrdéznicowanej migzszosci. Najczesciej sg to osady wyksztalcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych, srednioziarnistych, piaskéw gliniastych i1 pylow. Wraz z w/w osadami wystepuja
lokalnie pokrywy torféw o niewielkiej migzszosci. Miazszosé osadéw holocenu w matych dolinkach
nie przekracza 1 metra, najwigksza miazszos¢, powyzej 20 metrow, stwierdzono w dolinie Potoku
Makolowskiego. Utwory holocenskie tylko nieznacznie wplyngly na zmiang uksztaltowania
powierzchni terenu miasta.

Najmiodszymi w ukladzie stratygraficznym sa osady pochodzenia antropogenicznego.

Powstaly one wskutek gospodarczej dzialalnosci cztowieka i wystepuja one jako szereg form
wypukitych i wklestych, powierzchniowych badz liniowych, degradujacych krajobraz miasta.

Do najczgsciej spotykanych form wklestych spotykanych na obszarze miasta naleza powierzchniowe
wyrobiska piaskéw, zwiréw, glin i torfow oraz wyrobiska wapieni triasowych i piaskowcow
karbonskich. Sposréd form wypuktych najczesciej wystepujacymi na terenie miasta sa sktadowiska
odpadéw, haldy weglowe i popioléw energetycznych oraz haldy odpadéw poprodukcyjnych. Do
liniowych form powstalych w wyniku procesow antropogenicznych mozna zaliczy¢ wcigeia oraz
nasypy kolejowe i drogowe, jak rowniez obwatowania koryt rzek i potokow.

Opis terendw w migjscu lokalizacji inwestycji:

Obszar ,,A” — podioze geologiczne do giebokosci rozpoznania wynoszacej 5,7 m ppt stanowig utwory
czwartorzedowe. Genetyceznie wsrod nich wyréznia sig¢: osady holocenskiej akumulacji rzecznej
i zastoiskowej, wspolczesne osady antropogeniczne. Osady holocenskiej akumulacji rzecznej
i zastoiskowej wystepuja w postaci naprzemianleglych warstw utwordw spoistych i piaszczystych na
ktérych zalegaja grunty organiczne. Utwory spoiste wyksztalcone sa, jako gliny pylaste czgsciowo
przewarstwione piaskami srednimi lub z domieszka humusu, utwory niespoiste to piaski drobne
i $rednie miejscami przewarstwione pylem czy z domieszka grudek gliny, Osady organiczne
wystepuja ciagla warstwa na calym badanym terenie, a ich migzszos¢ i glgbokos¢ spagu wzrastaja
w kierunku wschodnim. Litologicznie wyksztalcone sg jako namuly i zalegaja na nich we wschodniej
czesci obszaru torfy. Utwory te przewarstwiajg osady piaszczyste humusowe. Maksymalna miazszoséé
pakietu utworéw organicznych to 2,5 m przy spagu zanotowanym na glebokosei 4,5 m.

Obszar ,,B” — w budowie geologicznej obszaru biora udzial utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.
Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady morskie miocenu. Litologicznie wyksztatcone jako ity
i ily pylaste barwy szarej. Strop osadow trzeciorzedowych zalega na glgbokosci od 12,5 do 14,5 m pod
powierzchnig terenu. Czwartorzed reprezentuja osady plejstocenskie teraséw akumulacyjnych.
Litologicznie sg one wyksztalcone w postaci lezacych na trzeciorzedowych itach warstw glin i glin
pylastych, zwirow i pospolek oraz piaskéw drobnych i pylastych. Migzszos¢ czwartorzgdu waha si¢
w granicach 12,5 do 14,5 m. Wigkszos¢ obszaru przykryta jest warstwa gleby o miazszosci Srednio
0,3 m.

Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

Tychy leza w dorzeczu Wisty, w zlewni Wista Matfa. Rzeki plynace na obszarze miasta Tychy to
Gostynka (Gostynia) i Mleczna.

Rzeka Gostynka stanowi bezposredni lewobrzezny doptyw Wisty. Jest ciekiem II rzedu i1 peini dla
obszaru miasta role rzeki gléwnej, zbierajacej wody wpadajacej do niej rzeki Mlecznej, potokow
1 innych ciekéw.

Gostynka plynie z zachodu na wschod, rownoleznikowo, jej diugos¢ w granicach miasta Tychy
wynosi 9,5 km. Wzdhluz calego terenu przebiega dzial wodny III rzedu. Poludniowa czg$¢ dziatu
nalezy do zlewni Potoku Tyskiego, wpadajacego do Gostynki na granicy miasta Tychy, w sasiedztwie
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miejscowosci Bierun Stary. Potnocno-wschodnia czg$¢ terenu znajduje sie w zlewni dopltywow rzeki
Mlecznej, ktéra wpada do Gostynki w potudniowo-zachodniej czgsci Bierunia Starego.

W obu zlewniach (Gostynki i Potoku Tyskiego) wystepuja liczne cieki bez nazwy oraz szereg
otwartych rowow, plynacych plytko zaglebionymi korytami o nieregularnym przebiegu,
ptaskodennych korytach i stabo zaznaczonej morfologii zboczy. Rowninny rejon rzeki Gostynki
cechuje maty i powolny sptyw wod powierzchniowych. Obszar ten tagodnie opada ku Gostynce,
a jego powierzchnia pokryta jest nieprzepuszczalnymi osadami miocenu, co skutecznie ogranicza
infiltracje wod. W wyniku tego poziom wod gruntowych jest wysoki, siggajac czasem az powierzchni
terenu. Wody Gostynki kanalem okreznym przerzucono poza zbiornik, gdzie nosi nazwg potoczna
»Czarna Gostynka” (od barwy zanieczyszczonych wod). Ciek o nazwie Stara Gostynka, zbierajacy
wody z okolicznych doptywdw lesnych, zasila od péinocy Jezioro Paprocanskie, poprzez osadnik na
obszarze cofkowym. Giéwne wody Gostynki omijaja jezioro od pélnocnego zachodu, oddzielone oden
obszarem zalewowym i obwalowaniami.

Rzeka Mleczna jest najwigkszym lewobrzeznym doptywem Gostynki. Jej zrodia znajdujg sig
w obszarach lesnych na Wzniesieniach Murckowskich. Rzeka plynie przez poinocna oraz wschodnig
czg$¢ miasta, przebiegajac w jego granicach dwoma odcinkami po ok. 5 km kazdy. Catkowita dlugosc
rzeki wynosi 22,3 km. Najwazniejszymi doptywami rzeki Mlecznej sq Potok Makotowski (w catosci
na obszarze miasta), Potok Przywra — Lawecki (w wiekszosci poza obszarem miasta) i Réw
Murckowski.

Rzeka Mleczna przeptywa w kierunku poludniowo-wschodnim, aby przy ujsciu Potoku Przywra —
Lawecki zmieni¢ kierunek na poludniowy. Jej ujécie do Gostynki znajduje sie w granicach miasta
Bierun Stary. Powierzchnia jej zlewni to 142 km”, co stanowi 41 % catkowitej zlewni Gostynki.

Potok Makotowski, prawobrzezny doplyw rzeki Mlecznej, jest ciekiem o dfugosci 11,5 km. Odwadnia
zlewnig o powierzchni 10,9 km®. Zrédta potoku znajduja si¢ w dzielnicy Gniotek w Mikolowie.

Potok Tyski jest lewobrzeznym doptywem rzeki Gostynki, najwazniejszym dla Starych Tych,
przeplywa, bowiem przez centrum miasta. Potok Tyski powstaje z polaczenia wdd dwodch ciekow:
Potoku Browamianego i Potoku Wilkowyjskiego. W wigkszosci swego biegu plynie on w kierunku
poludniowo-wschodnim, ze srednim spadkiem 9,8 %o. Catkowita jego dtugos¢ wynosi 14,6 km. Potok
przeplywa przez tereny miejskie rownolegle do ulicy Oswigcimskiej i Mikolowskiej, po ich
poludniowej stronie, kierujac sie w swym gomym i $srodkowym biegu na potudniowy wschod. Za
Urbanowicami potok skrgca na potudnie, do swego ujscia do Gostynki na granicy Tychdw.,

Rzeka Gostynia przeptywa w odleglosci okolo 400 m od planowanej do realizacji inwestycji.
Dodatkowo w odlegtosci okoto 550 m plynie Potok Tyski. Obydwa cieki tacza si¢ w odleglosci okoto
700 m od przedmiotowej inwestycji.

Wody podziemne

Obszar ,,A” — w trakcie wykonywania badan stwierdzono wystepowanie w podlozu wody gruntowej
w osadach akumulacji rzecznej. Wystgpuje tu jeden poziom wodonos$ny o charakterze ciaglym na
badanym terenie oraz lokalnie izolowane wystapienia w postaci soczewki. Warstwe wodonosna
stanowig utwory piaszczyste akumulacji rzecznej: piaski drobne oraz $rednie. Stwierdzona
maksymalna miazszo$¢ wynosi 1,2 m, spagu warstwy nie przewiercono. Zwierciadlo wody ma
charakter napigety oraz swobodny, nawiercone na glebokosciach do 4,0 m ppt stabilizuje si¢ na
glebokosciach od 2,7 do 3,0 m ppt. Wspolezynnik filtracji ,.k™: 1 - 3 m/d dla piaskéw drobnych i 5 —
10 m/d dla piaskéw srednich.

Poziom wodonosny wystepujacy w utworach czwartorzgdowych zasilany jest poprzez bezposrednia
infiltracje wdd opadowych, stad tez mozliwe wahania zwierciadla wody +1,0 m.

Na mapie umieszczonej ponizej przedstawiono lokalizacje inwestycji wzgledem GZWP.
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Rysunek 2 Orientacyjna lokalizacja inwestycji wzgledem GZWP
GZWP w osradkach:
zbrorniki meudokumentoveane ‘zb_\um\kn udokumentowane

{818 2 luty 2006)

e
szczelinowym
i szezelinowo-pargwym
O szezelinowo kraseweym £ )

Wiek i typ GZWP
Q - zbiorniki w czwartorzedzie

Q¢ -dotn

Qe - praduin

Qk - dobfin kepalnyeh
Q& sandrbw

Qm . migdrymorencwe

Tr - zbigrniki w trzeciarzedzie . .
orentacyjna

lokalizacja
inwestycji

Tr, . Cr - zbiormki we fliszu karpackim
Cr, - zbiormiki w kredzie gérne;

Cr, - zbiorniki w kredzie dolnejf

J, - zbiorniki w jurze gérnej

J; - zbiorniki w jurze $rodkowej JAST %f‘ ?‘2

1. - zbiormiki w jurze doiney £

T, - zbiorniki w triasie scodkowym

T+ - zbhicrnik: w triasie dolnym

D, - zbiorniki w dewonie

Pz - zbiornikr w utworach stafszych od dewonu

Zasobnosé wydzielonych GZWP lub ich czeéei

330, 207, 320 - numer GZWP
330 197 107 - zatwierdzone zasoby dyspozycyjne GZWP [tys. md]
120 - érednia alebokosé uigd wod podziemnyeh Iml

Zrodio: Mapa obszaréw Glownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych w Polsce, wymagajacveh szezegélnef ochrony, w skali
1:300 000 — 4.8, Kleczkowski

Obszar ,B” — na badanym obszarze wystepuje poziom wodonosny zwigzany z osadami
czwartorzegdowymi, Wody tego poziomu wystepuja w gruntach piaszczystych zalegajacych od
powierzchni terenu. Tworza one ciagla warstwg na calym badanym obszarze. Miazszos¢ wodonosna
na terenie skladowiska wynosi ponad 8,0 m. Zwierciadto wody wystgpuje w stanie swobodnym na
glebokosci 3.8 do 4,7 m ppt. Miejscami zwierciadlo wody jest napinane przez soczewki glin
wystepujacych w osadach piaszezystych. Zasilany jest bezposrednio przez wody opadowe. W zwiazku
z tym mogga wstgpowac wahania poziomu wody rzedu 1 m. Splyw wod podziemnych nastgpuje w
kierunku potudniowym i poludniowo wschodnim do doliny Gostyni. Ze wzgledu na zasobnosé
poziom ten jest klasyfikowany jako Uzytkowy poziom Waod Podziemnych Rejon Matej Wisly o typie
porowym. W sasiedztwie nie jest on eksploatowany. W glebszym podiozu wystepuje karbonski
GZWP Tychy-Siersza C2. Jest on izolowany nieprzepuszczalnymi itami trzeciorzedu.

Monitoring jakosci wod

Na terenie skladowiska odpaddow komunalnych w Tychach-Urbanowicach prowadzony jest
monitoring wéd podziemnych, powierzchniowych i odciekéw ze skiadowiska. Szczegdltowe wyniki
ostatnich badan zostalty przedstawione w dokumentacji pn.: ,Monitoring skladowiska odpadow
komunalnych w Tychach-Urbanowicach™ — raport za I kwartat 2009 r., Pszczyna, kwiecien 2009,

Sie¢ monitoringowa wod powierzchniowych na terenie sktadowiska odpadéw komunalnych skiada si¢
z dwoch punktéw poboru wody z Potoku Tyskiego, w tym WP1 — punkt powyzej sktadowiska oraz
WP2 — polozony ponizej skladowiska, punktu poboru z rowu opaskowego (zastoisko}), punktu poboru
z wylotu rowu do Potoku Tyskiego oraz punktu poboru z drenazu podfoliowego Sdl.
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W tabelach umieszczonych ponizej zestawiono wyniki analiz parametréw fizykochemicznych
oznaczonych dla wod powierzchniowych w 1 kwartale 2009 r. (pobér 21.01.2009 r.).

Tabela 2 Zestawienie wynikow analiz parametréw fizykochemicznych oznaczonych dla wod
powierzchniowych w I kwartale 2009 r.
Prébal Préba 11 Préba 111
Potok Tyski i
Oznaczenie Jednostka przeg Potok T",’Sk,l m Wylot rowu Row
s skladowiskiem Potoku
skladowiskiem WP2 Tyskiego opaskowy
WP1
Wielko$¢ przeplywu m’/h 1 088.,6 816.5 30,2 - (zastoisko)
Odczyn pH - 7,26 7,15 7,37 7,00
Przewodnos¢ pS/cm 923 850 1095 765
elektrolityczna wlasciwa
Olow mg/dm’ < 0,004 0,005 < 0,004 < 0,004
Kadm mg/dm’ 0,0004 0,0004 0,0005 <0,0003
Miedz mg/dm’ 0,003 < 0,002 0,005 0,003
Cynk mg/dm’ 0,30 0,24 0,25 < 0,05
Chrom (VI) mg/dm’ 0,015 0,014 0,011 0,017
Rteé mg/dm’ < 0,0005 <0,0005 < 0,0005 < 0,0005
Ogélny wegiel mg/dm’ 6,5 7.8 7.1 54,9
organiczny (OWQ)
Suma WWA pg/dm’ < 0,01 <0,01 <(,01 0,02
Ekstrakt eterowy mg/dm’ 1,00 < 0,50 2,00 0,75
Zawiesina og6lna mg/dm’ 18,0 16,7 13,1 74,0
Indeks oleju mineralnego mg/dm’ 0,28 0,16 0,09 0,15

Zrédlo: Monitoring skladowiska odpadéw komunalnveh w Tychach-Urbanowicach, Badania skiadu wéd podziemnych,
powierzchniowyeh oraz odciekowych, Raport za I kwartal 2009 r., Pszezyna, kwiecier 2009

Tabela 3 Zestawienie wynikow analiz parametréw fizykochemicznych oznaczonych dla wod
powierzchniowych w 1 kwartale 2009 r.

; Proba IV
Ozngezenie Jeduastia Drenaz podfoliowy Studnia Sd1
Odczyn pH - 6,78
Przewodno$¢ elektrolityczna wlasciwa uS/cm 910
Olow mg/dm’ < 0,004
Kadm mg/dm’ <0,0003
MiedZ mg/dm’ 0,006
Cynk mg/dm’ < 0,05
Chrom (VI) mg/dm’ < 0,010
Chrom ogdlny mg/dm’ 0,005
Rtgé mg/dm’ <0,0005
Nikiel mg/dm’ 0,007
Ogoélny wegiel organiczny (OWO) mg/dm’ <1,0
Suma WWA pg/dm’ < 0,01
CHZ T mg/dm’ 16,3
BZT; mg/dm’ 2,1
Zawiesina ogolna mg/dm’ 7,33
Fosfor ogolny mg/dm’ 0,02
Azot ogdlny mg/dm’ < 0,50
Chlorki mg/dm’ 20,7
Siarczany mg/dm’ 55,2
Fenole lotne mg/dm’ < 0,002
Ekstrakt eterowy mg/dm’ < 0,50
Indeks oleju mineralnego mg/dn1’ 0,11
Zelazo mg/dm’ 0,14
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. Proéba IV
Oznaczenie Jednostka |, a2 podfoliowy Studnia Sdl
Arsen mg/dm’ < 0,001
Srebro mg/dm’ < 0,002
Wanad mg/dm’ < 0,050
Cyjanki zwiazane mg/dm’ <0,015
Cyjanki wolne mg/dm’ <0,015

Zrédio: Monitoring skladowiska odpadéw komunalnych w Tychach-Urbanowicach, Badania skladu wéd podziemnych,
powierzchniowych oraz odciekowych, Raport za I kwartal 2009 r., Pszczyna, kwiecien 2009

Sie¢ monitoringu lokalnego kontrolujacego zanieczyszczenia wod gruntowych spowodowane
negatywnym oddziatywaniem sktadowiska na srodowisko wodne obejmuje 13 piezometrow, ktérych
lokalizacja przedstawiona zostala na Rysunku 2.2-2,

Piezometry P-15 i P-16 — sluzg do wyznaczenia naturalnego tta hydrogeochemicznego wod czystych,
monitorujq wody podziemne doplywajace w obszar nieczynnej i czynnej czgsci skladowiska od strony
pohnocnej,-pozostate piezometry — piezometry o numeracji od 1 do 4 bezposrednio otaczajg teren
czynnego skladowiska w odlegtosci do 15 m od czesci obwatowan. Piezometr nr 11 usytuowany
najdalej na potudnie od sktadowiska. Piezometry o numerach 8, 9, 10 usytuowane sg na obrzezach
starego, nieczynnego skladowiska odpadow, natomiast piezometry 1 i 2 zlokalizowane s pomiedzy
obydwoma skladowiskami. Lokalizacja piezometréw 8 1 9 ma na celu monitorowanie migracji
zanieczyszczei w tym kierunku. Dla kwatery III stan wdd podziemnych bedzie kontrolowany
w piezometrach P-5", P-12 1 P-13.

Jako$¢ wod podziemnych okreslono na podstawie wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridéw i sposobu oceny stanu wod podziemnych
(Dz. U. 2008, Nr 143, poz. 896):

Odczyn pH:-piezometry P1, P2, P3, P4, P5°, P§, P11, P12, P15 i P16 — na poziomie IV klasy jakosci
wod podziemnych.

Przewodnosc elektrolityczna wlasciwa:: piezometry P1, P2, P9, P12 — na poziomie II klasy jakosci
wod podziemnych; piezometr P10 — na poziomie V klasy jakosci wod podziemnych.

Kadm: piezometry P3, P4 i P5° — na poziomie I klasy jakosci wéd podziemnych.

MiedZ:-piezometry P11 i P15 — na poziomie II klasy jakosci wdd podziemnych; piezometry P3 i P10 —
na poziomie Il klasy jakosci wod podziemnych.

Cynk:- piezometry P3 i P5” — na poziomie 1l klasy jakosci wod podziemnych.
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Rysunek 3 Lokalizacja piezometrow
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Zrédio: Monitoring sktadowiska odpadow komunalnych w Tychach-Urbanowicach, Badania skfadu wéd podziemnych,

powierzchniowych oraz odciekowych, Raport za I kwartal 2009 r., Pszczyna, kwieciern 2009

Nikiel:-piezometr P4 — na poziomie IT klasy jakosci; piezometr P11 — na poziomie IIl klasy jakosci;
piezometry P3, P10, P16 — na poziomie IV klasy jakosci wod podziemnych;- piezometr P5° — na
poziomie V klasy jakosci.

Ogolny wegiel organiczny (OWQ):-piezometry P2, P12 i P15 — na poziomie II klasy jakosci wod
podziemnych;-piezometry P9 i P11 —na poziomie IV klasy jakosci wod podziemnych;-piezometry P10
i P13 — na poziomie V klasy jakosci wod podziemnych.

Chlorki:- piezometr P10 — na poziomie IV klasy jakosci wod podziemnych.

Siarczany:-piezometry P3, P4, P5°, P10, P11, P16 — na poziomie Il klasy jakosci wod podziemnych;

Azotany:-piezometr P5 — na poziomie Il klasy jakosci wod podziemnych;- piezometry P3 i P16 — na
poziomie IV klasy jakosci wod podziemnych.




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow | projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 31

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Azotyny:piezometr P11 — na poziomie II klasy jakosci.

Indeks oleju mineralnego:-piezometry P3, P4, P5°, P10, P11, P16 — na poziomie IT klasy jakosci wod
podziemnych;

Zelazo: piezometr P4 — na poziomie 11 klasy jakosci wod podziemnych;-P10 — na poziomie IIT klasy
jakos$ci wod podziemnych.

Pozostale analizowane parametry miescity si¢ w granicach charakterystycznych dla I klasy, czyli
odpowiadaly wodom o bardzo dobrej jakosci.

Wartosci odezynu (piezometry: P1, P2, P3, P4, P5’, P8, P11, P12, PI5 i P16), przewodnosci
elektrolitycznej wiasciwej (piezometr P10), niklu (piezometry: P3, P5°, P10, P16), ogdlnego wegla
organicznego (piezometry: P9, P10, P11 i P13), chlorkéw (piezometr P10) i azotandéw (piezometry P3
i P16) sa charakterystyczne dla stabego stanu chemicznego. Pozostale badane parametry we
wszystkich piezometrach mieszcza si¢ w zakresach dopuszezalnych dla dobrego stanu chemicznego
wdd podziemnych.

Gleby

Z przegladu map glebowo-rolniczych wynika, ze na terenie miasta Tychy przewazaja gleby bielicowe
i pseudobielicowe. Powstaly one na piaskach gliniastych lekkich oraz stabych, glinach lekkich
i pytach zwyktych. Odczyn tych gleb miesci si¢ w granicach pH od 3,9 do 7,2. Druga istotna grupa
gleb sg gleby brunatne., Gleby brunatne wylugowane wytworzone zostaly na piaskach stabo
gliniastych, piaskach gliniastych lekkich oraz glinach lekkich. Odczyn wierzchnich warstw jest
kwasny i lekko kwasny o pH od 3.9 do 7.2. Na terenie miasta przewazaja gleby lekkie — ponad 50 %
i gleby srednie — okoto 30 %.

W Tychach przewazaja gleby klasy IV (Sredniej jakosci) i V (grunty piaskowe). Stopien
zanieczyszczenia gleb metalami cigzkimi w miescie Tychy, jest nadal niewielki. Badanie stopnia
skazenia gleb w miescie na zawarto$¢ metali cigzkich (oféw, kadm i cynk) przeprowadzila w 1996
roku Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach. Oceng uzyskanych wynikéw przedstawiono ponizej.

Otéw — dla 57,5 % przebadanych probek zawartos¢ otowiu miescila si¢ w przedziale naturalnej
zawartosci (20 — 60 mg/kg), podwyzszone ilosci ofowin stwierdzono w 40 % préb (70 — 150 mg/kg),
aw 2,5 % prob stwierdzono stabe zanieczyszczenie olowiem.

Kadm — naturalng zawarto$¢ kadmu (0,3 — 1 mg/kg) stwierdzono w 3.7 % prob, podwyzszong
zawarto$é (1 — 3 mg/kg) stwierdzono w 70 % préb, natomiast w 26,3 % prob stwierdzono stabe
zanieczyszczenie kadmem.

Cynk — naturalna zawarto$¢ cynku (50 — 100 mg/kg) stwierdzono w 15 % badanych probek, natomiast
podwyzszong zawarto$é¢ (100 — 200 mg/kg) stwierdzono w 65 % prob, a w 20 % badanych préb
stwierdzono stabe zanieczyszczenie gleb cynkiem.

Podwyzszone stezenia ofowiu, kadmu i cynku wykazuja gleby w ogrodach dziatkowych.

Wyniki badan pozwalajg stwierdzi¢, ze gleby sa w niewielkim stopniu zanieczyszczone metalami
ciezkimi, co pozwala je zakwalifikowaé do gleb o duzej wartosci rolniczej.

Dziatki przeznaczone pod budowe planowanej inwestycji stanowia pastwiska, lasy, nieuzytki (m.in.:
obszar ,A").

Charakterystyka $§wiata roslinnego i zwierzecego

Analizowane przedsigwziecie, ze wzgledu na szczuplo$é terendw znajdujacych si¢ w uzytkowaniu
Inwestora zostanie rozbite terytorialnie. Zostaty wydzielone 3 obszary dzialan inwestycyjnych:

Obszar ,,A” — dzialki przeznaczone pod budowg inwestycji stanowia: pastwiska, lasy i nieuzytki.
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Obszar ,,B” — na terenie przeznaczonym pod inwestycje, zlokalizowane sa dwa obiekty budowlane:
hala technologiczna funkcjonujacej sortowni surowcow wtornych oraz boksy na odpady.

Obszar ,,C” — jest nieuzytkiem polaczonym z droga z plyt Zelbetowych. Na obszarze tym
zlokalizowano zblokowana elektrocieplownie gazowa oraz zbiornik magazynowy biogazu.

Na terenie miasta Tychy znajdujg si¢ zbiorowiska roslinnosci wsréd ktorych wyrdzni¢c mozna lasy
bedace pozostatoscig Puszczy Pszczynskiej gdzie przewazaja bory. Najliczniej dzid reprezentowany
jest bor trzcinnikowy, suboceaniczny bor $wiezy oraz bor wilgotny. Na pétnoc od Tychéw zachowaty
sie tez kompleksy borowe mocno jednak zmienione przez gospodarcza dziatalnos¢ cztowieka. Ocalaty
jednak nieduze fragmenty muraw kserotermicznych. Na skutek duzego zapotrzebowania przemystu na
wegiel drzewny w XIX i XX wieku zmniejszyt si¢ udzial w lasach gatunkow lisciastych, gtownie
buka. Wzrost zanieczyszczen oraz brak odnowienn spowodowal rowniez wyeliminowanie jodty.
W miejsce tych gatunkow, zgodnie z dwezesnymi tendencjami, wprowadzono sosng i Swierk i te dwa
gatunki aktualnie dominuja w istniejacym drzewostanie.

Na terenie miasta pomnikami przyrody sa dwie lipy rosngce w dzielnicy Paprocany:
- Lipa szerokolistna na terenach zieleni miejskiej — wiek 300 lat, obwod 375 cm, wysokos¢ 26 m,
- Lipa drobnolistna — wiek 300 lat, obwod 358 cm, wysokos¢ 27 m.

Waznym obiektem dla flory i fauny jest Jezioro Paprocanskie, znajdujace si¢ na granicy Miasta Tychy
i Gminy Kobiér, wraz z przylegajacym do niego zabytkowym obiektem przyrodniczo-kulturowym,
jakim jest Huta Paprocka.

Jezioro Paprocafiskie prawie cale otoczone jest lasami. Nad brzegiem jeziora rosng w rzgdach
kasztanowce biate o obwodach do 2 m. Wérdd starodrzewia rosnacego wokot jeziora wyrdzniaja sig
deby szyputkowe (okolo 80 sztuk), jesiony wynioste o obwodach do 2,4 m, kasztanowce biate (30
sztuk), wiazy gorskie (2 sztuki). Stan zdrowotny drzew jest dobry, jednak niektore z nich wymagaja
zabiegow w zakresie leczenia uszkodzen pni oraz usunigcia suchych gatezi.

Huta Paprocka posiada rownoczesénie wartosci przyrodnicze i kulturowe. Jej otoczenie stanowi zwarty
i wyizolowany obszar rozciggajacy si¢ pomiedzy korytem Gostynki a kanatem spustowym wod
z Jeziora Paprocanskiego. Na tym obszarze stwierdzono wystgpowanie 180 gatunkéw roslin
naczyniowych, z czego 14 % przypadato na antropofity — taksony obce dla flory krajowej. Na terenie
Huty Paprockiej przewazaja zbiorowiska lesne. Najwigksza powierzchnie zajmuje tu teg olszowy
Circaeo-Alnetum porastajacy przede wszystkim wilgotne obnizenie migdzy Gostynkg a zaporg
czolowa jeziora. Dominuje w nim drzewostan w $redniej klasie wieku. Podstawowym gatunkiem jest
olcha czama (136 sztuk). Z krzewdéw znaczny udzial osiaga dziki bez czarny. Kolejnym
zbiorowiskiem lesnym jest las gradowy, ktérego drzewostan jest dorodny i tworzony przez dgby
szyputkowe oraz lipy drobnolistne, z domieszka lip szerokolistnych i wiazow goérskich. Poza tymi
dwoma dominujacymi zbiorowiskami lesnymi, niewielkie powierzchnie stanowig lasy brzozowe, oraz
lasek z robinig akacjowa. Obserwowana liczba gatunkéw kregowedw jest jednak mniejsza niz
w otoczeniu jeziora (53 gatunki).

Na terenie Miasta Tychy zlokalizowane sa réwniez dwa uzytki ekologiczne:

- Paprocany - lgka, torfowisko i staw ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustgpujacych
gatunkéw roslin (Rozporzadzenie nr 7/2003 wojewody $laskiego z 17.06.2003 1. (Dz. Urz. Woj.
SIL nr 55/03, poz. 1688),

- Maly Lasek - przesuszone torfowisko ze stanowiskami rzadkich gatunkow roSlin (Uchwala
nr 0150/XVIII/398/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 25.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Sl. nr 56/04,
poz. 1793).

Zbiorowiska te zastugujg na ochrong ze wzgledu na wystgpowanie wielu gatunkéw roslin
szuwarowych, ale rowniez, dlatego, iz stanowia obszar sprzyjajacy gniazdowaniu ptactwa wodno-
btotnego. Jest tam tez zerowisko wydry i tarlisko ryb. Ponadto rosng gatunki chronione jak grzybienie
biale oraz grazel zolty.
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W sasiedztwie analizowanej inwestycji brak jest obszaréw parkdw narodowych, lesnych kompleksow
promocyjnych, obszaréw ochrony uzdrowiskowej oraz obszardw, na ktorych znajduja si¢ pomniki
historii wpisane na ,Liste dziedzictwa $wiatowego”. Najblizszym obszarem sieci Natura 2000 jest
obszar Stawy w Brzeszczach potozony w odleglosci ok. 5,5 km od terenu zaktadu.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew.

Warunki meteorologiczne

Rejon tyski, jak przedstawiono w Ekspertyzie Hydrologicznej, pod wzgledem klimatycznym,
zaliczony zostat przez R. Guminskiego do Czestochowsko-Kieleckiej dzielnicy rolniczo-klimatyczne;j.

Teren realizacji inwestycji charakteryzuje sie opadem rocznym 740 — 800 mm i okresem
wegetacyjnym trwajagcym 200 — 210 dni. Pokrywa $niezna utrzymuje si¢ przez okoto 50 dni, a dni
z przymrozkami wystepuje okoto 100 — 130 dni.

W przeciagu calego roku przewazaja polarno-morskie masy powietrza, przy duzej zmiennosci
ukfadow barycznych. Przejscie frontu nastgpuje przecigtnie w 40 % dni w roku.

Srednia wieloletnia temperatura powietrza wynosi 7,5°C (stycznia — 2,5°C, lipca 17,5°C).
Wystepowanie mgiel zwiazane jest z lokalnymi warunkami rzezby i wilgotnosci podtoza. Wystepuja
one najczesciej w obnizeniach terenu, w podlnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej czesci
badanego terenu. Najwigksze zachmurzenie wystgpuje w miesigcach zimowych, natomiast
najmniejsze w sierpniu i wrzesniu. Liczba dni pochmurnych w roku wynosi od 145 do 150. Dni
pogodnych, o catkowitym $rednim zachmurzeniu ponizej 20 %, jest w roku okoto 35 (najwiecej we
wrzesniu i pazdzierniku).

W Tychach przewazaja wiatry zachodnie, poludniowo-zachodnie i péinocno-zachodnie. Na wiosne
cyrkulacja ulega zmianie na korzy$¢ wiatrow wschodnich, zachodnich i péinocno-zachodnich.
Podobny ukiad jak na wiosne wystepuje w jesieni. Latem przewazaja wiatry zachodnie i pénocno-
zachodnie. [1o$¢ cisz najwigksza jest latem, a najmniejsza wiosng i zimg.

Ponizej przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej rozktad czgstosci wystepowania wiatrow
oraz stanOw réwnowagi atmosfery z najblizszej stacji meteorologicznej wzgledem inwestycji
(Katowice):

Tabela 4 Zestawienie udzialéw poszczegélnych kierunkow i predkosci wiatru [%e]

Udzialy poszczegolnych kierunkow
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE ENE E ESE SSE S SSW | WSW W WNW | NNW N
5,57 5.42 9,19 7,69 5,90 5,43 11,25 | 18,01 12,61 8,21 5,94 4,78
Czestosci poszezegolnych predkosei
1 m/s 2 m/s 3 /s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9m/s | 10m/s | 11 m/s
26,87 18,31 18,70 13,65 9,54 5,15 3.26 2,54 1,33 0,36 0,29

Zrédio: IMiGW w Katowicach
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Rysunek 4 Roczna réia wiatréw — stacja meteorologiczna Katowice

RO
U

Zrodio: IMIGW w Katowicach
Jako§¢ powietrza

Zgodnie z pismem (M/7620/2125/2009/ap) Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Katowicach z dnia 14 maja 2009 r. aktualny stan jakosci powietrza dla m. Tychy przedstawia si¢
nastepujgco (stezenia usrednione dla roku):

e dwutlenek azotu 24,0 [ng/m’],
o pyt zawieszony PM10 29,0 [ug/m’).

W tabeli umieszczonej ponizej zestawieniowo stgZenia substancji w powietrzu w rejonie planowanej
inwestycji oraz dopuszczalne ich poziomy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz.
281).
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Tabela 5 Stezenia usrednione dla roku substancji charakteryzujacych jako$é powietrza w rejonie

lokalizacji inwestycji

Wartos$ci stezefi w odniesieniu do okresu roku
Nazwa substancji Dane pomiarowe | Poziom dopuszczalny | % poziomu dopuszczalnego
[ng/m’| [ng/m’] [%]
dwutlenek azotu 24,0 40 60,0
pyt zawieszony PM10 29,0 40 72,5

Zrodlo: Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomdw niektorych substancii w powietrzu
(Dz. U 2008 Nr 47, poz. 281). pismo (M/7620/2125/2009/ap) Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
w Katowicach z dnia 14 maja 2009 r.

W/w pismo stanowi Zalgcznik nr 4 do niniejszego raportu.

2.3. Opis istniejagcych w sasiedztwie Ilub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia zabytkow chronionych na
podstawie przepiséow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Wedlug rejestru zabytkdéw Krajowego Osrodka Badan i Dokumentacji Zabytkow, na liste zabytkdw
wpisane sg nastepujace obiekty:
1. Koécidl parafialny p.w. $w. Marii Magdaleny, 1744-82, 1906-07, nr rej.: 671/66 z 28.05.1966
2. Zespol patacowy, ul. Katowicka, nrrej.: 1296/83 z 18.01.1983:
— Park Browarniany z muszla koncertowa,
— patac, XVII-XIX,
— pijalnia piwa, murowano-drewniana z 1899,
— muszla koncertowa, murowano-drewniana z 1899,
— park,
— stajnia z poczatku XIX wieku,
3. Willa z ogrodem, ul. Damrota 41, z poczatku XX wieku, nrrej.: A/1527/93 z30.04.1993,
. Stodola, ul. Mikolowska 177, drewniana z XIX wieku, nr rej.: 672/66 z 28.05.1966,
5. Browar, ul, Mikotowska z X VIII-XX wieku, nr rej.: 670/66 z 28.05.1966,
— piwnice sktadowe ,,Ameryka” i ,,Toszek™,
6. Zespot Browaru Obywatelskiego, ul. Browarna 7, nr rej.: A/80/03 z 28.02.2003:
— stodownia z 1896-97 roku,
— warzelnia z maszynownig i lezakownia (1896-97),
— bednamia - (1896-97),
— milotownia z 1914 roku,
— rozdzielnia z 1914 roku,
— warsztat mechaniczny (1896-97),
— stajnie i garaze z 1930 roku,
— portiernia (1896-97),
— studnia glebinowa (1896-97),
budynek dyrekcji z kasynem z lat 1896-97,
7. Zespol Huty Paprockiej, XVIII-XIX, nr rej.: A/1427/91 z 10.07.1991:
—  budynek mieszkalno-administracyjny z 2 polowy XIX wieku,
~  budynek produkeyjny z potowy XIX wieku,
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— budynek gospodarczy z 1787.
Najblizszy zabytek oddalony jest od planowanej inwestycji o okofo 2 km.

2.4. Opis stanu istniejacego na terenie przedsiewziecia
Do istniejacych obiektow znajdujacych sie w Tychach-Urbanowicach, przy ul. Serdecznej 100,
ktorych wilascicielem 1 operatorem jest MPGOIEO ,MASTER” Sp. z 0.0. Tychy naleza:

e skladowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, o powierzchni 7,5 ha, pojemnosci
1 425 tys. m’, przyjmujace na dobe ok. 300 Mg odpadow,

e instalacja odgazowania wraz z ukladem kogeneracyjnym o mocy 356 kWe i1 424 kWe,
zlokalizowana w rejonie w/w skladowiska odpadow. Wytwarzang energig¢ elektryczng i cieplng
MPGOIEO ,MASTER” Sp. z o0.0. sprzedaje jako energie ze 7Zrodet odnawialnych. MPGOIiEO
.MASTER” posiada koncesj¢ na wytwarzanie energii elektrycznej wazna do 31 grudnia 2025 r.,

e sortownia dla odpadow z selektywnej zbidrki o przepustowosci 6 000 Mg/rok, zlokalizowana
w rejonie w/w skladowiska odpadow.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie przylegajacym do istnigjacego skladowiska odpaddw.

Miedzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER” Sp.
z 0.0. obsluguje osiem gmin wojewodztwa §laskiego: Tychy, Bierun, Ledziny, Kobidr, Wyry,
Bojszowy, Imielin i Chelm Slaski w zakresie gospodarki odpadami. Kompleksowe rozwiazanie
gospodarki odpadami polega na zagospodarowaniu odpaddéw wytwarzanych przez mieszkancéw gmin
udzialowcodw w sposdb bezpieczny dla srodowiska poprzez:

e unieszkodliwianie odpadow,

e selektywng zbidrke odpaddw,

e zbidrke odpadow niebezpiecznych.

Skladowisko wybudowane zostalo w roku 1994, zajmuje powierzchni¢ 7,5 ha i1 sklada sie obecnie
z dwoch kwater polaczonych w jedng. W roku 2008 pojemnos¢ zapetniona skladowiska facznie
z warstwami izolacyjnymi wyniosta: 1032 500 [m’]. Powierzchnia w granicy korony: 75 000 [m’].
Uszczelnienie, sztuczna bariera geologiczna: mata bentonitowa Bentomata ST, grubosci 6,3 mm,

wspolezynnik  wodoprzepuszczalnosci = 4,5 x 10", Uszczelnienie, izolacja syntetyczna:
geomembrana PEHD gr. 2 mm, geowi6knina PP 800 g/m’.

Calkowita pojemnosé sktadowiska wynosi 1 425 tys. m’. Na sktadowisko trafia ok. 300 Mg odpadéw
na dobe.

Na terenie przyleglym do kwater sktadowiska znajduja si¢ obiekty pomocnicze:
e budynek socjalny,

e drogi dojazdowe do korony skladowiska,

e stanowisko dezynfekcyjne kot pojazdéw opuszezajacych skladowisko,

e waga samochodowa elektroniczna,

e wiata na sprz¢t i magazyn odpadéw niebezpiecznych.

Sktadowisko odpaddw zostato wyposazone w:

e drenaz odwodnieniowy terenu sktadowiska,

e drenaz sygnalizacyjny (uszkodzenie folii dna wysypiska),

e drenaz odciekdw powstajacych z utylizacji odpaddw oraz z wod opadowych,
e mnich (zbiornik) pompownig odciekdw,

e  zbiornik odciekow i wod powierzchniowych, w tym réwniez z terenu starego wysypiska,
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e pompownie wod drenazowych czystych,

e rowy opaskowe,

studnie odgazowujace,
e monitoring wod podziemnych (13 piezometrow),

Do obstugi skladowiska wykorzystywany sa:

kompaktor (1 szt.),

spychacze gasienicowe (2 szt.),

koparko — tadowarka (1szt.),

rozdrabniarka do odpaddéw wielkogabarytowych (1 szt.),

minitadowarki (2 szt.),

samochody cigzarowe (10 szt.).

Instalacja odgazowania wraz z ukladem kogeneracyjnym o mocy 356 kWe i 424 kWec, zlokalizowana
w rejonie w/w skladowiska odpadéw wytwarza energi¢ elektryczng i cieplna, ktéra MPGOIEO
»MASTER™ Sp. z o0.0. sprzedaje jako energi¢ ze zrode! odnawialnych. MPGOIEO ,MASTER”
posiada koncesj¢ na wytwarzanie energii elektrycznej wazng do 31 grudnia 2025 r.

Instalacja odgazowania kwater skladowiska w Tychach skfada sie z nastepujacych elementow:

e studnie poboru biogazu zlokalizowanych w kwaterach,

o kolektorow przylaczeniowych poziomych kazdej ze studni z modutem ssgco-pompujacym,

o bezobstugowych odwadniaczy zamontowanych na rurociggach ssawnych,

o modulu ssgco-pompujacego wraz z pochodnia,

o kolektora faczacego modut ssaco-pompujacy z modutem kogeneracyjnym

o odwadniaczy ciénieniowych zamontowanych na rurociagu ttoczacym.

e modulu kogeneracyjnego z wegzlem cieplnym.

Kazda studnia poboru biogazu jest polaczona z modutem ssaco-pompujacym oddzielnym kolektorem
gazowym PE srednicy 63 mm.

W module ssaco-pompujacym na kazdym przylaczu znajduje sig zawor regulujacy i punkt kontrolno
pomiarowy do poboru prébek biogazu. Gaz ze zloza odpaddéw jest zasysany za pomoca ssawo-
dmuchawy, ssawa o wydajnosci 400m’/h przesyta gaz do moduhu kogeneracyjnego lub na pochodnie.
Modut ssaco-pompujacy wraz z pochodnig zlokalizowany jest na terenie kwatery KW1/1 w jego
poélnocno- zachodniej czgsci. Kontener 20 stopowy 12 m x 2,5 m x 2,5 m wyposazony jest w:

o Sciezke regulacji przeptywu biogazu wejscie 40 rurociagéw DN 25 ze stali kwasoodpornej wraz
7 kolektorem zbiorczym DN 160 materiat AISI 340,

¢ odwadniacz bateryjny, filtry biogazu,

e zawory pneumatyczne DN 125,

e rurocigg DN 125 wykonany ze stali nierdzewnej AISI 340,
e przerywacz plomieni,

e kompensatory,

e ssawo-dmuchawe,

e przeplywomierz,

e rurociag pochodnikowy DN 80 stal nierdzewna AISI 340,
e zawOr pneumatyczny DN 80.
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Pochodnia biogazowa zamontowana na dachu kontenera modutu ssaco-pompujacego o wydajnosci do
300 m*/h przeznaczona jest do pracy podczas rozruchu instalacji, awarii agregatu kogeneracyjnego lub
jego remontu oraz w przypadku spadku zawartosci metanu. Pochodnia sktada si¢ z pionowego palnika
inzektorowego umieszczonego w otwartej komorze spalania otoczonej cylindrycznym plaszczem
chronionym daszkiem. Palnik wyposazony jest w dysz¢ gazowa wraz z regulatorem doplywu
powietrza pierwotnego oraz blaszkowy stabilizator ptomienia. Pochodnia posiada automatyczny
zapton elektryczny z kontrolg ptomienia za pomoca ultrafioletu oraz zabezpieczenia przed przerzutem
plomienia do instalacji za pomoca przerywacza plomienia. Pracge pochodni nadzoruje automat
palnikowy z natychmiastowym wytacznikiem awaryjnym po zaniku ptomienia.

Parametry techniczne pochodni:

e typ pochodni - atmosferyczna niskotemperaturowa,

e temperatura spalania - 700-850 °C,

e zakres regulacji 1: 5 - (50 -300 m¥/h),

e moc cieplna Mc = 500 kW,

e wysokos¢ pochodni 3300 mm,

e srednica cylindra 580 mm.

Modut kogeneracyjny PETRA 460C typ 3560 APL. CCH o mocy elektrycznej 356kVA/kWe,
zlokalizowany jest w polnocnej czgsci sktadowiska na terenie przylegajacym do sortowni. Teren
ogrodzony i monitorowany kamerami wizyjnymi przez cala dob¢. Kontener 40 stopowy wyposazony
jest w:

e silnik spalinowy Perkins typ 4006-23TRS 2 BIO,

e generator, pradnic¢ Stanforda typ MeccAlte ECO 40-1L/4),

e system chlodzenia silnika i paliwa zamontowany na dachu kontenera,

e instalacje gazowg z elektrozaworami, czujnikami i analizatorami sktadu gazu,
e rozdzielnig sterownicza,

e rozdzielnie silowa wraz z transformatorem TZAM 1000 kVA 21/04 kVA i stacja
transformatorowa MRW 20/1000-3,

e wymienniki ciepta wraz z urzadzeniami do odbioru i przesylu energii cieplnej do sieci miejskiej
2xDN 500 PEC Sp. z 0.0. w Tychach.

Urzadzenia energetyczne:

o transformator TZAM 1000 kVA 21/0,4 kVA,

e stacja transformatorowa MRW 20/1000-3 podiaczona do sieci sredniego napigcia VATTENFALL.
Na terenie skiadowiska odpadéw w Tychach — Urbanowicach jest zlokalizowana takze sortownia
reczno — mechaniczna, wyposazona w trybung sortownicza oraz stol sortowniczy Wydajnos¢ sortowni

szacowana jest w granicach 6 000 Mg/rok. Sortownia zostala wyposazona w ponizsze urzadzenia
technologiczne:

e linie segregacji surowcéw wtérnych,

e kanalowa prase belujaca z dodatkowym wyposazeniem: zsuwnia do bel, ogrzewacz oleju,
chlodzenie oleju.

Ponizej zestawiono zuzycie surowcow, materiatéw i paliw w roku 2008:
e energii elektrycznej - 245,6 [MW/rok],

o  wody— 6021 [m'/rok],

o paliwa (ON) - 162 870 [dm’/rok], 119,1 [Mg/rok].




ENGINEERING S.A.

Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow | projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 39

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL

Na terenie skladowiska powstaja nastepujace rodzaje sciekdw:

§cieki przemystowe;
$cieki socjalno-bytowe;

$cieki deszczowe.

Scieki odprowadzane do wod powierzchniowych:

Wody opadowe splywajace z zewnetrznych skarp kwater do rowow opaskowych sa kierowane,
poprzez studni¢ upustowg, do Potoku Tyskiego. Wylot zlokalizowany jest w km 1+850 rzeki.

Scieki odprowadzane do kanalizacji:

Scieki bytowe i écieki przemystowe z terenu sktadowiska, po zmieszaniu w zbiorniku odciekéw,
odprowadzane sg do przebiegajacego przez teren sktadowiska kolektora sanitarnego nalezacego do
RPWIiK w Tychach i odprowadzane sa na miejska oczyszczalnig sciekow:

a)

b)

$cieki bytowe, z urzadzen sanitarnych przeznaczonych dla obstugi sktadowiska, odprowadzane sg
do zbiornika odciekdw,

$cieki przemystowe odprowadzane sg w nastgpujacy sposob:
$cieki technologiczne ze §luzy dezynfekcyjnej odprowadzane sg okresowo do zbiornika odciekow,

wody z drenazu odwodnieniowego, ujmowane z poziomu ponizej czaszy skladowiska,
odprowadzane sg kolektorem do studni i stad przepompowane do zbiornika odciekow,

wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe, place) oraz dachow budynkow,
terendw zielonych, itp. sa ujmowane przy pomocy wpustow i poprzez system kanalizacji
deszczowej a nastepnie kierowane sg do zbiornika odciekow. Czesé Sciekow deszczowych
z terendw utwardzonych narazona jest na skazenie zwigzkami ropopochodnymi (powierzchnia
utwardzona przy stacji segregacji, droga dojazdowa doi stacji) do kanalizacji jest odprowadzana
poprzez separator wegglowodorow. Separator jest wyposazony w zawor odcinajacy, osadnik, filtr
koalescencyjny i by-pass. Maksymalna ilos¢ powstajacych wod deszezowych wynosi 59,8 m'/d,
czyli 21 827 m*/rok.

odcieki z kwater skladowiska odpadow, sa to odcieki ujete w systemie drenazowym niecek do
zbierania odciekow. Odcieki z KW-1/1 poprzez zbieracz doprowadzane sg do mnicha — pompowni
i dalej do zbiornika odciekow. Czgé¢ odciekdw, odbieranych z mnicha, jest wykorzystywana do
zraszania technologicznego skladowiska. Odcieki z kwatery KW-1/2 doprowadzane sa
bezposrednio do zbiornika odciekow.

Tloé¢ odciekéw zrzucanych ze sktadowiska do kanalizacji w roku 2008 wyniosta: 15 658 [m’/rok].

Inwestor posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne z dnia 11 sierpnia 2008 r. wydane przez
Marszatka Wojewodztwa Slaskiego w Katowicach (znak: OS.WS.76370-78.5/08, OS.WSKW-
00366/08) na wprowadzanie $ciekdéw przemystowych (odciekdw) zawierajacych substancje szkodliwe
dla srodowiska wodnego - pochodzacych z terenu skladowiska odpadéw komunalnych w Tychach-
Urbanowicach, przy ul. Serdecznej 100 — do urzadzen kanalizacyjnych Rejonowego Przedsigbiorstwa
Wodociagdw ii Kanalizacji w Tychach S.A. w ilosci 25 000 m"/rok.

Spotka prowadzi réwniez dzialalno§¢ w zakresie odzysku: gruzu budowlanego, odpadéw
pochodzacych z selektywnej zbidrki, odpadow ulegajacych biodegradacji (z terendéw zielonych),
odpadéw wielkogabarytowych, odpadéw niebezpiecznych w tym zuzytego sprzgtu elektrycznego
i elektronicznego oraz baterii (w ramach GPZON).
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Selektywna zbiorka odpadéw prowadzona jest sposobem ,u zrodla™, w systemie workowym
i pojemnikowym we wszystkich 8 gminach. Odpady podlegajace selektywnej zbiorce to: makulatura,
tworzywa sztuczne, szklo opakowaniowe oraz odpady ulegajace biodegradacji (trawa, liscie).

Zgodnie z danymi Zamawiajacego w latach 2006-2008 MPGOIiEO ,MASTER” Sp. z o.0. zebralo
nastgpujace ilosci odpaddw:

Tabela 6 Ilo$ci odpadéw odbierana przez MPGOIiEO ,,MASTER” Sp. z 0. 0.
Rodzaj odpadéw 2006 r. 2007 r. 2008 r.
Ogolem‘ wszystkie odpady, ktére =zostaly przyjete na ok. 92 200 ok. 99 700 ok. 90 000
sktadowisko [Mg]
w tym m.in,
Zmieszane odpady komunalne [Mg] 65 739 79 756 65 790
Odpady budowlane (w tym gruz) [Mg] 6618 7973 9 187
Ogoétem z selektywnej zbidrki [Mg] 2 662 4530 3554
w tym; papier[Mg] 516 693 894
szklo [Mg] 1255 2 806 1407
tworzywa [Mg] 890 1030 1238
Qdpady ulegajace biodegradacji (zielone) [Mg] 2 839 2823 3 682
Skratki z oczyszczalni $ciekdw [Mg] 297 344 410
QOdpady wielkogabarytowe [Mg] 2991 3510 3377
Odpady niebezpieczne w tym zuzyty sprzet elekiryczny 5 13 41
i elektroniczny baterie [Mg]

Zrédio: MPGQOIEQ ,, MASTER " Sp. z 0. 0.

MPGOIEO ,MASTER” Sp. z 0.0. swiadczy rowniez ushigi w zakresie wywozu odpadéw oraz
selektywnej zbiérki odpadéw na terenie gmin wspélnikéw. Do tego celu posiada 10 specjalistycznych
jednostek transportowych. Dla zbidrki selektywnej odpadéw spotka prowadzi takze dwie zbiornice
odpadéw w przyleglych gminach: Kobiorze i Wyrach.

Miejsca wprowadzania emisji do powietrza w stanie istniejacym jest:
a) powierzchnia kwater KW-1/1 1 KW-1/2, zrédto niezorganizowanej emisji:

—  pylu (w trakcie zageszczania masy odpaddw oraz sukcesywnego nanoszenia warstw izolacyjnych
na zdeponowane odpady),

- gazu sktadowiskowego (w wyniku proceséw fermentacyjnych zachodzacych w zdeponowanych
odpadach).

b) instalacje odgazowania — zrodta emisji biogazu i spalin ze spalania biogazu:
- studnie odgazowujace kwatery skladowiska,
— pochodnia ze spalania biogazu,
— modut kogeneracyjny (silnik spalinowy napedzany biogazem).

W tabeli umieszczonej ponizej zestawiono wielkosei emisji substancji wprowadzanych do powietrza
z istniejacych zrodet znajdujacych sie w Tychach, przy ul. Serdecznej 100, nalezacych do MPGOIiEO
-MASTER” Sp. z 0. 0. w roku 20008:

Tabela 7 Wielkos$ci emisji substancji wprowadzanych do powietrza w roku 2008
Wielkos$¢ emisjiza I Wielko$¢ emisji za 11
Zrédlo emisji polrocze 2008 r. poirocze 2008 r. Lacznie |[Mg/rok]
[Mg/6 m-c] [Mg/6 m-c]
Studnie odgazowujace odpady z Noéé CO, — 188.,6 Ilos¢ CO, - 70,7 Tlos¢ CO, —259,3
kwatery budowane w ostonie rury Tlos¢ CHy — 76,6 Ilo$¢ CH, — 28,7 Toé¢ CH4— 105,3
PCV, érednicy 560 mm z thucznia
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Wielko$¢ emisji za I Wielko$¢ emisji za 1T
Zrédlo emisji polrocze 2008 r. polrocze 2008 r. Lacznie [Mg/rok]|
[Mg/6 m-c] [Mg/6 m-c]
16/32 i saczkdéw 110 mm, STUDNI 8 STUDNI 3

KWATERA KW 1/2

KWATERY KW 1/111/2

Instalacja kogeneracyjna biogazu

pracujaca na skladowisku

Ilos¢ CO - 0,370
llos¢ NO, - 0,277

Tlos¢ CO - 0,345
llode NO, — 0,258

Ilos¢ CO - 0,715
llos¢ NO, — 0,535

odpadéw w Tychach

Zrodio: MPGOIEO ,MASTER” Sp. z 0. 0.

Stan istniejacy w zakresie emisji halasu okreslaja zapisy decyzji Wojewody Slaskiego udzielajacej
Miedzygminnemu Przedsigbiorstwu Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej .MASTER™ Sp.
z 0.0. w Tychach pozwolenia zintegrowanego dla instalacji pn.: ,,Sktadowisko opadow komunalnych
w Tychach — Urbanowicach™ zlokalizowanej pod adresem: ul. Serdeczna 100 43-100 Tychy, z dnia
31 maja 2004 r., zmieniona decyzjami z dnia 16 maja 2005 r. i 28 kwietnia 2008 r.

Zrédia hatasu

Praca na skladowisku odbywa si¢ w porze dziennej. Szczegdtowy wykaz parametréw akustycznych
oraz czasOw pracy tych zrodel przedstawiaja ponizsze tabele:

Tabela 8

Parametry akustyczne punktowych Zrodel halasu

Nazwa Zrédla

Poziom mocy akustycznej [dB(A)]

Zrodla Réwnowazny pora dnia/
pora nocna
Kompaktor £-35 K Stalowa Wola 110,0 110,0/0
Spychacz gasienicowy B-170 102,0 102,0/0
Koparko-tadowarka NK-0454B 110,0 110,0/0
Rozdrabniarka odpadow HSSMANN 76,0 67,9/0
Wentylator wyciagowy z budynku sortowni 64,0 64,0/0
Samochody cigzarowe 101,0 80,1/0
Wentylatory osiowe chiodzenia modulu 83.5 83,5/83,5

jednostki kogeneracyjnej, PETRA 460C typ
3560 APL CCH

Zrédio: MPGOIEQ ,, MASTER " Sp. z 0.0.

Tabela 9 Parametry akustyczne kubaturowych Zrédel halasu
Nazwa Zrodia Poziom dZwigku wewnatrz Réwnowazny poziom
pomieszczenia dzwigku pora dnia / pora

nocna

Sortownia odpadéw: 77.4 76,9/0

- przenosnik kanalowy

- przenoénik wznoszacy - 2 szt.

- przenosnik rolkowo-§lizgowy

- przenosnik rewersyjny

- prasa belujaca

Kontener, w ktérym zlokalizowany jest modut 90,5 90,5/0

jednostki ko generacyjnej, PETRA 460C typ

3560 APL CCH

Zridio: Obliczenia wlasne
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Tabela 10 Czas pracy punktowych Zrédel halasu
Nazwa zrédla Czas pracy Zrdodel halasu (minut/w czasie odniesienia T)
Pora dzienna T=8h Pora nocna T=1h

Kompaktor 1.-35 K Stalowa Wola 480 -
Spychacz gasienicowy B-170 480 -
Koparko-ladowarka NK-0454B 480 -
Rozdrabniarka odpadéw HSSMANN 75 -
Wentylator wyciggowy z budynku sortowni 480 -
Samochody cigzarowe 90 -
Wentylatory osiowe chlodzenia modutu 480 60
jednostki kogeneracyjnej, PETRA 460C typ
3560 APL CCH

Zrédio: MPGOIEQ ., MASTER” Sp. z o.0., obliczenia wlasne

Tabela 11 Czas pracy Kubaturowych Zrédel halasu
Nazwa Zrédla Czas pracy Zrédel halasu (minut/w czasie odniesienia T)
Pora dzienna T=8h Pora nocna T=1h
Sortownia odpadow: 420 -

- przenoénik kanatowy

- przenoénik wznoszacy - 2 szt.
- przenoénik rolkowo-slizgowy
- przenosnik rewersyjny

- prasa belujaca

Kontener, w ktérym zlokalizowany jest modut 480 60
jednostki kogeneracyjnej, PETRA 460C typ
3560 APL CCH

Zrddio: MPGOIEQ , MASTER” Sp. z 0.0., obliczenia wiasne

Dopuszczalne poziomy hatasu:

Roéownowazny poziom dzwieku ..A”, mogacego przenikaé¢ do srodowiska ze sktadowiska odpadéw nie
Y €
powinien przekraczaé¢ na terenach zabudowy mieszkaniowej:

— w porze dziennej — 50 dB.
— w porze nocnej — 40 dB,

Ze wszystkich stron do sktadowiska przylegajq tereny nie podlegajace ochronie. Najblizsza zabudowa
znajduje sie w odleglosci ponad 100 m w kierunku poinocno-zachodnim od granic rozpatrywanego
terenu — budynek mieszkalny zabudowy jednorodzinnej wraz z ogrodkiem przy ul. Serdecznej 60.
W najblizszym rejonie sktadowiska brak jest terenow ochrony uzdrowiskowej, terendow zwigzanych
ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki oraz szpitali miejskich.

Wyniki pomiaréw hatasu:

Ww. pozwoleniu zintegrowanym, na wiadajacego skladowiskiem zostal narzucony obowigzek
wykonywania pomiaréw hatasu raz na 2 lata w punkcie najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw halasu przenikajacego do srodowiska z instalacji i urzadzen
eksploatowanych przez Miedzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
-MASTER” Sp. z0.0. — Skladowisko odpadéw komunalnych w Tychach — Urbanowicach przedstawiaja
ponizsze tabele:
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Tabela 12 Pora dzienna
Okolieznosci Przedzial Zmierzone wartosci Obliczony Skorygowany o
pomiaru - Miejsce czasu ekspozyeyjnego poziomu dzwigku | réwnowainy tlo poziom
odniesienia A [dB] poziom emisji halasu A
[min] halasu A LAek [dB]
LAmin LAmax LAeq LAeq [dB] T=8h
T=8h
Normalna praca 480 437 49,2 464 46.4 Poziom emisji
skladowiska halasu
wraz z instalacja nierozrdznialny
odgazowania. od tla
Budynek
mieszkalny,
ul. Serdeczna 60.
Pomiar
na wysokosci 1,5 m
Tlo halasu 424 46,1 44,5
Normalna praca 480 44,1 497 471 471 Poziom ernisji
skladowiska halasu
wraz z instalacja nierozréznialny
odgazowania. od tla
Budynek
mieszkalny,
ul. Serdeczna 60.
Pomiar
na wysokosci 4,0 m
Tio hatasu 430 46,6 44.8
Zrodio: MPGOIEQ ,, MASTER” Sp. z 0.0.,
Tabela 13 Pora nocna
OkolicznoSci Przedzial Zmierzone wartos$ci Obliczony Skorygowany o
pomiaru - Miejsce czasu ekspozycyjnego poziomu dzwigku | réwnowazny tlo poziom
odniesienia A [dB] poziom emisji halasu A
[min] - halasu A LAek [dB]
LAmin LAmax LAeq LAeq [dB] T=8h
T=8h
Praca instalacji 60 40,7 45,1 432 43,2 Poziom emisji
odgazowania kwater hatasu
skladowiska. nierozréznialny
Budynek mieszkalny, od tha
ul. Serdeczna 60.
Pomiar na wysokosci
1,5m
Tto hatasu 39,8 437 42,0
Praca instalacji 60 414 45,5 438 43,8 Poziom  emisji
odgazowania kwater halasu
skladowiska. nierozréznialny
Budynek mieszkalny, od tha
ul. Serdeczna 60.
Pomiar na wysokosci
4,0 m
Tlo hatasu 40,2 44,3 42,6

Zrodio: MPGOIEO ,, MASTER ™ 8p. z 0.0..
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Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw hatasu w porze dziennej i nocnej stwierdzono m.in..

1. Poziom emisji hatasu L. jest nierozréznialny w stosunku do tla (rdéznica pomiedzy
wartosciami zmierzonymi Laeqs, @ Lacq jest mniejsza niz 3 dB),

2. Poziom emisji hatasu na granicy budynku mieszkalnego przy ul. Serdecznej 60 ksztaltowany
jest nie tylko przez MPGOIiEO ,MASTER” Sp. z o.0., ale takze przez sasiednie zaklady
przemystowe zlokalizowane na terenie KSSE wraz z ruchem samochodowym ul. Serdeczna,

3. Tlo akustyczne w trakcie wykonywania pomiaréw ksztaltowane byto glownie praca zaktadow
przemystowych (,,Lear Corporation” oraz .,MW Maflow™) zlokalizowanych na terenie KSSE.
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3 Opis planowanego przedsigwziecia

3.1. Charakterystyka przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie
budowy i eksploatacji

3.1.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji
Obszar ,A”

Obiekty zagospodarowania terenu: obecnie dziatki przeznaczone pod budowe planowanej inwestycji,
stanowia pastwiska trwate, lasy, nieuzytki. Na dziatkach przeznaczonych pod planowang inwestycje
nie jest zlokalizowana zadna zabudowa.

Zaopatrzenie w media: na terenie planowanej inwestycji, przez dziatki przebiega kanalizacja. Ponadto
w ulicy Lokalnej przebiega sie¢ wodociagowa o srednicy DN 160.

Obszar ,,.B”

Obiekty zagospodarowania terenu: na terenie przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowane sg dwa
obiekty budowlane: hala technologiczna funkcjonujacej sortowni surowcow wtornych — hala stalowa,
jednonawowa, wyposazona w kompletna lini¢ sortownicza, boksy na odpady — zasieki zelbetowe
zadaszone. Oba obiekty sg dobrze utrzymane i znajduja si¢ w stanie technicznym umozliwiajacym ich
dalsze uvzytkowanie. Koncepcja zaklada ich wykorzystanie dla celow technologicznych planowanych
instalacji.

Zaopatrzenie w media: teren zaopatrzony jest w: energig elektryczng — zasilanie z istniejacej slupowej
stacji transformatorowej wykonanej na potrzeby funkcjonujacej sortowni, wode i kanalizacje —
przylacza zrealizowane dla potrzeb wezla sanitarnego sortowni.

Obszar ,,C”

Obszar ,,C” jest nieuzytkiem polaczonym droga z plyt zelbetowych z ulicg Serdeczng. Na obszarze
tym zlokalizowano dotychczas jedynie kontenerowa, zblokowana elektrocieptowni¢ gazowa, w celu
energetycznego wykorzystania biogazu ujmowanego ze skladowiska, ktéry byl oddawany w dwdch
etapach (w 1994 r. kwatera KW 1/1, w 2004 r. kwatera KW 1/2). Obecnie skiadowanie jest
prowadzone na powierzchni obu kwater nadpoziomowo. Teren uzbrojony jest w kable energetyczne
umozliwiajace doprowadzenie produkowanej energii elektrycznej do pobliskiego stupa zawodowej
sieci energetycznej. Ponadto teren uzbrojono w doprowadzenie (przylacze) biogazu i przewdd cieplny
90/70 st. C dla celow zbytu energii cieplnej do sieci PEC.

3.1.2 Planowane zagospodarowanie terenu - rozwigzania architektoniczno -
budowlane

Obszar ,,A” — obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych

Hala wezla obrobki mechanicznej

Budynek hali bedzie nieogrzewany. Hala wyposazona zostanie w wentylacje grawitacyjng
i mechaniczng oraz w sie¢ przeciwpozarowsa oparta na sieci hydrantow, a takze instalacj¢ elektryczng
o$wietlenia i instalacje wodno-kanalizacyjna oraz teleinformatyczng. Naturalne o$wietlenie obiektu
poprzez okna zamontowane w scianach podtuznych oraz/lub $wietliki kalenicowe. Posadzka hali
wykonana zostanie w klasie wytrzymalosciowej zapewniajacej mozliwos¢ montowania bezposrednio
na niej wszystkich urzadzen technologicznych bez koniecznosci dodatkowego fundamentowania.
Posadzka hali bedzie tatwozmywalna, antyposlizgowa, trudno$cieralna i odporna na obciazenia typu
udarowego oraz mrozoodporna, o wytrzymalosci na obcigzenie od kol fadowarki min. 5 Mg na jedno
koto.
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Powierzchnia hali w rzucie wyniesie ok. 5 750 m®. Wysokos$¢ czynna ok. 10 m. W hali znajdowaé sie
beda pomieszezenia techniczne wykonane w systemie tradycyjnym.

W scianach hali zamontowane zostang bramy wjazdowe, a takze wyjscia ewakuacyjne. W posadzce
hali wykonane zostang kanaly podposadzkowe do montazu linii technologicznych zgodnie
Z Projektem Technologicznym.

Calos$¢ ukladu technologicznego hali sortowni odpaddw bedzie sterowalna z jednego stanowiska
operatorskiego. Sterowanie odbywac¢ sig¢ bedzie za posrednictwem oprogramowania, przy uzZyciu
zestawu komputerowego PC wyposazonego w urzadzenia peryferyjne.

Hala czeSci biologicznej

Planuje si¢ wykonanie hali czgsci biologicznej — fermentacji w takiej samej technologii jak hala
segregacji mechanicznej. Sklada¢ si¢ bedzie z funkcjonalnie wydzielonych nastgpujacych stref,
polaczonych wzdhuz boku o dlugosei 42 m:

- hala BI strefy przyjgcia wsadu = 840 m%
- hala B2-4 komor fermentacji = 1600 m’;
- hala BS strefy ekstrakcji osadu = 925m’

Wysokos¢ czynna ok. 10 m; dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania hali (lub jej brak) w zaleznosci
od rozwigzan technologicznych Wykonawcy.

Catos¢ ukiadu technologicznego hali dla modulu wstepnego przygotowania wsadu (do B1) bedzie
sterowalna z jednego stanowiska operatorskiego.

Budynek administracyjno-socjalny

Budynek bedzie wolnostojacy, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposazony w instalacje
wodociggows, kanalizacyjna, elektryczna, teleinformatyczna, odgromows, wyréwnawcza i ochronng
przeciwporaZzeniowa oraz grzewcza 1 wentylacyjna. Przewidywana powierzchnia w rzucie
planowanego budynku administracyjno-socjalnego wyniesie ok. 750 m”.

Budynek bedzie spelia¢ funkcje o charakterze technologicznym, administracyjnym i socjalnym.
Obiekt bedzie zawieral m.in. nastepujace pomieszczenia:

a) socjalne:

szatnie czyste i brudne,
jadalnia,

palarnia,

sanitariaty.

|

b) administracyjne:

— pomieszczenia biurowe,
— sala konferencyjna,

¢) technologiczne:

|

kottownia olejowa, weglowa lub inna (przewiduje si¢ kottownig¢ o mocy 200 kW),
pomieszczenie gospodarcze,

pomieszczenie pobytu czasowego,

toalete z wejsciem wylacznie od zewnatrz.

Wiata na surowce wtdérne i odpady niebezpieczne

W sasiedztwie hali sortowni odpadéw wykonane =zostana, zadaszone, odwodnione, boksy
magazynowe na odpad,. Wzdtuz linii bokséw zainstalowany zostanie liniowy ciag odwodnienia
nawierzchni, ktory zapobiegnie przedostawaniu si¢ wéd opadowych do projektowanych boksow —
zabezpieczenia surowcéw przed zawilgoceniem. W boksach wykonana zostanie instalacja elektryczna
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o$wietlenia. Wjazd do obiektu od strony placu technologicznego. Skrajny boks bedzie stanowil
tymczasowy magazyn odpadow niebezpiecznych. Wyposazony zostanie dodatkowo w brame.

Boksy na bioodpady

Boksy do magazynowania bioodpadéw z selektywnej zbidrki to obiekt jednokondygnacyjny o wys.
ok. 6m, podzielony na trzy czgsci, dostosowany do wielkosci i funkeji rozdrabniacza wstgpnego. Pod
wiata umieszezony zostanie rozdrabniacz wstepny oraz przy boksach — stacja zaladowcza tasmociagu.

Wzdhuz linii wjazdowej do boksow, zainstalowany zostanie liniowy ciag odwodnienia nawierzchni,
ktory zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do projektowanych boksow. W boksach,
wykonana zostanie instalagja elekiryczna oswietlenia. Lokalizacja obiektu — od potudniowej strony
hali fermentacji (dopuszcza si¢ mozliwos¢ innej lokalizacji).

Boksy na kompost

Boksy do magazynowania kompostu to obiekt jednokondygnacyjny o wys. ok. 6 m, podzielony na
dwie czgsci, dostosowany do wielkosci i funkeji sita mobilnego 40 mm. Wzdhuz linii wjazdowej do
bokséw, zainstalowany zostanie liniowy cigg odwodnienia nawierzchni, ktéry zapobiegnie
przedostawaniu si¢ wod opadowych do projektowanych bokséw. W boksach, przewidziano instalacjg
elektryczng o$wietlenia. Lokalizacja obiektu — od zachodniej strony placu dojrzewania stabilizatu
(kompostu).

Boksy reaktoréw stabilizacji tlenowej

Pierwszy etap stabilizacji tlenowej, zlozony z tuneli, przykrytych dachem, wyposazonych w system
wentylacji materiatu kompostowanego (wg Projektu Technologicznego). Lacznie przewiduje sig¢ 6 szt.
tuneli zlokalizowanych we wspdlnej hali (opcja).

Plac dojrzewania stabilizatu (kompostu)

Dojrzewanie stabilizatu w pryzmach na placu jest drugim etapem stabilizacji tlenowej, po stabilizacji
w tunelach. Plac bedzie zdylatowany, wykonany na odpowiednio uszczelnionym i zageszczonym
podlozu, o powierzchni uzytkowej ok. 2 500 o

Pozostale elementy zagospodarowania terenu
Droga dojazdowa

Wjazd na teren inwestycji odbywac sig¢ bedzie bezposrednio z ul. Lokalnej, o nawierzchni z betonu
asfaltowego lub bitumicznej. W rejonie wjazdu, poza ogrodzeniem Zakladu przewiduje si¢ miejsca
parkingowe dla samochodéw osobowych. Laczna powierzchnia parkingu ok. 350 m’.

Budynek wagowy

Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej lub opcjonalnie modutowej (gotowy kontener).
Przewidywana powierzchnia w rzucie planowanego budynku wagowego wyniesie ok. 100 m’.
Przewiduje si¢ pomieszczenia obstugi wagi oraz zaplecze socjalne (wegzel sanitarny). Przewiduje si¢
kottownie o mocy 8 kW.

Place i drogi wewnetrzne:

Powierzchnia drog i placéw ok. 13 100 m’. Nawierzchnie drogowe dostosowane zostang do ruchu
cigzkiego, tj. dostosowane do ruchu i pracy takich pojazdéw, jak m.in. samochody cigzarowe,
tadowarki kotowe, wozki widtowe itp. Plac bedzie zdylatowany, wykonany na odpowiednio
uszczelnionym i zageszczonym podtozu, o spadkach powierzchni 3-5 %.

Wyjazd balastu na skfadowisko przewiduje si¢ przez brame gtdwng i droga publiczng. Opcjonalnie
przewiduje sie przejazd droga wzdhiz potudniowej skarpy skladowiska (drogg wewnetrzng zaktadu)
przez istniejaca wage lub druga opcja: wjazd na kwaterg od strony poludniowo-wschodniej i przejazd
przez planowang wage wjazdowa.
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Zielen izolacyina i dekoracyina

Przewidziano realizacje na terenie obiektu dwoch rodzajow zieleni. Pas o szerokosci okolo 10 m
potozny wzdluz potudniowej granicy terenu stanowi¢ bedzie zielen izolacyjna — wspdlna dla
planowanej instalacji 1 istniejagcego skladowiska odpadéw. Teren ten zostanie obsadzonych
drzewostanem wysokim, Obszary niezabudowane zostang urzadzone jako zielen niska — dekoracyjna.
Przewiduje sie obsianie tych obszaréw trawa. Pas zieleni pomiedzy placem dojrzewania stabilizatu
a dziatkami 604/24 i 605/24 zagospodarowany zostanie zielenia niska. Laczna powierzchnia terenéw
zielonych wyniesie ok. 4 900 m”.

Ogrodzenie

Przewiduje si¢ ogrodzenie terenu inwestycji wzdhiz granic wiasnosci gruntow. W miejscu wjazdu na
teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa przesuwna, o napedzie elektrycznym, sterowana
zdalnie z kontenera portierni i dyzurki budynku administracyjno — socjalnego. Wejscie dla pieszych
zapewnione zostanie poprzez wykonanie furtki z zestawem typu domofonowego. Dodatkowg brame
(pozarowsg przewiduje si¢ w polnocnej czesci zakladu w rejonie bokséw (wiaty) na surowce wtorne.
Jej zadaniem jest umozliwienie wjazdu na teren skladowiska od strony wschodnie;j.

Sieci zewnetrzne

Planowana budowa Zakladu wiazac si¢ bedzie z rozbudows nastepujacych sieci zewnetrznych:

o Sie¢ wodociggowa — niezbedne bedzie wykonanie przylgcza wodociggowego do planowanych
obiektow technologicznych oraz do budynku administracyjno — socjalnego. Ponadto dla celéow
przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie sieci obwodowej z nadziemnymi hydrantami
przeciwpozarowymi.

o Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — zadaniem planowanego systemu kanalizacji sanitarmnej bedzie
ujecie nastepujacych sciekow:

a) Sciekow bytowych z wezla sanitarnego, myjni samochodowej, hali sortowni,
b) $ciekéw powstajacych przy pracach porzadkowych np. mycie posadzki poszczegdlnych hal.

o Sie¢ kanalizacyjna technologiczna - zadaniem planowanego systemu bedzie ujecie
1 odprowadzenie do podezyszczalni $ciekéw technologicznych ewentualnej nadwyzki filtratow
z procesu fermentacji.

o Sie¢ kanalizacyjna deszczowa wraz z uktadem podczyszczania sciekéw — ujgcie wod opadowych
z projektowanych nawierzchni betonowych,

o Sie¢ energetyczna - zasila¢ bedzie catos¢ obszaru ,,A” w energie elektryczna. Niezbedne bedzie
doprowadzenie sieci do hali sortowni recznej, hali fermentacji, modulu stabilizacji tlenowej w
systemie zamknigtym wraz z obiektami towarzyszacymi, budynku administracyjno — socjalnego,
kontenera wagowego, myjni samochodowej. Przewiduje si¢ takze przewdd zasilajacy w energie
elektryczna z obszaru C - podziemne kable NN;

e Sie¢ energetyczna NN o$wietleniowa — dla catosci Zakladu.

Obszar ,,B” — obiekty magazynowe i zagospodarowania pozostalych odpadéw
komunalnych

Stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych

Fragment terenu zlokalizowanego w potudniowo - wschodniej czesci terenu, na potudnie od placu
rozladunku gruzu zostanie wykorzystany pod stacje kruszenia odpadéw budowlanych. W tym celu
przewiduje si¢ budowe sciany zelbetowej w ksztalcie litery ,,.L” uniemozliwiajacej rozsypywanie sie
odpadow. W $wietle boksow zlokalizowana zostanie (pél)mobilna instalacja do odzysku gruzu.
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Boksy (wiata) na stluczke szklang i odpady wielkogabarytowe

Magazyn stluczki szklanej i odpadow wielkogabarytowych stanowi¢ beda trzy planowane boksy
betonowe zlokalizowane w potnocnej czeéei obszaru (miedzy istniejaca hala i istniejacymi boksami).
Przewiduje si¢ boksy zadaszone, Wysoko$¢ muru ograniczajacego wyniesie okoto 3 m. Wzdtuz linii
bokséw zainstalowany zostanie liniowy ciag odwodnienia nawierzchni, ktory zapobiegnie
przedostawaniu si¢ wod opadowych do projektowanych boksow — zabezpieczenia surowcoéw przed
zawilgoceniem, W boksach zostanie wykonana instalacja elektryczna o$wietlenia.

Obszar ,,C” — elementy zagospodarowania biogazu

Fundamentowanie urzadzen technologicznych

Fundamentowanie powigzane bedzie z projektami poszczegdlnych urzadzen zagospodarowania
biogazu i dostosowane do konkretnych technologii poszczegolnych producentéw.

Place i drogi wewnetrzne

W ramach koncepcji przewidziano budowe drog wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do obiektow
technologicznych oraz wykonanie placow technologicznych. Ze wzgledu na potrzeby projektowanych
instalacji niezbedny bedzie demontaz fragmentu drogi dojazdowej do zamkniete] kwatery
sktadowiska.

Ogrodzenie

Przewiduje si¢ ogrodzenie terenu inwestycji wzdhuz granic wlasnosci gruntéw. W miejscu wjazdu na
teren instalacji wykonana zostanie brama wjazdowa dwuskrzydlowa. Wejscie dla pieszych
zapewnione zostanie poprzez wykonanie furtki.

3.1.3 Opis rozwigzan technologicznych

Przedsigwzigcie ,,Budowa Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Qdpadéw Komunalnych
w Tychach "przewidziane jest do realizacji w dwéch fazach obejmujacych:

— faza I: Budowg czgsci mechanicznej przerébki odpadéw (sortowni wraz z linig do produkcji
paliwa modyfikowanego) oraz infrastruktury zakladu;

— faza II: Budowe czeéci biologicznej przerdbki odpaddw (w oparciu o fermentacje suchg).

Zaktad Kompleksowego Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych bedzie odbieral zmieszane
odpady komunalne z gospodarstw domowych oraz od innych podmiotéw, oraz odpady takie jak: gruz
budowlany, odpady pochodzace z selektywnej zbiorki, odpady biodegradowalne, skratki
z oczyszezalni $ciekow, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne w tvm zuzyty sprzet
elektryczny i elektroniczny oraz baterie i inne. Planowana przepustowo$é¢ to okolo 70 tys. Mg
zmieszanych odpadow komunalnych na rok.

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie zespOt obiektow i urzadzen technologicznych, realizujacych
glowne zalozenia planowanego systemu w nastepujacych podstawowych procesach technologicznych:

- kontrola i ewidencja odpadow dowozonych (wazenie i kontrola pojazdow, ewidencja
dokumentacji),

- segregacja mechaniczna i reczna (wydzielenie frakcji bio do dalszego zagospodarowania,
wydzielenie surowcoéw do odzysku materialowego i1 przygotowanie komponentéw paliwa
alternatywnego,

- zagospodarowanie frakcji bio wysegregowanej z odpaddéw komunalnych, odpadéw kuchennych i
ogrodowych z selektywnej zbidrki odpadéw w procesie fermentacii;

- kompostowanie intensywne, materiatu po procesie fermentacji, w reaktorach (tunelach),




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw | projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 50
Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

- kompostowanie pryzmowe na placu — dojrzewanie, materiatu po procesie fermentacji,
- sortowanie i kruszenie odpadow budowlanych.

Odpady komunalne — niesegregowane, tj. gromadzone nieselektywnie na terenie miasta Tychy oraz
miejscowosci objetych obstuga planowanego zakladu, bedq dowozone na teren opisany wczesniej,
jako OBSZAR ,,A”. Jest to enklawa pomigdzy istniejaca kwatera sktadowiska odpaddw, oczyszczalnig
sciekdw, skupem ztomu i obszarem lesnym.

Pojazdy wjezdzajace na teren obiektu beda zatrzymywane na wadze wjazdowej, wazone
i kontrolowane. System komputerowy sprzezony z waga elektroniczng bedzie ewidencjonowaé dane
pojazdu oraz jego mas¢ na wjezdzie. Jezeli tara pojazdu nie bgdzie odnotowana w systemie, pojazd
bedzie wazony takZze na wyjezdzie z obszaru instalacji. Pojazdy z odpadami po przejechaniu przez
punkt kontrolny beda kierowane do zasobni linii technologicznej mechanicznej i rgcznej segregacji.
Pojazdy beda wjezdzaly do wnetrza budynku poprzez $luzy chroniace przed wydostawaniem sig
odoréw na zewnatrz hali. Odpady bedg zrzucane na tzw. ruchoma podloge, czyli przenoénik plytowy
zabudowany w boksie Zelbetowym. Samochody po wytadowaniu odpaddéw beda wyjezdzaé z terenu
zaktadu przez punkt kontrolny, przejezdzajac przez myjnie kot pojazdow oraz przez wage wyjazdowa.

Z odpadéw zrzuconych do zasobni hali technologicznej wydzielone beda:
- zauwazone odpady niebezpieczne,
- odpady tarasujace (przeszkadzajace).

Nastepnie odpady transportowane beda do wezla wstepnej recznej segregacji. Przed kabina wstepna
zainstalowana bedzie rozrywarka workéw. Zastosowanie rozrywarki zapewni wigksza skutecznosc
separacji szkta i tworzyw sztucznych (w szczegoélnosci butelek szklanych) w kabinie wstgpnej
segregacji. W przypadku braku rozrywarki nie wysegregowane butelki szklane zostana zbite w sicie
bebnowym, a kawatki szkla beda uszkadzaé kolejne urzadzenia w linii. Proces bgdzie realizowany
w 6-stanowiskowej kabinie sortowniczej i bedzie miat na celu wydzielenie:

- papieru, tektury,
- tworzyw sztucznych (folii),

- szkla — w kolejnych procesach szklo ulega rozdrobnieniu w sposéb uniemozliwiajacy odzysk,
wiec ewentualne wysortowanie sthuczki musi odbywad sie w kabinie wstepnej. Rolg kabiny
wstepnej jest takze wybranie odpaddéw tarasujacych i mogacych zapychac¢ otwory sita bebnowego
(np. kartony, diugie folie itp.).

Odpady po wstepnej segregacji przenoszone bgda do wezla segregacji mechanicznej. Glownym
urzadzeniem wezla beda dwa sita bebnowe — obrotowe (ustawione szeregowo). Odpady bedg dzielone
na sitach na 3 (lub 4) frakcje wielkosciowe o zréznicowanych wiasnosciach i sktadzie. Beda to:

- frakcja drobna (0-60 mm) — tzw. biofrakcja kierowana do czgsci biologicznej; opcjonalnie
dodatkowo frakcja 0-15 mm;

- frakcja srednia (60-300 mm) — tzw. frakcja materiatowa kierowana do dalszej wielostopniowej
segregacii;

- frakeja gruba (>300 mm) — poprzez dalsza segregacje kierowana do produkcji komponentow
paliwa alternatywnego;

Opcjonalnie mozna zastosowac rozdrabnianie frakcji >300 mm 1 zawracanie do gléwnego ciagu
technologicznego. Mozliwe bedzie wowczas zastapienie kabiny segregacji r¢cznej urzadzeniem do
rozdrabniania. W opcji tej przewiduje si¢ mozliwos¢ przyjecia odpaddéw wielkogabarytowych do
zagospodarowania jako komponenty RDF lub do czgsci biologicznej.

Frakcja drobna (0-60 mm) poddawana bgdzie nastepnie procesom biologicznym. Lacznie przewiduje
si¢ realizacj¢ procesu mechaniczno-biologicznego z beztlenowa i tlenowsa stabilizacjy -




Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 51

Raport o oddziatlywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

mechaniczne sortowanie; biologiczna stabilizacja - pierwszy stopien fermentacja mezofilowa lub
termofilowa, w drugim etapie jednostopniowa stabilizacja tlenowa w zamknigtym reaktorze (lub
w zamknietej hali), z aktywnym napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza procesowego,
mechanicznym przerzucaniem pryzm min. co tydzien, o czasie prowadzenia procesu 2-4 tygodni.
Frakcja wysokokaloryczna (frakcja powyzej 60 mm) — wydzielenie surowcow wtérnych, a pozostatosé
kierowana do przetworzenia na paliwo modyfikowane (RDF) i przekazywane do odzysku energii lub
do spalarni.

Biogaz bedzie kierowany do wykorzystania energetycznego. Przyjgto, ze calos$¢ biogazu bedzie
zamieniana w tzw. zielona energie. Biogaz ujmowany w komorach fermentacyjnych bedzie
przetlaczany do zbiornika buforowego zlokalizowanego na OBSZARZE ,C”. Gaz gromadzony
w zbiorniku bedzie spalany w dwoch zblokowanych, kontenerowych elektrocieptowniach gazowych.
Urzadzenia te zostana umieszczone w sasiedztwie istniejacego zespolu kontenerowego. Kolektor
biogazu z komor fermentacyjnych bedzie przebiegal w poblizu istniejacej pochodni gazowej, co
umozliwi spiecie go z istniejacym ukfadem utylizacji nadmiaru gazu.

Odpady zielone oraz osady $ciekowe. Osady $ciekowe moga by¢ wykorzystywane w procesie
fermentacji (do 10 % wsadu). W przypadku wiekszej ilosci odpadow zielonych zbieranych
selektywnie przewiduje si¢ ich kompostowanie w tunelach zamknigtych w celu uzyskania
pelnowartosciowego kompostu. Kompost dojrzaty bedzie uszlachetniany (przesiewanie na sicie
bebnowym w celu wydzielenia wigkszych elementéw). Kompost gotowy bedzie magazynowany
w boksie na gotowy kompost.

Odpady budowlane beda zrzucane na wydzielony plac magazynowy w sasiedztwie istniejacych
boksoéw magazynowych (obszar B). Ich przetwarzanie bedzie polegato na kruszeniu i wydzielaniu
zlomu zelaznego przy uzyciu specjalistycznej, polmobilnej kruszarki do betonu sprzg¢zonej
z separatorem ferromagnetykéw. Powstate kruszywa o wartosci handlowej beda magazynowane
w istniejacych boksach magazynowych odpadéw. Pozostaly gruz bedzie zatadowywany do
konteneréw i wywozony na teren sktadowiska odpadow.

3.1.4 Organizacja robot budowlanych

Analiza planu zagospodarowania terenu inwestycji oraz opis proponowanych rozwiazan budowlanych
pozwala na stwierdzenie, ze projektowane obiekty inwestycji, pod wzgledem technologii jego
wykonania, nie beda odbiegaly od typowych rozwiazan, szeroko stosowanych w budownictwie
przemystowym. Na etapie budowy nalezy spodziewaé sig, na omawianym obszarze, wykonywania
prac takich jak:

e wycinke drzew,

e usuni¢cie warstwy glebowej (humusu),

e wykonanie wykopdw pod docelowe uksztaltowanie terenu, fundamentdw i uzbrojenia terenu,
o demontaz fragmentu drogi dojazdowej do zamknigtej kwatery sktadowiska,

e budowe nowych obiektow, oraz infrastruktury towarzyszacej, m.in.: drogi, parkingi, ogrodzenia,
sieci wodociagowe i kanalizacyjne, oswietleniowe, itp.

Roboty tego typu wykonywane beda przy uzyciu maszyn ziemnych oraz dzwigéw samochodowych
i samochoddéw ciezarowych. Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania robét ziemnych dla
uksztaltowania powierzchni m.in.: pod budowe obiektdw technologicznych i infrastrukturalnych.

W omawianej fazie beda ponadto powstawaty odpady typowe dla budowy projektowanych obiektow
technologicznych i infrastrukturalnych. Przewiduje si¢, ze roboty budowlane begda powierzone
specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne uprawnienia. Firmy te, w rozumieniu
obowiazujacego prawa, bedg wytworcami odpaddw, zobowiazanymi do uzyskania pozwolenia na ich
wytwarzanie. Podczas prac przewiduje si¢ powstawanie odpaddéw: kod 17 - Odpady z budowy,
remontow 1 demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe 1 ziemig
z terendw zanieczyszczonych), z wylgczeniem odpadow zawierajacych substancje niebezpieczne.
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Dokladna ilos¢ powstajacych odpadow jest trudna do ustalenia, zalezy od wielu czynnikdw, a przede
wszystkim od starannoéci realizacji przedsiewzigeia. W celu okreslenia dokladnej liczby odpadow,
jaka powstanie w efekcie realizacji przedsiewzigcia Wykonawca robdt zobowiazany jest prowadzic
ewidencje powstajacych odpadow.

Uwzgledniajac wskazowki zawarte w raporcie oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia w fazie budowy nalezy:

o drogi dojazdowe utwardzi¢ i utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym w celu unikniecia
pylenia, hatasu, drgan i odksztalcen terenu,

e opracowa¢ trasy przejazdu i ustali¢ organizacje ruchu zapewniajacgq ograniczenie mozliwosci
niekontrolowanego poruszania si¢ pojazdoéw po placu budowy i na drogach dojazdowych,

o teren prowadzenia prac winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob nie zwiazanych
z wykonaniem robot poprzez wygrodzenie i oznakowanie sprzgtem ostrzegawczym
i w uzasadnionych przypadkach sygnalizacja $wietlng oraz tablicami informacyjnymi,

e wrejonie wykonywania wykopow, kontrolowaé poziom wod gruntowych;

o wszystkie miejsca gromadzenia materiatéw do budowy, bazy sprzgtu i zaplecza budowlane winny
zostaé wyznaczone i przygotowane w sposob zabezpieczajacy wody plynace oraz grunt przed
skazeniem w szczegdlnosei substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi; miejsca te winny
zostaé¢ odizolowane od gruntu membrang nieprzepuszczalna, utwardzone i wyposazone w sorbenty
na wypadek wystapienia awarii; po likwidacji zaplecza grunt winien zosta¢ oczyszczony,
a odpady powstate w trakcie uzytkowania terenu, winny zosta¢ przekazane wyspecjalizowanej
firmie posiadajacej odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania nimi,

e po zakonczeniu prac teren robot winien zosta¢ uporzadkowany, w wymaganym zakresie
doprowadzony do stanu pierwotnego,

e odpady mogace powsta¢ w wyniku uszkodzenia sprzgtu oraz Srodkéw transportu na terenie
budowy winny zosta¢ niezwlocznie usunigte i przekazane wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania nimi,

e powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia i prowadzonych prac odpady powinny zostaé
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.
nr 62, poz. 628 z poéZn. zm.),

o stosowane w trakcie prac budowlanych maszyny, sprzet oraz srodki transportu winny spelniaé
okreslone dla tego typu urzadzen normy emitowanego hatasu oraz emisji do atmosfery substancji
gazowych i pylow.

3.2. Gtéowne cechy charakterystyczne technologii

Obszar ,,A” — obiekty mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych
Punkt ewidencji odpadow dowozonych

Planuje si¢ budowe punktu wazenia i kontroli odpadéw (ewidencji odpadéw dowozonych). Wazenie
pojazdow wijezdzajacych 1 wyjezdzajacych zostanie zrealizowane poprzez budoweg dwoch wag
elektronicznych o nosnosci 60 Mg i doktadnosci pomiaru — 20 kg. Obie wagi (wjazdowa i wyjazdowa)
zostang wykonane o dlugosci 18,0 mb. Punkt wazenia 1 kontroli odpadéw wyposazony zostanie
dodatkowo w:

e komputer i specjalistyczne oprogramowanie, umozliwiajace odczyt pomierzone] masy oraz
prowadzenie statystyki i rachunkowosci zwigzanej z przyjmowaniem odpadéw na sktadowisko,

o czytniki kart magnetycznych — dla pojazdow wjezdzajacych 1 wyjezdzajacych,
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e szlabany ograniczajace wjazd i wyjazd z kazdej z wag z funkcja zabezpieczenia przed
zamknieciem w przypadku, gdy znajduje si¢ pod nim samochod,

e kamere obrotowa, sterowana z portierni wraz z monitorem lub karta wideo zainstalowang
w komputerze.

Wagi odporne beda na oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych zwigzanych z funkcjonowaniem na
wolnym powietrzu. Fundamenty wag bg¢da odwodnione do kanalizacji zaktadowe;.

Myjnia kol samochodow

Na terenie projektowanej inwestycji, zamontowana zostanie myjnia kot samochodowych.
Podstawowe, przewidywane parametry techniczne myjni:

e dilugosc 4,00 m,

e szerokosé czynna 2,75 mm,

e wysokos¢ 1,50 m,

e cigzar 3 100 kg,

e napigcie 380 V,

e pobor mocy (z grzatkami) 18 kW.

Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi beda odprowadzane do separatora ukladu
podczyszezania Sciekow deszezowych, gdzie nastapi ich podczyszczenie, a nastgpnie $cieki zostang
odprowadzone do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni sciekow.

Podczyszczalnia $ciekéw technologicznych

Podczyszczalnia $ciekow technologicznych umozliwi oczyszczenie: odciekdow z istniejacego
skladowiska i ewentualnej nadwyzki filtratdw z procesu fermentacji do parametréw zgodnych
z wymaganiami oczyszczalni miejskiej. Wydajnos¢ oczyszczalni uwzgledniac bedzie ilos¢ odcickdw z
istnicjacego wysypiska, ilo$¢ nadwyzki filtratdw z procesu fermentacji w zaleznosci od przyjetej
technologii fermentacji oraz z kompostowni i punktu odbioru odpadéw. Parametry odprowadzanych
$ciekdw do kanalizacji beda spemialy warunki jakosciowe podane w decyzji udzielajacej pozwolenia
zintegrowanego z dnia 28.04,2008 r. oraz w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie sciekdw
przemystowych z dnia 11.08.2008 r. wydanymi dla MPGOIiEO ,MASTER” Sp. z 0.0.

Lokalizacj¢ podczyszczalni przewiduje si¢ w rejonie istniejacego zbiornika na odcieki z kwatery
odpadéw, na tylach budynku administracyjnego sktadowiska, pomiedzy istniejacym kolektorem
sanitarnym a skarpa sktadowiska.

Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne wydzielone w selektywnej zbidrce przydomowej, jak réwniez wydzielone na
linii sortowniczej odpadow i w czasie demontazu odpadow wielkogabarytowych beda wytacznie
gromadzone i czasowo przechowywane na terenie Zaktadu (w jednym z bokséw na odpady). Warunki
przechowywania i prowadzenia wszelkich procesow transportowych beda prowadzone w sposob
zapewniajacy petne bezpieczenstwo pracownikom i srodowisku. Po zgromadzeniu partii transportowej
odpady niebezpieczne beda niezwlocznie przekazywane do unieszkodliwienia w specjalistycznych
zakladach. W magazynie odpadéw niebezpiecznych beda wykonywane nastgpujace operacje:
przyjmowanie i rozdziat na grupy odpadéw (klasyfikacja); pakowanie do pojemnikow zapewniajacych
bezpieczne przechowywanie; czasowe przechowywanie w szczelnych pojemnikach, spedycja.
W boksie zostanie ustawiony specjalistyczny kontener do gromadzenia odpadéw niebezpiecznych -
zamkniety, z podwdjnym dnem, rusztem i wanng przechwytujaca odcieki, dostosowany do zatadunku
w systemie hakowym, z drzwiami, instalacjg elektryczng os$wietleniowa. Zostanie réwniez
zastosowany kontener przeznaczony do transportu przy uzyciu samochoddw samozatadowczych,
hakowych. Odpady niebezpieczne beda przechowywane w zamknigtych chemoodpornych
pojemnikach, ustawianych na regatach w sposéb zapewniajacy pelme bezpieczenstwo. Czas
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przechowywania okreslonej grupy czy rodzaju odpadéw nie begdzie dluzszy niz potrzebny na
zgromadzenie partii transportowej, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan w tym zakresie. Odbiér
konteneréw za pomoca samochodu cigzarowego hakowego poprzez brameg gtdwna. Opcjonalnie
dopuszcza sig organizacje magazynu odpadéw niebezpiecznych w ramach istniejacego magazynu na
obszarze ,,.B”.

Cze$§¢ mechanicznej przerébki odpadow

Przewiduje si¢ nastgpujace parametry pracy czesci mechanicznej:

e ilo$¢ odpadéw zmieszanych - 70 tys. Mg/rok,

o liczba zmian pracy zakladu 22

o efektywny czas pracy na zmiane - 6.5 godz.

Linia technologiczna segregacji niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych zapewni
ciaglosé pracy przy wydajnosci 70 000 Mg sortowanych odpaddéw rocznie w cyklu dwuzmianowym
w ciagu 5 dni roboczych w tygodniu. Zaktada si¢ min. 6,5 h efektywnej pracy na zmiang. Linia

technologiczna umiejscowiona begdzie w hali sortowni, zgodnie z opisem obiektu. Cigzar nasypowy
odpadéw 150-250 kg/m’.

Ze zmieszanych odpadéw komunalnych wydzielona zostanie frakcja 0-60 mm o wysokiej zawartosci
czeSci organicznych. Frakcja ta zostanie nastgpnie, po wydzieleniu frakcji mineralnej
zanieczyszczajgcej (szklo, odpady mineralne) skierowana do czgSci biologicznego przetwarzania
obejmujacego: stabilizacj¢ beztlenowa (fermentacj¢), stabilizacje¢ tlenowa w drugim stopniu
(w zamkniety reaktorach lub hali) i dojrzewanie na placu.

Frakcja 60-300 mm, po dalszych etapach segregacji mechanicznej i rgcznej bedzie umozliwiata
wytworzenie komponentéw paliwa alternatywnego o nastgpujacych parametrach:

o cieplo spalania — powyzej 15 000 kJ/kg s.m.,

o  wilgotnosc — ponizej 20%,

e czesci organiczne — ponizej 5%,

e zawarto$é chloru — ponizej 1%,

e  zawartosc siarki — ponizej 1%.

Komponenty paliwa alternatywnego zostang poddane rozdrobnieniu co umozliwi ich zbelowanie lub

sprasowanie do gestosci min. 250 kg/m’. Powstajacy balast bedzie tacznie kierowany do jednego
z minimum dwoch kontenerow, zapewniajac ciaglosé pracy linii sortowniczej.

Rozktad technologiczny linii sortowniczej zapewni optymalng powierzchnie zajmowang przez samg
linig, strefy przyjmowania odpadéw, strefy odbioru komponentéw i balastu oraz komunikacji dla
zminimalizowania powierzchni hali. Zamawiajacy przewiduje budowe hali o powierzchni 50 m x
115 m. Ustawienie maszyn i urzadzen w hali zapewni:

e przyjecie odpadow zmieszanych i ich zmagazynowanie przez okres min. 2 dni roboczych,

e zmagazynowanie komponentow paliwa alternatywnego przez okres min. 2 dni roboczych,

e mozliwos¢ rozbudowy linii do komponentéow paliwa alternatywnego w celu produkeji paliwa
alternatywnego - dopuszcza si¢ mozliwosé¢ wykorzystania czgsci magazynowej komponentow
paliwa alternatywnego.

Czesc¢ technologiczna obejmuje niezbedne instalacje do funkcjonowania obiektu, w tym :

e instalacja energetyczna,

e instalacja oswietleniowa,

e instalacja wodociagowa i kanalizacyjna,

e wentylacja mechaniczna,
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e instalacja odpylajaca,

e ogrzewanie i schladzanie kabin sortowniczych,
e automatyka i sterowania,

e instalacja p-poz.,

e instalacja telekomunikacyjna,

e instalacja spr¢Zonego powietrza,

e wizualizacja i transmisja danych.

Instalacja do uzyskania komponentow paliwa modyfikowanego

Dla planowanego Zakladu w Tychach, ze wzglgdu na mala ilo$¢ komponentow paliwa RDF (ok. 8 400
- 11 000 Mg/rok), nie jest oplacalna budowa zaawansowanej technologicznie linii do produkcji paliwa
(sa one oplacalne przy ok. 50 tys. Mg/rok wsadu). Przewiduje sie zastosowac uklad:

e rozdrabniacz wstepny (wydajnosc ok. 3 Mg/godz.),
e separator zelazny,

e rozdrabniacz koficowy,

e prasa stacjonarna z kontenerem 32 m”..

Urzadzenia zostang zlokalizowane w potudniowej czesci hali sortowni. Zapotrzebowanie na prad
wynosi 400 kW,

Czesc biologicznej przerobki odpadéw — fermentacja wraz z kompostownia

Przewiduje si¢ instalacje stabilizacji tlenowej (fermentacji) suchej, tj. o zawartosci suchej masy 30-
35%, a nastepnie tlenows stabilizacje w zamknigtych reaktorach oraz na placu dojrzewania. W czesci
biologicznej wydzieli¢ mozna nastepujace elementy:

e modul przygotowania wsadu,
e modut stabilizacji beztlenowej — komory fermentacyjne,
e modut odwadniania osadéw pofermentacyjnych,

o instalacja ujgcia, przerdbki i magazynowania biogazu wraz z agregatem Kogeneracyjnym
(zlokalizowany na obszarze ,,C”),

e modul stabilizacji tlenowej w systemie zamknigtym,
o plac dojrzewania stabilizatu (lub kompostu),
s infrastruktura towarzyszaca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urzadzenia, pojazdy).

Modul przygotowania wsadu

Do modutu przygotowania wsadu odpady dostarczane beda przenosnikiem tasmowym. Przewiduje si¢
mozliwo$¢ przyjecia odpadéw selektywnie zebranych (materiat strukturalny) odpowiednio
rozdrobnionych (zielone, ogrodowe, kuchenne). Modutl bedzie obejmowaé komorg przygotowania
wstepnego (zbiornik buforowy, w ktérym prowadzone beda procesy hydrolizy i zakwaszania
odpaddéw), w razie potrzeby zbiornik na wodg, flokulant, mieszalnik, rozdrabniacz, ktorych celem jest
homogenizacja i przygotowanie do procesu fermentacji wsadu. Uklad transportujacy odpady
z wstepnego przygotowania wsadu do komdr fermentacyjnych (ukiad slimakowy lub inny). Hala
izolowana, bez ogrzewania, pomalowana farba antykorozyjna. Podiaczenie elektryczne.

Modul stabilizacji beztlenowej — komory fermentacyjne

Reaktory fermentacyjne zostana dostosowane do jakosci i ilosci wsadu. Przewiduje si¢ dwie komory
fermentacyjne zapewniajace przyj¢cie odpadéw o masie minimum 16 000 Mg/rok kazdy, facznie 32
000 Mg/rok (i rezerwe pod 3 komor¢). Komory wyposazone bedg w mieszadto mechaniczne.
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Wmontowany system odbioru ciepta/nagrzewajacy (zaleznie od temperatury zewnetrznej). Uklad
oprozniania komor. Usuwany odpad odprowadzany do modulu odwadniania. Zapotrzebowanie na
wode ok. 9 700 m’/rok.

Modul odwadniania osadéw pofermentacyjnych

Osad pofermentacyjny kierowany bedzie do hali odwadniania. Instalacja odwadniania obejmuje:
prasy, wirdwki, zbiomniki oraz instalacje do doprowadzania wody czystej, zawracania wody
procesowej oraz odprowadzenia sciekéw w zaleznosei od zastosowanej technologii. Odwodnienie
osadu do minimum 30% s.m. Odwodniony osad transportowany bedzie za pomocg tadowarki do hali
stabilizacji. Oddzielone zanieczyszczenia ciekle kierowane beda do zbiornikdw (zbiomiki higienizacji
odciekdéw). W zbiornikach nastapi unieszkodliwienie ewentualnych patogenéw.

Modul stabilizacji tlenowej w systemie zamknietym

Reaktory stabilizacji tlenowej zapewnia stabilizacj¢ wszystkich osadéw pofermentacyjnych.
Zaplanowano 6 tuneli o pojemnosci min. 150 m® kazdy. Zapewni to stabilizacje odpadéw w ilosci
160 Mg fermentatu na 2 tygodnie na 1 tunel.

Plac dojrzewania stabilizatu

Stanowi drugi etap kompostowania po tunelach kompostowych, na ktorym odbywaé sie bedzie
dojrzewanie kompostu (czas dojrzewania kompostu 3-4 tygodnie). Wykonawca dostosuje technologie
i okres stabilizacji, aby uzyska¢ po procesie aktywno$¢ oddychania AT, ponizej 10 mg O,/g s.m.

Infrastruktura towarzyszaca (oczyszczanie powietrza, boksy, wiaty, urzadzenia, pojazdy)

Modul oczyszczania powietrza poprocesowego obejmuje minimum instalacje do zbierania powietrza
oraz biofiltry 2 x 200 m’,

Do czgscei biologicznej przewiduje si¢ doprowadzenie energii (870 kW moc zainstalowana, zuzycie
ok. 260 kWh);

W celu zoptymalizowania procesu kompostowania przewiduje si¢ zastosowanie niezbednych maszyn
wspomagajacych np.: fadowarki o mocy 170 KM, poj. tyzki 5- 7 m3 (2 szt.), przerzucarki, sita
bebnowego z wymiennym bebnem (srednica oczek 20 mm — pierwszy bgben oraz 40 mm — drugi
beben).

Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadow zielonych do kompostowania — wiata ze $ciang
oporowg wysokosci 3 m.

Miejsce magazynowania odpadow po kompostowaniu — boks ze $ciang oporowg wysokosci 3 m.

W celu utrzymania ciepia procesu fermentacji przewiduje sie realizacje kottowni lokalnej w obrebie
hali fermentacji. Zapotrzebowanie na ciepto (2 fermentatory): 2 450 000 kWh/rok . Wydajnos¢ pompy
cieptej wody dla 1 fermentatora: 25m’/h= 71/s Temperatura procesu w fermentatorze 35°C.
Temperatura czynnika grzewczego 70-80 stopni. Przewiduje si¢ zastosowaé kociot 300-350 kW
(opcjonalnie 2x150 kW) - piec olejowy lub ekogroszek (nie ma mozliwosci zasilania gazem
sieciowym). Piec pracuje gldwnie w okresie zimowym i w okresie rozruchu do osiagniecia
temperatury procesowej. Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ aby czgs¢ powietrza do odoryzacji w biofiltrze
byla pobierana do kotlowni na piece i spalana (odoryzacja podczas spalania) — przy wersji kotlowni
olejowej lub weglowej.

Opcjonalnie przewiduje si¢ mozliwos¢ zawrdcenia ciepla z agregatu kogeneracyjnego z Obszaru ,,C”.
Cieplo wykorzystane zostanie wowczas do ogrzania w procesie fermentacji oraz do ogrzania budynku
socjalno-administracyjnego. Zawrocenie ciepta wymagac bedzie wykonania rurociagu o di. ok. 580 m.

Obszar ,.B” — obiekty magazynowe i zagospodarowania pozostalych odpadéw
komunalnych
Stacja kruszenia i segregacji odpadéw budowlanych
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Przewidywana przepustowos¢ obiektu wyniesie ok. 3 500 Mg/rok z mozliwosciq zwiekszenia do
7 000 Mg/rok. Segment do przerdbki gruzu budowlanego stuzy¢ bedzie do rozdrabniania odpadéw
betonowych, zelbetowych, ceglanych, asfaltowych pochodzacych z rozbiérek budynkéw, wykopow,
modernizacji drog itp. Celem przerébki odpadéw budowlanych jest oddzielenie skladnikéw
mineralnych (gruzu budowlanego i ziemi wypehniajacej) oraz wysegregowanie surowcow wtérnych
o charakterze niemineralnym, jak: drewno, metale, karton, folia i zanieczyszczenia (materialy
izolacyjne, skladniki lekkie itp.). Rozdrobniony gruz bedzie czasowo deponowany na placu
technologicznym i postuzy do podbudowy drég o mniejszym obcigzeniu, ewentualnie po segregacji
jako dodatek do produkcji betonow.

Technologia segmentu unieszkodliwiania gruzu budowlanego oparta bedzie na nastepujacych

podstawowych procesach:

1) Kklasyfikacja i segregacja wstgpna — odpady po przywiezieniu beda roztadowywane na placu
i poddawane ogledzinom, w wyniku, ktérych zostang rozdzielone na grupy materialowe typu:
cegla, beton, asfalt, pozostate odpady (drewno, metale, tworzywa i papy). W tym miejscu
zadaniem eksploatatora bedzie dodatkowo kontrola jakosci odpaddéw oraz wydzielenie
ewentualnych odpadéw ucigzliwych dla srodowiska np. azbestu;

2) przerébka grup odpadéw budowlanych za pomoca zestawu do recyklingu:
- kruszarka kontenerowa, spalinowa
- koparko - tadowarka (uzytkowanie okresowe np. na zasadzie wynajmu),
- tadowarka kolowa,

- miot hydrauliczny — do zabudowy na ramieniu koparki (uzytkowanie okresowe np. na
zasadzie wynajmu),

- separator ferromagnetykow (najlepiej jako wyposazenie state kruszarki);

3) magazynowanie rozdrobnionego materialu gotowego do wykorzystania np. w budownictwie
drogowym.

Przer6bka betonu odbywac si¢ bedzie w ten sposdb, ze wigksze elementy betonowe rozbijane byly za
pomoca miota hydraulicznego zainstalowanego na koparko — tadowarce. Nastepnie fadowarka
zadawad¢ bedzie do leja zasypowego kruszarki elementy przeznaczone do kruszenia. W kruszarce
zachodzi¢ bedzie proces rozdrobnienia elementéw. W zaleznosci od potrzeb zmielony gruz moze by¢
powtdmie przepuszczony przez kruszarke w celu uzyskania np. mniejszej granulacji poprzez zmiang
odstepu miedzy szczekami kruszgcymi. Pokruszony material wykorzystywany bedzie w zastepstwie
thicznia na podbudowe drég o mniejszym obeigzeniu (drég gminnych). Nad przenosnikiem
wyprowadzajacym materiat rozdrobniony z urzadzenia zainstalowany zostanie elektromagnetyczny
separator ferromagnetyk6éw. Bedzie on wydzielal i ,,odkladal” ztom zelazny zawarty w gruzie.

W trakcie przerébki gruzu powstawac bedzie takze znaczna ilo$¢ innych zanieczyszczen — glownie
ziemia, ktéra wykorzystana bedzie do przesypywania skladowanych odpadéw. Na wyposazeniu
instalacji do przerobki gruzu moze by¢ ponadto zestaw przesiewaczy, dzigki ktérym uzyskuje sie
posortowany materiat, ktory moze stuzy¢ m.in. jako materiat do produkeji betonow.

Jako magazyn odpadéw budowlanych dowozonych przewidziany zostal fragment utwardzonego placu
sgsiadujacy od strony poludniowej z boksami na odpady. Tam odpady beda zrzucane z samochodow
i stamtad beda pobierane za pomocq ladowarki kotowej i wrzucane do leja zasypowego kruszarki.
Ukfad kruszarka - separator ferromagnetykow zostanie ustawiony na poludnie od placu
wyladowczego.

Magazyn kruszywa przeznaczonego do zbytu (tzw. magazyn wywozowy) stanowic¢ beda istniejace
boksy magazynowe odpadow, w ilosci zaleznej od potrzeb. W razie mozliwos$ci zbytu materiat bedzie
z nich przenoszony tadowarka kofowa na transport kotowy. Odpad procesowy bedzie na biezaco
zatadowywany do kontenerdw i wywozony do ztozenia na sktadowisku odpadéw.
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Magazyn stluczki szklanej

Magazyn stluczki szklanej stanowi¢ beda dwa planowane boksy betonowe zlokalizowane w potnocne;j
czesci obszaru (migdzy istniejaca halg i istniejacymi boksami).

Modul zagospodarowania odpadéw wielkogabarytowych

Przewiduje si¢ wykorzystanie czgsci istniejacej hali w celu zagospodarowania odpadow
wielkogabarytowych. Dodatkowo przewiduje si¢ obok planowanych bokséw na sttuczke szklana, boks
na przewozone odpady. Przewiduje si¢ reczny demontaz i przerébke poprzez rozdrobnienie. Powstale
produkty (po oddzieleniu czgsci metalowych) beda kierowane (w zaleznosci od jakosci) do: czesci
biologicznej, do produkcji komponentéw RDF lub do zlozenia na sktadowisku.

Modul magazynowania zuzytego sprzgtu AGD

Zebrane selektywnie odpady zuzytego sprzetu AGD beda magazynowane w istniejacej hali. Z uwagi
na to, iz obowiazek unieszkodliwiania sprz¢tu RTV 1 AGD, lezy po stronie producentéw tego sprzetu,
na terenie ZGO nie bgdzie on przetwarzany. Sprzgt ten, o ile zostanie dowieziony na teren Zakladu
bedzie w omawianym obiekcie jedynie krétkotrwale magazynowany, przy zachowaniu wszelkich
srodkow ostroznosei, a nastgpnie wywozony do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach.

Obszar ,,C” — elementy zagospodarowania biogazu

Instalacja przerdbki i magazynowania biogazu wraz z agregatem kogeneracyjnym

Modut obejmuje element pomiarowo-kontrolny, instalacje odsiarczania biogazu, osuszacz biogazu,
magazyn biogazu, sprezarka (ssawa) biogazu, agregat kogeneracyjny i inne elementy. Strefa ochronna
wokot zbiornika biogazu wynosi 15 m. Agregat umiejscowiony zostanie w kontenerze o wymiarach
3m x 12 m lub w hali. Przewidziano dwa agregaty 500kW +/- 15% kazdy. Planowana ilos¢
wytworzone] energii 7983 MW na rok +/- 15%. Gazociag z obszaru A do obszaru C zostanie
poprowadzony wzdtuz skarpy sktadowiska, z wpigciem po drodze do istniejacej pochodni.

3.3. Przewidywane rodzaje i iloSci uzywanych materialéow oraz emitowanych
zanieczyszczen, wynikajace z funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia

3.3.1. Zuzycie surowcow, materiafow i paliw

Faza budowy

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie z koniecznoscia
wykorzystywania zasobdw wod powierzchniowych ani podziemnych, jak tez surowcéw mineralnych.

Na etapie realizacji beda wykorzystywane jedynie typowe dla tego typu prac budowlanych surowce,
materialy oraz paliwa i energie.

Woda bgdzie uzywana jako sktadnik mieszanki betonowej, itp., w ilosci kilku metrow szesciennych
w okresie wykonywania tych robot.

Zuzycie energii elektrycznej, dla potrzeb zaplecza budowy bedzie niewielkie i nie pociggnie za sobg
budowy dodatkowej infrastruktury. Paliwa wykorzystywane beda do maszyn i pojazdéw uzytych przy
realizacji zadania.

Na tym ctapie projektowania dla fazy budowy nie jest mozliwe okreslenie ilosci zuzycia surowcow,
materialow i paliw,

Faza eksploatacji

1) Zestawienie dla Fazy I — Cze$¢ mechaniczna przerdbki odpadéw wraz z zapleczem
i kompostowaniem:
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- moc przylaczeniowa energii elektrycznej — ok. 900 kW;

zapotrzebowanie na wodg do celow socjalnych

zapotrzebowanie na wodg do celow technologicznych
olej napgdowy

— ok. 3750 m*/rok;
— ok. 200 m*/rok:
—ok. 20 000 litrow/rok;

2) Zestawienie dla Fazy Il — Czgs¢ biologiczna przerébki odpadéw (fermentacja sucha):

moc przylaczeniowa energii elektrycznej — ok. 800 kW;
flokulant —ok. 6 Mg/rok;
ilos¢ odpadéw do fermentacji —ok. 32 tys. Mg/rok;

zapotrzebowanie na wode
produkcja biogazu (ogdétem)
produkcja metanu (CHy)
produkcja energii elektrycznej
produkcja energii cieplnej

— ok. 10 000 m*/rok;

— ok. 3 750 000 m*/rok;
—ok. 2 250 000 m*/rok;
—ok. 8 0 GWh/rok;

- ok. 8,4 GWh/rok.

W czesci biologicznej wytworzona zostanie energia elektryczna i cieplna. Bilans wytwarzanej energii
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 14

Bilans energetyczny dla czesci biologicznej (wybrany wariant)
Rodzaj Wielkos¢ Jednostka

Tlo§¢ odpadow do fermentacji 29 178 Mg/a
Ioé¢ produkcji biogazu og 3501 390 m’/a
Zawarto$¢ metanu w % 60% %
Ilos¢ produkcji biogazu CH, 2100 834 m'/a
Calkowita ilos¢ energii 21 008 340 kWh/a
Io$¢ energii elektrycznej 7983 MWh/a
Moc agregatéw 911 kW
Tlo4¢ energii cieplnej 8 403 MWh/a

Zrédlo: Aneks do Koncepcji Programowo-Przestrzennef Instalacji Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadéw

Komunalnych w Tychach, Wroctaw, lipiec 2009 rok

3.3.2. Emisje substancji

Faza budowy

W trakcie budowy emisja substancji do powietrza bedzie nastepowala w wyniku korzystania przy
pracach budowlanych z mechanicznego sprzetu budowlanego.

Realizacja przedsiewziecia wiaze si¢ z wykonaniem nastepujacych prac budowlanych zuzyciem
mechanicznego sprzetu:

Maszyny uzyte do wyzej wymienionych prac

roboty ziemne — np.: wykopy pod sie¢ kanalizacji wodociggowej, sanitarnej, technologicznej

i deszczowej,
transport materiatdéw budowlanych,
wywo6z 1 dowdz surowcodw na teren budowy.

beda w wigkszoscei

napedzane

silnikami

wysokopreznymi i one stanowily beda gtéwne Zrédio emisji substancji do powietrza podczas realizacji
przedsigwzigcia. Do atmosfery beda emitowane typowe substancje komunikacyjne: dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek wegla, weglowodory.
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W efekcie przygotowywania terenu pod budowe, wykonywania wykopdw oraz ich podzniejszego
zasypywania moze wystapi¢ niekontrolowana i niezorganizowana emisja pyléw, w tym pyh
zawieszonego i opadajacego. wskutek przemieszczania mas gruntu, zdjgcia darniny oraz wtdrnej
emisji z ruchu pojazddéw po podlozu. Dodatkowe zrddlo pylenia stanowi¢ beda takze pyliste materiaty
budowlane, tj. cement i wapno.

Oszacowanie wielkosci emisji, jej kumulacji wynikajacej z jednoczesno$ci pracy zaangazowanego
sprzetu bedzie mozliwe do sprecyzowania, po wylonieniu wykonawcow i poznaniu ich mozliwosci
technicznych, rodzaju zaangazowanego sprzetu oraz harmonogramdw jego pracy.

Faza eksploatacji

Scieki i odpady

1) Zestawienie dla Fazy I — Czgs¢ mechaniczna przerdbki odpadéow wraz z zapleczem
1 kompostowaniem:

- $cieki socjalne — ok. 3750 m*/rok;

- Scieki technologiczne — ok. 200 m*/rok:

- wody opadowe — ok. 200 m*/rok;

- odpady (balast) do sktadowania —ok. 19 000 Mg/rok;

2) Zestawienie dla Fazy II — Czes¢ biologiczna przerdbki odpaddw (fermentacja sucha):
- $cieki technologiczne (przed oczyszczeniem) — ok. 15 000 m*/rok;

- stabilizat - ok. 17 000 Mg/rok.

Przewiduje sig, ze sktadowanych bedzie ok. 53,6% (balast i stabilizat) odpadéw przyjetych do
systemu. Komponenty paliwa alternatywnego stanowi¢ beda 16% wszystkich odpaddw. Przewiduje
sie ubytek masy w procesach biologicznych okoto 15%.

Planowana budowa Zakladu wiazaé sie bedzie z rozbudowa nastepujacych sieci:

- Sie¢ wodociggowa — niezbedne bedzie wykonanie przytacza wodociggowego do planowanych
obiektéw technologicznych oraz do budynku administracyjno — socjalnego. Ponadto dla celéw
przeciwpozarowych przewiduje si¢ wykonanie sieci obwodowej z nadziemnymi hydrantami
przeciwpozarowymi.

- Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — zadaniem planowanego systemu kanalizacji sanitarnej bedzie
ujecie nastepujacych sciekow:

a) sciekow bytowych z wezla sanitarnego, myjni samochodowej, hali sortowni,
b) $ciekdéw powstajacych przy pracach porzadkowych np. mycie posadzki poszczegdlnych hal.

-  Sie¢ kanalizacyjna technologiczna — =zadaniem planowanego systemu bedzie ujecie
i odprowadzenie do podczyszczalni sciekdéw technologicznych ewentualnej nadwyzki filtratéw
z procesu fermentacji.

- Sie¢ kanalizacyjna deszczowa wraz z ukladem podczyszczania Sciekéw — ujecie wod
opadowych z projektowanych nawierzchni betonowych.

Powietrze
Nowymi zrodtami emisji zorganizowanej beda:

— procesy zwigzane ze spalaniem biogazu w punkcie zagospodarowania biogazu — jednostki
kogeneracyjne E2 i E6,

— procesy zwiazane ze spalaniem wegla w kottowni technologicznej (kociot — 350 kW) E1,

— procesy zwigzane ze spalaniem wegla w budynku administracyjno — socjalnym (kociot — 200 kW)
E4,
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— procesy zwigzane ze spalaniem wegla w budynku wagowym (kociol — 8 kW) ES5,.

Dodatkowo do obliczen wzieto pod uwagge istniejace Zrodla emisji w postaci jednostki kogeneracyjnej
E3

Pozostale istniejace procesy produkecyjne majg charakter niezorganizowany. Na terenie skladowiska
Zzrodlem emisji z podstawowych proceséw produkeyjnych sg emisje biogazu ze studzienek
oddechowych eksploatowanej kwatery odpadow. Studzienki te sluza do grawitacyjnego
odpowietrzenia ztoza i nie moga by¢ traktowane jako emitory emisji zorganizowanej dlatego tez
w niniejszym opracowaniu nie zostaly wyznaczone wielkosci emisji z tego Zrodla.

W posiadanym przez MPGOIiEO ,,MASTER” Sp. z 0. 0. pozwoleniu zintegrowanym dla skladowiska
odpadéw zostat natozony obowiazek monitoringu srodowiska i kontroli eksploatacji instalacji m.in.:
w zakresie pomiar emisji gazu sktadowiskowego.

Nowym zrédlem emisji niezorganizowanej bedzie emisja z procesu dojrzewania kompostu: Problem
kompostowni odpaddw powinien by¢ rozpatrywany zaréwno pod katem bezpieczenstwa (zagrozenie
wybuchem lub samozaplonem emitowanych gazow), jak réwniez pod katem emisji odoroéw.

W Polsce brak jest dotychczas jednoznacznych kryteridw oceny uciazliwosci odoréw. W Niemczech
przyjmuje sie za dopuszczalne stezenie odoréw w powietrzu na poziomie 2 JO/m® a maksymalnie nie
powinno ono przekraczaé¢ 5 JO/m” dla 2% czasu rocznego. Dostepne dane pozwalaja na stwierdzenie,
ze przy emisji odoréw okoto 20 000 JO/s najwigkszy zasigg ich oddziatywania (dla przyjetej wartosci
dopuszezalnej 2 JO/m’) moze osiaga¢ do 200 m na kierunku wiatru. Przy emisji okoto 200 JO/s
poziom 2 JO/m’ powinien byé osiggany w odleglosci od 20 do 50 m od miejsca zrédta odoréw.

Stezenie zapachowe w strumieniu gazow odlotowych z kompostowni zmienia si¢ w zakresie zaleznie
od fazy cyklu kompostowania. Skutecznymi urzadzeniami stuzacymi do tego celu sg biofiltry, ktorych
skuteczno$¢ waha si¢ migdzy 80 a 99% (dla analizowanej inwestycji planuje si¢ zainstalowanie
2 biofiltrow), a przechodzace przez warstwy biofiltra powietrze bedzie calkowicie pozbawione
nieprzyjemnych zapachow.

Na terenie obiektu mozna wyréznié 2 zasadnicze zrodla emisji odorow:

- Wyladunek, przemieszczanie odpadow i obrébka odpaddw, wielkosé takiej emisji waha sig
w granicach od 140 do 200 JO/s,

- plac kompostowni, emisja odorow z swiezo usypanej pryzmy kompostowej waha si¢ w granicach
od 140 do 200 JO/s.

Zmniejszanie ucigzliwosci zapachowej to takze unikanie przerzucania pryzm kompostowych przy

niekorzystnych warunkach meteorologicznych (nadmierna wilgotnos¢ pryzm zwigksza emisje

odorantow) oraz obsypywanie (przykrywanie) $wiezo ulozonych pryzm kompostowych 10-cio

centymetrowa warstwa dojrzatego kompostu lub np. sieczka ze stomy. Warstwa ta stanowi wowczas

rodzaj biofiltra, co pozwala na czesciowe wyeliminowanie substancji odoroczynnych, powstajacych

w pierwszej fazie procesu kompostowania.

7 uwagi na fakt, iz

- zainstalowane beda biofiltry,

- brak jest standardéw okreslajacych dopuszczalne poziomy zapachowe,

- wielkos¢ emisji z tego procesu jest trudna do okreslenia, poniewaz zalezy od wielu czynnikow,
m.in.: od rodzaju materialow wsadowych oraz fazy ich rozkladu, fazy procesu kompostowania,
itp.,

przewiduje sie, ze wielkos¢ emisji, przy prawidtowo przebiegajacym procesie kompostowania bgdzie

niewielka, pomijalna, dlatego tez emisji substancji wprowadzanych z tego procesu do srodowiska nie

byla brano pod uwage w obliczeniach.

Dodatkowo w ramach instalacji przewiduje si¢ dwa sita bgbnowe. Sita te beda posiadaly pyloszezelng
obudowe z zamontowanym odciagiem powietrza (ograniczenie emisji odorow).
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Emisje ze spalania paliw w agregacie biogazu sg typowymi procesami energetycznego spalania paliw
z zastosowaniem ekologicznych nosnikow energii (przewiduje si¢ oczyszczanie i odsiarczanie
biogazu).

Dla stanu istniejacego [E3] przyjeto wielkosci emisji z roku 2008 na poziomie: emisja CO: 715 kg/rok
(0,10214 kg/h), emisja NO,: 535 kg/rok (0,07643 kg/h).

Dla stanu projektowanego przewidziano dwa agregaty S00kW kazdy.

Przewidywane wielkosci emisji dla agregatow przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 15 Przewidywane wielkosci emisji [E2 i E6]
Zrédlo emisji Substancja Wielko$¢ emisji [kg/h]
Jeden agregat (500 kW) CcO 0,16256
NOx 0.12505

Zrodlo: Obliczenia wlasne

W obliczeniach pominieto emisje z pochodni gazowej, gdyz zaktada si¢ ze bedzie ona pracowata tylko
w sytuacjach awaryjnych, tak jak odbywa sig¢ to w stanie istniejacym.

Spalanie wegla

Proces technologiczny E1 — w celu utrzymania ciepla procesu fermentacji przewiduje sie realizacje
kotlowni lokalnej w obrgbie hali fermentacji. Przewiduje si¢ zastosowa¢ kociol 300-350 kW
(opcjonalnie 2x150 kW) - piec olejowy lub ekogroszek (nie ma mozliwosci zasilania gazem
sieciowym). Piec pracuje glownie w okresie zimowym i w okresie rozruchu do osiagnigcia
temperatury procesowe]j. Dopuszcza sig mozliwosé, aby cze$ powietrza do odoryzacji w biofiltrze
byla pobierana do kottowni na piece i spalana (odoryzacja podczas spalania) — przy wersji kottowni
olejowej lub weglowej.

Do obliczei przyjeto wariant najbardziej niekorzystny: spalanie ekogroszku w kotle o mocy 350 kW,

Spalanie wegla w budynku administracyjno - socjalnym E4 — kotlownia olejowa, weglowa lub inna
(przewiduje si¢ kottownig o mocy 200 kW), Praca ciagla w okresie zimowym, w lecie tylko do cieplej
wody). Przyjeto wariant najbardziej niekorzystny: spalanie wegla.

Spalanie wegla w budynku wagowym ES - przewiduje sie kottownie o mocy 8 kW. Praca ciagta
w okresie zimowym, w lecie tylko do cieplej wody. Przyjeto wariant najbardziej niekorzystny:
spalanie wegla.

Przewidywane wielkosci emisji dla emitora E1, E4 i E5 przedstawiono w tabeli ponizej:

Tabela 16 Przewidywane wielkos$ci emisji [E1, E4, ES]
Zrédlo emisji Substancja Wielko$¢ emisji [kg/h]
El benzo(a)piren 0,00032
ditlenek azotu 0,05630
ditlenek siarki 0,54048
pyl 0,67560
substancje smotowe 0,28150
tlenek wegla 2,53350
sadza 0,05630
weglowodory alifatyczne 0,28150




TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych w Tychach

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko

projekt 01332
data lipiec 2009
plik raport

Str. 63

Zrédlo emisji Substancja Wielko$é emisji [kg/h]
E4 benzo(a)piren 0,00018
ditlenek azotu 0,03210
ditlenek siarki 0,30816
pyt 0,38520
substancje smolowe 0,16050
tlenek wegla 1,44450
sadza 0,03210
weglowodory alifatyczne 0,16050
E5 benzo(a)piren 0,000007
ditlenek azotu 0,00130
ditlenek siarki 0,01248
pvi 0,01560
substancje smolowe 0,00650
tlenek wegla 0,05850
sadza 0,00130
weglowodory alifatyczne 0,00650

Zrédio: Obliczenia wlasne

Ponadto w zakladzie moga wystgpowac stosunkowo niewielkie emisje niezorganizowane zwigzane
nm.in.; z nastepujacymi procesami technologicznymi i pomocniczymi:
e drobnymi pracami naprawczymi,

ruchem pojazdow na terenie zaktadu,
sortowaniem odpadow,
roztadunkiem odpadow,

kruszeniem gruzu budowlanego.

Wspdlczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wspdlczynnik aerodynamicznej szorstkosei terenu przyjety do obliczen rozprzestrzeniania substancji
wokol emitoréw planowanego przedsigwzigcia wynosi z0=0,5m.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3
marca 2008 r. w sprawie poziomow nicktorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281),

Obowigzujace dla niektérych z rozpatrywanych substancji wartosci dopuszczalnych poziomow
przedstawiono w tabelach ponizej:

Tabela 17 Dopuszezalne poziomy substancji w powietrzu (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
7 dnia 3 marca 2008 r. Dz. U. Nr 47, poz. 281)
Okres Dopuszczalny Dopuszezalna czgsto$é przekraczania
Nazwa substancji usredniania poziom substancji dopuszczalnego poziomu
(Numer CAS) wynikéw W powietrzu Wrekickilendarzowym
pomiaréw [ng/m’] [ng/m’]
dwutlenek azotu jedna godzina 200° 18 razy
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Okres Dopuszczalny Dopuszcezalna czgstosé przekraczania
Nazwa substancji usredniania poziom substancji dopuszczalnego poziomu
(Numer CAS) wyn'ik(’)w w powietrzu W fk Kallendurziwy
pomiarow [pg/m’] [ng/m’]
(10102-44-0) rok 40° i
kalendarzowy
jedna godzina 350° 24 razy
24 godziny 125° 3 razy
dwutlenek siarki rok
(7446-09-5) kalendarzowy i
pora zimowa 20° 5
(okres 0od 01 X
do 31111
24 godziny 50° 35 razy
pyl zawieszony PM10® ok o6
kalendarzowy )
tl(e61;eé(_ (;\é?%l)a osiem godzin" 10000°" -

Zrédlo: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dria 3 marca 2008 r. Dz. U. Nr 47, poz. 281
¢ — poziom dopuszczalny ze wzglgdu na ochrong zdrowia,
e — poziom dopuszczalny ze wzglgdu na ochrong roslin,

g — stezenie pylu o srednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metoda wagowa z separacjg frakeji lub
metodami uznanymi za rdéwnorzedne,

h - maksymalna $rednia o$miogodzinna, spo$réd s$rednich kroczacych, obliczanych co godzing z odmiu Srednich
jednogodzinnych w ciagu doby. Kazda tak obliczona Srednia osmiogodzinng przypisuje sig dobie, w ktorej sig ona koriczy:
pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 17°° dnia poprzedniego do godziny 01°° danego
dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 16* do 24 tego dnia czasu
srodokowoeuropejskiego CET.

Dodatkowo w w/w rozporzadzeniu przedstawiono docelowe m.in.: dla benzo(a)pirenu zroéznicowane
ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzi i ochrone roélin, terminy ich osiagnigcia, oznaczenie
numeryczne substancji, okresy dla ktoérych usrednia si¢ wyniki pomiaréw, oraz dopuszczalne czestosci
przekraczania tych poziomow.

Wartoséei odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. Wartosci odniesienia substancji w powietrzu przedstawiono
w tabeli ponizej.

Tabela 18 Wartosci odniesienia substancji w powietrzu
" Oznaczenie Wartosci odniesienia w Jg/m3
Nazwa substancji " . .
numeryczne substancji usrednione dla okresu
1 godziny roku kalendarzowego
benzo (a) piren 50-32-8 0,012 0,001
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30
dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
pyt PM 10 - 280 40
tlenek wegla 630-08-0 30 000 -
substancje smolowe - 100 10
weglowodory alifatyczne - 3000 1000

Zrédio: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia § grudnia 2002 r.



Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw | projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 65

Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003, Nr 1,
poz. 12) wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy odniesienia substancji
w powietrzu uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D1 przez stezenie
usrednione dla jednej godziny jest nie wigksze niz 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku
siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substanciji.

Wielkosei kryterialne dla opadu substancji pylowej okreslone sa wartoscia odniesienia substancji
pylowej wedlug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 Nr 1, poz. 12):

— pylogétem: 200  g/m’ x rok,
— ofow: 0,1 g/m2 x rok,
- kadm: 0,01 g/m2 x rok.

Wyniki obliczen dla substancji, dla ktorych wymagane byly obliczenia rozkladu stezen usrednionych
dla roku w postaci graficznej przedstawiono na rysunkach umieszczonych ponize;:

Benzo(a)piren:

benzola)piren - warta$é percentyla

Warstwy:
— MAST\Warstwa 0
— Warstwa 3
|zolinie:
Nazwa warstwy: Warstwa 2
Sposdb prezentacii [zolinie
Wartogei analizowane: MASTAD1\\Warstwa 1
— Poziom1 : 0.0059
— Poziom?2 : 0.0069
— Poziom3 : 0.0079

o0 ! .
h '\“n____‘_r // _."j L
} —
\ SOZAT ATMOTERM
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Ditlenek azotu

Ditlenek siarki

ditlenek azotu - wartosc percentyla

Wi arsby:

— Warstwa 3
Izolinie:

Nazwa warstwy: Warstwa 2

Sposdb prezentacii: [zolinie

Wartosci analizowane: MASTADT\Warstwa 1
— Poziom1 : 137.9659

— Poziom2 : 157.9659

— Poziom3 : 177.9659

]

SOZAT

ditlenek siarki - warto$c percentyla

Warstiay:

— Warstwa 6
|zolinie:

Mazwa warstwy, Warstwa 5

Sposdb prezentacii: Izolinie

Wartogei analizowane: MASTADT\W arstiva 1
— Poziom1 : 22,1801

— Poziom?2 : 24,1801

— Poziom3 : 26.1801

0

600 m

ATMOTERM

3418 SOZAT

-

E00m
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Substancje smolowe

substancie smolowe - wartosé percentyla

W arstwy:
—Warstwa 3

Izolinie:

MNazwa warstwy: Warstwa 2

Sposob prezentacii: 1zolinie

Wartogci analizowane: MAS TA0TYW arstwa 1
— Poziom1:10.1432

— Poziom2:12.1432

— Poziom3: 14.1430

0 400 m

SOZ7AT AlBALI LRK:

Halas
Realizacja planowanego przedsigwzigcia przyczyni sig¢ do:
— zwigkszenia liczby zrodel punktowych hatasu,

~ zwiekszenia liczby kubaturowych zrodet halasu,
—~ zwiekszenia powierzchni terenow zieleni izolacyjnej.

Rozpatrujac wplyw planowanego przedsigwzigcia na stan akustyczny wokdt sktadowiska
uwzgledniono wariant najbardziej niekorzystny — pelna mechanizacje procesu sortowania odpadéw
(wariant 2).

Model przyjety do opisu i obliczen rozprzestrzeniania sie hatasu:

Zgodnie z PN- N-01341 pod pojeciem “hatasu przemyslowego™ rozumie si¢ obiekt jako calos¢
zawierajacy poszczegdlne urzadzenia, instalacje, ciagi technologiczne i Zrédta ruchome umieszezone
w budynkach lub na zewnatrz.

Do opisu poszczegdlnych rodzajéw emitowanych dzwigkéw przyjeto model przedstawiony
w Instrukeji ITB nr 338.

Procedury wyznaczania poziomoéw mocy akustycznej dla poszczegélnych rodzajow zdarzen
akustycznych przytoczono w punkcie 7.3. 1 7.4. Instrukcji...

Obliczenia wykonano dla zrodel hatasu pochodzacego z projektowanej inwestycji, z uwzglednieniem
tla akustycznego i pracy istniejacych zrodel halasu, a nastgpnie poréwnano z dopuszczalnymi
poziomami hatasu wyrazonymi rownowaznymi poziomami dzwieku ,,A”.
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Procedura wyznaczania rownowaznego poziomu mocy akustycznej dla pozostalych obiektow i grup

Zrodel halasu

Réwnowazny poziom mocy akustycznej dla zastgpczego zrodia dzwigku wyznaczono ze wzoru:

I

AWeq i

_101g[ 3 £ x1044 ]
T i=1

gdzie:

T ~ czas uéredniania,
t; — czas i-tego zdarzenia.

L yiweq — rOWnowazny poziom halasu dla zastepczego zrodla dzwigku,
L 4w — poziom mocy akustycznej i-tego zdarzenia,

Czas usredniania dla pory dnia to T = 8 najbardziej niekorzystnych godzin dla tego okresu (28 800 s).

Wyznaczenie rownowaznego poziomu mocy akustycznef dla zastepczych Zrodel dzwieku:

Wyznaczenie réwnowaznych poziomoéw mocy akustycznej dla zastgpczych zrédetl dzwieku
na drogach dojazdowych i wewnetrznych przeprowadzono zgodnie z procedurg przytoczong

w punkcie 7.3, Instrukeji. ..
Do obliczen przyjeto, ze:

zastepcze zrodia dzwieku sa oddalone od siebie nie wiecej niz 15 m,

w ciagu najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dziennej na ww. teren bedzie wijezdzato 80% pojazd6w,

sredni czas przemieszczania sie pojazdu w obrebie jednego zastepczego zrodla dzwieku

przy sredniej predkosci przemieszczania si¢ pojazdéw 10 km/h bedzie wynosil okolo 5 s (na
terenie przy hali segregacji) i przy predkosci 30 km/h — 2 s (pozostale drogi).

Tabela 19 Zestawienie parametrow zastepezych Zrdodel dZwigku dla drég dojazdowych dla 8
najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej
Zastepcze |  Ilo$é pojazddow Ilo$¢ pojazdow Czas [Poziom mocy| Poziom |Rdéwnowainy
Zrodlo lekkich cigzkich przemieszc| akustycznej mocy poziom mocy
dzwieku | przemieszczajacych | przemieszczajacych | zania sie | dla jednego | akustycznej | akustycznej
si¢ w obrgbie sie w obrebie pojazdéw | pojazdu |dla jednego | zastgpczego
zastepezego Zrédla | zastgpezego Zrédla | w obrebie josobowego w|  pojazdu Zrodia
dzwigku w porze dzwigku w porze [(trasy w [s]| [dB(A)] cigzkiego diwigku
dnia dnia w [dB(A)] LAWeq
w [dB(A)]
2-26 - 75 140 - Jazda (132s) - 95,9
100
27-43 33 61 Jazda (53) - 89,2
100
44-54 7 40 Jazda (32s) - 80,9
100
55-62 25 29 Jazda (218) - 85,4
100
Start (5s) -
105
Hamowanie
| (35) - 100

Zrédio: Koncepcja proGEQ Sp. z 0.0.,

obliczenia wlasne
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Zrodla halasu

Realizacja przedsiewzigcia nie przyczyni sie do wydluzenia czasu pracy na skladowisku. Eksploatacja
skladowiska nadal bgdzie odbywaé si¢ jedynie w porze dziennej. Szczegoélowy wykaz parametrow
akustycznych oraz czaséw pracy nowych istotnych zrodet hatasu przedstawiajg ponizsze tabele:

Tabela 20 Parametry akustyczne nowych punktowych zrédel halasu

Nazwa Zrodla Poziom mocy akustycznej [dB(A)]

Zrédia Réwnowaziny pora dnia/
pora nocna

Stacja kruszenia i segregacji odpaddw 98,0 98,0/0
budowlanych
Wentylatory wyciagowe z hali segregacji 64.0 64,0/0
mechanicznej i komponentéw RDF
Samochody cigzarowe 100,0 80,9-95,9/0
Wentylatory osiowe chlodzenia modutu 78,0 78,0/78,0
jednostek kogeneracyjnych PETRA 460C typ
3560 APL CCH
Zrédio: Koncepcja proGEQ Sp. z 0.0., obliczenia wiasne
Tabela 21 Parametry akustyczne nowych kubaturowych Zrodel halasu

Nazwa zrédla Poziom diwigku wewnatrz Réwnowainy poziom

pomieszczenia dziwigku pora dnia / pora
nocna

Hala segregacji mechanicznej i komponentdéw 88,0 88,0/0
RDF:
- prasokontener
- rozdrabniacz wstepny
- rozdrabniacz koncowy
- kabiny sortownicze
- belownica
- §ito
Hala czgéci biologicznej - fermentacji 80,0 80,0/0
Boksy magazynowe 80,0 80,0/0
2 Kontenery, w ktorych zlokalizowane bedg 90,5 90,5/0
moduly jednostek kogeneracyjnych PETRA
460C typ 3560 APL CCH
Zrodlo: Koncepcja proGEQ Sp. z o.0., obliczenia wiasne
Tabela 22 Czas pracy nowych punktowych zrodel halasn

Nazwa zrodia Czas pracy Zriodel halasu (minut/w czasie odniesienia T)

Pora dzienna T=8h

Pora nocna T=1h

Stacja kruszenia i segregacji odpadéw 480 -
budowlanych

Wentylatory wyciagowe 2z hali segregacji 480 -
mechanicznej 1 komponentéw RDF

Samochody cigzarowe 90 -
Wentylatory  osiowe chlodzenia modutu 480 60
jednostek kogeneracyjnych PETRA 460C typ

3560 APL CCH

Zrédio: Koncepcja proGEQ Sp. z 0.0., obliczenia wiasne
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Tabela 23

Czas pracy nowych kubaturowych zrodel halasu

Nazwa zZrodla

Czas pracy Zrédel halasu (minut/w czasie odniesienia T)

Pora dzienna T=8h

Pora nocna T=1h

Hala segregacji mechanicznej i komponentéw
RDF:

- prasokontener

- rozdrabniacz wstepny
- rozdrabniacz koncowy
- kabiny sortownicze

- belownica

- 8ito

480

Hala cz¢$ci biologicznej - fermentacji

480

Boksy magazynowe

480

2 Kontenery, w ktérych zlokalizowane beda
moduly jednostek kogeneracyjnych PETRA
460C typ 3560 APL. CCH

480

60

Zrédio: Koncepcja proGEQ Sp. z o.0., obliczenia wiasne

Tabela 24

Izolacyjno$é $cian i dachéw zrodel kubaturowych

Nazwa Zrodla

Izolacyjnosé¢ Scian RA [dB]

Izolacyjno$¢ dachu RA
[dB]

Hala segregacji mechanicznej i komponentow
RDF:

- prasokontener

- rozdrabniacz wstgpny
- rozdrabniacz koncowy
- kabiny sortownicze

- belownica

- sito

40

30

Hala czgsei biologicznej - fermentacji

40

30

Boksy magazynowe

28

28

2 Kontenery, w ktérych zlokalizowane begda
moduly jednostek kogeneracyjnych PETRA
460C typ 3560 APL CCH

28

28

Zrédlo: Koncepcja proGEO Sp. z 0.0., obliczenia wlasne
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Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow

Komunalnych w Tychach
Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
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Na schematach umieszczonych ponizej przedstawiono lokalizacje Zrodet emis)i hatasu:

Lokalizacja Zréodel halasu — pora dzienna

Rysunek 5
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Rysunek 6 Lokalizacja Zrodel halasu — pora nocna
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Obliczenia poziomu dzwieku ,,A'" na terenie sgsiadujgcym ze skladowiskiem

Obliczenia poziomu dzwigku ,.A" w otoczeniu skladowiska po realizacji planowanego przedsiewziecia
przeprowadzone zostaly przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 opracowanego wg
Instrukeji ITB Nr 338/2005.

Obliczenia przeprowadzono dla pory dziennej i pory nocnej.

Tabela 25 Wyniki obliczen poziomu dzwigku ,,A”
Punkt obserwacji Pora dzienna LA[dB] Pora nocna LA[dB]
Budynek mieszkalny ul. Serdeczna 60 48.3 39.9

Zrédio: Obliczenia wiasne

Wyniki obliczen poziomu dzwigku ,,A” przedstawiono takze w formie wydrukéw (Zafqeznik nr 5).
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4. Opis przewidywanych  skutkow dla Srodowiska  w przypadku
niepodejmowania przedsiewzigcia

Realizacja przedsigwzigcia ma na celu doprowadzenie gospodarki odpadami na danym terenie do
peinej zgodnosci z przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczeg6lnosci w odniesieniu do:

e wdrozenia zintegrowanego systemu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych,

e zapobiegania powstawaniu odpadow,

e odzysku surowcdw i ponownego wykorzystania odpadow,

e bezpiecznego dla srodowiska, konicowego unieszkodliwiania odpadow niewykorzystanych,

e maksymalnego zmniejszenia ilosci deponowanych na skladowiskach odpaddw komunalnych,
w tym odpadow ulegajacych biodegradacii,

e ograniczenie wplywu na érodowisko istniejgcych obicktow,
e podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

Zaniechanie przedsigwzigcia spowodowaloby utrzymanie obecnego stanu terenu inwestycji
i gospodarki odpadami. Takie rozwiazanie prowadzi do szybkiego wypelnienia pojemnosci istniejace;j
kwatery skladowiska odpadéw (przewiduje sig, ze pojemnos$é kwater przy obecng ilodei
wytwarzanych odpadéw wystarczy na 5-6 lat).

Sktadowanie jest jednak najmniej korzystnym rozwigzaniem wynikajacym z hierarchii postgpowania
z odpadami. Negatywne oddzialywanie skladowisk, na ktérych deponowane s3 odpady
biodegradowalne objawia sie wytwarzaniem gazu skladowiskowego oraz odciekow. Bez realizacji
analizowanej inwestycji wielko$¢ emisji odciekéw i biogazu oraz emisja substancji do powietrza
w przyszto$ci moze by¢ wigksza niz w chwili obecnej. Przyczyng bedzie przewidywana, zwigkszajaca
sie masa gromadzonych odpadow.

Realizacja planowanej inwestycji bedzie miata istotny wplyw na zmniejszenie strumienia odpaddw
przewidzianych do sktadowania.

Biorgc pod uwage wzrost ilosci odpadow kierowanych na sktadowisko przy braku realizacji inwestycji
nie zostang dopelnione wymagania polskie i unijne, m.in. w zakresie zapewniania warunkéw
ograniczenia masy odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych do sktadowania.

Wytyczne Unii Europejskiej wymuszaja obowigzek obnizenia ilosci substancji organicznej
w sktadowanych odpadach o 25%, do roku 2010. Efekt ten mozna uzyska¢, m.in.: unieszkodliwiajac
frakcje organiczng odpaddw komunalnych metodami biologicznymi,

Proponowane rozwigzania maja na celu uniknigcie powyzszych niedobordw systemu oraz
potencjalnych uciazliwosci dla srodowiska. Inwestycja pozwoli uporzadkowa¢ gospodarke odpadami
na terenie miejscowosci Tychy, oraz w osmiu gminach tj.: Tychy, Bierun, Le¢dziny, Kobidr, Wyry,
Bojszowy, Chetm Slaski, Imielin.




Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpaddéw | projekt 01332
Komunalnych w Tychach data lipiec 2009 | Str. 74

Raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko | plik raport

TRACTEBEL
ENGINEERING S.A.

5. Opis analizowanych wariantéw

5.1. Warianty realizacji i efekty sSrodowiskowe analizowanych wariantow
przedsiewziecia

Warianty lokalizacyjne:

Jako warianty lokalizacyjne rozwazano jedynie rézne rozmieszczenie urzadzen instalacji w obrebie
dzialek terenu w obszarach ,,A”, ,,B” oraz ,,C”, w taki sposob, aby oddziatywanie na érodowisko byto
jak najmniejsze. Inwestor tj. MPGOiEO ,MASTER” Sp. z o0.0. w chwili obecnej nie ma innych
mozliwosci terenowych dla lokalizacji ocenianego przedsigwziecia poza dziatkami wskazanymi
w niniejszej dokumentacji.

Jako wariant wlasciwy wybrano takie polozenie urzadzen i instalacji, ktore:
— zapewnig efekt ekranowania dzwigkow przez istniejace i planowane obiekty,

— zapewnig zachowanie mozliwie duzych odleglosci urzadzen emitujacych zanieczyszczenia do
srodowiska (hatas, pyl) od najblizszej potozonych budynkéw mieszkalnych,

— zapewnig zmniejszenie zasiggu odczuwania hatasu dzieki rozproszeniu dZzwieku na konstrukcjach.

Polozenie zakladu w sasiedztwie sktadowiska jest bardzo korzystne ze wzgledu na dogodny transport
(np. przenos$nikami tasmowymi) balastu, masy mineralno-organicznej do pryzmowania, mozliwos¢
wsp6lnych rozwigzan technicznych (podiaczenia si¢ do ciagdéw kanalizacyjnych, energii elektryczne;,
wody, drog dojazdowych, itp.), wiaczenie si¢ do istniejacego ukladu kogeneracyjnego, ograniczenie
transportu samochoddéw cigzarowych miedzy instalacjami zlokalizowanymi w rdznych czeéciach
miasta.

Powyzsze aspekty czynia bezzasadne analizowanie innych lokalizacji dla zakladu kompleksowego
zagospodarowania odpaddow.

Warianty techniczne i technologiczne

Wariantowano natomiast rozwiazania technologiczne 1 techniczne przedsiewziecia Inwestor
rozpatrywal nastgpujace metody biochemicznej przerdbki zmieszanych odpadéw komunalnych:

— fermentacje beztlenowa mokra,
— fermentacje beztlenowa sucha,

—  kompostowanie.

W procesie fermentacji beztlenowej (w praktyce fermentacji metanowej), produktami gléwnymi sg
biogaz oraz pozostaloécei posiadajace whasciwoscei nawozowe.

W procesie kompostowania nastgpuje unieszkodliwianie odpadéw pod wzgledem sanitarnym,
a produktem gléwnym jest kompost, ktéry moze by¢ wykorzystany gospodarczo np. do rekultywacji
terenow poprzemystowych.

Fermentacja beztlenowa - mokra

Fermentacja beztlenowa mokrg okre$la si¢ fermentacje, w ktorej substrat ma konsystencije
pozwalajaca na jego pompowanie. Granica jest zawartosé suchej masy we wsadzie < 15%. Procesem
najbardziej rozpowszechnionym jest jednostopniowa fermentacja mezofilowa zawiesiny odpaddw
o zawartosci substancji statych od 3 do 8% wraz z mieszaniem.

Fermentacja prowadzona jest w sposob ciggly w wydzielonych, zamknigtych komorach
fermentacyjnych. Czas przetrzymania zawiesiny w komorze waha si¢ od 2 do 4 tygodni, najczgsciej
wynosi 15 — 20 dni. Prowadzenie fermentacji stalych odpadéw organicznych w wydzielonej,
zamknigtej komorze, w ukfadzie jednostopniowym jest zatem mozliwe, po wczesniejszym ich
przeksztatceniu w formie zawiesiny o zawartosci od 3 do 19% s.m. Oznacza to, ze do | Mg odpaddw
organicznych o naturalnej wilgotnosci nalezy doda¢ od 3 do 15 m* wody.
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W technologiach fermentacji mokrej sposob przygotowania substratu zalezy od rodzaju odpadow.
W przypadku zmieszanych odpadéw komunalnych lub odpadéw pozostalych, zawsze obejmuje on
mechaniczne sortowanie. Nie stosuje si¢ tej metody do np. bioodpadéw zbieranych selektywnie.
Surowce te bogate w skladniki organiczne, po usunigciu metali zostaja rozdrobnione
1 przetransportowane do urzadzen separacji mokre;.

Typowa instalacja do jednostopniowej mokrej fermentacji odpadéw skfada si¢ z pulpera i komory
fermentacyjnej. Biofrakcja zmieszanych odpadéw komunalnych lub bioodpady jest wprowadzana do
pulpera, w ktérym jest intensywnie mieszana z woda technologiczna, za pomoca szybkoobrotowego
mieszadta. W pulperze odpady sa przetwarzane w jednorodna, dajgca sie pompowaé zawiesing oraz
oczyszczane z zanieczyszczen. Pozbawiona zanieczyszczen zawiesina jest pompowana do komory
fermentacji przez mieszacz iniekcyjny i wymiennik ciepta. W urzadzeniach tych nastepuje
wymieszanie osadow surowych z osadem recyrkulowanym z komory fermentacyjnej w celu
wstepnego podgrzania osadu surowego i zaszczepienia go osadem znajdujacym w fazie fermentacji
metanowej. Prawidlowa iniezawodna praca pomp do transportu zawiesiny oraz komory
fermentacyjnej wymaga maksymalnego usunigcia z odpadoéw zanieczyszczen mineralnych przy
minimalnych stratach sktadnikow ulegajacych biodegradacji.

Zalety 1 wady fermentacji mokre;j:

Za podstawowe zalety fermentacji mokrej uznaje si¢ duza stabilno$¢ prowadzenia procesu, mozliwosé
stosowania konwencjonalnych technik mieszania i transportu oraz fatwiejsze stopniowanie procesu.

Zalety Wady
— dobre  usunigcie  skladnikow  inertnych | — wigksza pojemno$é reaktorow,
i ciezkich zanieczyszczen w fazie | — duze zapotrzebowanie na wode,
przygotowania surowca, — duze zapotrzebowanie na energie,
~ konwencjonalne metody transportu i mieszania, | —  duze przeplywy materii,
— korzystniejsza wymiana energii i substancji | - 4cieranie piaskiem elementéw instalacji,
odzywezych migdzy sktadnikami substratow, wymagane dodatkowe procesy rozdziatu
—  stabilna produkcja gazu, fazy stalej i cieklej,
— technologia dostosowana do czystej frakcji | — duza ilosé odciekéw pofermentacyjnych.
biologiczne;j. — istniejace  instalacje do  odpadéw

zmieszanych  nie  sprawdzajg  sie
w praktyce  (przypadki  zatrzymania
procesu),

— wigksze zapotrzebowanie na urzadzenia
i maszyny do obshugi procesu — wigksze

koszty eksploatacyjne i awaryjnosé
urzadzen,
— fermentatory pionowe, problemy

z sedymentacjq frakcji inertnej na dnie
itworzenie z warstwy lekkiej kozucha

u gory.

Podstawowa wada sa: duze objetosé reaktoréw, duze zapotrzebowanie na wode i energi¢ oraz duze
przeptywy materii. Innym problemem technicznym jest odkladanie si¢ warstw frakeji ciezkiej na dnie
reaktora, oraz tworzenie kozucha i piany w szczycie komory. Warstwa mineralna moze uszkodzié
smigta mieszadel, a w najlepszym przypadku przeszkadza efektywnemu mieszaniu. Konieczne jest jej
okresowe usuwanie.

Duze zuzycie wody powoduje wysokie koszty jej zakupu, duze zapotrzebowanie na ciepto do
podgrzania fermentowanej zawiesiny oraz powstawanie Sciekow, ktore wymagaja oczyszczania.
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W procesie fermentacji powstaje od 0,10 do 0,82 m’ $ciekéw na tone wsadu ($rednio 0,50 m*/Mg
wsadu). Obciazenie zanieczyszczeniami Sciekdw z procesow termofilnych jest wigksze niz z proceséw
mezofilnych.

Fermentacja beztlenowa sucha

Fermentacji beztlenowej suchej poddawany jest substrat o zawartosci suchej masy do 40%. Powyzej
tej wartosci wystepuja zjawiska hamowania procesoéw biologicznych wynikajace z niedostatku wody.
Mata zawartos¢ wody oznacza duze stgzenie substancji organicznych, a co za tym idzie, duza
produkcje gazu na jednostke pojemnosci reaktora.

Technologia wymaga mniejszej objgtosci reaktora oraz mniejsze sg strumienie przerabianej materii.

Zalety 1 wady fermentacii suche;i:

Za podstawowe zalety procesu uznaje si¢: mozliwos¢ fermentacji organicznej frakcji odpadow
komunalnych bez wstepnego przygotowania, nizsze koszty koncowej obrébki produktu i mniejszg
objetos¢ reaktora. Korzystnymi cechami tego sposobu prowadzenia procesu fermentacji sg rowniez
mniejsze zapotrzebowanie na cieplo, ze wzgledu na mniejsza mas¢ odpadow, oraz mniejsze zuzycie
wody. Podstawowe wady to: koniecznos¢ stosowania specjalnych technik transportu i mieszania oraz
niebezpieczenstwo wystapienia niepetnej fermentacji i zjawisk zwiazanych z przecigzeniem
jednostkowej objetosei reaktora (zakwaszenie, spadek produkcji biogazu).

Zalety Wady
— mala objetosc¢ reaktora, — specjalne techniki transportu 1 mieszania,
— male przeplywy substancji, ~ mozliwos¢ wystapienia niepeinej fermentacji,
— prosta wstgpna obrobka odpadow, — zagrozenie spadku produkcji gazu przy zbyt
— mnigjsze straty skladnikow wysokim jednostkowym obciazeniu reaktora.

biodegradowalnych w obrobce wstepne;j
— male zapotrzebowanie na wode i cieplo
— male zapotrzebowanie na energie
— technologia sprawdza si¢ do odpadow
zmieszanych.

Kompostowanie

Kompostowanie (stabilizacja tlenowa) jest bio-termicznym procesem przerobu odpadow
biologicznych, w ktorym do rozktadu substancji organicznych wykorzystuje si¢ prace drobnoustrojow.
Kompostowanie w systemie konwencjonalnym trwa ok. 6 miesigcy i odbywa si¢ najczeséciej przez
uformowanie na swiezym powietrzu pryzm z rozdrobnionych odpadow. W systemach kierowanych,
prowadzonych w specjalnych, zamknigtych bioreaktorach, przy zwigkszonym napowietrzaniu
i zachowaniu optymalnych warunkéw, proces ten przebiega znacznie intensywniej (trwa
ok. 3 tygodni).

Czynnikami majacymi decydujacy wplyw na przebieg procesu kompostowania sa:

— odpowiedni skiad chemiczny materiatu wyjsciowego,

— dobre napowietrzenie materialu w czasie calego procesu, a szczegdlnie w poczatkowym okresie,

— wlasciwa struktura kompostowanego materiatu,

— odpowiednia zawarto$¢ wody w kompostowanym materiale, utrzymywana przez caly okres
procesu,

— stosunek C/N materialu wyjsciowego,
— odpowiednia dla procesu temperatura w masie kompostowe;,
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— utrzymanie odpowiedniego pH w masie kompostowe;j,

— inne czynniki, np. zawartos¢ soli, ktora utrudnia i spowalnia proces.

Do przetworzenia na kompost nadaja si¢ na og6t wszystkie odpady bogate w substancj¢ organiczna
i zawierajace odpowiednie ilosci innych skladnikéw nawozowych, a niezawierajace substancji
toksycznych.

Wiasciwy stosunek C/N jest bardzo istotnym czynnikiem wplywajacym na szybko$¢ procesu
kompostowania, na przebieg temperatur w masie kompostowej, a takze ma decydujacy wplyw na
straty azotowe w procesie. Optimum dla przebiegu procesu kompostowania stanowi stosunek C/N w
granicach 25-30. Gdy wartos¢ stosunku C/N jest wigksza niz 35, wdwcezas proces kompostowania
przebiega wolniej oraz nastgpuja duze straty wegla. Przy wartosci stosunku C/N mniejszej niz 25
moze wystapi¢ problem emisji odoréw i uwalnianie amonu. Duze ilosci N moga takze prowadzi¢ do
powstawania amoniaku w ilosciach toksycznych dla mikrobiologicznych populacji, inhibitujac proces.
Wzrost temperatury podczas kompostowania powoduje zniszczenie wigkszoscei zarodnikow, sporow
mikroorganizméw chorobotwdrczych i jaj helmintow.

Zalety procesu kompostowania:

— Recyrkulacja na duza skalg rozktadalnych organicznych sktadnikéw odpadéw komunalnych,
— Zmniejszenie o 30 — 50% ilosci odpaddw kierowanych na skiadowiska,

— Unieszkodliwianie odpadéw pod wzgledem sanitarno—epidemiologicznym

— Technologie kompostowania sa sprawdzone, realne do stosowania,

— Metoda jest do przyjecia pod wzglgdem ekonomicznym,

—  Produkt kompostowania jest wartosciowym materiatem, przydatnym do wielu celdw, jest miedzy
innymi baza substancji humusowych niezbednych dla zapewnienia urodzajnosci gleb (w Polsce
ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),

Kompostowanie stanowi podstawowy element kazdego rzeczywiscie zintegrowanego

systemu gospodarki odpadami

Rozwazano rowniez mozliwos¢ przyjecia do fermentacji odpadéw poubojowych, Ich dodatek
w procesie fermentacji jest korzystny ze wzgledu na zawartos¢ thuszezoéw zwigkszajacych produkcje
biogazu. Ostatecznie nie przewiduje si¢ przyjmowania tego typu odpadow ze wzgledu na ograniczona
powierzchni¢ terenu do zagospodarowania — przyjmowanie odp. poubojowych wiaze sig
z koniecznosdcig zaplanowania specjalnego modulu ich przyjmowania i dozowania do procesu.
Przyjeto takze zasadg, ze planowana instalacja jest przeznaczona do odpadéw komunalnych.

Warianty ekonomiczne

Warianty ekonomiczne realizacji przedsigwzigcia Inwestor rozpatrywal z punktu widzenia:

— ponoszonych naktadow inwestycyjnych na zakup i instalacj¢ maszyn i urzadzen wchodzacych w
sktad instalacji,

— koszty eksploatacyjne,

— ilosci emitowanych do srodowiska zanieczyszczen (gldwnie pyl, halas, scieki),

— zuzycia energii, wody,

—  kosztoéw eksploatacji 1 utrzymania ruchu.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego analizie opcjonalnej poddano roézne mozliwosci budowy

czgsci mechanicznej przerébki odpadéw (sortowni), zakladajacej zwigkszenie stopnia jej

mechanizacji, od czgsciowego — przewidujacego wykorzystanie kabin recznej segregacji; do pelnego —

przewidujacego pelng mechanizacje procesu segregacji. Ostatecznie do analizy poroéwnawczej

przyjeto nastgpujace warianty czg$ci mechanicznej:
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Wariant nr 1 - wykorzystanie kabin rgcznej segregacji w czesci mechanicznej oraz dwoch
separatoréw optopneumatycznych (separacja pozytywna paliwa z odpadéw oraz okre$lonego surowca
wtornego);

Wariant nr 2 - wprowadzenie petnej automatyki w czgsci mechanicznej, w tym szesciu separatorow
optopneumatycznych.

Odnoszac si¢ do przewidywanych nakfadow inwestycyjnych w poszczegdlnych wariantach nalezy
stwierdzi¢ miedzy innymi:

- roznice migdzy wariantami zwiazane bgda tylko w zakresie wyposazenia w maszyny i urzadzenia
czesci hali segregacji mechanicznej i rgcznej. Pozostale elementy: zagospodarowanie Obszaréw
B iC, budowa hal segregacji i fermentacji, budowa i wyposazenie we wszystkie urzadzenia
czesei biologicznej, zaplecze socjalno-administracyjne i pozostate elementy zagospodarowania na
obszarze A — beda takie same w obu wariantach.

- wwariancie W1 koszt wyposazenia hali segregacji wyniesie ok. 10 mIn Euro;
- wwariancie W2 koszt wyposazenia hali segregacji wyniesie ok. 13-15 mIn Euro.

Réznice miedzy wariantami w zakresie kosztow eksploatacji zwigzane beda tylko praca i roznymi
produktami zwiazanymi z funkcjonowaniem segregacji mechanicznej i recznej. Eksploatacja wariantu
W2 bedzie korzystniejsza pod wzglgdem ekonomicznym od wariantu W1. W wariancie W1 koszty
eksploatacyjne wynosi¢ beda ok. 51 zV/Mg a w wariancie W2 od 35 zt/Mg do 45 zi/Mg.

Kryterium nadrzgdnym przy rozpatrywaniu tego wariantu bylo dochowanie przepiséw ochrony
srodowiska. Uwzgledniano jedynie rozwigzania, ktore w kazdych warunkach zapewniaja dotrzymanie
dopuszczalnych wielkosci emisji hatasu i substancji do srodowiska.

Po przeprowadzeniu analizy poréwnawczej wybranym wariantem czesci mechaniczne jest wariant
W2,

5.2. Opis wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska wraz z uzasadnieniem
wyboru wariantu preferowanego

Jako optymalny wariant wskazana zostala fermentacja sucha z wykorzystaniem w fazie mechanicznej
nastepujacych elementow:

- stacji nadawczej odpadéw zmieszanych,

-~ kabiny wstepnej,

— segregacji mechanicznej odpadéw zmieszanych,

— dalszej segregacja frakcji drobnej,

— dalszej segregacja frakcji materialowe;,

— oraz przewiduje si¢ budowe 4 matych kabin do rozdziatu: papieru, PET-6w, PE/PP i folii na

poszczegolne asortymenty. W zaleznosci od popytu na rynku kabiny bedg mogly by¢
wykorzystywane tylko do segregacji negatywnej (wybieraniu zanieczyszczen),
— dalszej segregacji frakeji grubej,
— segregacji mechanicznej odpadéw z selektywnej zbiorki.
Fermentacja moze by¢ prowadzona metodami: ,mokrg” i ,sucha”. Jako .mokra” okresla sie
fermentacje substratow ptynnych, w ktorych zawartos$¢ suchej masy nie przekracza 15%. Fermentacje

odpadow o wyzszej zawartosci suchej masy okresla si¢ jako ..suchg”. Maksymalna zawartoéé suchej
masy w substratach nie moze przekraczac 40 %,

Kompostowanie zalicza si¢ do wysokosprawnych technologii przetwarzania bioodpadéw od ponad
30 lat. Fermentacja, w przeciwienstwie do kompostowania byta uwazana do ok. 1995 r, za technologie
niedostatecznie rozpoznana i kosztowna. Budowano instalacje tlenowe do przetwarzania odpadow,
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wybierajac mniejsze ryzyko i nizsze koszty inwestycyjne. Rozwdj fermentacji oraz informacje
uzyskiwane z eksploatacji roznych instalacji udowadnialy, ze beztlenowa przerébka odpadéw moze
wykazywa¢ konkurencyjne do kompostowania koszty.

Glowna zaleta procesu fermentacji jest produkcja biogazu, wysokoenergetycznego paliwa, ktére
moze by¢ wykorzystane do produkeji energii (elektrycznej, cieplnej) przyjaznej dla srodowiska.
Proces fermentacji jest korzystny z punktu widzenia ochrony srodowiska przez zmniejszenie emisji
CO; do atmosfery i zastgpowanie paliw kopalnych oraz z punktu widzenia ekonomii systemu poprzez
sprzedaz ,.zielonych certyfikatow” (odnawialne zrodta energii - OZE).

Bardzo istotne jest sformutowanie kryteriéw, ktére nalezy uwzgledni¢ rozwazajgc wybdr wariantu
kompostowania lub fermentacji. Naleza do nich m.in.:

— ilos¢ i rodzaj odpadow przewidzianych do przerdbki,

— warunki lokalizacyjne,

— akceptacja spoleczna,

- mozliwos¢ zbytu produktu finalnego (kompost, biogaz).

Zardwno kompostowanie jak 1 fermentacja majg wiele ograniczen. Odpady latwo rozkladalne
biologiczne, ale o duzej wilgotnosci, moga stwarza¢ problemy podczas kompostowania, poniewaz
prowadza do powstania stref beztlenowych wewnatrz kompostujacego ztoza. Takze nie wszystkie
odpady nadajace si¢ do kompostowania mozna podda¢ fermentacji.

W ostatnich latach technologie fermentacji frakcji organicznej wydzielonej z odpadéw komunalnych
cieszg si¢ coraz wigksza popularnoscig. W wyniku ich stosowania uzyskuje si¢ biogaz o duzej
zawartosci metanu oraz tzw. resztg procesowa, ktéra po przeprowadzeniu dodatkowego dojrzewania w
warunkach tlenowych nadaje si¢ do wykorzystania, jako kompost. Obecnie stosowana jest fermentacja
mokra i sucha.

O przydatnosci rozwiazania powoduje efekt koncowy, czyli ilo$¢ wytwarzanego biogazu
przekladajaca si¢ do uzyskania nadwyzki energii elektryczne;j i cieplnej oraz jakosé¢ kompostu.

W poréwnaniu z kompostowaniem beztlenowa fermentacja ma liczne zalety. Przede wszystkim proces
trwania o polowg krocej. Instalacja fermentacyjna wymaga tez o 30% mniej powierzchni niz, np.:
kompostowanie, a jej niewatpliwa zaleta jest brak przykrych zapachdw,

Podprocesowa masa z fermentacji charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi wiasciwosciami nawozowymi.
Ponadto fermentacja metanowa wiaze si¢ z dodatnim bilansem energetycznym.

Najwazniejszymi argumentami przemawiajacymi za fermentacja jest w uzaleznieniu od materiatu
wejsciowego produkcja energii odnawialnej i plynny nawdz nadajacy sie do wykorzystania
rolniczego.

Za podstawowe zalety fermentacji ,mokrej" uznaje si¢: wysokg stabilnos¢ prowadzenia procesu,
mozliwo$¢ stosowania konwencjonalnych technik mieszania i transportu oraz fatwiejsze stopniowanie
procesu.

Fermentacja sucha. Moze jej by¢ poddawany substrat o zawartosci suchej masy do 40%. Powyzej tej
wartosci wystepuja zjawiska hamowania proceséw biologicznych wynikajace z niedostatku wody.
Nizsza zawarto$¢ wody oznacza wyzsze stgZenie substancji organicznych, a co za tym idzie - wiekszg
produkcje gazu na jednostke pojemnosci reaktora. Inne zalety fermentacji suchej to: nizsze koszty
koncowej obrébki produktu, mniejsza pojemnos¢ reaktora oraz mniejsze zapotrzebowanie na cieplo,
ze wzgledu na mniejsza masg¢ odpadéw. Podstawowe wady to: koniecznosé¢ stosowania specjalnych
technik transportu i mieszania (szczepienie wsadu) oraz niebezpieczenstwo wystapienia niepehnej
fermentacji i zjawisk zwiazanych z przecigzeniem jednostkowej objetosci reaktora (zakwaszenie,
spadek produkcji biogazu).

Wybrang technologia jest fermentacja sucha.
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Za wybranym wariantem czgsci mechanicznej przemawiaja nastepujace aspekty:

Ponizsza tabela przedstawia pordwnanie ilosci produktow uzyskiwanych w poszczegdlnych
wariantach czesci mechanicznej:

Tabela 26 Pordéwnanie ilosci produktéw w obu wariantach czesci mechanicznej
Rodzaj Wielkosci, wariant I Wielko$ci, wariant 11 Jednostka

INPUT odpady zmieszany 70 000 70 000 Mg/a
27 000 22 988

balast (1912 12) (19 12 12) Mg/a
14 592 14 592

stabilizat (190501, 1905 03) (19 05 01, 19 05 03) Mg/a

odzysk materialowy 5698 10 025 Mg/a
11522 11208

komponenty RDF (1912 10) (19 12 10) Mg/a

ubytek masy 10 494 10 494 Mg/a

odpady niebezpieczne 259 259 Mg/a

odpady wielogabarytowe 434 434 Mg/a

Zrodlo: proGeo Sp. z 0. o.

Wielkos$¢ produkowanej energii elektrycznej i cieplnej dla obydwu wariantéw jest na tym samym
poziomie.

Z przedstawionych danych wynika ze:
- w wariancie W1 wigksza bedzie ilos¢ balastu koniecznego do skiadowania;

- w wariancie W2 w wyniku efektywniejszego systemu segregacji mechanicznej, wigksza bedzie
iloé¢ odpaddéw kierowanych do recyklingu materiatowego;

- w wariancie W2 wigksza bedzie ilos¢ odpadow kwalifikowana jako komponenty paliwa
alternatywnego (w ilosci tej znajdowaé si¢ beda odpady, ktdére w wariancie W1 zostang
wysegregowane jako odzysk materiatowy).

- w zakresie pozostatych produktéw oba warianty nie roznig si¢ miedzy sobg.

Nalezy takze zaznaczyé, ze warto§¢ kaloryczna komponentéw paliwa alternatywnego w obu
wariantach bgdzie niska (w przedziale 12-17 tys. kJ), chociaz przewiduje si¢ nieco lepsza jakos¢ dla
wariantu drugiego. '

Odnoszac si¢ do przewidywanych nakladéw inwestycyjnych w poszczegdlnych wariantach nalezy
stwierdzi¢ miedzy innymi:

- rdznice miedzy wariantami zwiazane beda tylko w zakresie wyposazenia w maszyny i urzgdzenia
czgsci hali segregacji mechanicznej i rgcznej. Pozostate elementy: zagospodarowanie Obszaréw
B i C, budowa hal segregacji i fermentacji, budowa i wyposazenie we wszystkie urzadzenia
czgsci biologicznej, zaplecze socjalno-administracyjne i pozostate elementy zagospodarowania na
obszarze A — bedg takie same w obu wariantach.

- w wariancie W1 koszt wyposazenia hali segregacji wyniesie ok. 10 mln Euro;
- w wariancie W2 koszt wyposazenia hali segregacji wyniesie ok. 13-15 mln Euro;

Roéznice migdzy wariantami w zakresie kosztow eksploatacji zwiazane beda tylko praca i réznymi
produktami zwigzanymi z funkcjonowaniem segregacji mechanicznej i recznej. Ze wstepnych
wyliczen wynika, ze eksploatacja wariantu W2 bedzie korzystniejsza pod wzgledem ekonomicznym
od wariantu W1. W wariancie W1 koszty eksploatacyjne wynosi¢ beda ok. 63 z/Mg a w wariancie
W2 od 44 zV/Mg do 52 zkMg (w cenach na 2009 r.).
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Na podstawie powyzszej analizy oraz biorac pod uwage stanowisko Zamawiajacego do dalszej
realizacji wskazany zostal wariant drugi W2 wyposazenia sortowni.

Wariant ten zgodnie z przeprowadzong analiza:

- realizuje wymogi zawarte w przepisach polskich i Unii Europejskiej dotyczace, m.in.: wymaganej
redukeji masy odpadow biodegradowalnyh przekazywanych wylacznie na sktadowisko,

- nie zmienia istniejace systemu zbiodrki i transportu odpadéw i nie stwarza w ten sposdb zagrozenia
dla stabilnego funkcjonowania obecnego systemu.

Instalacja zostanie wyposazona w urzadzenia o mozliwie niskiej emisji dzwigku spetniajace wymogi
prawne. W celu optymalizacji procesu technologicznego prowadzony bedzie monitoring parametrow
technologicznych istotnych z punktu widzenia poprawnej i niezawodnej pracy instalacji.
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6. Opis potencjalnie znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewzig¢cia na srodowisko

6.1 Etap budowy:

Oddzialywanie na wody podziemne i powierzchniowe

Na etapie budowy istnieje zagrozenie zanieczyszczenia powierzchni terenu, wod powierzchniowych
i podziemnych paliwami i smarami wskutek drobnych awarii lub ztego stanu technicznego maszyn
i pojazdéw. Do zanieczyszczenia moze rowniez dojs¢ w wyniku niewlasciwego magazynowania
substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji sprz¢tu.

Nalezy szczegblnie zwraca¢ uwagg na wlasciwe zabezpieczenie podloza. Postdj sprzetu technicznego
musi odbywa¢ na utwardzonym podlozu, z ktorego wody opadowe ujmowane sg w szczelny system
kanalizacji. Wszelkie naprawy i konserwacje sprzgtu nalezy wykonywaé poza terenem budowy.
Paliwa, smary, oleje i substancje asfaltowe powinny by¢ przechowywane w odpowiednio
wydzielonych miejscach na terenie budowy.

Oddzialywanie na gleby

Na etapie budowy istnieje zagrozenie zanieczyszczenia gleby paliwami i smarami wskutek drobnych
awarii lub zlego stanu technicznego maszyn i pojazdoéw. Do zanieczyszczenia moze réwniez dojsé
w wyniku niewlasciwego magazynowania substancji naftowych, tankowania, naprawy i konserwacji
sprzetu.

Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na wlasciwe zabezpieczenie podloza. Postdj sprz¢tu technicznego
musi odbywa¢ na utwardzonym podtozu, z ktorego wody opadowe ujmowane sg w szczelny system
kanalizacji. Wszelkie naprawy i konserwacje sprzgtu nalezy wykonywacé poza terenem budowy.
Paliwa, smary, oleje i substancje asfaltowe powinny by¢ przechowywane w odpowiednio
wydzielonych miejscach na terenie budowy.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Glownymi Zrodlami emisji beda pojazdy samochodowe. Sg to Zrodia niskiej emisji powierzchniowej
niezorganizowanej, dlatego tez nastgpowaé bedzie szybkie rozrzedzenie spalin, a ich zasieg
oddzialywania nie powinien by¢ zbyt duzy (zazwyczaj kilka-kilkanascie metrow). Ponadto moze
dochodzié do pylenia si¢ kruszywa w trakcie transportu i skladowania.

Zrédlem zagrozenia dla powietrza atmosferycznego w trakcie budowy moze byé praca urzadzefi
i maszyn, transport, prace rozbidrkowe i przy nawierzchni.

Oddzialywanie akustyczne

W trakcie budowy istotne zagrozenie stanowi halas i drgania zwigzane z pracg cigzkiego sprzgtu
budowlanego oraz z transportem materiatéw budowlanych, surowcow. Z uwagi na znaczng odleglosé
zabudowan mieszkalnych, prace budowlane nie powinny mie¢ znaczacego wplywu na komfort zycia
mieszkancow. Transport materialdow powinien si¢ odbywaé w godzinach od 8 — 18 w dni robocze.

Oddzialywanie na krajobraz

W fazie budowy nastepuja niekorzystne zmiany w krajobrazie przez caly okres realizacji inwestycji,
z uwagi na mozliwos¢ wystapienia ogolnego nieporzadku na terenie budowanego zakladu. Struktura
krajobrazu w fazie budowy nie wplynie w sposéb znaczacy na pogorszenie warunkéw zZycia
i wypoczynku mieszkancow bezposredniego sasiedztwa. Wokol skladowiska znajduja sie grunty
uzytkowane rolniczo. Z uwagi na to, iz analizowany obszar stanowi teren skltadowiska odpadow, nie
ulegnie zatem znaczacej zmianie sposdb zagospodarowania terenu.
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Oddzialywanie na faune i flore

Negatywne oddzialywanie inwestycji na biotyczne elementy srodowiska przyrodniczego na etapie
budowy, polega gléwnie na jednokrotnym przeobrazeniu lub eliminacji dotychczasowych siedlisk
znajdujacych si¢ na terenie planowanej inwestycji. Posrednie oddzialywanie na flor¢ i faung bedzie
zwigzane z oddzialywaniem na inne elementy $rodowiska przyrodniczego (powietrzem
atmosferycznym, wodami powierzchniowymi i podziemnymi, glebami).

Z uwagi na brak w rejonie zakladu siedlisk przyrodniczych, gatunkdw i obszaréw objetych ochrona
przyrody nie przewiduje si¢ by proces inwestycyjny w jakikolwiek sposéb oddzialywal na te
komponenty srodowiska.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew, ale w ramach rekompensaty proponuje si¢ nasadzenie

roslinnosci niskiej i wysokiej pochodzenia rodzimego. Wycinka drzew powinna by¢ poprzedzona
stosownymi zezwoleniami.

(Oddzialywanie na obszary Natura 2000

Planowana inwestycja ma charakter lokalny. Najblizszym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar
Stawy w Brzeszczach polozony w odleglosci ok. 5,5 km od terenu planowanego zaktadu.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na obszar Natura 2000.

Gospodarka odpadami

W zwiazku z prowadzeniem prac przy budowie zakladu moga powstawac nastepujace rodzaje
odpadow;

- odpady materiatéw i elementow budowlanych: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny,

- odpady z drewna, szkla i tworzyw sztucznych,

- odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali,

- gleba i ziemia, w tym urobek z pogiebiania.

Nalezy wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzen wykonywaé poza placem budowy, przez
firmy serwisowe posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie. Wtedy zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach firmy te beda wytworcami odpaddéw i na te grupy odpaddéw Inwestor (lub
wykonawca) nie bedzie musiat posiada¢ zezwolen i decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
oraz ogranicza¢ negatywne ich oddzialywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone
odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu),
a gdy odzysk nie bgdzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Jako odbiorcéw odpadéw wskazane byloby
zatem wyszukac¢ takich, ktorzy prowadzg odzysk odpaddw i maja stosowne zezwolenia w tym zakresie

6.2. Etap eksploatacji

Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Glownym zrédlem zanieczyszczenia wod mogg by¢ Scieki i odcieki pochodzace z projektowanych
obiektéw zakladu. Stanowi¢ je beda m.in.: scieki socjalno-bytowe, $cieki opadowe z placéw 1 drog
wewnetrznych, scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Planowana budowa Zakladu wiaza¢ sie bedzie z rozbudowg nastepujacych sieci zewnetrznych: sieé
wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna sanitarna, sie¢ kanalizacyjna technologiczna, sie¢ kanalizacyjna
deszczowa.
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W ramach inwestycji planuje si¢ budowe podczyszezalni sciekow technologicznych, ktéra umozliwi
oczyszczenie: odciekow z istniejacego skladowiska i ewentualnej nadwyzki filtratow z procesu
fermentacji do parametréw zgodnych z wymaganiami oczyszczalni miejskiej. Wydajnosé oczyszezalni
uwzglednia¢ bedzie ilos¢ odciekéw z istniejacego wysypiska, ilos¢ nadwyzki filtratéw z procesu
fermentacji w zaleznosci od przyjetej technologii fermentacji oraz z kompostowni i punktu odbioru
odpadéw. Parametry odprowadzanych sciekow do kanalizacji beda spetnialy warunki jakosciowe
podane w decyzji udzielajacej pozwolenia zintegrowanego z dnia 28.04.2008 r. oraz w pozwoleniu
wodnoprawnym na wprowadzanie Sciekow przemystowych z dnia 11.08.2008 r. wydanymi dla
MPGOIEO ,,MASTER” Sp. z 0.0.

Urzadzenia shizace do odprowadzania i ewentualnie podczyszczania wody opadowej nalezy
systematycznie poddawa¢ konserwacji. Czestotliwosé usuwania zanieczyszczen z urzadzen
podczyszczajacych nalezy ustalic na podstawie obserwacji w poczatkowym okresie eksploatacji.
Niezaleznie od podanych zasad urzadzenia podczyszczajace nalezy czysci¢ dwa raz w roku w okresie
wiosennym i jesiennym. Czyszczenie urzadzen podczyszczajacych nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Inwestycja, w przypadku zlego wykonania lub niewlasciwej eksploatacji moze stanowi¢ potencjalne
Zrodlo zanieczyszezen wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Oddzialywanie na gleby

Ze wzgledu na to, Ze inwestycja planowana jest na terenie wykorzystywanym juz w gospodarce
odpadami nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na gleby.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

W ramach niniejszego opracowaniu przeprowadzono analiz¢ w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami dla projektowanej inwestycji.

Obliczenia poziomoéw substancji w powietrzu przeprowadzono przy zastosowaniu programu
komputerowego SOZAT Ek 100W wersja 4.5 firmy Atmoterm Opole,

Zakres obliczen pozioméw substancji w powietrzu:

Zakres wymaganych obliczen ustala si¢ poprzez wyznaczenie sumy stgZen najwyzszych zmaksymalnych
{(Smm).

Aby zakres skrocony zostal spetniony, musza zosta¢ zrealizowane nastgpujace warunki:
Warunek nr 1 - £S,,,, <0,1 * D,

W tabelach umieszczonych ponizej zestawiono sumy stezen najwyzszych z maksymalnych dla
wybranego wariantu inwestycyjnego.

Tabela 27 Suma stezenn maksymalnych z maksymalnych [|.1g/m3 1
Nazwa substancji XSmm 0,1-D1 Zakres D1
[Hg/m’]
benzo(a)piren 0,012 0,012 pelny 0,012
ditlenek azotu 304,561 20 pelny 200
ditlenek siarki 39,352 35 pelny 350
pyt zawieszony 24,595 28 skrocony 280
substancje smotowe 20,496 10 pelny 100
tlenek wegla 5717,6163 3000 skrocony 30000
sadza 2,050 15 skrécony 150
weglowodory alifatyczne 20,496 300 skrocony 3000

Zrédio: Obliczenia wlasne
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Zakres skrocony oznacza, Ze substancja nie powoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu w powietrzu
lub 10% wartosci odniesienia.

Warunek nr 2 - kryterium na opad pytu

Dla emitoréw zakltadowych sprawdzono, czy spelione s jednoczes$nie nastepujace warunki opadu
pytu:

Warunek nr 2.1: f e e
Tabela 28 Kryterium na opad pylu
= Liczba emitorow 0,0667 115 Dotrzymanie warunku
Z Z Efe n Z b,
f e e
[kg/h] [mg/s]
1 2 3 4
251 484 3 7540774 Tak

Zrédio: Obliczenia wlasne

Warunek nr 2.2: Laczna roczna emisja pylu nie przekracza 10 000 Mg. — spetniony.
Warunek nr 2.3: Emisja kadmu — nie dotyczy.
Warunek nr 2.4: Emisja olowiu — nie dotyczy.

Dla substancji: benzo(a) piren, ditlenek azotu, ditlenek siarki, oraz substancji smotowe zgodnie z pkt.
3 zalacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu konieczne jest dokonanie obliczen w pelnym zakresie, w sieci
obliczeniowej rozkiadu maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla 1 godziny,
z uwzglednieniem statystyki warunkow meteorologicznych,

Pelny zakres obliczeniowy

Obliczenia w zakresie pelnym, uwzgledniaja przestrzenny rozklad pola stgzen w siatce receptorow
oraz statystyke wystepowania parametrow meteorologicznych: kierunku i predkosci wystgpowania
wiatréw w poszczegolnych stanach réwnowagi atmosfery.
W siatce punktéw recepcyjnych dokonuje sig nastepujacych rodzajow obliczen:

— rozkladéw stezen odniesionych do okresu 1 godziny,

— rozkladow stezei odniesionych do okresu roku (jezeli sa wymagane),

— czgsto§¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji

W powietrzu,

— opadu substancji pylowej (jezeli sg wymagane).
Wynikiem obliczen sa rozklady przestrzenno-czasowe liczonych wielkosci, przedstawiane w postaci
tabelarycznej, badz map przestrzennych rozktadoéw tych wielkosci.
W niniejszym opracowaniu wykonano obliczenia w siatce receptorow o wspétrzednych: LD: x= -480,
y=-229, oraz PG: x=279, y=680 m ze skokiem 8X = &Y = 10 m, z osig 0Y skierowana w kierunku
poinocnym. Obliczen dokonano na poziomie terenu, zgodnie z metodyka zawartq w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niekiorych
substancji w powietrzu. W odlegtosci mniejszej od 10-krotnej wysokosci emitora znajduja si¢ budynki
mieszkalne (ul. Serdeczna 60). W zwigzku zpowyzszym bylo Kkonieczne wykonanie obliczen
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poziomow substancji w powietrzu w punkcie sasiadujacej zabudowy przeznaczonej na staty pobyt
ludzi. Wykonane obliczenia wykazaly, iz stezenia w punktach zabudowy nie przekraczaja
dopuszczalnych poziomoéw stezen emitowanych substancji poza terenem Zakladu, zardwno
na poziomie terenu jak i w punkcie zabudowy.

Interpretacja wynikow obliczen poziomdw substancji w powietrzu

W ponizszych tabelach przedstawiono wartosci stezefi maksymalnych i éredniorocznych:

Tabela 29 Stezenia maksymalne i $rednioroczne
Nazwa Wartosé Stezenie Wartosci odniesienia % warto$ci odniesienia
substancji percentyla | odniesione Stezenia Stezenia Y% stezen % stezen
do okresu | maksymalne | dyspozycyjne | maksymalnych | odniesionych
roku odniesione do | odniesione - odniesionych do okresu
okresu 1 h do okresu do okresulh roku
roku
[ug/m’] | [ug/m’] [ng/m’] [ng/m’] [%e] [%e]
ditlenek azotu 177,966 7,464 200 16 89% 47%
ditlenek siarki 26,180 1,744 350 27 7% 6%
pyl zawieszony 16,972 1,090 280 11 6% 10%
benzo a piren 0,008 0,0005 0,012 0,0009 66% 57%
sub. smolowe 14,143 0,908 100 9 14% 10%
tlenek wegla 232,291 10,670 30000 - 1% -
sadza 1,41 0,091 150 7.2 1% 1%
weg. alifatycz. 14,143 0,908 3000 900 0% 0%

Zrédio: Obliczenia wiasne

Przeprowadzone dla pelnego zakresu obliczenia wykazaly, Zze poza terenem Zakladu nie beda
wystepowaly przekroczenia dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu.

Oddzialywanie akustyczne

W ramach niniejszego Raportu przeprowadzono analize w zakresie ochrony klimatu akustycznego dla
analizowanego przedsigwzigcia.

Z przeprowadzonych obliczenn wynika, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia, nieznaczaco
wplynie na stan akustyczny w otoczeniu sktadowiska w porze dziennej. Nieco inaczej jednak moze
wyglada¢ sytuacja w porze nocnej. Mimo, iz beda pracowaly jedynie 3 kontenery modutow jednostek
kogeneracyjnych (1 istniejacy i 2 planowane) wraz z wentylatorami dachowymi na nich
umieszczonymi, jednak ich lokalizacja w obszarze C — polozonym w najblizszej odleglosci od terenéw
chronionych - moze przyczyni¢ si¢ do wzrostu poziomu hatasu na terenach chronionych. Aby temu
zapobiec zaleca sig:

— Usytuowanie planowanych kontenerow jednostek kogeneracyjnych w jak najdalszej odleglosci od
granicy terenu skladowiska, a tym samym terendéw chronionych akustycznie,

~ Poziom mocy akustycznej wentylatoréw dachowych ww. konteneréw nie powinien przekraczac¢
78 dB,

— Po realizacji przedsigwzigcia wykona¢ pomiary kontrolne poziomu hatasu w ww, punkcie
obserwacji (budynek mieszkalny przy ul. Serdecznej 60) w porze nocnej, w celu wykluczenia
wplywu sktadowiska na stan akustyczny najblizszych terendow chronionych akustycznie.
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Reasumujac, realizacja planowanego przedsiewzigcia, przy zachowaniu powyzszych zalecen, nie
bedzie powodowaé ponadnormatywnego oddzialywania na stan klimatu akustycznego terendw
chronionych akustycznie.

Oddzialywanie na faune i flor¢ oraz chronione obszary przyrodnicze

Przedsigwzigcie nie wkracza bezposrednio w siedliska gatunkéw fauny i flory i siedliska przyrodnicze
bedace przedmiotem ochrony. Nie zostalo tez zlokalizowane w obszarze Natura 2000. Nie przewiduje
si¢ negatywnego oddziatywania inwestycji na faung i flore oraz obszary cenne przyrodniczo,

Oddzialywanie na okoliczng ludnosé¢

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania inwestycji na okoliczng ludnos$é z uwagi na rodzaj
przedsigwzigcia oraz na odleglosé planowanej inwestycji od zabudowan mieszkalnych.

Oddzialywanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku danego obiektu wystapienie sytvacji awaryjnych w trakcie budowy oraz po jgj
zakonczeniu moze by¢ zwigzane bezposrednio ze skladowiskiem (np. wybuch gazu, przepehienie lub
nieszczelnos¢ zbiornikow na odcieki) lub zwiazane z pracami budowlanymi (np. awaria maszyny,
wyciek paliwa). Gléwna przyczyna wystgpowania sytuacji awaryjnych na terenie analizowanej
inwestycji moze by¢ zte prowadzenie robot budowlanych lub wadliwa realizacja projektu.

Najwigkszym zagrozeniem dla srodowiska jest pozar ztoza odpaddw, niezaleznie od jego przyczyny,
poniewaz niekontrolowane spalanie odpadéw w warunkach skladowiska wigze si¢ z niepelnym
spalaniem i co za tym idzie powstawaniem produktow niepelnego spalania, ktére mogg by¢ bardzo
niebezpieczne dla powietrza atmosferycznego, takich jak wwa, w tym b(a)p, dioksyny i furany.

Biogaz ze wzgledu na swoja wybuchowos$¢ przede wszystkim zagraza zdrowiu i zyciu ludzi
obstugujacych instalacje gazowe. Moze rdwniez powodowaé eksplozj¢ wybuchéw atmosferycznych w
instalacjach i urzadzeniach biogazowych, wywotlywanych zmiennymi parametrami podstawowych
sktadnikéw biogazu, takich jak: metanu (CH,), dwutlenku wegla (CO,), siarkowodoru (H,S), tlenu
(0,) i tlenkdéw azotu (NO,), co skutkuje zniszczeniem obiektéw instalacji biogazowych. Ponadto
istnieje niebezpieczenstwo eksplozji biogazu migrujacego z wysypisk komunalnych posadowionych
na nieuszczelnionych podlozach ziemnych. Gaz ten moze penetrowaé przez pory warstwy ziemnej
nawet na duze odleglosci.

Na etapie projektowania, budowy i eksploatacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
z zakresu ochrony s$rodowiska, budownictwa, ochrony przeciwpozarowej, BHP itp. w celu
zminimalizowania mozliwosci wystapienia sytuacji awaryjnych.

6.3. Etap likwidaciji

Na etapie likwidacji inwestycji oddzialywanie wigza¢ si¢ bedzie z analogicznymi obciazeniami, jak na
etapic budowy. Oddzialywanie bgdzie zwigzane glownie z praca urzadzen mechanicznych,
skfadowaniem i przemieszczaniem materiatéw sypkich.

6.4. Wplyw na obszary Natura 2000

Teren planowanej inwestycji, lezy poza obszarami objetymi programem ochronnym naturalnych
siedlisk dzikich ptakéw oraz dzikiej fauny i flory — Natura 2000.

Najblizszym obszarem sieci Natura 2000 jest obszar Stawy w Brzeszczach potozony w odleglosci ok.
5,5 km od terenu planowanego zaktadu. Z uwagi na rodzaj przedsi¢gwzigcia oraz ze wzgledu na
odlegtos¢ inwestycji od istniejagcego obszaru Natura 2000 nie przewiduje si¢ negatywnego
oddziatywania inwestycji na ten obszar.
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6.5. Oddzialywanie transgraniczne

Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé, dla ktérych nie ma koniecznosci
przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko. Zasigg
oddziatywania inwestycji ograniczy si¢ do dzialek, do ktérych inwestor posiada tytut prawny,

6.6. Porownanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami

Budowa Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach powinna
by¢ rozpatrywana i oceniana przede wszystkim, jako jeden z elementéw zintegrowanego
i zrbwnowazonego regionalnego modelu gospodarki odpadami realizowanego dla Gmin: Tychy,
Bierun, Ledziny, Imielin, Bojszowy, Kobi6r, Chetm Slaski i Wyry, zrzeszonych w Miedzygminnym
Przedsigbiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,MASTER” Sp. z o. o.
w Tychach.

Zasada zréwnowazonego rozwoju jest gléwna zasadg przedstawiong w Polityce Ekologicznej
Panstwa. Rozwoj zrownowazony to taki, ktory nie narusza w sposob istotny i trwaty srodowiska zycia
cztowieka 1 godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju spoleczefistw wraz ze zrownowazeniem
szans dostgpu do zasobow migdzy pokoleniem obecnym, a nastgpnym.

Analizowane przedsigwzigcie uwzglednia zasade zréwnowazonego rozwoju poprzez:

- zaplanowanie optymalnych z punktu widzenia obshigiwanego obszaru instalacji i zaktadu,
charakteryzujacego si¢ dostosowang przepustowoscia oraz spehiajacych kryteria BAT;

- uwzglednienie wymogéw ochrony srodowiska, w szezegdlnosci potrzeb obszardw i obiektow
podlegajacych ochronie;

- wdrozenie racjonalnych i1 zgodnych z prawem systeméw zagospodarowania odpadow
komunalnych w szczegdlnosci odpadow biodegradowalnych;

- zaplanowanie systemu przewidzianego do funkcjonowania na najblizsze 30 lat i pozwalajacego
sig racjonalnie dostosowywac do zmieniajacych si¢ potrzeb i wymagan.

Planowany Zaktad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych realizuje zalozenia
wspolnego, regionalnego systemu gospodarki odpadami. Ocenia sie, ze przyjete rozwigzania sa
uzasadnione technicznie i1 ekonomicznie, a ich realizacja umozliwia wdrazanie przyjetych
w obowiazujacych planach 1 strategiach gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach
administracyjnych.

Przewidziana technologia Zakladu spowoduje maksymalne zmniejszenie strumienia odpaddw
przewidzianych do deponowania na skfadowisku. Surowce poddawane beda w pierwszej kolejnosci
odzyskowi materialowemu 1 unieszkodliwianiu w sposéb inny niz deponowanie. Poprzez
usprawnienie sortowania odpadéw, fermentacji z odzyskiem biogazu, kompostowania, oraz
wytwarzaniem paliwa alternatywnego osiagnigte zostana poziomy odzysku odpadéw oraz
iograniczenia odpadéw biodegradowalnych kierowanych do skladowania. Przewidziane
zabezpieczenia, wstepny dobor instalacji oraz technologia maja za zadanie ograniczenie negatywne;j
emisji zanieczyszezen do $rodowiska naturalnego.

Odpady komunalne zmieszane poddane bgda procesowi mechaniczno — biologicznego przetwarzania
(MBP), tzn. oprécz procesu biologicznego niezbedna jest obrébka mechaniczna (np. przesiewanie,
sortowanie, frakcjonowanie). Podstawowym zadaniem do osiagniecia w instalacjach MBP jest
stabilizacja odpadéw ulegajacych biodegradacji oraz wydzielenie odpadéw surowcowych
i wysokokalorycznych frakeji — tzw. paliwa alternatywnego, dla ktorych istnieja rynki zbytu,

W wyniku proceséw MBP otrzymuje si¢ odpad bezpieczny do ostatecznego deponowania, biogaz
w procesie fermentacji oraz wydzielong frakcje energetyczng o ulepszonych wiasciwosciach spalania.
Odpady palne wydzielone w trakcie MBP mozna poddac spaleniu z uwagi na ich potencjat w zakresie
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odzyskiwania energii. Od ponad 10 lat MBP stosuje si¢ na terenie Unii Europejskiej jako
przetwarzanie wstgpne majace na celu spehienie kryteridéw przyjmowania odpadéw na sktadowiska
lub zwigkszania wartosci kalorycznej pod katem spalania. Nalezy zaznaczyé, ze zgodnie z Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami 2010 (oraz wytycznymi projektu aktualizacji planu wojewddzkiego)
dla obszaréw zamieszkalych przez 150-300 tys. mieszkaficow preferowanym sposobem
zagospodarowania odpaddw sg procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow.

Poréwnanie technologii kompostowania

Przy wyborze technologii wykorzystano, sprawdzone technologie stosowane w zakladach gospodarki
odpadami w kraju i za granicg z dostosowaniem ich do lokalnych potrzeb. Przyjete rozwiazania w
optymalny sposéb pozwalajg ograniczy¢ zaréwno ilosé odpadéw przeznaczonych do deponowania na
skladowisku jak i ograniczy¢ emisj¢ zanieczyszczen, jednoczesnie nie powodujac nadmiernych
i nieuzasadnionych kosztow.

Ponizej przedstawiono tabelg, w ktorej opisano kryteria wyboru technologii kompostowania:

Tabela 30 Kryteria wyboru technologii kompostowania

Kryteria wyboru technologii kompostowania Plac Plac 2 | Biodegma| Dano Kneer Mut
mozliwosé etapowania inwestycji + + + = +
hermetyzacja procesu - +
niskie koszty eksploatacyjne - -
nigkie koszty inwestycyjne (w stosunku do jakosci) - -
prowadzenie procesu w okresie calego roku -
prostota obstugi urzadzen + +
mozliwos¢ sterowania procesem -
prowadzenie procesu kompostowania intensywnego -
prawidlowa higienizacja odpadow - -
ograniczenie wielkosci placu dojrzewania kempostu - -
spetnienie wymagan opracowywanych kryteridw ,kompostu” z
odpaddw zmieszanych

speinienie wymagan dla wykorzystania stabilizatu w procesie R-14 i
R-10 poza instalacjami

maksymaina redukcja masy stabilizatu - - + - - +
redukcja emisji odordw, ilosci odciekow - + + F + +

¥
+
+|+|

+
'
+ |1

|+ ]+]+]
‘
+l+|+1+]

1

'
+
’
*
+

mozliwosc zastosowania lechnologii do kompostowania odpadéw z + + + - + +
selektywnej zbidrki w celu produkeji komposiu ogrodowego
trwalosc i funkcjonalnosce technologii " " + + » "

Zrédio: Koncepcja proGEQ Sp. z 0.0.
Kroétkie objasnienia dla przedstawionych technologii kompostowania:

Plac system kompostowania jednostopniowego na placu utwardzonym, na ktérym odbywa sie
kompostowanie w pryzmach

Plac 2 system kompostowania jednostopniowego na placu utwardzonym, na ktérym odbywa si¢
kompostowanie w pryzmach, przykrywanych materialem, prowadzi si¢ napowietrzanie
pryzm,

Biodegma system kompostowania dwustopniowego, pierwsza faza kompostowania w tunelach
zelbetowych, druga faza (dojrzewanie) na placu utwardzonym,

Dano system kompostowania dwustopniowego, pierwsza faza kompostowania w bioreaktorze
obrotowym poziomym, druga faza (dojrzewanie) na placu utwardzonym,

Kneer system kompostowania dwustopniowego, pierwsza faza kompostowania w kontenerach
stalowych, druga faza (dojrzewanie) na placu utwardzonym,

MUT system kompostowania dwustopniowego, pierwsza faza kompostowania w boksach w hali,
druga faza (dojrzewanie) na placu utwardzonym.

Analiza oferowanych systemow kompostowania wykazata wyzszo$¢ systemu kompostowania
w tunelach Zelbetowych (typu Biodegma) nad pozostalymi systemami, czy rozwigzaniami.
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Technologia ta umozliwia przetwarzanie réznorodnych odpaddéw pochodzenia organicznego np.
odpadéw zielonych, selektywnie zbieranych odpadéw kuchennych, frakcji zawierajacej odpady
biodegradowalne wydzielonej z odpadéw komunalnych na instalacji do segregacji oraz osaddw
scickowych w uklfadzie zamknigtym. Ponadto sa to systemy modutowe, fatwe do rozbudowy przy
zwigkszajacej si¢ ilosci odpadéw przeznaczonych do kompostowania. Pozwalaja na dostosowanie
technologii do obecnych potrzeb i nie powodujg nadmiernych kosztéw inwestycyjnych.

Poréwnanie technologii segregacji odpadow

Obecnie z Polsce najczgsciej stosowanymi liniami do segregacji odpadéw sa instalacje
wykorzystujace sita obrotowe w polaczeniu z kabinami rgcznej segregacji, uzupetnione o dodatkowe
urzadzenia automatycznie segregujace wybrane frakcje (np. separatory metali, balistyczny,
optoelektroniczny). Uklad powyzszy dostosowywany jest do lokalnych uwarunkowan. W zaleznosci
od ilosei i rodzaju kierowanych odpadéw oraz przyjetej technologii linie do segregacji odpaddw
mozna podzieli¢ na:

1. Linie wspomagajace selektywne gromadzenie wielopojemnikowe.

2. Linie do segregacji odpadow suchych zmieszanych (gromadzonych selektywnie w systemie
dwupojemnikowym).

3. Linie do segregacji odpadéw zmieszanych w pelni zmechanizowane.

Czgsto stosowanym rozwiazaniem jest faczenie w jednym zakladzie linii do doczyszczania odpadow
z selektywnej zbiorki oraz linii do segregacji odpadéw zmieszanych.

Innym rozwiazaniem, przeznaczonym do segregacji odpadow zmieszanych, stosowanym od kilku lat
(Wlochy, Niemcy) jest prasa wysokiego zgniotu, pozwalajgce na podzielenie odpadu na dwa
strumienie - frakcje mokrg i frakcje sucha.

Z doswiadczen zagranicznych wynika, ze systemy sortowania zmieszanych odpadéw komunalnych
(bgdacych wielofrakcyjng mieszanina), w ktorych zastosowano wylacznie urzadzenia mechaniczne nie
zdajg w pelni egzaminu. Sa one kosztowne, a uzyskane efekty rozdziatu nie sa zadawalajgce.

Coraz czgsciej stosowane sa jednak linie prawie w 100% zautomatyzowane, w ktorych reczna
segregacja stanowi element kontrolny prowadzonego procesu. Wprowadzenie na duza skale
czujnikéw optoelektronicznych pozwala wydzielic z masy odpadéw po sicie, pozgdane przez
zarzadzajacego zakladem frakcje odpadéw przeznaczone do dalszego zagospodarowania.

Poréwnanie technologii fermentacji

Wybdr technologii przerobu odpadow biodegradowalnych nie jest prosty. W przypadku selektywnego
zbierania odpadéw kuchennych (bez odpadéw migsnych, kosci), ogrodowych, odpadéw z utrzymania
terenéw zielonych, niektérych odpadéw z rolnictwa mozliwe jest wytwarzanie kompostu (z uzyciem
metod tlenowych) o wartosci handlowe;.

W pierwszym etapie odpady powinny by¢ poddawane procesom w technologii zamknigtej (np.
BIODEGMA, M-U-T, Compost Systems itp.). Odpady biodegradowalne ze zmieszanych odpadow
komunalnych i z rolnictwa moga trafic do stabilizacji tlenowej (kompostownie, np. BIOFIX
zastosowany w instalacjach w Kaliszu i Radomiu) lub beztlenowej fermentacji z odzyskiem metanu
(np. STRABAG — dawniej LINDE, KOMPOGAS, DRANCO-OWS, VALORGA, itp.).

Cechami réznigcymi poszczegodlne systemy fermentacji sa:

1. Stopien fermentacji:
- proces jednostopniowy,
- proces dwustopniowy,
- proces wielostopniowy.

2. Zawartosc suchej masy:
- metoda mokra; zawartosé suchej masy <15%,
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- metoda sucha: zawartos¢ suchej masy 15-40%.

3. Temperatura procesu:
- proces mezofilowy 35-40°C,
- proces termofilowy 55-60 °C.

4. Sposobem mieszania biomasy w bioreaktorze:
- mieszanie mechaniczne przy zastosowaniu mieszadta rurowego,
- mieszanie pneumatyczne z recyrkulacja biogazu przez reaktor,
- reaktor ze stalym zlozem (bez mieszania i recyrkulacji zawartosci reaktora),
- mieszanie pneumatyczne z recyrkulacja biogazu przez reaktor i tlokowym przeptywem
poziomym zawartosci reaktora.

5. Typ komory fermentacyjnej
- komora pionowe,
- komora pozioma.

Biogaz z procesu fermentacji mozna potaczy¢ z systemem odgazowania skladowiska, co powoduje
zwigkszenie efektywnodei instalacji. Metan moze by¢ Zrodlem energii elektrycznej i cieplnej badz
zosta¢ wzbogacony w celu wykorzystania jako paliwo CGN Nalezy pamig¢taé, ze zaroOwno przy
stabilizacji tlenowej jak i beztlenowej (jezeli odpady nie trafiaja do utylizacji termicznej) drugim
clementem systemu jest stabilizacja na pryzmach na placu (ok. 4 tygodnie po fermentacji i 8-10
tygodni po kompostowaniu), w celu uzyskania ustabilizowanego, zhigienizowanego produktu
konicowego.

Dodatkowo, w zwigzku z przygotowaniem do realizacji przez Gornoslaski Zwiazek Metropolitalny
z siedzibg w Katowicach, nowoczesnego zakladu termicznej utylizacji odpadéw obejmujacego swym
zasiggiem takze rejon tyski, mozna przyja¢, ze bedzie to element uzupehiajacy regionalny system
gospodarki odpadami. Osiagnigcie celow i spelnienie wymogow (BAT) stawianych zakladom bez
metody termicznej jest trudne, jednak zaklad termicznej utylizacji moze by¢ jedynie uzupelnieniem
zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, a nie alternatywa dla selektywnej zbidrki czy metod
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw. W KPGO 2010 okreslono konieczno$é budowy
spalarni, jako niezbednego elementu uzupeiniajacego system gospodarki odpadami w Polsce.
Spalamie polecane s3 wg KPGO dla obszaréw zamieszkalych przez minimum ponad 300 tys.
mieszkancéw (optymalnie S00 tys.).

Ocenia si¢, Ze przyjete rozwigzania technologiczne spelniaja wymagania dla nowych instalacji,
okreSlone w Art. 143 ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 25/2008 poz. 150 ze zm.).

Realizacja zamierzen koncepcyjnych doprowadzi do zmniejszenia ilosci odpadow
deponowanych na skltadowisku w Tychach,
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7. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych
oddzialywan na srodowisko

Zaproponowane rozwigzania systemu gospodarki odpadami, jak réwniez planowane wyposazenie
techniczne zakladu spelnia¢ bedzie wymagane standardy technologiczne iekologiczne dla tego
rodzaju przedsiewzigc, zgodnie z kryteriami najlepszej dostgpnej techniki, dlatego tez nie przewiduje
si¢ dodatkowych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddzialywan na srodowisko.

W ramach rekompensacji planuje si¢ nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zielen wysoka spetniaé
bedzie role ekranu.

8. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia jest
konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

W fazie eksploatacji inwestycji, wystepuje ciagle oddzialywanie na poszczegdlne komponenty
srodowiska. Przyjeta technologia oraz zastosowane rozwiazania techniczne dla poszczegolnych
elementéw inwestycji minimalizuja wplyw inwestycji na érodowisko i zapewniaja dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska w granicach terenu wiasnosci Inwestora, Majac na uwadze powyzsze
analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

9. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych zwigzanych
z planowanym przedsiewzieciem

Wigkszos¢ inwestycji zwiazanych z gospodarka odpadami budzi obawy oraz mniej lub bardzigj
uzasadnione sprzeciwy spotecznosei lokalnych. Jest to zjawisko powszechnie znane i dosé typowe.

Korzystne z punktu widzenia odbioru spotecznego jest fakt, ze:

- obszar planowanej inwestycji znajduje na terenie obecnie eksploatowanego sktadowiska odpadow.
- znaczne oddalenie projektowanych obiektow od siedzib ludzkich, zakladow pracy itp.,

- brak sgsiedztwa obszaréw chronionych

dlatego tez, dla analizowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ konfliktow spotecznych.
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10. Propozycja monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na etapie jego budowy i eksploatacji

Sktadowa dzialan majacych na celu ochrong srodowiska przyrodniczego przed negatywnym
oddziatywanie realizacji i eksploatacji przedsigwzie¢ inwestycyjnych jest monitoring $rodowiska.

Faza budowy/likwidacji

W fazie budowy/likwidacji Inwestor nie przewiduje monitorowania oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko ze wzgledu na lokalny zasigg oddziatywan.

Realizacja inwestycji powodowaé bedzie powstawanie hatasu i emisji niezorganizowanej, ktérych
zrédlem sa prace budowlane (praca sprzgtu, maszyn budowlanych). Emitowane w ten sposob
zanieczyszczenia nie sa objete pozwoleniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Natomiast nalezy
poprowadzi¢ tak prace budowlane, by emisja w trakcje realizacji inwestycji byla jak najmniejsza.

Faza eksploatacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow
prowadzenia monitoringu skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 220 poz. 1858), dla niniejszego
sktadowiska odpad6éw nalezy prowadzi¢ monitoring obejmujacy:

— faze eksploatacji - do dnia uzyskania zgody na zamknigcie sktadowiska odpadéw,
— faze poeksploatacyjng przez okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji o zamknieciu
skladowiska.
W posiadanym przez MPGOIiEO ,MASTER?” Sp. z 0. 0. pozwoleniu zintegrowanym dla sktadowiska
odpadéw zostal nalozony obowiazek monitoringu srodowiska i kontroli eksploatacji instalacji
w nastepujacym zakresie:
- ewidencja skladowanych i kierowanych do unieszkodliwienia odpadow,
- pomiar ilosci materiatéw wykorzystywanych jako warstwy przesypowe i izolacyjne do przykrycia
sktadowanych odpaddw,
- pomiar czasu pracy maszyn (sprzetu) pracujacych na sktadowisku,
- pomiar emisji gazu skladowiskowego,
- monitoring poboru wody,
- monitoring odprowadzanych $ciekow,
- monitoring wod powierzchniowych,
- monitoring wod podziemnych,
- monitoring sktadu i struktury unieszkodliwianych odpadéw,
- kontrola osiadania powierzchni sktadowiska i oceny skutecznosci skarp skfadowiska,
- pomiar hatasu.

Po realizacji przedsigwzigcia wykona¢ nalezy pomiary kontrolne poziomu hatasu w punkcie
obserwacji (budynek mieszkalny przy ul. Serdecznej 60) w porze nocnej, w celu wykluczenia wplywu
sktadowiska na stan akustyczny najblizszych terenéw chronionych akustycznie.

Ponadto nalezy okresowo sprawdza¢ stan techniczny urzadzen grzewczych oraz innych

maszyn/urzadzen wchodzacych w sklad planowanej do realizacji inwestycji.

11. Trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we
wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport
Dane okreslajace projektowane rozwiazania i rodzaje urzadzen =zamieszczone w niniejszej

dokumentacji umozliwily ocen¢ oddzialywania na S$rodowisko przy pomocy stosowanych przez
autorow opracowania metodyki i modeli obliczeniowych.

W czasie wykonywania niniejszej dokumentacji nie napotkano na trudnosci wynikajace
z niedostatkow techniki lub luk we wspolczesnej wiedzy.
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12. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia

raportu

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace zrodta informacji:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Koncepcja Programowo-przestrzenna instalacji biologicznego unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych, ,.Ekosystem™ Pracownie Badawczo-Projektowe sp. z 0.0., Zielona Géra 2006 r.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko inwestycji: Instalacja biologicznego unieszkodliwiania
odpadéw komunalnych na Skiadowisku Odpadéw Komunalnych w Tychach-Urbanowicach,
Various Spotka z 0.0., Zielona Gora, czerwiec 2007 r.

Aneks do ,Koncepcji Programowo-Przestrzennej Instalacji Biologicznego Unieszkodliwiania
Odpadéw Komunalnych w Tychach”, Wroctaw, lipiec 2009 r.

Badania skladu morfologicznego i1 wlasciwosci odpadow komunalnych — podsumowanie;
Dokumentacja pracy badawczo-ustugowej; Giowny Instytut Gémictwa, Katowice, pazdziernik
2001 r;

Sktad sitowy i morfologiczny odpadéw komunalnych, Tychy; ,,Ekosystem™ Pracownie Badawczo-
Projektowe sp. z 0.0., Zielona Géra czerwiec 2008 r.

Sprawozdanie nr 78/SR/2007 z pomiaréw halasu emitowanego do srodowiska przez instalacje i
urzadzenia eksploatowane przez Miedzygminne Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami
~MASTER” Sp. z o. 0. — skladowisko odpadéw komunalnych w Tychach — Urbanowiczach,
Ledziny 29 pazdziernik 2007 r.,

Analiza akustyczna dla instalacji pn.: ,.Sktadowisko odpadéw komunalnych w Tychach-
Urbanowicach™, zlokalizowanej pod adresem: ul. Serdeczna 100, 43-100 Tychy, Ledziny,
grudzien 2007 r.,

..Monitoring sktadowiska odpadoéw komunalnych w Tychach-Urbanowicach”, Badania skladu
wod podziemnych, powierzchniowych oraz odciekowych, raport za I kwartat 2009 r., Pszczyna,
kwiecien 2009 r.,

Okreslenie wymagan dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadow,
Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Sp. z o.0. (sfinansowano ze Srodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na zaméwienie Ministra
Srodowiska), Zielona Géra maj 2005 r.;

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, zatacznik do Monitora Polskiego Nr 90/2006, poz. 946
Warszawa 27 lipca 2006 1.,

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa Slaskiego, Konsorcjum IETU -
IMBiGS CGO Katowice, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego, maj 2009 r.

Uchwatla Rady Miasta Tychy Nr 0150/XV11/373/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w rejonie
ul. Lokalnej ( miejsce inwestycji),

Dokumentacja z inwentaryzacji lasow nie stanowiacych wiasnosci skarbu Panstwa (mienie
komunalne gminy Tychy) sporzadzona na potrzeby wniosku o wyrazenie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow lesnych na cele nielesne,

Pozwolenie zintegrowane z dnia 31 maja 2004 r. z pozniejszymi zmianami, z dnia 16 maja 2005 r.
oraz 28 kwietnia 2008 r.,

Pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie §ciekéw przemystowych z dnia 11,08.2008 r,
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16.

17.

18.

Ksiazka pn.: ,,Biologiczne przetwarzanie odpadow™ Andrzej Jedrczak, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2008 rok,

Mapa obszaréw Glownych Zbiornikow Waod Podziemnych w Polsce, wymagajacych szczegolnej
ochrony, w skali 1:500 000 — A.S. Kleczkowski,

Strony internetowe:

o  www.sejm.gov.pl

®  WWW.Mmos.gov.pl

e  www.umtychy.pl

e  www.zumi.pl

o  www.gospodarka-odpadami.pl

13. Zataczniki

1.

Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 17.06.2009 r. (znak:
17/NS/ZNS.523-86/625/09), Postanowienie Nr Z/2009 Prezydenta Miasta Tychy zdnia
30.06.2009 r. (znak: IKR.AZP.7624/66/09), Postanowienie Nr 33/2009 Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30.06.2009 . (znak: IKR.AZP.7624/66/09),

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z rejestru gruntow,
Mapa lokalizacji urzadzen i obiektéw wchodzacych w sklad przedsiewziecia,

Pismo Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 14 maja 2009 r.
(znak: M/7620/2125/2009/ap),

Wyniki obliczen emisji substancji do powietrza i hatasu,

Mapa ewidencyjna.




