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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
KONSTRUKCJI
MASTER —-ODPADY | ENERGIA Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Lokalna 11
- ROZBUDOWA -

1. Zalozenia do projektu

1.1.Projekt budowlany opracowany przez:

»ART- Projekt” Tychy - arch. Krzysztof Banasik

1.2.Opinia geotechniczna opracowana przez:

Zaktad Prac Geologicznych mgr Krzysztof Kilar - Tychy

2. Podstawa opracowania

2.1. Polskie Normy w zakresie:

1.

2.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006. Obciazenia w obliczeniach
statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011:1977/Az1 lipiec 2009. Obciazenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264 grudzier 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002 lipiec 1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

9. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych-
Czes$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

10. PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -
Czg$¢ 2 : Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
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11. PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki dostawy wyrobéw stalowych

12. PN-EN 10025-1: 2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych- Cze$é¢ 1: Ogélne warunki techniczne dostawy

13. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -Rodzaje dokumentéw kontroli

14. PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery ~Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.

15. PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na stal metoda
Zanurzeniowa

16. PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych,
zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne

17. PN-EN 15048-1:2008 Zestawy $rubowe do pofgczen niesprezanych-
Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

18. PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do
potaczen sprezanych- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

19. PN-EN ISO 5817:2007 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i

ich stopow ( z wyjatkiem spawania wigzkg ). Poziomy jakosci wedhug
niezgodnosci spawalniczych.

3.  Warunki gruntowo-wodne.

3.1.Warunki gruntowe.
Posadowienie bezposrednie- stopy fundamentowe. Posadowienie na warstwie Ila

- piasek drobny — stopien zageszczenia Ip=0.50

3.2. Warunki wodne.
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

4. Warunki gérniczo-geologiczne.
Nie dotyczy.

5. Geotechniczne warunki posadowienia.

Projektowane obiekty — hala, wiata, plac sktadowy sg obiektami prostymi. Warunki
gruntowo-wodne klasyfikujg sie do prostych warunkéw gruntowych. Na podstawie
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998 Dz. U. Nr 126 poz.839 § 7 posadowienie
projektowanych obiektow zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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6. Warunki eksploatacii

6.1. Obcigzenia

Obcigzenia klimatyczne przyjeto zgodnie z lokalizacjg — Tychy
Strefa obcigzenia $niegiem - 2

Strefa obcigzenia wiatrem-I

6.2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Aneks potudniowy i pétnocny — klasa ,E” odpornosci pozarowe;.
Odporno$é ogniowa poszczegélnych elementéow konstrukcyjnych
Gtoéwne elementy nosne — NRO [ nie rozprzestrzeniajgce ognia]

7. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI,

7.1. OPIS OGOLNY
Projektowang inwestycje stanowia nastepujgce obiekty:
1) zadaszenie stre fy zatadunku
2) dob udowa hali pod modut biologiczny
3) plac d ojrzewania i magazynowania kompostu z odpadow zielonych

7.2. Szczegdtowy opis konstrukgii

Zadaszenie strefy zatadunku

7.2.1.

Pokrycie dachéw blacha trapezowa — schemat belka wieloprzestowa o dtugosci
kratownicy gtéwnej.

Blachy w uktadzie belki n- przestowej, mocowane do konstrukcji kotkami HILTI typ
ENP 2-21L15 (lub réwnowazne) wstrzeliwanymi w kazdg dolng fatde.

Mocowanie izolacji system EJOT HTK 2G ( lub rownowazne)

Konstrukcja no$na dachu- ptatwie stalowe kratownicowe- oparte na kratownicach
gtownych.

Kratownice gtéwne oparte na stupach zamocowanych przegubowo w fundamencie.

7.2.2. Statecznos$¢ budynku
Stateczno$¢ budynku zapewniaja:
- Ramy kratowe w dwéch kierunkach oraz stezenia.

Hala pod modut biologiczny

T.2.23
Pokrycie dachow blacha trapezowa — schemat belka wieloprzestowa o dtugosci

kratownicy gtéwne;.
Blachy w uktadzie belki n- przestowej, mocowane do konstrukcji kotkami HILTI typ
ENP 2-21L15 (lub rownowazne) wstrzeliwanymi w kazda dolng fatde.
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Mocowanie izolacji system EJOT HTK 2G ( lub rébwnowazne)

Konstrukcja no$na dachu- ptatwie stalowe kratownicowe- oparte na kratownicach
gtéwnych.

Kratownice gtéwne oparte na stupach zamocowanych przegubowo w fundamencie.

7.2.4. Stateczno$¢ budynku
Stateczno$¢ budynku zapewniaja:
- Ramy kratowe w dwéch kierunkach oraz stezenia.

Plac dojrzewania i magazynowania kompostu z odpadow

zielonych

T.25,

Pokrycie dachu blacha trapezowa oparta na ramach stalowych.

Blachy w uktadzie belki n- przestowej, mocowane do konstrukcji kotkami HILTI typ
ENP 2-21L15 (lub réwnowazne) wstrzeliwanymi w kazda dolng fatde.

Ramy stalowe oparte na $cianach boksoéw.

Boksy — zelbetowe monolityczne $ciany oporowe.

7.2.6. Stateczno$¢ budynku
Stateczno$¢ budynku zapewniaja:
- monolityczne Sciany oporowe.

Montaz blach trapezowych i kaset w nawie n mozna rozpoczac¢ po
zrektyfikowaniu poszczegéinych pél wyznaczonych giéwnymi osiami
konstrukciji.

8. Potgczenia - Sruby
Wszystkie potgczenia kratownic zaprojektowano jako $rubowe kI.8.8, kI.10.9

Sruby w potaczeniach

kl.8.8. (tZn) 1. Sruba EN 4014/8.8- tZn

zestaw Srubowy 2.(materiat)
3. 2x podktadka pod nakretkg EN ISO 7089- tZn (200HV)'

4. nakretka EN ISO 4032/8 —tZn
Dla potaczen z dwoma elementami z fezkg stosowaé 3 podkladki.

" Klasa twardosci 200 HV — zakres twardosci 200-300HV
2 Klasa twardosci 300 HV — zakres twardosci 300-370HV

kl.10.9 (tZn) 1. Sruba EN 4014/10.9- tZn

zestaw Srubowy 2.(materiat)
3. 2x podktadka pod nakretkg EN ISO 7089- tZn (200HV)'

4. nakretka EN 1SO 4032/10 —tZn
Dla potgczen z dwoma elementami z tezkg stosowaé 3 podkladki.
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YKlasa twardosci 200 HV — zakres twardosci 200-300HV
JKlasa twardosci 300 HV — zakres twardosci 300-370HV

9. Zabezpieczenie antykorozyijne.

Stal

Stal — wewnetrznie i zewnetrznie ( klatka schodowa)
Powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania nalezy oczy$ci¢ do stopnia
czystosci Sa 274 wg PN-ISO-8501-1 a nastepnie pokryé zestawem malarskim

dla srodowiska przemystu C2 klasa $rodowiska korozyjnego wg ISO 12944-2.

Farba podktadowa SigmaFast 205 RAL 7001 — 80 pym
Farba nawierzchniowa SigmaFast 205 RAL 7035 - 60um

System naprawczy
Farba podktadowa SIGMACOVER 630 grey — 80 pm
Farba nawierzchniowa SigmaFast 205 RAL 7035 - 60um

10.Materiaty.

10.1. Stal

Stal profilowa S235JR oraz S355JR

Wyroby walcowane na goragco wg PN-EN 10025-2:2007 S235JR oraz S355JR
Blachy wg PN-EN 10029:2011

dlat< 100 mm S235JR oraz S355JR
rury kwadratowe bez szwu wg PN-EN 10210-1/2:2007 S235JR

(lub PN-EN 10219 — ze szwem )

10.2 Stal zbrojeniowa B500 SP EPSTAL

10.3 Beton (C25/30 W8
C12M15
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11.Wytyczne wytarzania elementéw konstrukcji stalowej

Zasady i wymagania ogoéline:

1) Elem enty konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa na
podstawie rysunkéw warsztatowych, przy uzyciu odpowiednich materiatow i
spetniajgc wymagania wiasciwych norm

2) W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ petng identyfikowalno$é
gatunkéw uzytych materiatow.

3) Jesli nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowiazuja
wymagania okreslone w PN-EN 1090-2. Dotyczy to w szczegéinosci tolerancji
wytwarzania elementéw konstrukgiji.

4) Blachy uz yte w styku doczotowym, muszg posiadaé atesty na rozwarstwienie
lamelarne.

9) Klasa wykonania kons trukcji EXC 2 wg PN- EN 1090-2:2012

12 Wytyczne montazu konstrukcji stalowej

Obiekt nalezy montowac przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg osiagniecie
projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz
mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukgiji i jej czesci powinna byé
zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-EN 1090-2:2012

Wytyczne wykonania potgczen

A) Podpory konstrukcji

Fundamenty $ruby kotwigce powinny byé przygotowane odpowiednio do potgczenia

z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

taczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej
15% powierzchni podstawy stupa, z tym Ze na kazda $rube kotwigcag powinny
przypadac 2 pakiety. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwiaé otoczenie
ich podlewkg cementowa na szerokosci nie mniejszej niz 25 mm.

Wytrzymato$¢ podlewki na $ciskanie 50 MPa ( np. PAGEL V1-50/\V1-160 ,
Renocem XF lub réwnowazne )

B) Potaczenia srubowe- dokrecanie $rub

Sruby powinny byé dokrecane do ,pierwszego oporu”. Za ,, pierwszy op6r” nalezy
uwazac dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt,
przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskad.
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Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

W konstrukcji zastosowano $ruby klasy 8.8 oraz klasy 10.9

Dokrecenie dla $rub sitg Fv= 0.30x Rm x As

Dokrecenie $rub podanymi momentami dokrecenia zapewnia stabilno$¢ potgczenia i
przeciwdziata luzowaniu sig $rub i odkrecaniu nakretek

Potaczenia — sruby klasy 8.8

M sita dokrecenia moment dokrecenia
M16 38 kN 105 Nm

M20 59 kN 210 Nm

M24 85 kN 370 Nm

M30 135 kN 720 Nm
Potagczenia — sruby klasy 10.9

M sita dokrecenia moment dokrecenia
M16 49 kN 150 Nm

M20 76 kN 290 Nm

M24 110 kN 500 Nm

M30 175 kN 1010 Nm

13.Uwaai koncowe

Prace budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, przestrzegajac zasad BHP i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz wiasciwych norm. Prace prowadzié w oparciu o
projekt warsztatowy. Ewentualne zmiany materiatowe, konstrukcyjne , w stosunku do
projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem w ramach umowy o nadzor
autorski
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych projektu nalezy pyta¢ autora projektu
przed wykonaniem robét.

opracowat
mgr inz. Marek Manijura
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