UWAGI:

1. Projektowane obwody zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RO1K zabudowanej na

scianie zewnetrznej kompostowni.
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2. Przewody instalacji: zasilajgcej TN—S prowadzi¢ w metalowych, perforowanych

korytach kablowych lub profilach U 40/40. Korytka podwiesza¢ do konstrukcji

stalowych i blachy falistej pokrycia dachowego.
3. Sterowanie o$wietlenia kompostowni za pomocq przyciskdéw zabudowanych na

elewacji rozdzielnicy.

4. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszq posiada¢ dopuszczenie

CNBOP PIB.

AWZ

=1 — oprawa zewnetrzna nastropowa przystosowana do
pracy w temperaturze do —-20°C
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Oprawa przemystowa, nastropowa lub zwieszana w obudowie

=== 7 poliweglanu, dyfuzor opalowy z poliwgglanu, klipsy stalowe,

przykrecane LED 50W, 6100Im, IP65, zasilacz wbudowany
Oprawa os$w. ewakuacyjnego LED 4x1W LED, t>=1h, AT

e K orytko kablowe K50 /profil U 40x40

Esr=200x] Srednie wymagane natezenie o$wietlenia
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