
B B

A

AX2X1 X3 X4 X5 X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5
3%

 (1
,72

°)

Rynna ∅160Rura spustowa
∅110

Rura spustowa
∅110

BLACHA TRAPEZOWA HACIERCO 70.200.T
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Uziom otokowy taśma FeZn 30x4 układana w ziemi na gł. min. 0,5m
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Połączenia skręcane przewodów odprowadzających z blachą trapezową pokrycia dachowego
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Złącze kontrolne na ścianie, na wysokości ok. 1,4m
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Połączenie skręcane (np. złącze rynnowe, felcowe)
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UWAGI: 1. Obliczono IV klasę LPS wg PN-EN 62305. Przyjęto odstep izolacyjny 0,4m, promień toczącej się kuli r=60m. 2. Jako zwody poziome wykorzystać metalowe pokrycie dachu w postaci plachy trapezowej o hrubości 0,75mm (minimalne wymagania - blacha o grubości minimum 0,5mm). Przewody odprowadzające wykonać w postaci drutu FeZn D 8 zamocowanego do ścian nauchwytach ściennych. Przewody odprowadzające połączyć przy pomocy uchwytów rynnowych, felcowych z blachą pokrycia dachowego oraz ze złączem probierczym (ZK). Złacze probiercze połaczyć trwale (spawanie) przy pomocy taśmy FeZn 30x4 z taśmą uziomu otokowego w ziemi. Złącze ZK zabudować na wysokości ok. 0,4mnad poziomem ziemi. 3. Wykonać uziom otokowy za pomocą taśmy FeZn 30x4 ułożonej w ziemi na głębokości min. 0,5m. Wykonać połączenie uziemiające obudowy rozdzielnicy R01K do uziomu otokowego, przy pomocy linki LgYżo 1x16mm2.
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