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UWAG | ) t=0,75mm
1. Obliczono IV klase LPS wg PN—EN 62305. Przyjeto odstep izolacyjny 0,4m, promien | EGENDA ART_Projekt
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- JaKo ZYVOd)’ poziome ‘f’ykorZYStOC metc'nlowe pokrycie dachu v PO'St'GC' plachy trapezowej Tasma FeZn 30x4mm uktadana w ziemi wnort-ppl 630 747 74 B8 fox32 747 30 60
o hrubosci 0,75mm (m|n|molne wymagania — blacha o grubosci minimum O,5mm).‘ Drut FeZn® 8mm na wspornikoch Sciennych T E s adres \mml;nvfggts;nrzyszo lpoczl(]‘m
Przewody odprowadzajqce wykona¢ w postaci drutu FeZn D@8 zamocowanego do $cian na Pot . K ( RSty i ey MASTER Odpady i Energia Sp. 7 0.0,
uchwytach $ciennych. Przewody odprowadzajqce potqczyé przy pomocy uchwytéw rynnowych, ofqczenie skrecane (np. o — 43-100 Tychy ulkokalna 1 o
felcowych z blachq pokrycia dachowego oraz ze zlqczem probierczym (ZK). Ztacze ZfQCZG rynnowe, felcowe) ' PROJEK TBRAEZE EE]EETR\IYVCZLNAA N'Y Sig?piigﬁ
probiercze potaczy¢ trwale (spawanie) przy pomocy tasmy FeZn 30x4 z tasmq uziomu l Pochzenie spawane tresc: skala:
otokowego w ziemi. Ztqcze ZK zabudowa¢ na wysokosci ok. 0,4mnad poziomem ziemi. -y _
3. Wykona¢ uziom otokowy za pomocq tasmy FeZn 30x4 utozonej w ziemi na glebokosci | L e RZUT ZEWNETRZNEGO URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO 1500
min. 0,5m. Wykona¢ potqczenie uziemiajqce obudowy rozdzielnicy RO1K do uziomu ____%___ qucze kontrplne na scianie, autor | Tomasz Mana podpis: sprawdz. rys.nr
otokowego, przy pomocy linki LgYzo 1x16mm?2. na WySOkOSCI ok. 1,4m projektu| ;. Eurdz'enmryus;f/wwgglr;;gg/w;ki EO3
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Uziom otokowy taśma FeZn 30x4 układana w ziemi na gł. min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
Uziom otokowy taśma FeZn 30x4 układana w ziemi na gł. min. 0,5m

AutoCAD SHX Text
Połączenia skręcane przewodów odprowadzających z blachą trapezową pokrycia dachowego

AutoCAD SHX Text
Połączenia skręcane przewodów odprowadzających z blachą trapezową pokrycia dachowego

AutoCAD SHX Text
Połączenie spawane

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Drut FeZn%%C 8mm na wspornikach ściennych

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Połączenie skręcane (np. złącze rynnowe, felcowe)
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UWAGI: 1. Obliczono IV klasę LPS wg PN-EN 62305. Przyjęto odstep izolacyjny 0,4m, promień toczącej się kuli r=60m. 2. Jako zwody poziome wykorzystać metalowe pokrycie dachu w postaci plachy trapezowej o hrubości 0,75mm (minimalne wymagania - blacha o grubości minimum 0,5mm). Przewody odprowadzające wykonać w postaci drutu FeZn D 8 zamocowanego do ścian nauchwytach ściennych. Przewody odprowadzające połączyć przy pomocy uchwytów rynnowych, felcowych z blachą pokrycia dachowego oraz ze złączem probierczym (ZK). Złacze probiercze połaczyć trwale (spawanie) przy pomocy taśmy FeZn 30x4 z taśmą uziomu otokowego w ziemi. Złącze ZK zabudować na wysokości ok. 0,4mnad poziomem ziemi. 3. Wykonać uziom otokowy za pomocą taśmy FeZn 30x4 ułożonej w ziemi na głębokości min. 0,5m. Wykonać połączenie uziemiające obudowy rozdzielnicy R01K do uziomu otokowego, przy pomocy linki LgYżo 1x16mm2.
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