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Dokumentacja terenowo — prawna:
1. Uprawnienia budowlane.
2. Przynalezno$é do izby inzynierow budownictwa.

3. Oéwiadczenie projektanta

Spis rysunkow:

EO1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E02 RZUT INSTALACJI OSWIETLENIA

E03 RZUT ZEWNETRZNEGO URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
E04 SCHEMAT ROZDZIELNICY RO1K

E05 DOPOSAZENIE ROZDZIELNICY R0O10

E06 ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGOQ
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1. WSTEP.

1.1. Rodzaj projektu.

Projekt Budowlany.

1.2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym instalacji elektrycznych wiaty, hali modutu
biologicznego i placu skladowania odpadéw na terenie zaktadu Master Odpady i Energia Sp. z 0.0. przy ul.
Lokalnej 11 w Tychach, na dziatkach nr: 214/24, 599/24, 679/24, 604/24 i 379/24.

1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Aktualne przepisy i normy.

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace urzgdzenia i instalacje wewnetrzne:
- wewnetrzne linie zasilajgce nN;

- trasy kablowe;

- rozdzielnice i tablice rozdzielcze;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje uziemiajgce i potaczen wyrownawczych,;

- instalacje ochrony odgromowej;

- o$wietlenie zewnetrzne;

- ochrone przeciwporazeniowa;

- ochrone przed przepieciami.

1.5. Normy i przepisy.

PN-EN 12464-1:2012P Swiatlo i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-HD 60364-1:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-442:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-5-52:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-523:2001P |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciazalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-6-61:2000P Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie --
Sprawdzanie odbiorcze ‘

PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881 z pozn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 1 stycznia 2013 r. z p6zn. zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2012 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2012 r.

- SITP WP — 01:2006 Wytyczne Projektowania O$wietlenia Awaryjnego

1.6. Charakterystyka obiektu.

Funkcja obiektu - wiata sktadowania odpadéw , kompostownik;
llos¢ kondygnacji - 1.

2. Stan istniejacy.

Hala kompostowni zostanie dobudowana na dziaice Inwestora przylegajacej do istniejgcych zabudowari.
Istniejgcy obiekt posiada instalacje elektryczne oraz przytacza zapewniajgce zapas mocy dla

projektowanego obiektu.

PB instalacji elektrycznych sierpien 2016r.
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3. Stan projektowany.

3.1. Zasilanie.

Obiekt zasilany bedzie z istniejgce; wewnetrznej sieci nN zaktadu Master. Projektowana rozdzielnice hali
kompostowni (RO1K) zasilana bedzie linig kablowg nN z istniejgcej rozdzielnicy RO10. W rozdzielnicy nalezy
zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy wyposazony w bezpieczniki topikowe o charakterystyce gG.

Uktad sieci zasilajacej: - 230/400V, 50Hz, TN-S.

3.2. Przeciwpozarowe wylaczenie zasilania.

Przeciwpozarowe wylaczenie zasilania — istniejgce, nie objete niniejszym opracowaniem.

3.3. Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

Uktad pomiaru energii elektrycznej istniejgcy — nie objgte niniejszym opracowaniem projektowym.

3.4. Rozdzielnice.

Projektuje sie rozdzielnice ROTK w wykonaniu typowym o nastepujgcych parametrach:

Typ rozdzielnicy - obudowa metalowa, nascienna;

Stopieri ochrony obudowy - min. |IP54;

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41:
Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych - B3A;

Sterowanie o$wietleniem: - przyciski na elewacji (na drzwiach) szafy.

Kabel zasilajgcy wprowadzany od dotu, przewedy zasilanych obwodow wyprowadzane z rozdzielnicy od

gory poprzez dtawiki.

3.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego zbudowang w oparciu o oprawy ze zrodtami LED.

Na planach przedstawiono minimalne $rednie natgzenia oswietlenia podstawowego pomieszczer
zgodnie z norma PN-EN 12464-1: 2012 — sktady i magazyny: E,2100Ix, U,20,40, UGR, =25, R,=60.

Dobér oéwietlenia wykonano na podstawie obliczen dla opraw przemystowych typu COSMO LED o
mocy 50W, 6100im, IP65 z kloszem opalizowanym. Do obliczen przyjeto czynnik Zmniejszajacy o wartosci
0,57 (uktad zewnetrzny, 3-letni cykl konserwacji).

Zatgczanie o$wietlenia przewiduje sig za pomoca przyciskow zabudowanych na drzwiach rozdzielnicy.

3.6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Obiekt wyposazyé w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem wydzielonych opraw
oswietlenia ewakuacyjnego. Czas podtrzymania zasilania wynosi minimum 1 godziny.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w elektroniczne uktady zaplonowe spetniajgce
nastgpujace wymagania i normy:

- PN-EN 61347:2005 (norma wieloczgsciowa) Urzadzenia do lamp- Czgs¢ 2-7: Wymagania
szczegdtowe dotyczgce statecznikow elektronicznych zasilanych pradem statym, do o$wietlenia awaryjnego;

- HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczeéciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych;

- PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe- Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego;

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne;

PB instalacji elektrycznych sierpiert 2016r.
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- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

- PN-EN 50171:2007: Niezalezne systemy zasilania;

- PN-EN 61547:2002 "Sprzet do ogolnych celéw oswietleniowych. Wymagania dotyczace
kompatybilnoéci elektromagnetycznej”;

- PN-IEC 60364-5-56:1999 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa". -

Minimalne natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacji wynosi 1lx, natomiast bezposrednio przy
urzadzeniach pozarowych (przycisk ROP, gasnice, hydranty, itp.) — 5lx. W miejscu lokalizacji urzgdzen ppoz,
zabudowaé dodatkowe oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego w celu uzyskania wymaganego natezenia
os$wietlenia.

Obok oéwietlenia drog ewakuacji przewiduje si¢ takze kierunkowe znaki ewakuacyjne w postaci
naklejanych tabliczek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.
(,zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania wprowadzono wykaz urzgdzen i wyrobow, dla ktorych wymagane jest dopuszczenie do
uzytkowania wydawane przez wyspecjalizowane jednostki  certyfikujgce”) oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, uktady i moduty adresowe oraz systemy oSwietlenia awaryjnego muszg posiadac
dopuszczenie wydawane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Os$wietlenie ewakuacyjne wysterowane ,na ciemno” podczas normalnej pracy. Schemat sterowania
oéwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego ma zapewni¢ zadziatanie systemu przy zaniku napigcia oraz w
przypadku awarii o$wietlenia podstawowego (np. zadziatania wytacznika nadmiarowoprgdowego Ww
obwodzie zasilania).

Dobor oéwietlenia ewakuacyjnego wykonano na podstawie obliczer dia opraw typu Monitor 1 LED-HO o
mocy 4x1W ATI, wyposazonych w modut o$wietlenia awaryjnego z wtasnym Zrodiem zasilania o czasie

podtrzymania zasilania min. 1h przystosowany do pracy w temperaturze do -20°C.

3.7. Trasy kablowe.

Projektuje sie trasy kablowe w postaci metalowych, perforowanych korytek kablowych z blachy o
minimalnej grubosci 0,7mm lub profili ,u" 40x40, podwieszonych przy pomocy zawiesi systemowych do
konstrukgji stalowych hali oraz blachy trapezowej pokrycia dachowego. Zawiesia wsporcze wykonac nie
rzadziej niz co 1,5m. Pionowy odcinek zejscia do rozdzielnicy zabezpieczy¢ pokrywami. Koticowe odcinki
instalacji do projektowanych opraw oéwietleniowych, prowadzi¢ w ostonach z rury karbowanej gigtkiej, o
wzmochionej wytrzymatosci mechanicznej.

Trasy kablowe montowa¢ ponizej konstrukcji wsporczej dachu, na wysokosci 3,4mm.

3.8. Przewody i zabezpieczenia.

Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w projektowanych korytkach metalowych, perforowanych
lub profilach ,u". Przewody prowadzi¢ w strefach poziomych i pionowych, rownolegle do $cian i sufitow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje oSwietlenia ~ zasilié przewodami typu YDYzo
3x2,5mm?’ 450/750V.

Typ przekroj, wielko$¢ i rodzaj zabezpieczen obwodow od zwarg, przecigzenn i ochrony

przeciwporazeniowej dobrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Przewody dobrano do obciazen, tak aby przeptywajacy przez nie prad nie powodowat przekraczania w
zadnej czesci przewodu dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla okreslonych warunkéw
utozenia, wtasciwosci rodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewodéw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym uwzgledniono przewidywany
przyrost tych obcigzeri oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkéw utozenia przy ewentualnej
rozbudowie urzadzen.

Przy doborze kabli i przewodow uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obciazalnosci pradowej 1.

- kryterium dopuszczalnej obcigzalnoéci zwarciowej juop.

- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AU

Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia pozarowego uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymalosci

wynikajacej z lokalnych wydzieleri pozarowych.

3.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanej rozdzielnicy RO10K zabudowac¢ ograniczniki przepieé klasy 1+2 (B+C).

3.10. Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze.

Projektuje si¢ uziom otokowy w postaci tasmy FeZn 30x4 ulozonej w ziemi na glebokogci minimum
0.5m. W poblizy rozdzielnicy RO10K zabudowa¢ Gtéwng Szyne Uziemiajaca potaczong z uziomem
otokowym. Do szyny podigczy¢ szyne PE rozdzielnicy oraz przy pomocy instalacji potaczen wyréwnawczych
metalowe konstrukcje, rury instalacyjne, metalowe obudowy urzadzen itp. Wykonaé instalacje potaczen

wyréwnawczych przy pomocy przewodéw LgYzo 1x10mm?.

3.11. Ochrona odgromowa.

Projektuje sig ochrong od wytadowanr atmosferycznych przez wykorzystanie, jako zwodow poziomych
blachy trapezowej pokrycia dachowego o grubosci 0,75mm. Blache potgczy¢ przy pomocy drutu FeZn 8mm
poprzez ztgcze probiercze (ZK) z uziomem otokowym. Zigcza ZK zabudowaé na wysokosci ok. 1,4m. Dla
budynku obliczono klasg IV LPS wg aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN 62305-2. Zgodnie z obliczeniami
przeprowadzonymi przy pomocy programéw wspomagajacych IEC RISK oraz GromExpert przyjeto
nastgpujgce parametry:

- promien toczgcej sig kuli r= 60m (kat a<60°);

- minimalny odstep izolacyjny 0,4m..

Rezystancja uziemienia odgromowego: R<10Q).

3.12. Oswietlenie zewnetrzne.

Projektuje oSwietlenie zewnetrzne w postaci opraw o$wietleniowych ze Zrédtami LED, zabudowanymi
na stupach o wysokosci 10m. Zasilanie i sterowanie o$wietlenia zewnetrznego z istniejgcej rozdzielnicy
ROT.

Projektuje sie stupy stalowe, okragte o wysokosci 10m, posadowione na furndamentach betonowych,
prefabrykowanych. Stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z wkiadkami topikowymi BA gG oraz
wysiegniki 1-ramienne i 2-ramienne. Kat ustawienia opraw oraz nachylenia do poziomu terenu podani na
rysunkach — nalezy zweryfikowaé i urzeczywistnic na etapie wykonawstwa. Zasilanie oswietlenia
zewnetrznego wykonac z istniejgcej instalacji, wprowadzajgc kabel typu YKXSzo 5x4mm? do najblizszej
lampy na terenie zaktadu — lampa nr 1/25.
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Stupy o$wietleniowe nalezy uziemic, rezystancja uziemienia R<100Q.

Kalkulacje i dobor o$wietlenia wykonano zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 12464-2; 2008 Swiatto i
oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2 Miejsce pracy na zewnatrz. Kwalifikacja terenu wg tablicy nr
5.7. Tereny przemystowe i place magazynowe, strefa nr 5.7.1. (krétkoterminowe operowanie duzymi
jednostkami i surowymi materiatami, fadowanie i roztadowywanie towaréw luzem) o nastepujgcych
wymaganiach: E,220Ix, U,20,25, GR =55, R,=20. Do obliczen przyjeto czynnik zmniejszajacy o wartosci
0,57 (uktad zewnetrzny, 3-letni cykl konserwacii).

Doboru opraw dokonano na podstawie obliczeri dla opraw drogowych typu Andromeda LED IP65 o
mocy 144W (19500Im, 5000K) wyposazonych w optyke T3.

3.13. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41.

Projektowane instalacje bedg pracowa¢ w systemie TN-S (3-przewodowe instalacje w sieci 1-fazowej
230V i 5-przewodowe w sieci 3-fazowej).

W instalacji pracujgcej w ukladzie TN-S, jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano Samoczynne
Whytaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowoprgdowych. Jako
Srodek uzupetniajgcy ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe 0 Znamionowym

pradzie réznicowym rownym Al=30mA.
3.14. Ochrona przeciwpozarowe.

Wszelkie przepusty kablowe w $cianach wydzielenia pozarowego, zabezpieczy¢ masami o odpornosci

ogniowej nie mniejszej od odpornasci przegrody.
4. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004r. nr 198, poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektorych praw konsumentoéw oraz o odpowiedzialnosci
za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjia na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw _oswietleniowych oraz osprzetu instalacji

elektrycznych, jak wylaczniki, przefaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym,
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jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16
czerwca 2003 r. poz. 1138)
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Zasilanie

Zasilanie - 230/400V, 50Hz, TN-S.

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
Instalacja TN-S: - Samoczynne Wylaczenie Zasilania

5.3. Rozwiazanie energetyczne dotyczace oszczednosci energii

W projekcie zastosowano energooszczedne rozwiazania techniczne:
- oSwietlenie wewnetrzne (ewakuacyjne): - oprawy ze Zrodtem LED;

- oswietlenie zewnetrzne: - oprawy ze zrédtem LED.

5.4. Bilans mocy.

Tabela nr 1.
Maoc zainstalowana b Moc szczytowa
Lp. [Odbiory Jedn.
PilkwW] kj Psz[kW]
Oswietlenie wewngtrzne 1,00 1,00 1,00
2. |Oswietlenie zewnetrzne 1,08 1,00 1,08
Moc w szczycie: 2,08 2,08

5.5. Dobor linii zasilajacej rozdzielnice RO1K.

Moc przytgczeniowa: Pz = 1,0kW
Prad obcigzenia:
- &
V3 x U, x cosgp
1000
V3% 400 x 0,93
Przewiduje sie zabezpieczenie linii zasilajgcej o warto$ci 20A. W zwiazku z tym dobiera sie odcinek linii
kablowej (GLZ) od zaciskéw rozdzielnicy R010 do zaciskéw rozdzielnicy RO1K sie typu YKXSzo 5x4mm?, o

I

b = 1,554

dopuszczalnej obcigzalnosci przy utozeniu w ziemi dla 3 obcigzonych zyt réwnej 30A.
Ih<Iy<1I;
1,554 < 204 < 304
Warunek spetniony
L =kyxIy=12x20A =244
ta_
1,45

e 24
2= 1,45

I; =

I; = 16,554
Gtéwna linia zasilajaca w postaci linii kablowej YKXSzo 5x4mm’ speinia warunek dopuszczalnego

obcigzenia przewodow oraz warunek szybkiego wytaczenia ochrony przeciwporazeniowej.
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UWAGA:

Ewentualne zwigekszenie mocy przylaczeniowej wiaty w przysziosci, bedzie wymagalo nowych

warunkowtechnicznych przytgczenia oraz wymiany odeinka GLZ-tu.

5.6. Obliczenia linii o$wietlenia zewngtrznego.

Tabelanr 2.
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6. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia w trakcie wykonywania robét

elektrycznych.

1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny byé¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe
posiadajgca uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektrycznej.

2. Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywacé tylko elektryk uprawniony
(wymagane kwalifikacje okre$la rodzaj urzadzen oraz napigcie sieci, przy jakiej prowadzone sg prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzgdzer i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodni¢ z uzytkownikiem.

4. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wylaczone z ruchu, pozbawione
czynnikéw stwarzajacych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzen znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzer instalagji
energetycznych zagraza bezpieczenstwu pracownikéw, td urzadzenia te powinny by¢ na czas wykonywania
tych prac wylaczone z ruchu.

6. Wylgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé dokonane w taki
sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalagje.

7. Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane
co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzern i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem:;

- wykonywane w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych
sig¢ pod napieciem;

- przy wylaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelektrycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemier - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywaé na
podstawie polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z
ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacija
producenta).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sa oznakowane a ich stan

techniczny powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.
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