M.P.G.O.iEO. ,MASTER' |
; Spétka z 0.0,
wol.slaskie -
2014 ;?‘I' 1] Tychy, dnia 24 marca 2014r.
IKO.6232.3.23.13.2014.EO L.dz. 35148/
Podpis g
DECY

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

Na podstawie art. 104, 107 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), art. 181 ust. 1 pkt 4), art. 183 ust.1, art. 201 ust. 1, art.
202, art. 203 ust. 3, art. 211, art. 376 pkt 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pdzn. zm.), w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 80)
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2 2010r., Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz art. 41 ust.
2 iust. 3 pkt 2), art. 43, art. 45 ust. 4 do 9, art. 250 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.
U. z 2013r., poz. 21 z pdzn. zm.), rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Cezarego Wawrzonkiewicza, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa z dnia 19.11.2012r.
w imieniu przedsiebiorcy Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Spoditka z 0.0. z siedzibg w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44, w sprawie
wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow komunalnych, zlokalizowanej na terenie Zakiadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpaddéw Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej

orzekam

udzielam przedsiebiorcy Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Spodtka z o0.0., 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 44 (KRS: 0000078561,
NIP: 6462347267, Regon: 273854704) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych oraz instalacji przetwarzania odpadow
budowlanych z uwzglednieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadow, prowadzonych na
terenie Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach przy
ul. Lokalnej, z zastrzezeniem zachowania okreslonych ponizej warunkow:

I. Rodzaj dziatalnosci i lokalizacja instalacji.
I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z 0.0.

prowadzi dziatalno$¢ zwigzang z:

a) przetwarzaniem (odzysk i unieszkodliwianie) zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
selektywnie zebranych - w procesach mechanicznych i biologicznych,

b) przetwarzaniem odpadéw budowlanych - w procesach mechanicznych,

c) zbieraniem odpadoéw.

1.2. Lokalizacja.

Dziatalno$¢ prowadzona jest na terenie Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych, zlokalizowanego w Tychach, w dzielnicy Urbanowice przy ul. Lokalnej na terenie, do
ktérego spotka posiada tytut prawny.

Il. Rodzaj i parametry instalacji oraz warunki eksploatacyjne.
I1.1. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych (IPPC).

Zdolno$¢ przetwarzania instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow,

rozumiana, jako najwieksza ilos¢ odpaddéw, jaka moze by¢ wprowadzona do instalacji w ciggu doby
wynosi 462 Mg/d. Wielko$¢ tg determinuje zdolno$c przetwarzania wezta mechanicznego instalaciji.
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1.1.1. Opis procesow technologicznych.

Proces technologiczny realizowany w instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania

odpadow obejmuje:
1. wezet mechanicznego przetwarzania odpadow, w ktérym prowadzone beda:

a) mechaniczna obrobka zmieszanych odpadéw komunalnych,

b) mechaniczna obrébka odpadow z selektywnej zbiorki,

¢) mechaniczna obrébka odpadéw wielkogabarytowych,

d) produkcja paliwa RDF,
2. wezel biologicznego przetwarzania odpadow, w ktérym prowadzone beda:

a) etapowa obrobka biologiczna zmieszanych odpaddw komunalnych, przetworzonych w wezle

mechanicznego przetwarzania (fermentacja i kompostowanie, opcjonalnie biosuszenie),
b) obrobka biologiczna odpadow zielonych (kompostowanie).

Odpady bedg dowozone na teren Zaktadu pojazdami dostosowanymi do transportu danego typu
odpadow. Kazdy wijezdzajgcy i wyjezdzajacy pojazd bedzie przejezdzal przez punkt ewidencji
dowozonych odpadow, wyposazony w dwie wagi (na wjezdzie i wyjezdzie), automatyczng myjnie kot
i podwozi (na wyjezdzie) oraz budynek obstugi wagi. Przyjecie odpadow bedzie sie odbywac¢ pod
nadzorem systemu, ktory bedzie identyfikowat pojazdy oraz zbierat informacje o ich masie. Myjnia kot
i podwozi samochodowych bedzie pracowata w trybie automatycznym, natrysk wody ze srodkiem
myjacym bedzie nastepowal podczas przejazdu samochodu przez stanowisko myjki. Kgpiel myjaca
bedzie krazy¢ w obiegu zamknietym.

Przywozone odpady beda ewidencjonowane przez pracownikdw obstugujgcych punkt przyjecia
odpadow.

11.1.2. Mechaniczne przetwarzanie odpaddw.

Linia technologiczna mechanicznego przetwarzania odpadow przeznaczona jest do przetworzenia
zmieszanych odpadéw komunalnych, odpadéw selektywnie zebranych oraz odpadow
wielkogabarytowych.

Zaréwno odpady zmieszane, jak i odpady zebrane selektywnie beda przetwarzane mechanicznie
na linii technologicznej, ktéra bedzie pracowata gidwnie sortujgc odpady komunalne zmieszane,
a okresowo rowniez odpady zebrane selektywnie, odpady wielkogabarytowe i wydzielong z odpadow
zmieszanych frakcje >340 mm (zawracang).

Odpady do instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow bedg dostarczane pojazdami
ciezarowymi wprost z punktu przyjecia odpadéw. Roztadowanie nastepowac bedzie wewnatrz hali
przyjecia odpadéw, w ktorej znajdowaé sie bedg wydzielone scianami, miejsca przyjecia
poszczegdlnych rodzajdow odpadow w tym: zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
z selektywne] zbiorki, odpadéw wielkogabarytowych oraz frakcji =340 mm wydzielonej z odpadow
zmieszanych (tymczasowe miejsca magazynowania).

W obrebie wezta mechanicznego przetwarzania odpaddw bedzie nastepowac rozsortowanie
zmieszanych odpaddéw komunalnych na frakcje:

a) biodegradowalna (0-60 i 60-80 mm) — kierowana do dalszego przetwarzania w wezle
biologicznego przetwarzania odpadow, opcjonalnie dodatkowo wydzielona bedzie frakcja 0-15
mm,

b) materialowa (80-3d0 mm) - poddawana wielostopniowej segregacji w wyniku, ktorej
otrzymywane bedg surowce wtorne (tworzywa sztuczne-zmieszane, papier, tektura, PET, PE
i PP, Tetra Pack, komponenty RDF, metale zelazne, metale niezelazne,

c) frakcja >340 mm — przeznaczona do dalszego przetwarzania mechanicznego,

d) balast.

W hali przyjecia odpadéw, odpady bedg podawane fadowarkg poprzez rozrywarke workow lub
bezposrednio, do kanalu zasypowego stacji nadawczej linii sortowniczej. Przewidziano rowniez
mozliwos¢ podawania odpadow bezposrednio na rozdrabniacz wstepny, jako rozwigzanie dla
odpadow wielkogabarytowych i frakcji >340 mm. Po rozdrabniaczu istnieje mozliwo$¢ podania odpadu
na linie do przetwarzania mechanicznego, albo bezposrednio do kontenera (np. rozdrobniona frakcja
drewniana). Rozrywarka workow dzieki otwieraniu workéw z tworzyw sztucznych zapewnia
rownomierny rozkiad strumienia odpaddw na linii sortowniczej.

Z rozrywarki odpady bedg kierowane podajnikiem do kabiny segregacji wstepnej celem
wydzielenia niebezpiecznych sktadnikéw odpadow, skiadnikéw przeszkadzajgcych (balast) oraz szkta.
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Szkio bedzie zbierane do kontenerow umieszczonych pod kabing i kierowane bez dalszej obrébki do
znajdujgcej sie w obszarze ,B” wiaty na stluczke szklang. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne
bedg zbierane selektywnie w przewidzianych do tego celu boksach.

Po wstepnym wysortowaniu odpady beda trafiac na zespot dwoch sit bebnowych, na ktérych
wydzielone zostang frakcje do dalszej przerdbki: frakcja powyzej 340 mm, frakcja 80-340 mm oraz
frakcje 0-60 mm i 60-80 mm.

Frakcja >340 mm kierowana bedzie do kabiny sortowniczej, gdzie zostang wydzielone frakcje
surowcowe (folia i karton). Pozostato$¢ zostanie skierowana do obszaru przyjecia odpadow.

Frakcja podsitowa 0-60 mm zostanie przetransportowana uktadem przenosnikow do separatora
magnetycznego, w ktorym wydzielane bedg odpady zelazne. Wysortowana frakcja zelazna (Fe)
bedzie recznie doczyszczana w kabinie sortowniczej. Frakcja 0-60 mm pozbawiona metali zelaznych
bedzie transportowana do wezta biologicznego przetwarzania odpadéw — do procesu fermentacii.

Frakcja 60-80 mm kierowana bedzie do obszaru przyjecia odpadow, skad kierowana bedzie do
dalszej przerdbki w instalacji biologicznego przetwarzania odpadow.

W przypadku sortowania odpadéw z selektywnej zbiorki ukfad przeno$nikow zastosowanych w
obszarze sita umozliwia skierowanie odpadéw do separatorow optycznych celem poddania dalszej
segregacji, zamiast do instalacji biologicznego przetwarzania odpadow.

Frakcja nadsitowa 80-340 mm przekazywana bedzie z obszaru sit do podwodjnego separatora
optycznego tworzyw sztucznych. Negatywnie wydzielona frakcja bedzie doczyszczana z metali
zelaznych w obszarze dziatania separatora magnetycznego oraz wiroprgdowego separatora metali
niezelaznych. Nastepnie odpady bedg kierowane do separatora optoelektronicznego papieru.
Wydzielona frakcja materialowa papieru kierowana bedzie do kabiny sortowniczej surowcow
materiatowych, w ktérej odbywac sie bedzie doczyszczanie i rozdziat na tekture oraz papier pozostaty.
Z separatora papieru frakcja negatywnie wydzielona przechodzi¢ bedzie przez separator optyczny
RDF gdzie wydzielane beda pozostate frakcje wysokokaloryczne, jako komponenty paliwa RDF (ij.
pozostale tworzywa sztuczne z wylgaczeniem PCV, ewentualnie pozostaty papier i tektura,
niewydzielone odpady wielomateriatlowe, tekstylia, drewno, guma, itp.). Komponenty te trafig do
obszaru przyjecia komponentow RDF lub zostana ponownie skierowane na linie sortowania tworzyw.
Frakcja pozostala, niestanowiaca komponentow RDF, zostanie przetransportowana do obszaru
automatycznej stacji zatadunku balastu. Balast tadowany bedzie do konteneréw i kierowany na
sktadowisko.

Wydzielona pozytywnie z frakcji 80-340 mm frakcja tworzyw sztucznych kierowana bedzie na linie
sortowania tworzyw, gdzie na separatorze balistycznym zostanie rozdzielona na:

a) frakcje lekkg ptaska, tzw. 2D,

b) frakcje cigzkg toczacy sie, tzw. 3D,

c) drobna frakcje podsitowa.

Frakcja 2D kierowana bedzie na przeno$nik przyspieszajacy i obszar dziatania separatora
optycznego folii, ktory pozytywnie wydzielong frakcje folii bedzie kierowat do kabiny sortowniczej
celem doczyszczenia lub do obszaru przyjecia komponentow do produkcji paliwa RDF. Negatywnie
wydzielona frakcja po procesie sortowania folii, rowniez bedzie mogta zosta¢ podana do kabiny
i dodatkowego podczyszczenia albo w obszar przyjecia komponentdw do produkgji paliwa RDF.

Frakcja 3D bedzie transportowana ukiadem przenosnikow do trzech separatorow
optoelektronicznych podwdjnego toru potozonych kaskadowo. Budowa zastosowanych przenos$nikow
umozliwia rownolegte transportowanie dwoch réznych frakcji dzieki podwéjnemu niezaleznemu torowi
(podzial tasmy przenos$nika na dwie czesci). Frakcja 3D bedzie trafiata w obszar dziatania separatora
PET, skad pozytywnie wydzielona frakcja (np. PET w kolorze zielonym) przekazywana bedzie do
kabiny sortowniczej, gdzie bedzie doczyszczana. Negatywnie wydzielona frakcja po separatorze
optycznym PET bedzie trafia¢ do nastepnego separatora tworzyw sztucznych (PE/PP). Negatywnie
wydzielona frakcja bedzie kierowana w obszar dziatania separatora Tetra Pak, gdzie bedg wydzielane
kartoniki spozywcze (np. po mleku, sokach). Pozytywnie wysortowana frakcja z separatora Tetra Pak
bedzie trafia¢ do kabiny sortowniczej celem doczyszczenia. Negatywnie wysortowana frakcja bedzie
zawracana uktadem przeno$nikow ponownie do opisanych powyze] separatorow z wykorzystaniem
drugiego toru jazdy. Umozliwia to poddanie pozostatego strumienia odpaddw segregaciji pod katem
pozostatych frakcji (np. sortowanie frakcji PET wg innego zdefiniowanego koloru). Wykorzystanie
separatorow w ukfadzie podwoéjnego toru pozwala zmaksymalizowac ilos¢ frakcji materiatowe;
wydzielonej w sposéb automatyczny i zminimalizowa¢ obcigzenie w kabinie manualnego
doczyszczania.

W obszarze kabiny sortowniczej zastosowano wspodiny przeno$nik umozliwiajgcy odbior
zanieczyszczen z wszystkich wydzielonych frakcji materiatowych i skierowanie ich do obszaru
przyjecia komponentow do produkciji paliwa RDF. Wydzielone frakcje materiatowe bedg trafiaty do
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boksdéw pod kabing sortowniczg i sukcesywnie podawane na przenosnik kanatowy, a nastepnie
systemem przenosnikow zostang przetransportowane do prasy belujgcej. Rozwigzania na linii
technologicznej umozliwig réwniez podanie do prasy belujgcej, za pomocg leja zasypowego, frakgji
materiatowej pochodzgcej z bufora przyjecia komponentow do produkcji paliwa RDF. Za pomocg leja
zasypowego mozliwe bedzie rowniez podanie materialu do obszaru rozdrabniacza koncowego celem
uzyskania paliwa RDF i skierowanie go do bufora RDF.

Bufor RDF umozliwia czasowe zmagazynowanie komponentéw do produkcji paliwa. Komponenty
podawane bedg za pomocg tadowarki do rozdrabniacza koncowego dla paliwa RDF lub do prasy
belujgcej przez uktad przenosnikow. Paliwo uzyskane z rozdrabniacza kierowane bedzie do boksow
magazynowych paliwa RDF. Magazyn paliwa alternatywnego stanowity beda dwie komory zelbetowe.
W boksach przewidziano magazynowanie paliwa alternatywnego uzyskanego z wydzielonych na linii
komponentéw RDF, po ich rozdrobnieniu w rozdrabniaczu koncowym.

Nadzoér nad procesem mechanicznego przetwarzania odpaddw bedzie prowadzony ze staci
operatorskiej, znajdujacej sie wewngtrz budynku sortowni. Linia sortownicza pracowata bedzie
w systemie automatycznego sterowania, ktory poza precyzyjnym sterowaniem procesem umozliwi
m.in. jego regulacje, usuwanie zakiocen, nadzor nad awariami, rejestrowanie i raportowanie
parametrow pracy oraz wykonywanie pomiarow.

11.1.3. Biologiczne przetwarzanie odpadow.

Linia biologicznego przetwarzania odpaddw przeznaczona jest do przetwarzania frakcji 0-60 mm
i 60-80 mm, wydzielonych ze zmieszanych odpadoéw komunalnych oraz do odrebnego przetwarzania
zebranych selektywnie odpaddw zielonych.

Frakcja 0-60 mm, bedzie poddawana kolejno procesowi suchej fermentaciji metanowej, a nastepnie
stabilizacji tlenowej (kompostowania) w komorach intensywnej stabilizacji i dojrzewania.

Frakcja 60-80 mm bedzie kierowana do stabilizacji tlenowej (kompostowania) razem
z pofermentatem (ewentualnie po rozdrobnieniu do procesu fermentacji). Opcjonalnie zamiast
kompostowania, pofermentat moze zosta¢ poddany biosuszeniu.

Selektywnie zebrane odpady zielone beda poddawane wylgcznie kompostowaniu oddzielnie od
frakcji 0-60 mm i 60-80 mm.

Przed skierowaniem do fermentacji konieczne jest przygotowanie wsadu poprzez wydzielenie
frakcji mogacych zakitdci¢ proces fermentacji beztlenowej i zmniejszy¢ produkcje biogazu.
Przygotowanie wsadu bedzie polegac¢ na wydzieleniu na sicie batutowym (wibracyjnym) frakcji 0-15
mm, sktadajgcej sie w wigkszosci z frakeji mineralnych, takich jak piasek i popiot. Frakcja cigzka, taka
jak metal, kamienie i zwir bedzie oddzielona w separatorze balistycznym. Mozliwe jest pominiecie sita
wibracyjnego i skierowanie do fermentacji frakcji 0-60 mm po wydzieleniu samej frakcji ciezkiej.
Oddzielone frakcje (balast) zostang skierowane do wydzielonego obszaru skgd mozliwe bedzie ich
odebranie i skierowanie na skiadowisko.

Wydzielona frakcja 0-15 mm moze zosta¢ skierowana bezpo$rednio do procesu kompostowania,
z pominieciem fermentacji. Mozliwe jest rowniez traktowanie frakcji 0-15 mm, jako odpadu
i przekazanie go do dalszego odzysku. W ostatecznosci, w razie braku innych mozliwosci (np. brak
wydajnosci instalacji) frakcja 0-15 mm po wydzieleniu moze zosta¢ skierowana do unieszkodliwienia
poprzez skiadowanie.

Pozostata czesé frakcji 15-60 mm (lub 0-60 mm w przypadku pominigcia sita wibracyjnego) bedzie
kierowana do posredniego zbiornika buforowego. Zbiornik przeznaczony jest na 2 dniowy okres
magazynowania wsadu | bedzie umozliwiat wyréwnanie zasilenia fermenteréw ze wzgledu na réznice
migdzy 5 dniowym czasem pracy instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw, a ciggtym
zapotrzebowaniem wsadu dla proceséow fermentacji. Do procesu fermentacji mogg by¢ kierowane
réwniez inne odpady biodegradowalne, np. cdpady kuchenne w postaci statej.

Proces fermentacji beztlenowej suchej przebiegal bedzie na dwoch rownoleglych liniach, dla
kazdej linii przewidziano po jednej komorze fermentacyjnej o przepiywie tokowym. Dobowa
wydajnos¢ wezia fermentacji beztlenowej wynosi = 54 Mg/dobe. Maksymalny wsad wynosi 381
Mg/tydzien. Minimalny czas retencji w komorze fermentacyjnej wgnosi > 17 dni. Proces fermentacji
realizowany bedzie w dwoch fermenterach o pojemnosci 1000 m™ netto kazdy, w temperaturze 35-
37°C. Proces fermentacji moze by¢ realizowany w zakresie 15-50 % zawartosci suchej masy
w substracie.

Zatadunek do fermenterow bedzie nastepowat z jednej strony ze zbiornika buforowego za pomocg
przenosnika spiralnego, natomiast roziadunek w systemie pod/nadci$nieniowym z drugiej strony
fermentera, do zbiornikow fermentatu. Przenoéniki spiralne bedg zawsze wypetnione materiatem,
dzieki czemu zachowana bedzie szczelno$¢ komory. System ogrzewania bedzie utrzymywat
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temperature wsadu na zadanym poziomie. Odpowiednia wilgotnos¢ wsadu zapewniana bedzie przez
recyrkulowanie odciekow z systemu odwadniania. Recyrkulacja bedzie miata na celu aktywacje
procesu biologicznego rozktadu $wiezego materiatu oraz uzyskanie odpowiedniej zawartosci suchej
masy we wstepnej fazie pracy fermentera. Dodatkowo w celu regulacji poziomu suchej masy
w materiale wsadowym w razie koniecznosci dodawana bedzie woda w ilosci pozwalajgcej uzyskac
zawarto$¢ suchej masy we wsadzie w ilosci DS 32-33 %. Fermentery beda wyposazone
w poprzecznie umieszczone mieszadta zapewniajgce odpowiednie wymieszanie wsadu oraz
polepszajace wydzielanie si¢ biogazu. W procesie fermentacji otrzymywany bedzie fermentat, ktory
nastepnie kierowany bedzie do stabilizacji tlenowej lub opcjonalnie do biosuszenia. Szacowana ilos¢
biogazu powstajacego z odpadow kierowanych bezposrednio do procesu fermentacji beztlenowej,
wyniesie srednio 110 NmSIMg wsadu. Masowy udziat metanu w produkowanym biogazie wyniesie ok.
54 %.

Przed podaniem fermentatu do czeSci intensywnej stabilizacji tlenowej bedzie on odwadniany
dwustopniowo, w pierwszym stopniu na prasach Srubowych, w drugim stopniu na wiréwce
dekantacyjnej. Celem jest odwodnienie do ok. 40 % suchej masy. Odcieki z odwadniania bedg
gromadzone i wykorzystane do regulacji wilgotnosci wsadu w wezle fermentacji. Ze zbiornikow
fermentatu materiat kierowany bedzie w pierwszej kolejnosci na prasy srubowe. Odcieki z pras bedg
kierowane do zbiornikow umieszczonych bezposrednio pod prasami. Poniewaz odcieki z pras beda
zawiera¢ wcigz czastki state na poziomie 18 do 24 % DS, bedg one kierowane do odwadniania na
wirowkach. Odcieki z wirowek bedg gromadzone w zbiorniku retencyjnym, skad beda recyrkulowane
do procesu fermentacji, celem regulacji zawartosci suchej masy w materiale wsadowym fermenterow.

W procesie fermentacji metanowej wytwarzany bedzie biogaz. Bedzie on odprowadzany z komor
do wezta odwadniania i oczyszczania, gdzie bedzie pozbawiany wilgoci oraz oczyszczany
z siarkowodoru. Kondensat pary wodnej bedzie gromadzony w studni kondensatu, skad bedzie
kierowany do wykorzystania w technologii. Usuwanie siarkowodoru bedzie realizowane na pluczce
wodnej. Zawierajacy kwas siarkowy odciek z ptuczki bedzie kierowany do wykorzystania w wezle
redukcji amoniaku z powietrza poprocesowego. Osuszony i oczyszczony biogaz za pomocg dmuchaw
bedzie kierowany do wykorzystania, jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w instalacji
energetycznego spalania paliw. W razie braku mozliwosci odbioru biogazu przez kogeneratory przy
instalacji biologicznego przetwarzania odpadow (przeglad kogeneratoréw, zbyt mata kalorycznosc
biogazu) biogaz zostanie spalony w pochodni lub skierowany do stacji kogeneracji sktadowiska
odpadow.

Osady z pras srubowych (DS ok. 40-45 %) razem z osadami z wirowki bedg wyladowywane
poprzez przenosnik spiralny do boksu w celu przekazania do dalszego przetwarzania poprzez
stabilizacje tlenowg lub biosuszenie. Transport z boksu do komor stabilizacji (kompostowania)
odbywac sie bedzie za pomoca tadowarki kotowe;j.

Pierwszym etapem kompostowania jest intensywna stabilizacja odbywajaca sie w 6 zamykanych
tunelach, kazdy o powierzchni 150 m? i kubaturze 750 m>.

Czas retencji w tunelach dla pofermentatu bedzie wynosi¢ ok. 10 dni, natomiast dla odpadéw
zielonych ok. 2,5 tygodnia. Czas retencji dla procesu intensywnego kompostowania ustalany bedzie
dla kazdego tunelu osobno w zaleznosci od przetwarzanego materiatu. Podtoga tuneli dla poprawienia
procesu bedzie pokrywana przed zatadunkiem materialem strukturalnym, ktéry stanowity bedg
nieprzekompostowane frakcje po procesie uszlachetniania stabilizatu zawracane do kompostowania.

Wsadem do procesu kompostowania bedg odwodnione osady pofermentacyjne oraz odrebnie
odpady zielone z selektywnej zbiorki. Do procesu kompostowania skierowana moze by¢ rowniez
frakcja 0-15 mm wydzielona przed wej$ciem do procesu fermentacji oraz wydzielona na sitach frakcja
60-80 mm. Zatadunek do tuneli kompostowania odbywat sie¢ bedzie za pomoca tadowarki kolowej. Po
zakohczeniu wypetniania, tunel bedzie zamykany hermetycznie. Kazdy z tuneli bedzie posiadat
komorg napowietrzania oraz perforowang podioge umozliwiajgce skuteczne napowietrzanie materiatu
w tunelu. Zadaniem komory napowietrzajgcej jest redukcja predkosci powietrza z wentylatora i
jednorodna dystrybucja powietrza.

Podczas procesu do tunelu bedzie zawracana woda procesowa w celu zwilzenia stabilizowanego
materiatu. Istnieje mozliwosc¢ podawania takze wody deszczowej lub wodociggowej (np. wody,
o jakoéci wody pitej w przypadku wymagan higienicznych dla kompostu zbywalnego wytworzonego
z odpadow zielonych).

Odwadnianie tunelu bedzie nastepowa¢ poprzez podioge perforowana i komore napowietrzania.
Odcieki powstajgce podczas kompostowania kierowane bedg do osadnika wody odsagczonej
usytuowanego przy boksach dojrzewania, a stamtad do centralnego zbiornika buforowego wody
procesowej. Dla kompostowania zmieszanych odpadéw komunalnych proces bedzie prowadzony do
czasu uzyskania odpowiedniej warto$ci wskaznika wynoszacego AT, < 20 mgQO,/g s.m.
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Roztadunek tuneli po intensywnej stabilizacji tlenowej bedzie odbywac sie za pomocag tadowarki
kotowej. Roztadowany materiat bedzie bezposrednio transportowany do obszaru dojrzewania
stabilizatu, gdzie bedzie zachodzi¢ koncowa faza stabilizacji tlenowej. Drugi etap stabilizacji tlenowe;
realizowany bedzie poprzez kompostowanie w 4 otwartych boksach umieszczonych w zamknietej hali
kompostowania. Czas zatrzymania w boksach dla pofermentatu wraz z wydzielong frakcjg 0-15 mm
bedzie wynosi¢ ok. 2 tygodnie, natomiast dla odpaddéw zielonych ok. 4 tygodnie.

Zatadunek i roztadunek boksow odbywac sie bedzie za pomoca tadowarki kotowej. Analogicznie do
pierwsze] fazy stabilizacji odpady zielone przetwarzane bedg w oddzielnych boksach. Napowietrzanie
odbywac sie bedzie za pomocg podpodiogowego uktadu kanatéw w dwojaki sposob. W czasie, kiedy
w hali bedg pracowac tadowarki/pojazdy napowietrzanie bedzie pracowac w trybie ssania, natomiast
po wyjezdzie pojazddw i zamknieciu bram hali napowietrzanie bedzie pracowac w trybie ttoczenia.

Po dojrzewaniu kompost bedzie poddany tzw. uszlachetnianiu koncowemu poprzez przesianie na
sicie. Czesci ,grube”, tzw. nadziarno bedg czesciowo zawrécone do procesu kompostowania, jako
podioze w tunelach (materiat strukturalny), a czesciowo skierowane do skiadowania, jako balast.
Frakcja podsitowa bedzie stanowi¢ stabilizat uszlachetniony przeznaczony do dalszego odzysku, np.
w procesie R5 jako okrywa rekultywacyjna zamknietego skiadowiska lub jego czesci. Po zakonczeniu
procesow biologicznego przetwarzania AT, wynosi¢ bedzie < 10 mgO,/g s.m.

W tunelach intensywnej stabilizacji tlenowej istnieje takze mozliwos¢ biosuszenia pofermentatu,
jako opcja alternatywna do stabilizacji tlenowej. W przypadku biosuszenia system zraszania
w komorach bedzie wytgczony. Ponadto zostaje zamkniety by-pass powietrza. Wskutek dziatania
temperatury i przeptywu powietrza materiat bedzie pozbawiany wilgoci do zawartosci ok. 60 % suche;j
masy, co spowoduje zatrzymanie procesow biologicznego rozkfadu materii organicznej. Okres
biosuszenia dla jednej partii wsadu moze wynosi¢ od 2 do 4 dni.

Pofermentat po procesie biosuszenia zawiera ok. 60 % suchej masy i nie spetnia parametru ATy,
nie moze wiec by¢ kierowany na skiadowisko odpaddéw. Nie moze tez zosta¢ zamoczony, gdyz
zaczynajg sie w nim ponownie procesy rozktadu materii organicznej. Biosusz moze natomiast zostac
poddany dalszemu odzyskowi, jako paliwo alternatywne poprzez spalenie.

Powietrze poprocesowe z czesci mechanicznej i biologicznej, oczyszczane bedzie z odorow
w instalacji oczyszczania powietrza. Instalacja skiada sie z dwoch biofilirow, budynku ptuczki oraz
zbiornika kwasu siarkowego. Czes¢ powietrza wentylacyjnego z hal wezta mechanicznego
przetwarzania odpadéw bedzie wykorzystywana do napowietrzania w procesie kompostowania.

Budynek biofiltra sktada sie z dwoch przestrzeni: zioza filtracyjnego oraz czesci, w ktdrej znajdujg
sie pluczki z kwasem siarkowym oraz zbiornik kwasu. Ztoze biofiltra stanowig zrebki drewna, sciotka
lub podobny materiat. Zbiornik kwasu siarkowego wykonany jest, jako dwuptaszczowy (zbiornik kwasu
ustawiony w zbiorniku zewnetrznym), z materiatu odpornego na dziatanie kwasu siarkowego.

W piluczkach za pomocg roztworu kwasu siarkowego, strgcany bedzie amoniak. W reakgji
amoniaku z kwasem siarkowym powstaje siarczan amonu, ktory po wykonaniu badan
potwierdzajacych spetnienie wymagan okreslonych przepisami prawa, moze uzyska¢ status nawozu.
Po redukcji amoniaku powietrze kierowane bedzie na zitoze biofiltra, gdzie w procesach biologicznych
beda usuwane substancje ztowonne.

Nadwyzki wod procesowych w stosunku do zapotrzebowania instalacji na wode technologiczna,

powstate w trakcie przyjmowania odpaddw o zwiekszonej wilgotnosci kierowane beda na
podczyszczalnie sciekdéw o maksymalnej dobowej przepustowosci Q = 12 m®/d.
Podczyszczalnia Sciekow przemystowych skiada sie ze zbiornika usredniajacego o pojemnosci 75 m>,
ktorego zadaniem bedzie wyréwnanie nieréwnomiernosci doptywu i réznicy tadunku w dog){ywajqcych
sciekach oraz trzykomorowego reaktora biologicznego o tgcznej pojemnosci ok. 30 m°, w ktdrym
zachodzi¢ bedg procesy biologicznego oczyszczania sciekéw (nitryfikacja i denitryfilkacja) oraz
oddzielenie osadu czynnego od strumienia odptywajacych s$ciekow. Scieki oczyszczone bedg
odptywaé do pompowni, skad bedg odprowadzane do kanalizacji zewnetrznej lub zawracane do
procesu. Do napowietrzania sciekdw w reaktorze stuzg dmuchawy umieszczone w obudowie
dzwiekochtonnej. Wszystkie urzadzenia podczyszczalni z wyjgtkiem stacji dmuchaw sg umieszczone
ponizej poziomu terenu.
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11.1.4. Podstawowe maszyny i urzadzenia instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw (instalacja IPPC)

Wykaz podstawowych maszyn i urzadzen instalacji przetwarzania odpadow wraz z ich funkcja.

biologicznego
przetwarzania
odpaddw

i uktadem odbioru biogazu

| Lp. Wezet Maszyna lub urzadzenia Funkcja
1 Wagi samochodowe Wazenie pojazdow wjezdzajacych
Punkt ewidencji i wyjezdzajgcych
odpadow Myjka kot i podwozi samochodow Mycie kot i podwozi samochodow
ciezarowych wyjezdzajgcych
2 Stacje przyjecia odpadow (boksy) Magazynowanie niezbednego
technologicznie zapasu odpadow
Stacja nadawcza linii sortownicze] Zasyp odpadow na linie sortownicza
Rozdrabniacz wstepny Rozdrabnianie odpadow
wielkogabarytowych oraz frakcji >340 mm
Kabina wstepnej segregacji Wstepna segregacja
Sito bebnowe 0-340 Rozdzielenie frakcji 0-340 mm oraz >340
mm
Sito bebnowe 0-60/80 Rozdzielenie frakcji 0-60, 60-80 mm oraz
80-340 mm
Separator magnetyczny dla frakcji 0-60 Wydzielenie metali zelaznych z frakgji
mm 0-60 mm
Separator magnetyczny dla frakcji 80-340 Wydzielenie metali zelaznych z frakcji 80-
mm 340 mm
Separator wiropradowy Wydzielenie metali niezelaznych
Kabina sortownicza metali Doczyszczanie metali
Wezet Separator opto-pneumatyczny tworzyw Wydzielenie frakcji tworzyw sztucznych
mechanicznego | sztucznych
przetwarzania Separator balistyczny Wydzielenie frakcji lekkiej, ciezkiej i balastu
odpadow z frakgji tworzyw sztucznych
Separator opto-pneumatyczny folii Oddzielanie folii
Separator opto-pneumatyczny PET Oddzielanie opakowan PET
Separator opto-pneumatyczny PPK Oddzielenie papieru i tektury
Separator opto-pneumatyczny PE/PP Oddzielanie polietylenu i polipropylenu
Separator opto-pneumatyczny Tetra Pack Oddzielanie opakowan typu Tetra Pack
Separator opto-pneumatyczny paliwa RDF | Oddzielenie pozostatych frakcji
wysokokalorycznych
Kabina segregacji surowcow Doczyszczanie wyselekcjonowanych
surowcow wtornych
Rozdrabniacz koncowy Rozdrabnianie komponentéw paliwa RDF
Separator magnetyczny dla paliwa RDF Oddzielanie metali zelaznych z paliwa RDF
Prasa belujaca Belowanie wyselekcjonowanych surowcéow
i paliwa RDF
Przenosniki Transport odpadéw pomiedzy
poszczegolnymi urzgdzeniami linii
sortowniczej
3 Sito wibracyjne Wydzielenie frakcji 0-15 mm
Separator balistyczny Wydzielenie frakcji ciezkigj
Zbiornik buforowy Magazynowanie niezbednego
technologicznie zapasu wsadu do
fermentacji
Komory fermentacyjne — 2 szt. wraz Przeprowadzenie fermentacji odpadow,
z podajnikami slimakowymi wsadu, z wydzieleniem biogazu
Wezet zbiornikami ekstrakeji pofermentu

Stacja odwadniania i odsiarczania biogazu

Oczyszczanie biogazu przed skierowaniem
do instalacji energetycznego spalania

Stacja odwadniania pofermentu,
wyposazona w prasy Srubowe, wirowke,
zbiorniki odciekow

Oddzielenie czesci statych, zawrécenie
odciekéw do procesu technologicznego

Boks magazynowy odwodnionego
pofermentu

Magazynowanie niezbgdnego
technologicznie zapasu wsadu do
kompostowana lub biosuszenia

Komory intensywnej stabilizacji tlenowej
/biosuszenia wraz z uktadami

Intensywna stabilizacja tlenowa lub
biosuszenie
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napowietrzania, zraszania, odbioru

odciekow

Boksy dojrzewania wraz z uktadami Koncowa stabilizacja tlenowa kompostu

napowietrzania, odbioru odciekdw (dojrzewanie)

Wezet oczyszczania powietrza, Oczyszczanie powietrza z amoniaku

wyposazony w ptuczki amoniaku oraz i substancji zapachowych

biofiltr

Podczyszczalnia sciekow Podczyszczanie nadmiaru odciekow do
warunkéw umozliwiajgeych ich
odprowadzenie do kanalizagji

I1.2. Instalacja do przetwarzania odpadow budowlanych (inna niz IPPC).
Zdolnos¢ instalacji do przetwarzania odpadow budowlanych wynosi 12 000 Mg/rok.
11.2.1. Opis procesu.

W wezle przerobki odpadow budowlanych prowadzone bedzie rozdrabnianie zebranych odpadéw
betonowych, zelbetowych, ceglanych pochodzacych z budow, remontdw i rozbidrek budynkdw oraz
z remontow i budowy drog.

Odpady budowlane bedg dowozone samochodami ciezarowymi | do czasu przerdbki
magazynowane na placu tymczasowego magazynowania, skad bedg pobierane za pomocng koparko-
tadowarki kotowej i transportowane do leja zasypowego kruszarki wyposazonej w separator
ferromagnetyczny do oddzielania metali Zelaznych oraz zraszacz zapobiegajgcy pyleniu.

W razie koniecznosci, przed poddaniem procesowi kruszenia, z odpadow budowlanych bedg
wydzielane surowce wtorne, takie jak papier i tektura, folia, drewno, szkfo oraz balast nienadajgcy sie
do dalszego wykorzystania, w tym skfadniki niebezpieczne. Surowce wtérne kierowane bedag do
wyznaczonych miejsc magazynowania w zaleznosci od rodzaju surowca, natomiast balast bedzie na
biezaco wywozony na skiadowisko odpadow. Wyselekcjonowane skiadniki niebezpieczne bedg
kierowane do boksu magazynowego odpadéw niebezpiecznych, znajdujacego sie w obszarze A",

W zaleznosci od potrzeb rozdrobniony gruz moze by¢ dodatkowo przesiewany, w celu wyodrebnienia
frakcji o rozmiarach odpowiednich dla kruszywa budowlanego. Rozdrobniony gruz bedzie tymczasowo
magazynowany luzem na placu skiadowym, a nastepnie, w zaleznosci od spetniania wymagan
jakosciowych, przekazany do wykorzystania jako odpad do dalszego odzysku lub petnowartosciowe
kruszywo.

I1.2.2. Wykaz podstawowych maszyn i urzadzen instalacji do przetwarzania odpadéw
budowlanych.

Podstawowe maszyny i urzadzenia wchodzgce w skitad instalacji odzysku odpadow budowlanych
stanowi kruszarka z separatorem ferromagnetycznym do kruszenia odpaddéw budowlanych
z wyselekcjonowaniem metali zelaznych.

11.3. Inne instalacje i urzadzenia.
1.3.1. Instalacja do energetycznego spalania paliw.

Instalacje energetycznego spalania paliw stanowia;

a) agregaty kogeneracyjne spalajace biogaz powstajgcy w procesie fermentacji zlokalizowane przy
instalacji biologicznego przetwarzania odpadow,

b) agregat kogeneracyjny (zlokalizowany przy skiadowisku odpadoéw), gdzie kierowany bedzie
biogaz w przypadku braku mozliwosci odbioru biogazu przez kogeneratory zlokalizowane przy
instalacji biologicznego przetwarzania odpadow (przeglad kogeneratorow, zbyt mata
kalorycznos$¢ biogazu),

c) awaryjny generator pradu,

d) naped spalinowy kruszarki.

Wyzej wymienione instalacje sg to instalacje innego rodzaju niz instalacja przetwarzania odpadow.

Pomiedzy instalacjg przetwarzania odpaddéw, a instalacja energetycznego spalania paliw nie

wystepuje bezposrednie powigzanie technologiczne. Energia produkowana w agregatach
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kogeneracyjnych nie jest konieczna do prawidlowego funkcjonowania instalacji przetwarzania
odpadoéw. Instalacja przetwarzania posiada niezalezne zasilanie w energig elektryczng i cieplng.

lll. Warunki wytwarzania, przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania) i zbierania odpadow.

lIL1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw.

lI.1.1. Rodzaj i masa odpadow przewidywanych do przetworzenia oraz miejsca magazynowania
odpadow.

Rodzaje poszczegolnych rodzajow odpadéw kierowanych do instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpaddw i mechanicznego przetwarzania odpadow budowlanych sg
zmienne i zalezag gtéwnie od sktadu morfologicznego i frakcyjnego zbieranych odpadéw, wobec czego
na liscie odpadéw przewidywanych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
i mechanicznego przetwarzania odpadow budowlanych ilos¢ poszczegoélnych rodzajow odpadow
podano dla najwiekszej wydajnosci instalacji. Sumaryczna ilos¢ odpadow, ktora moze zosta¢ poddana
mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu i mechanicznemu przetwarzaniu odpaddéw budowlanych
w ciggu roku, nie przekracza wydajnosci instalacji.

Kod llosé
odpadu [mg/rok]
Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw (IPPC)

Lp. Rodzaj Miejsca magazynowania

1 Opakowania z papieru i tektury 1501 01 15 000 Odpady bedg magazynowane w stacji
2 Opakowania z tworzyw sztucznych | 1501 02 10 000 przyjecia odpadow z selektywnej

3 Opakowania z drewna 150103 10 000 zbidrki, na terenie hali mechanicznego
4 Opakowania z metali 150104 10 000 | przetwarzania odpadéw, do czasu

5 Opakowania wielomateriatowe 150105 5 000 poddania ich obrobce mechanicznej.
6 Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 0106 10 000 Sttuczka szklana zebrana selektywnie
7 | Opakowania ze szkia 150107 | 20000 | Kierowana bedzie bezposrednio pod

wiate dla sttuczki szklanej
zlokalizowanej w obszarze "B"

8 Inne niewymienione odpady 19 05 99 40 000 Nie przewiduje sie miejsca
magazynowania tego typu odpadow.
Odpady bedg bezposrednio kierowane
do podczyszczania na sicie

9 Odpady palne (paliwo 191210 25000 Odpady magazynowane w obszarze
alternatywne) buforu przyjecia komponentéw do
paliwa RDF (wydzielonych na linii
sortowniczej) zlokalizowanym

w obszarze hali sortowni lub w boksie
na komponenty paliwa RDF

10 | Inne odpady (w tym zmieszane 191212 60 000 Nie przewiduje sig¢ miejsca
substancje i przedmioty) magazynowania tego typu odpadow.
z mechanicznej obrobki odpadow Odpady beda bezposrednio kierowane
inne niz wymienione w 19 12 11 do instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow
1 Papier i tektura 200101 5 000 Odpady bedg magazynowane w stacji
12 Szkio 200102 10 000 przyjecia odpadow z selektywnej
13 | Tworzywa sztuczne 2001 39 5000 zbiérki, na terenie hali mechanicznego
14 Metale 20 01 40 5 000 przetwarzania odpaddw, do czasu

poddania ich obrébce mechanicznej.
Stluczka szklana zebrana selektywnie
kierowana bedzie bezposrednio pod
wiate dla sttuczki szklanej
zlokalizowanej w obszarze "B"

15 | Odpady kuchenne ulegajace 200108 15 000 Nie przewiduje sie miejsca
biodegradacji magazynowania tego typu odpadow.
QOdpady bedg bezpoérednio kierowane
do instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow

16 | Odpady ulegajgce biodegradacii 2002 01 10 000 Odpady bedg magazynowane w boksie
dla odpaddw zielonych w bezpos$rednim
sasiedztwie hal biologicznego
przetwarzania odpaddw, do czasu
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poddania ich kompostowaniu. Miejsce
magazynowania jest zadaszone

i utwardzone
17 | Niesegregowane (zmieszane) 2003 01 70 000 Odpady beda magazynowane w stacji
odpady komunalne przyjecia odpadow zmieszanych, na

terenie hali mechanicznego
przetwarzania odpadéw, do czasu
poddania ich obrébce mechanicznej
18 | Odpady z targowisk 200302 10 000 Odpady beda magazynowane w boksie
dla odpaddw zielonych w bezposrednim
sgsiedztwie hal biclogicznego
przetwarzania odpadow. Miejsce
magazynowania jest zadaszone
i utwardzone
19 | Odpady wielkogabarytowe 200307 10 000 Qdpady beda magazynowane w stacji
przyjecia odpadow wielkogabarytowych
na terenie hali mechanicznego
przetwarzania odpadow, do czasu
poddania ich przetwarzaniu. Na odpady
wielkogabarytowe przewidziana jest
réwniez wiata magazynowa
umieszczona w sasiedztwie hali
biologicznego przetwarzania odpadow,
tzw. wiata AGD
Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow
budowlanych (inna niz IPPC)

1 Odpady betonu oraz gruz 17 01 01 10 000 Odpady bedg umieszczane
betonowy z rozbiorek i remontéw w kontenerach lub luzem na placu

2 Gruz ceglany 17 01 02 2 000 tymczasowego magazynowania

3 Odpady innych materiatow 17 01 03 2 000 wchodzacym w skiad wezta
ceramicznych i elementow przetwarzania odpaddéw budowlanych
wyposazenia w obszarze "B", do czasu poddania ich

4 Zmieszane odpady z betonu, gruzu | 17 01 07 5000 kruszeniu na kruszarce

ceglanego, odpadowych
materiatow ceramicznych

i elementow wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

5 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 1000

6 Odpady z remontow i przebudowy 17 01 81 2 000
drog

7 Inne niewymienione odpady 17 01 82 2 000

8 Zmieszane odpady z budowy, 17 09 04 10 000

remontow i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i17 0903

ll.1.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadoéw, ze wskazaniem procesu
przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy
przerobowej instalacji lub urzadzenia.

lll.1.2.1. Miejsce przetwarzania odpadoéw.

Proces przetwarzania odpaddw w instalacji mechaniczno-bioclogicznego przetwarzania odpadow
i instalacji przetwarzania odpaddw budowlanych, prowadzony bedzie na terenie przy ul. Lokalnej
w Tychach, nalezacym do Miedzygminnego Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki
Odnawialnej MASTER Sp. z 0.0. Z siedzibg przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tychach.

Ill.1.2.2. Dopuszczone metody przetwarzania odpadéw.
W instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow (IPPC) prowadzone bedag
nastepujace procesy odzysku i unieszkodliwiania:

a) przetwarzanie odpadow z selektywne] zbidrki, odpadow wielkogabarytowych, zmieszanych
odpadow komunalnych oraz w razie potrzeby odpadéw zielonych w cze$ci mechanicznej (R12),
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b) przetwarzanie komponentow RDF na paliwo alternatywne RDF (R12),
c) przetwarzanie zmieszanych odpadéw komunalnych w czesci biologicznej (D8),
d) przetwarzanie odpadéw zielonych w czesci biologicznej (R3).

W instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow budowlanych prowadzony bedzie proces R12.

Na terenie zaktadu prowadzony bedzie réwniez odzysk w procesie R13, tzn. magazynowanie
odpadéw poprzedzajacy ktorykolwiek z procesow odzysku. Odzysk w procesie R13 dotyczy

zbieranych odpadow, ktore sg magazynowane w celu zgromadzenia odpowiednigj

ilosci

uzasadniajgcej transport odpadéw do miejsc przetwarzania lub potrzebnej do uruchomienia instalacji
i procesu przetwarzania (zardéwno w instalacji IPPC, jak i instalacji mechanicznego przetwarzania
odpadow budowlanych).

l11.1.2.3. Procesy przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy
przerobowej instalacji lub urzadzenia.

Lp.

Rodzaj

Kod
odpadu

Opis procesu przetwarzania

Proces

Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
(IPPC) — maksymalna roczna moc przerobowa instalacji 115 500 Mg/rok (462 Mg/d)

1 Opakowania z papieru 1501 01 | Odpady opakowaniowe poddawane s3 obrébce R12
i tektury mechanicznej w instalacji mechanicznego R13
2 Opakowania z tworzyw 1501 02 | przetwarzania odpadow (sortowanie na poszczegolne
sztucznych frakcje materiatowe: papier i tektura, szkto, tworzywa
3 Opakowania z drewna 1501 03 | sztuczne, metale, kartony spozywcze)
4 Opakowania z metali 1501 04
5 Opakowania 1501056
wielomaterialowe
6 Zmieszane odpady 150106
opakowaniowe
7 Opakowania ze szkta 15 01 07
8 Inne niewymienione 19 0599 | W procesie kompostowania powstaje stabilizat D8
odpady niespeiniajgcy wymagan jakosciowych, przeznaczony
do dalszej przerobki uszlachetniania
9 Odpady palne (paliwo 19 12 10 | Odpady palne kierowane sg do produkcji paliwa R12
alternatywne) alternatywnego (RDF)
10 Inne odpady (w tym 1912 12 | Po obrébce zmieszanych odpadéw komunalnych D8
zmieszane substancje w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow
i przedmioty) wydzielona frakcja 0-60 mm po separacji frakcji ciezkiej
z mechanicznej obrobki kierowana jest do reaktordw tzw. suchej fermentaciji.
odpadow inne niz Odpady po fermentacji kierowane s3a do kolejnych
wymienione w 19 12 11 procesow biologicznych (kompostowania). Frakcja 60-
80 mm kierowana jest do kompostowania. Odpady
w postaci balastu wysegregowanego ze zmieszanych
odpaddéw komunalnych, odpadéw selektywnie
zebranych, wielkogabarytowych i budowlanych
kierowane sg bezpos$rednio na skladowisko
11 Papier i tektura 20 01 01 | Odpady opakowaniowe poddawane sg obrébce R12
12 Szkio 20 01 02 | mechanicznej w instalacji mechanicznego R13
18 Tworzywa sztuczne 20 01 39 | przetwarzania odpadow (sortowanie na frakcje
14 Metale 20 01 40 | materialowe: papier i tektura, szkio, tworzywa sztuczne,
metale, kartony spozywcze)
15 QOdpady kuchenne 20 01 08 | Odpady kuchenne za wyjgtkiem ptynnych, bedg D8
ulegajace biodegradaciji kierowane do instalacji biolegicznego przetwarzania R13
16 Odpady ulegajace 20 02 01 | Odpady zielone poddawane sg kompostowaniu R3
biodegradacji (R3 intensywna stabilizacja tlenowa oraz dojrzewanie R12
w boksach). W przypadku wystapienia frakcji R13
nienadajacej sie do kompostowania, odpady po
wstepnej segregaciji bedg kierowane do instalacji
mechanicznego przetwarzania odpadéw (R12)
17 Niesegregowane 20 0301 | Zmieszane odpady komunalne w pierwszej kolejnosci R12
(zmieszane) odpady poddawane sg obrobce w instalacji mechanicznego R13

komunalne

przetwarzania odpaddw, gdzie wydzielane sg
wartosciowe frakcje (np. surowce wiérne, komponenty
do paliwa alternatywnego), a nastepnie, jako frakcje
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0-60 i 60-80 mm (jako odpad 19 12 12) kierowane sg
do instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw
celem poddania ich obrébce biologicznej.

18 Odpady z targowisk 200302 | W zaleznosci od skiadu odpady z targowisk poddawane R3
sg kompostowaniu razem z odpadami zielonymi (R3 — R12
intensywna stabilizacja tlenowa oraz dojrzewanie R13

w boksach). Odpady nienadajgce sie do
kompostowania bedg kierowane po wstepnej segregacji
do przerdbki mechanicznej (R12)

19 Odpady 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe zostang poddane R12
wielkogabarytowe w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow R13
rozdrobnieniu na rozdrabniaczu wstepnym, a nastepnie
(w zaleznosci od sktadu) poddane dalszej obrébce na
linii sortowniczej, albo zrzucone bezposrednio do
kontenera i przekazane do zagospodarowania.
Sortowanie ma na celu wydzielenie elementow
nadajgcych sie do dalszego wykorzystania (surowce
wtérne, palne, biodegradowalne) oraz balastu
kierowanego na skfadowisko

Odpady przewidziane do przetwarzania w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw budowlanych
(inna niz IPPC) - roczna moc przerobowa 12 000 Mg/rok

1 Odpady betonu oraz gruz | 17 0101 | Odpady budowane poddawane sg kKruszeniu w wezZle R12
betonowy z rozbiorek przerobki odpadow budowlanych (obszar ,B") na R13
i remontow kruszarce wyposazonej w separator ferromagnetyczny,

2 Gruz ceglany 17 01 02 | w celu uzyskania frakcji o rozmiarach odpowiednich dla

3 Odpady innych 17 01 03 | kruszywa budowlanego. Odpady (w szczegolnosci 17
materiatdw ceramicznych 01 80i 17 09 04) bedg poddawane kruszeniu tylko, jesli
i elementdw wyposazenia pozwoli na to ich skiad. Jesli dana partia nie bedzie sie

4 Zmieszane odpady 17 01 07 | nadawata do kruszenia, bedzie bezposrednio
z betonu, gruzu przekazywana na skladowisko

ceglanego, odpadowych
materiatow ceramicznych
i elem. wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01

06

5 Usuniete tynki, tapety, 17 01 80
okleiny itp.

6 Odpady z remontow 17 01 81
i przebudowy drég

7 Inne niewymienione 17 01 82
odpady

8 Zmieszane odpady 17 09 04

z budowy, remontow

i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01,
170902i17 09 03

ll.1.2.4. Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku przetwarzania w okresie roku oraz
miejsce i sposob magazynowania odpadow.

Przetwarzanie odpadéw prowadzone w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadow bedzie zrédtem wytwarzania odpadow, takich jak:
—~ surowce wtdrne (papier, tektura, szkto, tworzywa sztuczne, metale),
- stabilizat (kompost niespetniajgcy wymagan nawozowych),
— odpady paine (komponenty do produkcji paliwa alternatywnego RDF) i paliwo alternatywne RDF,
— balast (frakcje nienadajgce sie do dalszego wykorzystania).
llos¢ poszczegolnych rodzajow odpadéw wytworzonych na skutek prowadzonych procesdw odzysku
przy mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadow jest zmienna i zalezy gtéwnie od skiadu
morfologicznego i frakcyjnego zbieranych odpaddw.
W procesie obrobki mechanicznej odpaddéw zmieszanych, wielkogabarytowych, budowlanych oraz
obrébce biologicznej odpaddw zmieszanych i zielonych powstaje balast przeznaczony do sktadowania
na sktadowisku (19 12 12, 19 05 01), ktory stanowi do 49 % masy odpaddw zebranych.
W procesie biologicznym nastepuje utrata masy wprowadzonych odpaddéw, szacowana na
maksymalnie 25 % (w zaleznosci od ilosci frakcji biodegradowalnej w materiale wsadowym).
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Pozostatg cze$¢ stanowig odpady wytworzone, ktére sg przeznaczone do dalszego
zagospodarowania (poza skladowaniem) oraz produkty uzyteczne, ktérymi sg surowce wtérne,
komponenty do paliwa alternatywnego oraz inne odpady przeznaczone do dalszego odzysku (odpady
z grupy 17 01 i 19 05 03), a takze petnowartosciowy kompost powstajacy z odpadéw zielonych
i biogaz.

Przetwarzanie odpadow prowadzone w instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadow
budowlanych (kruszenie w wezle przerobki odpadéw budowlanych) prowadzi do wytworzenia
skruszonych odpadéw budowlanych. Po skruszeniu odpadéw o jednorodnym skfadzie (bez
konieczno$ci poddania ich sortowaniu), tzn. gtéwnie odpadow 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07,
17 01 80, 17 01 81, powstawaty bedg odpady o takim samym kodzie jak wsad (odpady w wyniku
procesu kruszenia na kruszarce nie zmieniaja swojego charakteru ani witasciwosci). Pozostate
odpady, ktére wymagaly bedg wcze$niejszego recznego wysortowania z nich zanieczyszczen, po
skruszeniu klasyfikowane bedg, jako odpad 19 12 12. Zanieczyszczenia wysortowane z odpaddw
budowlanych réwniez beda klasyfikowane podgrupie 19 12.
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n.21.

Wyszczegolnienie

rodzajow i

lll.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadow,

ilosci

odpadéw przewidzianych do wytwarzania,

z uwzglednieniem ich podstawowego skiadu chemicznego i wlasciwosci.

L Rodzaj Kod o dl;l;:::l%w Podstawowy §k_#ad f:hemiczny
odpadu i wlasciwosci
[Mg/rok]
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow (IPPC)
1 Opakowania z papieru 1501 01 15000 Skiad: papier, gtdwnie skiadajgcy sie z celulozy, drewna
i tektury lub innych materiatéw roslinnych oraz z wypetniaczy
i dodatkow.
Wiasciwoéci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
2 Opakowania z tworzyw | 150102 10 000 Skiad: tworzywa sztuczne, gtéwnie PP, PET i PE.
sztucznych Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci moggcych
powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
3 Opakowania z drewna 150103 10 000 Sktad: drewno, gtéwnie z drzew iglastych.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac¢, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
4 Opakowania z metali 1501 04 10 000 Skiad: metal, gtéwnie stal i aluminium.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
5} Opakowania 1501 05 5000 Sktad: papier, tworzywo sztuczne, metal (w zaleznosci od
wielomateriatowe rodzaju opakowania).
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowag, Ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
6 Zmieszane odpady 1501 06 10 000 Skiad: papier, tworzywo sztuczne, metal, szkto, drewno.
opakowaniowe Wiasciwosci: Odpad nie posiada wiasciwosci moggcych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
7 Opakowania ze szkia 150107 20 000 Skiad: szkio, sktadajgce sie gtoéwnie z piasku kwarcowego,
dodatkow, topnikdw oraz pigmentdw (zazwyczaj tlenki
metali przejsciowych, kadmu, manganu i inne).
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
8 Nieprzekompostowane 19 05 01 5 000 Skiad: materia organiczna.
frakcje odpadow Wiasciwosci: Odpad nie posiada wtasciwosci mogagcych
komun. i podobnych powodowaé, Zze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
9 Kompost 190503 55 000 Skiad: materia organiczna.
nieodpowiadajgcy Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
wymaganiom powodowad, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
(nienadajacy sie do
wykorzystania)
10 Inne niewymienione 19 05 99 40 000 Sktad: materia organiczna.
odpady Wiasciwoséci: Odpad nie posiada wiasciwosci moggcych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
11 Papier i tektura 1912 01 15 000 Skiad: papier, gtownie sktadajacy sie z celulozy, drewna
i innych materiatow roslinnych oraz z wypetniaczy
i dodatkow.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
12 Metale zelazne 191202 10 000 Skiad: zelazo, stal.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
13 Metale niezelazne 191203 5000 Skiad: aluminium, mosigdz, brgz, otow, cynk, cyna.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac, Ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
14 Tworzywa sztuczne 191204 10 000 Skifad: tworzywa sztuczne PE, PP, guma w skiad, ktérej
i guma wchodzg polimery, plastyfikatory i inne dodatki.
Wiasciwoéci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowac, Zze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
15 Szkio 191205 20 000 Skiad: szkio, sktadajace sie gtownie z piasku kwarcowego,

dodatkéw, topnikéw oraz pigmentow (zazwyczaj tlenki
metali przejsciowych, kadmu, manganu i inne).
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Wihasciwoéci; odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi

16 Drewno inne niz 1912 07 5000 Skfad: drewno.
wymienione w 19 12 06 Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
1% Tekstylia 191208 1000 Sktad: tekstylia sktadajace sie z wiokien naturalnych
i syntetycznych.
Witasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
18 Odpady palne (paliwo 181210 25000 Sktad: palne frakcje odpaddow komunalnych, odpad nie jest
alternatywne) jednorodny.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlaciwosci mogacych
powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
19 Inne odpady (w tym 19 1211* 500 Skiad: odpad nie jest jednorodny, zanieczyszczony
zmiesz. substancje i substancjami niebezpiecznymi.
przedmioty) z mechan. Wiasciwosci: (rézne, w zaleznosci od charakteru danego
obrobki odpaddw odpadu), np.: fatwopalne (H3-B), szkodliwe (H5), toksyczne
zawieraj. substancje (HB), zrace (H8), ekotoksyczne (H14)
niebezpieczne
20 Inne odpady (w tym 191212 60 000 Sktad: odpad nie jest jednorodny.
zmiesz. substancje i Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwoéci mogacych
przedmioty) z mechan. powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
obrobki odpadow inne
niz wym.. w 19 12 11
Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw budowlanych (inna niz IPPC)
1 Odpady betonu oraz 17 01 01 10 000 Sktad: beton, gruz betonowy.
gruz betonowy Wiasciwoéci: odpad nie posiada wlasciwo$ci mogacych
z rozbior. i remontéw powodowac, ze odpady s3 odpadami niebezpiecznymi
2 Gruz ceglany 17 01 02 2 000 Skiad: cegta, klinkier.
Wihasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci moggcych
powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
3 Odpady innych 17 01 03 2 000 Skiad: odpad nie jest jednorodny, gtownie sklada sie
materiatow z porcelany i fajansu sanitarnego, ptytek ceramicznych
ceramicznych i innych elementéw wyposazenia.
i elementow Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
wyposazenia powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
4 Zmieszane odpady 17 01 07 5000 Skfad: odpad nie jest jednorodny, giéwnie sktada sie
z betonu, gruzu z betonu, gruzu betonowego, cegiet, klinkieru, porcelany
ceglanego, i fajansu sanitarnego, ptytek ceramicznych i innego rodzaju
odpadowych wyposazenia.
materiatdow ceramicz. Witasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
i elem. wyposazenia powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
inne niz wymienione
w17 01 06
5 Usuniete tynki, tapety, 17 01 80 1 000 Skifad: odpad nie jest jednorodny, gtéwnie sktada sie
okleiny itp. z tynkow (wapiennych, wapienno-cementowych), tapet,
oklein, itp.
Wiasciwoéci: odpad nie posiada wlasciwosci moggeych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
6 Odpady z remontow 17 01 81 2000 Sktad: odpad nie jest jednorodny, gtéwnie skiada sie ze
i przebudowy drég sfrezowanych nawierzchni drég.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowag, Ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
7 Metale zelazne 1912 02 5000 Sktad: zelazo, stal.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
powodowac, Zze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
8 Metale niezelazne 191203 5 000 Sktad: aluminium, mosigdz, braz, otdw, cynk., cyna.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
9 Tworzywa sztuczne 191204 5000 Skiad: tworzywa sztuczne PE, PP, guma w skiad ktorej
i guma wchodzg polimery, plastyfikatory i inne dodatki.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci moggceych
powodowac, Zze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
10 Szkio 1912 05 5000 Sktad: szkto, sktadajace sie gtdwnie z piasku kwarcowego,

dodatkow, topnikdw oraz pigmentéw (zazwyczaj tlenki
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metali przejsciowych, kadmu, manganu i inne).
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi

11 Drewno zawierajgce 1912 06* 1000 Sktad: drewno zanieczyszczone np. powtokami
substancje zawierajgcymi zwigzki chlorowcoorganiczne oraz srodkami
niebezpieczne ochrony drewna.
Wiasciwosci: tatwopalne (H3-B), szkodliwe (H5),
ekotoksyczne (H14)
12 Drewno inne niz 1912 07 1000 Skiad: drewno.
wymienione w 19 12 06 Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
13 Tekstylia 191208 3000 Sktad: tekstylia skiadajace sie z wiokien naturalnych
i syntetycznych.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
14 Odpady palne (paliwo 191210 10 000 Sktad: palne frakcje odpadéw komunalnych, odpad nie jest
alternatywne) jednorodny.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
15 Inne odpady (w tym 1912 11* 5000 Sktad: odpad nie jest jednorodny, odpad zanieczyszczony
zmieszane substancje substancjami niebezpiecznymi.
i przedmioty) Wiasciwosci: (rézne, w zaleznosci od charakteru danego
z mechanicznej obrobki odpadu), np.: fatwopalne (H3-B), szkodliwe (H5), toksyczne
odpadow zawierajgce (H6), zrgce (H8), ekotoksyczne (H14)
subst. niebezpieczne
16 Inne odpady (w tym 191212 15 000 Skiad: odpad nie jest jednorodny.

zmieszane substancje

i przedmioty)

z mechanicznej obrobki
odpadéw inne niz
wymien. w 19 12 11

Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powocdowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi

Odpady przewidziane do wytwarzania

w zwigzku z utrzymaniem instalacji wchodzacych w skltad ZKZOK

Inne niewymienione
odpady

07 02 99

5

Sktad: tworzywa sztuczne PE, PP, guma w sktad, ktorej
wchodzg polimery, plastyfikatory i inne dodatki.
Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi

Mineralne oleje
hydrauliczne
zawierajgce zwigzki
chlorowcoorganiczne

13 01 09*

50

Skiad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierécieniowe
weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyl, drobne ziarna mineratow,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

Mineralne oleje
hydrauliczne
niezawierajgce
zwigzkow chlorowco-
organicznych

13 01 10*

50

Skfad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierécieniowe
weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyl, drobne ziarna mineratow,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

Syntetyczne oleje
hydrauliczne

1301 11*

50

Skiad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkdw
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratéw,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

Oleje hydrauliczne
tatwo ulegajace
biodegradacji

1301 12*

Skiad: mieszanina wyzszych weglowodoréw w tym
produkty ich rozkladu i utleniania jak wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
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wielofunkcyjne, metale cigzkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratéw,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (HB),
ekotoksyczne (H14)

6 Mineralne oleje 1302 047 50 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodordéw w tym
silnikowe, produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierécieniowe
przektadniowe weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
i smarowe wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
zawierajace zwigzki organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
chlorowco- mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
organiczne drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

7 Mineralne oleje 13 02 05* 50 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodordw w tym
silnikowe, produkty ich rozkladu i utleniania jak wielopierscieniowe
przekfadniowe weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
i smarowe wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
niezawierajgce organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
zwigzkow chlorowco- mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
organicznych drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

8 Syntetyczne oleje 13 02 06* 50 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodoréw w tym
silnikowe, przektadnio produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
we i smarowe weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki

wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziara mineratéw,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

9 Oleje silnikowe, 130207~ 50 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodoréw w tym
przektadniowe produkty ich rozkladu i utleniania jak wielopierscieniowe
i smarowe fatwo weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
ulegajace wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
biodegradacj organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia

mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

10 Inne oleje silnikowe, 13 02 08* 50 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodordw w tym
przektadniowe produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
i smarowe weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki

wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratéw,
drobiny metalu.

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (HE),
ekotoksyczne (H14)

1 Mineralne oleje 13 03 06™ 5 Skiad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
i ciecze stosowane produkty ich rozkfadu i utleniania jak wielopierscieniowe
jako elektroizolatory weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
oraz noséniki ciepla wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
zawierajace zwigzki organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
chlorowcoorganiczne mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
inne niz wymienione drobiny metalu.

w 13 03 01 Wiasciwoséci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

12 Mineralne oleje 13 03 07" B Sktad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym

i ciecze stosowane
jako elektroizolatory
oraz noéniki ciepta
niezawierajgce
zwigzkow chlorowco-
organicznych

produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
drobiny metalu.
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. Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

13 Syntetyczne oleje 13 03 08~ Sktad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
i ciecze stosowane produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
jako elektroizolatory weglowodory arematyczne, ponadto dodatki
oraz nosniki ciepla wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
inne niz wymienione organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
w 13 03 01 mechaniczne takie jak: pyl, drobne ziama mineratow,

drobiny metalu.
Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (HE),
ekotoksyczne (H14)

14 Oleje i ciecze 13 03 09 Sktad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
stosowane jako produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopierscieniowe
elektroizolatory weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
oraz nosniki ciepta wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow
tatwo ulegajgce organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
biodegradacji mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,

drobiny metalu.
Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

15 Inne oleje i ciecze 1303 10* Sktad: mieszanina wyzszych weglowodorow w tym
stosowane jako produkty ich rozktadu i utleniania jak wielopier§cieniowe
elektroizolatory oraz weglowodory aromatyczne, ponadto dodatki
nosniki ciepta wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkow

organicznych i nieorganicznych oraz zanieczyszczenia
mechaniczne takie jak: pyt, drobne ziarna mineratow,
drobiny metalu.

Wiasciwoséci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)

16 Opakowania 150110 Sktad (w zaleznosci od rodzaju opakowania): tworzywa
Zawierajgce sztuczne (gidwnie z PE, PP, PET i in.) oraz metale (m.in.
pozostatosci stal, aluminium), jak rowniez papier (celuloza). Opakowania
substancji te moga by¢ zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznych lub niebezpiecznymi lub moga zawieraé resztki stosowanych
nimi zanieczyszczone substancji lub preparatéw chemicznych zakwalifikowanych
np. $rod. ochrony jako materiaty niebezpieczne, gtéwnie mieszaning
roslin 1l !dr?lsy wyzszych weglowodorow.
toksycznosci- bardzo Wiasciwosci: odpady moga przyjmowaé wiasciwosci
toksyczne i toksyczne pozostatosci substancii niebezpiecznych np. wysoce

tatwopalne (H3-A), fatwopalne (H3-B), draznigce (H4),
szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14)

17 Sorbenty, materialy 1502 02* Skfad: bawetna, widkna z tworzyw sztucznych i in., pakuty,
filtracyjne (w tym filtry zanieczyszczone gtéwnie mieszaning wyzszych
olejowe nieujete weglowodorow.

4 |nr_1ych grupa_ch), . Wiasciwosci: odpady moga przyjmowac wtasciwosci
tkaniny do wycierania pozostatosci substanciji niebezpiecznych np. wysoce
IR, RETy: EIcD fatwopalne (H3-A), tatwopalne (H3-B), drazniace (H4),
| ubrania ochronne szkodliwe (H5), toksyczne (H6), ekotoksyczne (H14)
Zanieczyszczone

substancjami

niebezp. (np. PCB)

18 Sorbenty, materiaty 150203 Skiad: bawelina, widkna z tworzyw sztucznych.
filtracyjne, tkaniny do Wiasciwosci: odpad nie posiada wiasciwosci mogacych
wycierania (np. powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
szmaty, scierki) i
ubrania ochronne
inne niz wymienione
w 1502 02

19 Filtry olejowe 16 01 07" Skiad: elementy konstrukcyjne (metal, tworzywo sztuczne,

papier), pozostatoéci po stosowanych olejach
(weglowodory, w tym produkty ich rozktadu i utleniania jak
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne, dodatki
wielofunkcyjne, metale ciezkie w postaci zwigzkéw
organicznych i nieorganicznych).

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (H6),
ekotoksyczne (H14)
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20 Zuzyte urzadzenia 16 02 13* 100 Skiad: odpad nie jest jednorodny, moze zawiera¢ polimery,
zawierajgce niebezp. fluoresceing, rtec.
elementy inne niz Wiasciwosci: toksyczne (HB), dziatajace szkodliwie na
wymienione w 16 02 rozrodczo$c (H10), ekotoksyczne (H14)
09 do 16 02 12

21 Zuzyte urzadzenia 16 02 14 1000 Sktad: Skiad: odpad nie jest jednorodny.
inne niz wymienione Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwo$sci mogacych
w 16 02 09 do 16 02 powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
13

22 Elementy usuniete 16 02 16 0,5 Skiad: odpad nie jest jednorodny.
z zuzytych urzadzen Wiasciwosci: odpad nie posiada wtasciwosci mogacych
inne niz wymienione powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi
w16 02 15

23 Odpady zawierajgce 16 07 09* 85 Skiad: piasek, wyzsze weglowodory, preparaty chemiczne
inne substancje stosowane w myjce (skiad rozny w zaleznosci od rodzaju
niebezpieczne preparatu).

Wiasciwosci: szkodliwe (H5), toksyczne (HB),
ekotoksyczne (H14)

24 Kable inne niz 17 04 11 05 Skiad: miedz, aluminium, stal, PVC, PE.
wymienione w 17 04 Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
10 powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi

25 Szlamy z biologiczn. 190812 50 Skfad: woda, zawiesina organiczna, zanieczyszczenia stale

oczyszczania sciekow
przemystowych inne
niz wymienione w 19
08 11

(np. piasek).
Wiasciwosci: odpad nie posiada wlasciwosci mogacych
powodowac, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi
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111.2.3. Wskazanie sposobow zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia ilosci
odpadow i ich negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Eksploatacja instalacji prowadzona bedzie z zastosowaniem rozwigzan organizacyjnych
i technicznych zmierzajacych do minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadow oraz ograniczenia
negatywnego oddziatywania na srodowisko, poprzez:
a) przestrzeganie rezimu procesow technologicznych prowadzonych w instalacjach,
b) postepowanie z odpadami w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
c) racjonalng gospodarke surowcami i materiatami.

1ll.2.4. Dodatkowe warunki wytwarzania odpadéw.

Zobowigzuje sie spotke MPGOIEO MASTER Sp. z 0.0. do:

a) prowadzenia selektywnej zbiorki odpaddw wytwarzanych na terenie zaktadu,

b) stosowania rozwigzan technologicznych zmierzajacych do zmniejszenia ilosci wytwarzanych
odpadow,

c) przekazywania odpaddéw do dalszego gospodarowania odbiorcom posiadajacym wymagane
przepisami zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

d) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy ~magazynowaniu odpadéw  warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz srodkéw ochrony osobistej zgodnie zrozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp
(Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),

e) przestrzegania przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04 sierpnia 2004r.
w sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004r., Nr 192,
poz. 1968),

f) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elekirycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155).

lll.2.5. Gospodarka odpadami w warunkach pracy innych niz normalna eksploatacja instalacji -
rozruch instalacji.

Faza rozruchu nie wigze sie ze wzrostem ilosci przetwarzanych i wytwarzanych odpadéw ponad
ilosci okreslone dla normalnego funkcjonowania instalacji. W trakcie rozruchu instalacie moga
pracowa¢ z wydajnoscig mniejszg niz wydajno$¢ nominalna, tym samym bedg przetwarzac
i wytwarza¢ odpady w ilosciach mniejszych niz wnioskowane. W zwigzku z powyzszym nie okreslono
innych parametrow gospodarki odpadami w fazie rozruchu, niz parametry okreslone dla normalnego
funkcjonowania instalacji.

11l.3. Zezwolenie na zbieranie odpaddw.

11.3.1. Rodzaje odpadéw przewidywanych do zbierania.

Lp. o::g::iu Rodzaj odpadu

Odpady niebezpieczne

1 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierajacy substancje niebezpieczne

2 12 03 01* | Wodne ciecze myjace

3 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

4 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych

5 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne

6 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajgce zwigzki
chlorowcoorganiczne

7 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekfadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych

8 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

9 13 02 07* | Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajgce biodegradaciji

10 13 02 08" | Inne oleje silnikowe, przektadniowe | smarowe

11 1502 02* | Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

12 16 01 07 | Filtry olejowe
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13 | 16 01 13* | Plyny hamulcowe

14 16 02 11* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC

15 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do
16 0212

16 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete z zuzytych urzgdzen

17 16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

18 17 06 01* | Materialy izolacyjne zawierajgce azbest

19 17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne

20 17 06 05* | Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest

21 19 08 10* | Tiuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09

22 1912 06* | Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

23 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrdbki odpadow
zawierajace substancje niebezpieczne

24 20 01 13* | Rozpuszczalniki

25 20 01 14* | Kwasy

26 | 20 01 15* | Alkalia

27 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne

28 20 01 19* | Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy)

29 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rie¢

30 | 2001 23* | Urzadzenia zawierajace freony

31 20 01 26" | Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

32 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace substancje
niebezpieczne

33 | 20 01 29* | Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

34 | 2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

35 | 2001 33* | Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te baterie

36 | 20 01 35" | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21120 01 23
zawierajgce niebezpieczne skfadniki

37 | 20 01 37* | Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

Odpady inne niz

niebezpieczne

38 01 0102 | Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali

39 01 04 08 | Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07

40 0104 09 | Odpadowe piaski i ity

41 01 04 10 | Odpady w postaci pytdw i proszkéw inne niz wymienione w 01 04 07

42 01 04 11 | Odpady powstajgce przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niz wymienione w 01
04 07

43 0104 12 | Odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07
i0104 11

44 01 04 13 | Odpady powstajgce przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz wymienione w 01 04 07

45 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80

46 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytéw, apatytéw) inne niz
wymienione w 01 04 84

47 0104 99 | Inne niewymienione odpady

48 010504 | Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertow wody stodkiej

49 010508 | Pluczki wiertnicze zawierajace chlorki i odpady inne niz wymienione w 01 05 05i 01 05 06

50 01 0599 | Inne niewymienione odpady

51 02 0101 | Osady z mycia i czyszczenia

52 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzeca

53 02 01 03 | Odpadowa masa roslinna

54 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wylaczeniem opakowan)

55 02 01 07 | Odpady z gospodarki lesnej

56 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych

57 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowcow

58 02 02 03 | Surowce i produkty nienadajace sie do spozycia i przetworstwa

59 02 02 82 | Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80

60 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowcow

61 02 03 02 | Odpady konserwantow

62 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne

63 02 03 04 | Surowce i produkty nienadajgce sie do spozycia i przetworstwa

64 02 03 05 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekdw

65 02 03 80 | Whyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktéw roslinnych (z wytgczeniem 02 03 81)

66 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roslinnych
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67 02 03 82 | Odpady tytoniowe

68 02 04 01 | Osady z oczyszczania | mycia burakow

69 02 04 02 | Nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

70 02 04 03 | Osady z zakiadowych oczyszczalni sciekdw

71 02 04 80 | Wystodki

72 02 0501 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania

73 02 0502 | Osady z zakiadowych oczyszczalni $ciekow

74 02 05 80 | Odpadowa serwatka

5 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa

76 02 06 02 | Odpady konserwantdw

T 02 06 03 | Osady z zakladowych oczyszczalni sciekow

78 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania ftuszcze spozywcze

79 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcow

80 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiow

81 02 07 03 | Odpady z procesdéw chemicznych

82 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwoérstwa

83 02 07 05 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow

84 02 07 80 | Wytioki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

85 02 07 99 | Inne niewymienione odpady

86 03 0101 | Odpady kory i korka

87 03 01 05 | Trociny, wiory, cinki, drewno, ptyta widrowa i fornir inne niz wymienione w 03 01 04

88 03 01 81 | Odpady z chemicznej przerobki drewna inne niz wymienione w 03 01 80

89 03 01 82 | Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekow

90 03 01 99 | Inne niewymienione odpady

91 03 03 01 | Odpady z kory i drewna

92 03 03 02 | Osady i szlamy z produkgji celulozy metodg siarczynowg (w tym osady tugu zielonego)

93 0303 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury

94 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i tektury

95 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

96 030309 | Odpady szlaméw defekosaturacyjnych

97 030310 | Odpady z wtokna, szlamy z wiokien, wypetniaczy i powtok pochodzgce z mechanicznej
separacji

98 03 03 11 | Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekdw inne niz wymienione w 03 03 10

99 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

100 | 04 0102 | Odpady z wapnienia

101 | 04 0104 | Brzeczka garbujgca zawierajgca chrom

102 | 04 01 05 | Brzeczka garbujgca niezawierajgca chromu

103 | 04 0106 | Osady zawierajgce chrom, zwlaszcza z zakfadowych oczyszczalni Sciekdw

104 | 04 0107 | Osady niezawierajgce chromu, zwtaszcza z zakladowych oczyszczalni $ciekow

105 | 04 01 08 | Odpady skéry wygarbowanej zawierajgce chrom (widry, obcinki, pyt ze szlifowania skér)

106 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykanczania

107 | 04 0199 | Inne niewymienione odpady

108 | 04 02 09 | Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

109 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. ttuszcze, woski)

110 | 04 0220 | Odpady z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw inne niz wymienione w 04 02 19

111 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych wiokien tekstylnych

112 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych widkien tekstylnych

113 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obrébki wyrobdw tekstylnych

114 | 0501 13 | Osady z uzdatniania wody kotlowej

115 | 0501 14 | Odpady z kolumn chiodniczych

116 | 0501 16 | Odpady zawierajace siarke z odsiarczania ropy naftowej

117 | 0506 04 | Odpady z kolumn chtodniczych

118 | 0506 99 | Inne niewymienione odpady

119 | 0507 02 | Odpady zawierajgce siarke

120 | 06 0503 | Osady z zaktadowych oczyszczalni §ciekéw inne niz wymienione w 06 05 02

121 | 06 06 03 | Odpady zawierajgce siarczki inne niz wymienione w 06 06 02

122 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady zwigzkdéw wapnia inne niz wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

123 | 06 09 81 | Fosfogipsy wymieszane z zuzlami, popiotami paleniskowymi i pytami z kottdw
(z wytgczeniem pytéw z kottdw wymienionych w 10 01 04)

124 | 07 01 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 07 01 11

125 | 07 02 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 02 11

126 | 07 0213 | Odpady tworzyw sztucznych

127 | 07 02 15 | Odpady z dodatkdw inne niz wymienione w 07 02 14

128 | 07 02 17 | Odpady zawierajgce silikony inne niz wymienione w 07 02 16
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129 | 07 02 80 | Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy

130 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady

131 | 07 03 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w 07 03 11

132 | 07 04 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 07 04 11

133 | 07 0512 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekéw inne niz wymienione w 07 05 11

134 | 07 05 14 | Odpady state inne niz wymienione w 07 05 13

135 | 07 06 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 06 11

136 | 07 06 80 | Ziemia bielgca z rafinacji oleju

137 | 07 07 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekédw inne niz wymienione w 07 07 11

138 | 080112 | Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

139 | 080114 | Szlamy z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 13

140 | 080116 | Szlamy wodne zawierajgce farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15

141 | 08 0118 | Odpady z usuwania farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 17

142 | 08 02 01 | Odpady proszkéw powlekajgcych

143 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierajace materiaty ceramiczne

144 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierajgce materiaty ceramiczne

145 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady

146 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierajace farby drukarskie

147 | 08 03 08 | Odpady ciekte zawierajgce farby drukarskie

148 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17

149 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

150 | 100101 | Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow (z wylgczeniem pytow z kottow wymienionych
w 10 01 04)

151 | 1001 02 | Popioly lotne z wegla

152 | 100103 | Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego obrébce chemicznej

153 | 100105 | State odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych

154 | 1001 15 | Popioty paleniskowe, zuzle i pyly z kottéw ze wspdtspalania inne niz wymienione w 10 01 14

155 | 1001 19 | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 01 05, 1001 07 i 10
0118

156 | 100121 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 10 01 20

157 | 100123 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotldw inne niz wymienione w 10 01 22

158 | 100124 | Piaski ze zt6z fluidalnych (z wytgczeniem 10 01 82)

159 | 100125 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych weglem elektrowni

160 | 1001 26 | Odpady z uzdatniania wody chtodzacej

161 | 10 01 80 | Mieszanki popiotowo-2uzlowe z mokrego odprowadzania odpadéw paleniskowych

162 | 1001 81 | Mikrosfery z popiotéw lotnych

163 | 100182 | Mieszaniny popiotow lotnych i odpadéw statych z wapniowych metod odsiarczania gazow
odlotowych (metody suche i poisuche odsiarczania spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym)

164 | 1002 02 | Nieprzerobione zuzle z innych proceséw

165 | 1002 08 | Odpady state z oczyszczania gazdéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 07

166 | 1002 10 | Zgorzelina walcownicza

167 | 1002 12 | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej inne niz wymienione w 10 02 11

168 | 1002 80 | Zgary z hutnictwa zelaza

169 | 100501 | Zuzle z produkgji pierwotnej i wtdrnej (z wytaczeniem 10 05 80)

170 | 1009 03 | Zuzle odlewnicze

171 | 100906 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09 05

172 | 1009 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 07

173 | 1009 10 | Pyly z gazdw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09

174 | 1009 12 | Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11

175 | 1009 14 | Odpadowe Srodki wigzace inne niz wymienione w 10 09 13

176 | 1009 16 | Odpady $rodkéw do wykrywania peknie¢ odlewdw inne niz wymienione w 10 09 15

177 | 101003 | Zgary i zuzle odlewnicze

178 | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 10 05

179 | 101008 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 07

180 | 1010 10 | Pyly z gazdéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09

181 | 101012 | Inne czastki state niz wymienione w 10 10 11

182 | 10 10 14 | Odpadowe $rodki wigzgce inne niz wymienione w 10 10 13

183 | 1010 16 | Odpady $rodkow do wykrywania peknie¢ odlewdw inne niz wymienione w 10 10 15

184 | 1011 03 | Odpady wtdkna szklanego i tkanin z wiokna szklanego

185 | 101105 | Czastkii pyty

186 | 1011 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niz wymienione w 10 11 09

187 | 101112 | Szkio odpadowe inne niz wymienione w 10 11 11

188 | 1011 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkia inne niz wymienione w 10 11 13

189 | 101116 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 11 15
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190 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 11
17

191 | 10 11 20 | Odpady state z zaktadowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 10 11 19

192 | 10 11 80 | Szlamy fluorokrzemianowe

193 | 1012 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej

194 | 101203 | Czastkii pyty

195 | 1012 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazow odlotowych

196 | 101206 | Zuzyte formy

197 | 1012 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegly, kafle i ceramika budowlana (po przerébce
termicznej)

198 | 1012 10 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09

199 | 1012 12 | Odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 10 12 11

200 | 1012 99 | Inne niewymienione odpady

201 | 101301 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrobki termicznej

202 | 101304 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

203 | 101306 | Czastkiipyly (z wytgczeniem 10 13121 10 13 13)

204 | 10 1310 | Odpady z produkcji elementéw cementowo-azbestowych inne niz wymienione w 10 13 09

205 | 1013 11 | Odpady z cementowych materiatébw kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09i 10 13
10

206 | 10 1313 | Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych inne niz wymienione w 10 13 12

207 | 1013 14 | Odpady betonowe i szlam betonowy

208 | 1013 80 | Odpady z produkcji cementu

209 | 1013 81 | Odpady z produkcji gipsu

210 | 1013 82 | Wybrakowane wyroby

211 | 108001 | Zuzle z produkciji zelazokrzemu

212 | 108002 | Pyly z produkcji zelazokrzemu

213 | 108003 | Zuzle z produkgiji zelazochromu

214 | 108004 | Pyly z produkgji zelazochromu

215 | 108005 | ZuZle z produkgcji zelazomanganu

216 | 108006 | Pyly z produkcji zelazomanganu

217 | 120101 | Odpady z toczenia i pitowania Zelaza oraz jego stopdw

218 | 120102 | Czastkii pyly zelaza oraz jego stopéw

219 | 120103 | Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych

220 | 120104 | Czastkii pyly metali niezelaznych

221 | 120105 | Odpady z toczenia | wygtadzania tworzyw sztucznych

222 | 120113 | Odpady spawalnicze

223 | 120117 | Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

224 | 120121 | Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

225 | 120199 | Inne niewymienione odpady

226 | 1501 01 | Opakowania z papieru i tektury

227 | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

228 | 150103 | Opakowania z drewna

229 | 150104 | Opakowania z metali

230 | 150105 | Opakowania wielomateriatowe

231 | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe

232 | 150107 | Opakowania ze szkla

233 | 150109 | Opakowania z tekstyliow

234 | 1502 03 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02

235 | 16 01 03 | Zuzyte opony

236 | 16 0112 | Okiadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

237 | 16 01 15 | Plyny zapobiegajace zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

238 | 16 0117 | Metale zelazne

239 | 1601 18 | Metale niezelazne

240 | 16 0119 | Tworzywa sztuczne

241 | 160120 | Szkio

242 | 16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

243 | 16 02 16 | Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15

244 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80

245 | 16 0306 | Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

246 | 16 03 80 | Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

247 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

248 | 16 11 02 | Weglopochodne oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z procesdéw metalurgicznych inne

niz wymienione w 16 11 01
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249 | 16 11 04 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz wymienione
w16 11 03

250 | 16 11 06 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesdw niemetalurgicznych inne niz
wymienicne w 16 11 05

251 | 16 8001 | Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

252 | 16 8102 | Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

253 | 168202 | Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

254 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

255 | 17 0102 | Gruz ceglany

256 | 17 01 03 | Odpady innych materiatbw ceramicznych i elementéw wyposazenia

257 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementdw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

258 | 17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

259 | 17 01 81 | Odpady z remontow i przebudowy drog

260 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady

261 | 170201 | Drewno

262 | 170202 | Szkio

263 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne

264 | 17 03 02 | Asfaltinny niz wymieniony w 17 03 01

265 | 170380 | Odpadowa papa

266 | 170402 | Aluminium

267 | 170405 | Zelazo i stal

268 | 170504 | Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

269 | 170506 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

270 | 17 0508 | Tiuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

271 | 17 06 04 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

272 | 17 08 02 | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

273 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i17 0903

274 | 190501 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

275 | 190502 | Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego

276 | 190503 | Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania)

277 | 190599 | Inne niewymienione odpady

278 | 1906 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych

279 | 1906 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpaddw zwierzecych i roélinnych

280 | 190801 | Skratki

281 | 1908 02 | Zawarto$¢ piaskownikow

282 | 1908 05 | Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe

283 | 190812 | Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekdw przemystowych inne niz wymienione w 19 08
11

284 | 1908 14 | Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania sciekow przemystowych inne niz wymienione
w1908 13

285 | 190901 | Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki

286 | 190902 | Osady z kiarowania wody

287 | 190903 | Osady z dekarbonizacji wody

288 | 190904 | Zuzyty wegiel aktywny

289 | 190905 | Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

290 | 190906 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikow jonitowych

291 | 190999 | Inne niewymienione odpady

292 | 191004 | Lekka frakcja i pyly inne niz wymienione w 19 10 03

293 | 191006 | Inne frakcje niz wymienione w 19 10 05

294 | 191106 | Osady z zaktadowych oczyszczalni éciekdw inne niz wymienione w 19 11 05

295 | 1912 01 | Papieri tektura

296 | 191202 | Metale zelazne

297 | 191203 | Metale niezelazne

298 | 191204 | Tworzywa sztuczne i guma

299 | 191205 | Szklo

300 | 191207 | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

301 | 191208 | Tekstylia

302 | 191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie)

303 | 1912 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne)

304 | 191212 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12 11

305 | 191302 | Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 01
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306 | 191304 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 03

307 | 191306 | Szlamy z oczyszczania wod podziemnych inne niz wymienione w 19 13 05

308 | 200101 | Papieri tektura

309 | 200102 | Szkio

310 | 200108 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

311 | 200110 | Odziez

312 | 2001 11 | Tekstylia

313 | 200125 | Qleje i fluszcze jadalne

314 | 200128 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 27

315 | 2001 30 | Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

316 | 2001 32 | Lekiinne niz wymienione w 20 01 31

317 | 2001 34 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

318 | 2001 36 | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 231 20
0135

319 | 2001 38 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

320 | 2001 39 | Tworzywa sztuczne

321 | 200140 | Metale

322 | 200180 | Srodki ochrony roslin inne niz wymienione w 20 01 19

323 | 2002 01 | Odpady ulegajgce biodegradacji

324 | 200202 | Glebaiziemia, w tym kamienie

325 | 2002 03 | Inne odpady nieulegajace biodegradaciji

326 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

327 | 200302 | Odpady z targowisk

328 | 2003 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placéw

329 | 200304 | Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

330 | 200306 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

331 | 200307 | Odpady wielkogabarytowe

332 | 2003 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

lll.3. 2. Oznaczenie miejsca zbierania odpaddw.

Zbieranie odpaddw prowadzone bedzie przy ul. Lokalnej w Tychach, na terenie nalezacym do
Miedzygminnego Przedsiebiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp.
z 0.0. z siedzibg przy ul. Grota Roweckiego 44 w Tychach.

111.3.3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadoéw.

Ze wzgledu na znaczng ilo$¢ odpadow przewidzianych do zbierania wymienionych w pkt [11.3.1.
nie zostajg wyznaczone konkretne miejsca magazynowania dla kazdego z rodzajow odpadow.
Miejsca takie bedg wyznaczane na biezgco, w razie potrzeby.

Okreslone ponizej warunki magazynowania odpadow, dotyczg rowniez odpadow wytwarzanych
w wyniku eksploatacji instalacji oraz utrzymania jej w odpowiednim stanie technicznym.

111.3.3.1. Ogodine warunki magazynowania.

Okresla sie ogodlne warunki magazynowania odpadow:

a) kazdy rodzaj odpadow bedzie zbierany i magazynowany oddzielnie, w sposob uwzgledniajacy
wiasciwosci chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg
powodowac te odpady,

b) odpady beda magazynowane selektywnie w zamykanych pojemnikach, kontenerach KP,
beczkach, paletopojemnikach typu mauser lub luzem (w zaleznosci od charakteru odpadu),

c) odpady niebezpieczne bedg gromadzone w specjalistycznych zamykanych pojemnikach
/beczkach odpornych na dziatanie umieszczonych w nich odpadéw,

d) pojemniki na odpady (kontenery, beczki, worki, itd.) ustawione bedg na utwardzonym podiozu,

e) miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych bedg zadaszone i wyposazone w sorbent do
usuwania ewentualnych wyciekow,

f) odpady beda zabezpieczone przed rozwiewaniem,

g) miejsca magazynowania odpadow bedg zabezpieczone przed dostepem osob postronnych lub
zwierzat,

h} magazynowanie odpadéw bedzie prowadzone w sposob zapewniajgcy ochrong Srodowiska
przed negatywnym oddziatywaniem magazynowanych odpadow oraz zgodnie z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa i higieny pracy.
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111.3.3.2. Magazynowanie odpadéw niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne dopuszczone do zbierania bedg magazynowane w sposob bezpieczny dla
Srodowiska:

a)

d)

111.3.3.3. Magazynowanie odpaddw innych niz niebezpieczne.

odpadowe oleje (odpady z podgrupy 13 01 oraz 13 02) bgdg magazynowane selektywnie,
gtownie w szczelnych beczkach wykonanych z materiatow trudnopalnych, odpornych na dziatanie
olejow odpadowych, odprowadzajgcych tfadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych
w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem. Beczki beda opisane, jako ,oleje
odpadowe” oraz oznakowane kodem odpadu,

zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne badz ich czesci (odpady z podgrupy 16 02) beda
magazynowane we wiacie przeznaczonej specjalnie na ten cel. Wiata bedzie zadaszona oraz
posiadata utwardzone podtoze,

odpady zawierajace azbest (17 06 01*) bedg zabezpieczone przed pyleniem oraz
magazynowane w odpowiednio oznakowanych, zamykanych kontenerach KP, ulokowanych na
placu magazynowym w obszarze ,B” lub we wiacie na odpady niebezpieczne w obszarze ,A”",
pozostate odpady niebezpieczne beda magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach,
kontenerach KP, beczkach lub w paletopojemnikach typu mauser (w zaleznosci od charakteru
odpadu) ustawionych we wiacie na odpady niebezpieczne w obszarze ,A". Wiata bedzie
zadaszona, posiadata utwardzone podioze oraz zamykana w celu zabezpieczenia przed
dostepem oséb postronnych.

'3

Odpady inne niz niebezpieczne dopuszczone do zbierania bedg magazynowane z uwzglednieniem
ponizszych warunkow:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

odpady z podgrupy 15 01 oraz 20 01 bedg magazynowane w stacji przyjecia odpaddow
z selektywnej zbiorki, na terenie hali mechanicznego przetwarzania odpadow,

sttuczka szklana zebrana selektywnie magazynowana bedzie pod wiatg w wydzielonych boksach
dla sttuczki szklanej zlokalizowanych w obszarze "B",

odpady z grupy 17 01 oraz o kodzie 17 09 04 bedg umieszczane w kontenerach lub luzem na
placu tymczasowego magazynowania wchodzgcym w skfad wezia przetwarzania odpadoéw
budowlanych w obszarze "B",

odpady o kodzie 20 02 01 i 20 03 02 bedg magazynowane w boksie dla odpadow zielonych
w bezposrednim sgsiedztwie hali biologicznego przetwarzania odpadow,

odpady o kodzie 20 03 01 bedg magazynowane w stacji przyjecia odpadéow zmieszanych, na
terenie hali mechanicznego przetwarzania odpadow,

odpady o kodzie 20 03 07 bedg magazynowane w stacji przyjecia odpadéw wielkogabarytowych,
na terenie hali mechanicznego przetwarzania odpadow,

odpady wielkogabarytowe (zuzytego sprzetu elekirycznego | elektronicznego) bedg
magazynowane w wiacie magazynowe] zlokalizowanej w sasiedztwie hali biologicznego
przetwarzania odpadow, tzw. wiata AGD.

lll.3.4. Opis metody lub metod zbierania odpadéw.

Dziatalnos¢ w zakresie zbierania odpadow posiada charakter gromadzenia odpadow przed ich

transportem do migjsc przetwarzania - w tym wsteépne sortowanie nieprowadzace do zasadniczej
zmiany charakteru i sktadu odpadéw i niepowodujgce zmiany klasyfikacji odpadéw. W ramach
zbierania odpady bedg tymczasowo magazynowane w migjscu zbierania, wedtug wymagan
wynikajgcych ze sposobu ich dalszego przetwarzania przez prowadzgcego instalacie objetg
niniejszym pozwoleniem i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania
lub przetwarzane w instalacji eksploatowanej przez spéotke MPGOIEO MASTER Sp. z o.0.

111.3.5. Wymagania wynikajace z innych przepiséw.

Zobowigzuje sie spotke MPGOIEO MASTER Sp. z 0.0, do:

a)

Zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy zbieraniu odpadow warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003r., Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),
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b) przestrzegania przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04 sierpnia 2004r.
w sprawie szczegdlowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004r., Nr
192, poz. 1968),

c) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 1155),

d) przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. 0 gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r., poz. 888),

e) przestrzegania zasad zbierania, magazynowania i postepowania ze =zuzytymi bateriami
i akumulatorami, okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach
{Dz. U. 2009r., Nr 79, poz. 666 z pézn. zm.),

f} przestrzeganie zasad zabezpieczania wyrobow zawierajgcych azbest okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z p6zn. zm.).

IV. Opis czynnos$ci, ktére zostana podjete w przypadku zakoriczenia dziatalnosci zakiadu
i zwigzanej z tym ochrony terenu, na ktérym dziatalno$é byta prowadzona.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie terminu zakonczenia dziatalnosci prowadzonej przez
zaktad. Wobec powyzszego w niniejszym punkcie podano jedynie ogdlne wytyczne, jakimi nalezy
kierowac sie przy likwidacji zaktadu.

Bezpieczne dla srodowiska zakonczenie eksploatacji powinno by¢ przeprowadzone zgodnie

z zasadami okreslonymi w stosownych przepisach prawnych oraz na podstawie przemyslanych
dziatan polegajacych na ograniczeniu do minimum oddziatywania na srodowisko. W celu minimalizacji
oddziatywania na stan srodowiska naturalnego w fazie likwidacji nalezy:

a) zaplanowac termin zaprzestania eksploatacji uzytkowanych urzgdzen i obiektow z odpowiednim
wyprzedzeniem,

b) demontaz wykorzystywanych maszyn i urzadzen wykorzystywanych do przetwarzania odpadow
rozpoczac od uzyskania informacji na temat mozliwosci odsprzedazy sprawnych urzadzen innym
podmiotom,

c) odpady z demontazu maszyn, urzadzen i obiektéw zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami
prawnymi obowigzujgcymi w dniu likwidacji,

d) po likwidacji teren powinien zostac¢ przywrdcony do stanu pierwotnego lub innego, jezeli wynikac
to bedzie z odpowiednich uzgodnien.

Roboty zwigzane z likwidacjg zakfadu, nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt likwidacji, zatwierdzony

przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego, zaopiniowany przez organ ochrony $rodowiska. Oprocz

elementow typowych dla rozbiérki obiektow budowlanych, projekt powinien okreslac:
— sposoéb bezpiecznego dla $srodowiska usunigcia substancii pozostatych w urzadzeniach,

— spos6b bezpiecznego dla $rodowiska zagospodarowania lub unieszkodliwienia odpadow
wytworzonych podczas prac rozbiorkowych,

—  sposoOb zagospodarowania terenu po likwidacji zaktadu.

Oddziatywania w fazie likwidacji bedg giownie polegaé¢ na wytworzeniu lokalnych ucigzliwosci

zwigzanych z procesem rozbiérkowym. W trakcie rozbiorki powstanag odpady:

— gruzu betonowego, ktory mozna ponownie wykorzystac w procesie budowlanym jako kruszywo
do podbudowy chodnikdw, drég lub parkingdw, albo do utwardzenia powierzchni,

— ziomu stalowego, ktéry w catosci mozna wykorzystac do odzysku i recyklingu,

— innych odpadow ogdlno-budowlanych zawierajgcych szkto, tworzywa sztuczne, materiaty
izolacyjne, niejednokrotnie polgczone z elementami metalowymi.

W zaleznosci od ilosci oraz rodzajow tego typu odpadow a takze aktualnych mozliwosci w zakresie ich
odzysku lub recyklingu bedg one gromadzone igcznie lub selektywne | kierowane do odzysku lub
unieszkodliwienia.

Wszystkie odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne powstajgce w trakcie likwidacji nalezy
na biezgco usuwac z miejsc prowadzenia prac rozbiorkowych, z przeznaczeniem do odzysku lub
unieszkodliwiania, w zaleznosci od ich charakteru oraz dostepnego poziomu technik odzysku
odpadow. Na terenie zakiadu nie jest i nie bedzie prowadzone sktadowanie odpadow, lub
magazynowanie substancji, ktorych obecnosé¢ po zakorczeniu eksploatacji instalacji wymagataby
przeprowadzenia rekultywacji terenu lub szczegdlnych dziatan zwigzanych z ich usunieciem

i zagospodarowaniem.
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V. Warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane dziatania w tym
$rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji.

V.1. Gospodarka wodno-Sciekowa.
V.1.1. llo$é wykorzystywanej wody.

Wielkos¢ zuzycia wody na potrzeby technologiczne instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow wynosi 12 500 m>/rok. W pierwszej kolejnosci bedzie wykorzystywana woda
opadowa zgromadzona w zbiorniku wody technologicznej, w drugiej kolejnosci woda wodociggowa.

V.1.2. Wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi.

Scieki z instalacji przetwarzania odpadéw bedg powstawaty okresowo, wytacznie w okresach
znacznego zawodnienia dowozonych odpadow komunalnych. Przy przecietne] wilgotnosci odpadéw
przetwarzanych wszystkie odcieki powstajace w instalacji bedg =zawracane do procesu
technologicznego. W bilansie wodnym zakiadu dla warunkow przecietnej wilgotnosci odpadow
wystepuje niedobdér wody w stosunku do ilosci powstajgcych odciekow. Niedobor ten bedzie
uzupetniany w pierwszej kolejnosci wodg opadowg czysta, zgromadzong w zbiorniku zapasu wody.
W drugiej kolejnosci niedobér ten bedzie uzupetniany wodg wodociagowa.

W okresach znacznie podwyzszonej wilgotnosci dowozonych odpadéw moze wystepowaé okresowy
nadmiar odciekéw, w stosunku do zapotrzebowania wody technologicznej. W takim przypadku
nadmiar odciekow bedzie odprowadzany na podczyszczalnie $ciekow i po podczyszczeniu
odprowadzany do kanalizacji zewnetrznej.

Maksymalne ilosci $ciekow odprowadzanych z instalacji bedg wynosic:

—  srednia dobowa: 12 m*/dobe,

~ maksymalna roczna: 4 380 m>/rok.

Jako Scieki z instalacji odprowadzany bedzie wylacznie nadmiar odciekow w stosunku do ilosci
mozliwej do ponownego zagospodarowania w instalacji.

Szczegotowe parametry Sciekow przemystowych wprowadzanych do kanalizacji zewnetrznej
okreslone zostang przez administratora sieci i zawarte w odrebnym pozwoleniu wodnoprawnym na
odprowadzanie sciekéow przemystowych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego do kanalizacji.

V.2. Emisja halasu.

Eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow (IPPC) zwigzana
jest zemisjg hatasu powodowang pracg urzadzen wykorzystywanych bezposrednio w procesie
przetwarzania oraz urzadzen wykorzystywanych na potrzeby wtasciwego funkcjonowania instalaciji
(wentylacja, obiekty pomocnicze, itp.). Ponadto na terenie zaktadu hatas generowany jest przez
instalacje nie stanowiace instalacji IPPC oraz przez ruch pojazdow obstugujgcych zakiad.

V.2.1. Rodzaje zrédet hatasu:

1) kubaturowe — wystepujace jak budynki (hale i budynki technologiczne),

2) liniowe i powierzchniowe — drogi transportu (ruch pojazdéw kotowych, przeno$niki tasmowe),

3) punktowe — elementy instalacji wentylacyjnych i urzadzenia funkcjonujace poza obiektami
kubaturowymi (wentylatory, czerpnie, silniki, transformatory).

V.2.2. Zrédta hatasu.

V.2.2.1. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (IPPC).
1). Zrédta kubaturowe:

a) hale sortowni wstepnej oraz gtéwnej,

b) hala przerdbki pofermentatu,

c) hala przygotowania wsadu,

d) komory intensywnej stabilizacji,
e) boksy dojrzewania,
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f) biofiltr,

g) stacja transformatorowa,

h) transformatory,
kompresory,

k) dmuchawy.

)
i) centrale klimatyzacyjne,

Parametry kubaturowych zrédet emisji hatasu do $rodowiska z instalacji IPPC — hale.

i = Rownowazny poziom
S diwigku | izotacyingsé | hal (im od Soiany) | C24S Pracy
Nazwa Sciany wewnatrz hali akustyczna [dBA] Uwagi
1m od scian 2 B
: [stAc] A plrazﬁ:s%c;y Dzief Noc [rEizrllTBnh] [m';'r:j‘;h]
SORTOWNIA WSTEPNA
Pétnocna 20,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna przeszklenie 1 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Pdétnocna przeszkienie 2 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna przeszklenie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna brama 8 92 5% 0,0* 92 5% 0,0 480 0
Pétnocna brama 9 92,5* 0,0** 92,5* 0,0 480 0
Pétnocna czerpnia 1 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Pdétnocna czerpnia 2 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Dach 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0 WshcEens
Potudniowa przeszklenie 1 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 na podstawie
Potudniowa przeszklenie 2 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 danych
Potudniowa przeszkienie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 producenta
Potudniowa przeszklenie 4 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa drzwi 90,0 21,0 90,0 0.0 480 0
Potudniowa brama 6 92,5 0,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa brama 7 92,5 0,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia czerpnia 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia czerpnia 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia czerpnia 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia drzwi 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
SORTOWNIA GLOWNA

Dach 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Zachodnia 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Zachodnia brama 13 92,5* 3,0 92,5* 0,0 480 0
Zachodnia brama 12 92 5* 3,0 92.5* 0,0 480 0
Zachodnia brama 11 92,5* 3,0 92,5* 0,0 480 0
Zachodnia przeszklenie 1 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 Wyznaczon_o
Zachodnia przeszklenie 2 90,0 29,0 90,0 0.0 480 0 na g;’g:é?]"‘“e
Zachodnia przeszklenie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0 producenta
Zachodnia przeszklenie 4 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Zachodnia przeszklenie 5 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Zachodnia drzwi 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa czerpnia 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0

Strona 42 z 64




Potudniowa czerpnia 90,0 0,0 90,0 0,0 480 0
Potudniowa drzwi 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia brama 1 92.5% 3,0 92 5* 0,0 480 0
Wschodnia brama 2 92,5% 3,0" 92,5* 0,0 480 0
Wschodnia brama 3 92,57 0,0 92,5* 0,0 480 0
Wschodnia brama 4 92,5* 0,0™ 92,5 0,0 480 0
Wschodnia brama 5 92.5% 0,0 92,5" 0,0 480 0
Wschodnia drzwi 1 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia drzwi 2 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia drzwi 3 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia przeszklenie 1 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia przeszklenie 2 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0]
Wschodnia przeszklenie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Wschodnia przeszklenie 4 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna 90,0 24,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna drzwi 90,0 21,0 90,0 0,0 480 0
Pétnocna brama 10 92,5* 3,0 92.5* 0,0 480 0
Pdétnocna przeszklenie 1 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Péinocna przeszklenie 2 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
Po6tnocna przeszklenie 3 90,0 29,0 90,0 0,0 480 0
KOMORY INTENSYWNEJ STABILIZACJI
Dach 82,2 29,0 82,2 82.2 480 60
Pdtnocna 82,4 30,0 82,4 824 480 60
Poétnocna drzwi 83,0 21,0 83,0 83,0 480 60
Potnocna przeszklenie 1 82,6 29,0 82,6 82,6 480 60
Potnocna przeszklenie 2 82,5 29,0 82,5 82,5 480 60
Poinocna czerpnia 82,5 0,0 82,5 82,5 480 60 Wyznaczono
Zachodnia 78,0 30,0 78,0 78,0 480 60 na podstawie
Zachodnia brama 17 84,2* 4,9* 84,2* 0,0 480 0 danych
Zachodnia przeszklenie 1 85,0 36,0 85,0 85,0 480 60 SloER
Potudniowa 82,7 30,0 82,7 82,7 480 60
Potudniowa brama 18 84,8* 4.9% 84,8 0,0 480 0
Potudniowa czerpnia 83,5 0,0 83,5 83,5 480 60
Potudniowa drzwi 83,6 21,0 83,6 83,6 480 60
Potudniowa przeszklenie 1 85,8 29,0 85,8 85,8 480 0
BOKSY DOJRZEWANIA

Dach 82,1 29,0 81,5 0,0 420 0
Potudniowa 83,1 30,0 82,5 0,0 420 0
Potudniowa drzwi 83,2 21,0 82,6 0,0 420 0 Wyznaczono
Potudniowa drzwi 83,1 21,0 82,5 0,0 420 0 na podstawie
Poludniowa czerpnia 82,9 0,0 82,3 0,0 420 0 danych

; - producenta
Potudniowa czerpnia 82,9 0,0 82.3 0,0 420 0
Wschodnia 83,1 30,0 82,5 0,0 420 0
Polnocna 80,5 30,0 79,9 0,0 420 0

HALA PRZEROBKI POFERMENTU

Dach 88,4 23,0 88,4 88,4 480 60 Wyznaczon_o
Wschodnia 1 653 24,0 65,3 65,3 480 60 | ™ ggg;é?lw'e
Wschaodnia drzwi 701 21,0 70,1 70,1 480 60 producenta
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Wschodnia 2 89,6 24,0 89,6 89,6 480 60
Wschodnia drzwi 89,7 21,0 89,7 89,7 480 60
Wschodnia 3 90,8 24,0 90,8 90,8 480 60
Pétnocna 88,8 24,0 88,8 88,8 480 60
Pétnocna drzwi 89,6 21,0 89,6 89,6 480 60
Pétnocna przeszklenie 1 89,6 29,0 89,6 89,6 480 60
Pétnocna przeszklenie 2 89,3 29,0 89,3 89,3 480 60
Pétnocna czerpnia 89,2 0,0 89,2 89,2 480 60

HALA PRZYGOTOWANIA WSADU
Zachodnia 80,6 24,0 80,0 80,6 420 60"
Zachodnia drzwi 82,2 21,0 81,6 82,2 420 60*
Zachodnia brama 16 85,9™ 3.0 85,3 0,0 420 o=
Zachodnia przeszklenie 1 84 4 29,0 83,8 84,4 420 60~
Dach 79,6 23,0 79,0 79,6 420 60"
Potudniowa 77,4 24,0 76,8 77,4 420 60*
Potudniowa drzwi 746 21.0 74,0 746 420 60*
Potudniowa drzwi 77,6 21,0 77,0 776 420 60* Wyznaczonp
Potudniowa czerpnia 743 0.0 73,7 743 420 | eor | M@ ggg;é?lw'e
Wschodnia 82,7 24,0 82,1 82,7 420 60* producenta
Wschodnia drzwi 79.1 2710 78,5 79.1 420 60™
Wschodnia brama 14 86,6™ 3.0 86,0 86,6 420 60*
Wschodnia przeszklenie 1 85,6 290 85,0 85,6 420 B60***
Poinocna 82,4 24,0 81,8 82,4 420 60™*
Pétnocna brama 15 86,8 3,00 86,2 0,0 420 0=
Péinocna czerpnia 84,2 0,0 83,6 842 420 60*
Poinocna przeszklenie 1 85,5 29,0 84,9 85,5 420 60*

BIOFILTR

Potudniowa 76,4 24,0 76,4 76,4 480 60
Dach 76,1 23,0 76,1 76,1 480 60 Wyznaczono
Wschodnia 76,6 24,0 76,6 76,6 480 60 na podstawie
Wschodnia drzwi 76,9 21,0 76,9 76,9 480 60 danych
Pétnocna 76,5 24,0 76,5 76,5 480 60 FEHBEvR
Zachodnia 76,2 240 76,2 76,2 480 60

* - uwzgledniono prace kurtyny powietrznej

** - uwzgledniono czas otwarcia bramy

*** - hala przygotowania wsadu pracuje 14h w porze dziennej oraz 0 h w porze nocnej jednak w pomieszczeniach tego obiektu znajduje sie
wentylatorownia oraz pompa oleju pracujace 16 h w porze dziennej oraz 8 h w porze nocnej ( zostato to ujete w modelu oraz w powyzszej
tabeli w kolumnie rownowazny poziom dZwieku.

Parametry kubaturowych zrodet emisji hatasu do srodowiska z instalacji IPPC - inne.

Réwnowazny poziom
dzwieku 1 m od zewnetrznej Czas pracy
Nazwa sciany $ciany obiektu [dBA] Uwagi
- Dzien Noc
Dzien Noc¢ | imin/gh] | [min/h]
STACJA TRANSFORMATOROWA
Pétnocna 621 62,1 480 60
Wschodnia 62,1 62,1 480 60 Dane jak dla
Potudniowa 62,1 62,1 480 60 analogicznej
Zachodnia 62,1 62,1 480 60 stacji
Dach 62,1 62,1 480 60
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CENTRALA KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNA CNWK-T
Paétnocna 58,3 58,3 480 60
Wschodnia - nawiew 90,7 90,7 480 60
Potudniowa 58,3 58,3 480 60 Dane producenta
Zachodnia - wycigg 0.2 91,2 480 60
Dach 58,3 58,3 480 60
KOMPRESOR 90
Potnocna 82,0 82,0 480 60
Wschodnia 82,0 82,0 480 60
Potudniowa 82,0 82,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 82,0 82,0 480 60
Dach 82,0 82,0 480 60
KOMPRESOR 110
Potnocna 86,0 86,0 480 60
Wschodnia 86,0 86,0 480 60
Potudniowa 86,0 86,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 86,0 86,0 480 60
Dach 86,0 86,0 480 60
KOMPRESOR 110
Pétnocna 86,0 86,0 480 60
Wschodnia 86,0 86,0 480 60
Poludniowa 86,0 86,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 86,0 86,0 480 60
Dach 86,0 86,0 480 60
DMUCHAWY PODCZYSZCZALNIA
Poétnocna 31,7 317 480 60
Wschodnia 40,4 40,4 480 60
Potudniowa 449 449 480 60 Dane producenta
Zachodnia 38,4 38,4 480 60
Dach 34,8 34,8 480 60

2). Zrédia punktowe:

a)

agregaty pradotworcze,

silniki,

przenosnik tadujgacy fermenter,
czerpnie wentylatorow,
czerpnie aparatu grzewczego,
czerpnia kompresora,
przesiewacz,

pompownia wody deszczowej.

3). Zrédia liniowe:

a)
b)

przenosnik roztadunkowy,
przeno$nik dystrybuujacy miedzy fermentrami.
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Charakterystyka pozostatych zrodet emisji halasu do srodowiska.

Paziom Réwnowazny
e Czas pracy poziom mocy
Nazwa Zrédia Typ zrodta e dzieriinoc akustycznej Lw Uwagi
akustycznej [dBA]
Lw [dBA] [min/8h]/[min/1h] | Dzien Noc
Przenosnik -
rozladunkowy Liniowe 86,0 360/0 84,8 0,0
Przenosnik
dystrybuujgcy miedzy Liniowe 86,0 360/0 84,8 0,0
fermenterami
Przenosnik tadujacy
faTERGH Punktowe 86,0 180/0 81,7 0,0
Silnik fermentera Punktowe 86,0 360/0 84,8 0,0
Przesiewacz Punktowe 113,0 240/0 110,0 0,0
Pompownia wody Punktowe 88,0 60/0 79,0 0,0
deszczowej.
Agregat pradotworczy | o nitowe 88,0 60/0 79,0 0,0
technologia
Czerpnia kompresora
na zachodniej écianie Punktowe 90.0 480/0 90,0 0,0
sortowni gtdwnej
Czerpnia aparatu
grzewczego na scianie | Punktowe 76,6 480/60 76,6 76,6 Dane
budynku 6d producenta
Czerpnia aparatu
grzewczego na $cianie | Punkiowe 76,6 480/60 76,6 76,6
budynku 7
Czerpnia wentylatora
WE7a.1 na &cianie Punktowe 76,6 480/60 76,6 76,6
budynku 7
Czerpnia wentylatora
WE7a.2 na Scianie Punktowe 76,6 480/60 76,6 76,6
budynku 7
Czerpnia wentylatora
WE16.1 na Scianie Punktowe 60,5 480/60 60,5 60,5
budynku 16
Czerpnia wentylatora
WE16.2 na cianie Punktowe 60,5 480/60 60,5 60,5
budynku 16
Czerpnia wentylatora
WE16.3 na scianie Punktowe 60,5 480/60 60,5 60,5
budynku 16
V.2.2.2. Zrédia hatasu niestanowiace instalacji IPPC.
1). Zrédta kubaturowe:
a) kogeneratory,
b) centrala klimatyzacyjno — wentylacyjna CNWK-5.
Parametry akustyczne — kogenerator istniejgcy.
Réwnowazny poziom
Nazwa sciany dzwieku 1 m od zewnetrznej R Py Uwagi
$ciany obiektu [dBA]
i i Dzien Noc
R Noc | imin/gh] | (min/h]
KOGENERATOR 1 ISTNIEJACY
Pétnocna 81,5 81,5 480 60
Wschodnia 81,5 815 480 60 Pomiar wtasny
Potudniowa 81,5 81,5 480 60
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Zachodnia 81,6 81,5 480 60
Dach 81,5 81,5 480 60
KOGENERATOR 2
Péinocna 80,0 80,0 480 60
Wschodnia 80,0 80,0 480 60
Potudniowa 80,0 80,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 80,0 80,0 480 60
Dach 80,0 80,0 480 60
KOGENERATOR 3
Pétnocna 80,0 80,0 480 60
Wschodnia 80,0 80,0 480 60
Potudniowa 80,0 80,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 80,0 80,0 480 60
Dach 80,0 80,0 480 60
CENTRALA KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNA CNWK-5
Potnocna 41,0 41,0 480 60
Wschodnia 41,0 41,0 480 60
Potudniowa 41,0 41,0 480 60 Dane producenta
Zachodnia 41,0 41,0 480 60
Dach 41,0 41,0 480 60
2). Zroédta punktowe:
a) kruszarka,
b) przesiewacz,
c) czerpnie i wyrzutnie centrali wentylacyjnych.
3). Zrédta liniowe:
a) samochody,
b) maszyny samojezdne.
Charakterystyka pozostatych zrodet hatasu.
. Réwnowazny
Poziom Czas pracy poziom mocy
Nazwa zrédia Typ zrédia mocy | Dzier/noc akustycznej Uwagi
akustycznej Lw [dBA]
Lw [dBA] I'in/eh)min/ih] | Dzien | Noc
Kruszarka Punktowe 112,4 240/0 109.,4 0,0
Przesiewacz Punktowe 113,0 240/0 110,0 0,0
Czerpnia/ wyrzutnia centrali
wentylacyjnej CNW1 oraz Punktowe 84,5 480/60 84,5 84,5
CNW4 na dachu budynku 12
Czerpnia/ wyrzutnia centrali Dane
wentylacyjnej CNW2 na Punktowe 60,0 480/60 60,0 60.0 | producenta
dachu budynku 12
Czerpnia/ wyrzutnia centrali
wentylacyjnej CNW5 oraz Punktowe 59,6 480/60 59,6 59,6
CNW6 na dachu budynku 12
Czerpnia/ wyrzutnia centrali
wentylacyjnej CNW3 na Punktowe 51.0 480/60 51,0 51,0
dachu budynku 12
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Poziomy mocy akustycznej pojazdow samochodowych klasy lekkiej oraz ciezkie).

; Poziom mocy akustycznej Czas operacji
Operacja [ dé Al y ) [sF; J
Samochody klasy lekkiej
Start 85,8 5
Hamowanie 79,4 3
Jaizda pa ferchis, 82,0 Zalezny od dlugosci drogi
manewrowanie
Samochody klasy ciezkiej
Start 100,8 5
Hamowanie 94,0 3
JazE pd tere‘me, 96,5 Zalezny od dtugosci drogi
manewrowanie

Parametry akustyczne liniowych zrodet hatasu — samochody ciezarowe.

llo&¢ przejazdéw Réwnowgipy poziom mocy akustycznej
Nazwa trasy [szt.] dia zrédta zastepczego LAW,,

[dBA]

TS 504 80,5

TS2 76 72,3

TS3 92 73,1

TS4 94 732

TS5 94 73,2

TS6 72 721

TS7 11 63,9

TS8 74 72,2

TS9 68 71,8

TS10 22 66,9

TS11 376 79,3

TS12 444 80,0

Parametry akustyczne powierzchniowych zrodet hatasu — tadowarki, wozki widtowe.

Czas pracy Réwnowazny poziom mocy
Nazwa . akustycznej dla zrédia :
trasy Dzien Noc zastepczego Uwagi
[min/8h] [hid] s . [dBA]
Dane producenta. Dwie
PL1 480 - 110,6 tadowarki (3,5 h/d oraz 8,5 h/d)
oraz wozek widtowy (6,5 h/d)
PL2 45 - 99,7 Dane producenta
PL3 420 ) 114,0 Dane prod‘ucenta. Spychacz
i dwie tadowarki
PL4 240 - 107,0 Dane producenta

V.2.3. Dopuszczalny poziom hatasu.

Ustala sie dopuszczalny poziom hatasu przenikajgcego do srodowiska:

1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;:
— w porze dnia tj. od godziny 6 ® do 22 ®° Laeqp = 50 dB,
— w porze nocy tj. od godziny 22% do 6% Laeqn = 40 dB,
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2) dla terenu zabudowy mieszkaniowo — ustugowej:
—~ w porze dnia tj. od godziny 6 ©do22% Laeqo = 55 dB,
—  wporze nocy tj. od godziny 22%° do 6% Laeen = 45 dB.

Przy zalozonych parametrach okreslajgcych poziom diwigeku urzadzer emitujacych hatas oraz ich
lokalizacji, dziatalno$¢ zaktadu nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu
w $rodowisku na terenach chronionych akustycznie, w porze dnia i nocy.

V.3. Wprowadzanie pyléw i gazoéw do powietrza.
V.3.1. Zrédta emisji zanieczyszczen do powietrza.
V.3.1.1. Zrodta emisji substancji do powietrza z instalacji IPPC.

Zrodta emisji substancji do powietrza z instalacji IPPC objetej pozwoleniem stanowig:
a) biofiltr, w ktérym nastepowa¢ bedzie oczyszczanie gazow procesowych — emitor powierzchniowy

(Ez1 — Ez4),
b) zbiornik magazynowy kwasu siarkowego w budynku biofiltra — emisja poprzez wentylacje ogoing

budynku - emitor punktowy (E11).
V.3.1.2. Zrédta emisji substancji do powietrza z pozostatych instalaciji.

Zrodla emisji substancji do powietrza stanowigce instalacje energetycznego spalania paliw
niewymagajgce pozwolenia:
a) kogenerator CHP nr 1 — emitor punktowy (E5),
b) kogenerator CHP nr 2 — emitor punktowy (E6),
c) kogenerator PETRA 460 (E7),
d) silnik spalinowy kruszarki odpadéw budowlanych — emitor punktowy (E8),
e) silnik generatora pradu dla podtrzymania procesow technologicznych oraz zasilania pompowni
przeciwpozarowej (E9).

V.3.1.3. Charakterystyka techniczna emitoréw z instalacji IPPC.

g [ . E'- Y =
Numer Nazwa L= f':, {';’ ) Strumlen Pikast Rodzaj Czas emisji
emitora zrodta SE|3=EE gazow wylotowa emitora [godz./rok]
g £E2 [m°/h] [mis] godz.
= 7]
; 70 000 . . 4 160
Ez1- Ez4 Biofiltr 3 4x16x16 120 000 ey powierzchniowy 2600
Wentylacja
budynku
biofiltra ze
E11 zbiornikiem 6,8 0,31 1650 59 poziomy 42
magazynowym
kwasu
siarkowego

V.3.2. Dopuszczalna emisja z instalacji IPPC.
V.3.2.1. Emisja w warunkach normalnych.

Emisja z pojedynczych emitoréw powierzchniowych biofiltra Ez1-Ez4.

:;iToer; Nazwa zrédta Substancja Wariant [kg/h] Em'sja{Ms roK]
Emitor zastepczy Amoniak Wariant 1 — wydajn()ér’:3 0,105 0,4368
Ez1 peiEEShows 4 Siarkowodar wentylacji 120 000 Nm“/h 0,00084 0,003494
bicfiltra Amoniak Wariant 2 — wydajnoég’: 0,06125 0,28175
Siarkowodor wentylacji 70 000 Nm*“/h 0,00049 0,002254
Ez2 Emitor zastepczy Amoniak Wariant 1 — wydajno§é 0,105 0,4368
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powierzchniowy 2 Siarkowodér wentylacji 120 000 Nm°/h 0,00084 0,003494
biofiltra Amoniak Wariant 2 — wydajnosc 0,06125 0,28175
Siarkowodér | wentylacji 70 000 Nm®/h 0,00049 0,002254
Emitor zastepczy Amoniak . Wariant 1 - wydajnoéé3 0,105 0,4368
Ez3 powierzchniowy 3 Slarkqwodor wentylacji 120 000 Nm™/h 0,00084 0,003494
Kt Amoniak Wariant 2 — wydajnoésé 0,06125 0,28175
Siarkowodor | wentylacji 70 000 Nm“/h 0,00049 0,002254
Emitor zastepczy Amoniak Wariant 1 — wydajﬂoéc’;3 0,105 0,4368
Eza powlerzehriowy 4 Siarkowodoér | wentylacji 120 000 Nm™/h 0,00084 0,003494
T— Amoniak Wariant 2 — wydajnoéac' 0,06125 0,28175
Siarkowoddr | wentylacji 70 000 Nm™/h 0,00049 0,002254
taczna wielkos¢ emisji z biofiltra.
: Emisja
Substancja kil | [Mgirok]
Wariant 1 — wydajnos¢ wentylacji 120 000 Nm*/h
Amoniak 0,42 1,7472
Siarkowodér 0,00336 0,0140
Wariant 2 — wydajno$é wentylacji 70 000 Nm°/h
Amoniak 0,245 1,127
Siarkowodor 0,00196 00090
Emisja ze zbiornika magazynowego kwasu siarkowego w budynku biofiltra E11.
Numer emitora Nazwa Zrodta Substancja [kgirok] Emisja [Mgirok]
Zbiornik
E11 magazynowy kwasu Kwas siarkowy 0,5027 0,0211
siarkowego

V.3.2.2. Emisja substancji w warunkach odbiegajacych od normainych.

Funkcjonowanie instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnych mozliwe jest
w nastepujgcych warunkach:
— rozruch instalacji,

— spalanie wytworzonego biogazu na pochodni zamiast w koagulantach.

Rozruch instalacji.

Praca instalacji w fazie rozruchu, przy niepetnym obcigzeniu instalacji, wigze sie ze zmniejszong
iloscig wytwarzanego biogazu. W okresie rozruchu wytwarzany biogaz nie bedzie spetniat wymagan
jakosciowych, np. uwagi na zbyt matg zawartos¢ metanu, w zwigzku z czym, konieczne bedzie jego
spalenie na pochodni.

Spalanie wytworzonego biogazu na pochodni.

W razie awarii lub koniecznosci przeprowadzenia naprawy lub biezacej konserwacji agregatow
kogeneracyjnych, biogaz kierowany bedzie do pochodni gazowej celem spalenia nadmiaru gazu.
Pochodnia o wydajnosci nominalnej 350 m>/h umieszczona jest na dachu fermentera. Pochodnia
wyposazona jest w systemy automatycznego sterowania oraz inne systemy zabezpieczajace (m.in.
wykrywacz ptomienia, czujnik temperatury, przerywacz ptomienia).

Pochodnia dziata w sytuacjach innych niz normalna praca instalacji i stanowi czes¢ osprzetu
zabezpieczajgcego dla procesu beztlenowego przetwarzania, zapobiegajgcego emisji metanu do
srodowiska.

Dodatkowo biogaz moze by¢ kierowany na pochodnie w sytuacji niewtasciwych parametréw biogazu
mogacych spowodowac uszkodzenie kogeneratora, np. zbyt mata zawartos¢ metanu.
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V.3.3. llosé i rodzaje wprowadzanych do powietrza gazéw lub pylow przypadajacych na
jednostke przetwarzanych odpadow.

Wielkos¢ emisji gazdw i pytow przypadajgca na 1 Mg przetwarzanych odpadow okreslono na
podstawie wielko$ci emisji w czasie normalnego funkcjonowania oraz maksymalnej zdolnosci
przetwarzania odpadow na poziomie 81 500 Mg/rok.

llosci i rodzaje wprowadzanych do powietrza gazow lub pytéw przypadajgcych na 1 Mg
przetwarzanych odpaddow.

: Wskaznik emisiji
Lp. Substancja [g/Mg odpadéw{]
1 Amoniak E Al
5 Kwas siarkowy 0,259
3 Siarkowodor Lot

V.3.4. Roczna wielko$é emisji.

Emisja roczna

Lp. Substancja [Mg/rok]
1 Amoniak 2,8742
2 Kwas siarkowy 0,0211
3 Siarkowodor 0,023

V.4, Emisje promieniowania elektromagnetycznego.
Instaiacja nie jest zrédtem znaczacych emisji promieniowania elektromagnetycznego.

V.5. Substancje niebezpieczne podlegajace przepisom w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaZnej
awarii przemysiowej.

Na terenie zaktadu nie bedg wystepowac substancje niebezpieczne w ilosciach powodujgcych
zaliczenie zakladu do zaktaddw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej.

V.6. Przewidywane emisje zwiazane z powazna awarig przemysfowa. Stosowane sSrodki
techniczne zabezpieczajagce przed powstaniem i ograniczajace skutki awarii
przemystowej.

Zaktad na terenie, ktorego zlokalizowana jest instalacja nie =zalicza sie do zakiadow

o zwiekszonym, a tym bardziej duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Substancje

brane pod uwage przy klasyfikacji zaktadu w kontekscie ryzyka powaznej awarii przemystowej bedg

wystepowac w iloSciach nieznaczacych. Waobec czego nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia
awarii, noszacej znamiona powaznej awarii przemystowej. Niemniej jednak w przypadku wystgpienia
awarii, nalezy powiadomi¢ wiasciwy organ Panstwowej Strazy Pozarnej i Wojewodzkiego Inspektora

Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace przed powstaniem i ograniczajace skutki awarii to:

1) stosowanie substancji niebezpiecznych w ilosciach niezbednych, nie kwalifikujacych zaktadu do
zakfadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej,

2) wykonanie instalacji i obiektéw zgodnie z wymaganiami przeciwpozarowymi, w szczegolnosci:
wydzielenie stref pozarowych, zastosowanie materialow o wymaganym stopniu odpornosci
ogniowej, wyposazenie w instalacje ppoz ze zbiornikiem ppoz, pompownig ppoz i niezaleznym
zrodtem zasilania, zastosowanie czujnikéw pozaru oraz instalacji gasniczej w hali paliwa
alternatywnego,

3) zastosowanie czujnikow metanu w miejscach potencjalnie narazonych na wydostanie sig biogazu
z instalacji,

4) zastosowanie szczelnej wanny pod obiektem ptuczki amoniaku oraz pod biofiltrem,
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5) zastosowanie szczelnych zbiornikéw odciekdw, szczelnych posadzek w obiektach przetwarzania
odpadow, szczelnych nawierzchni w miejscach magazynowania odpadow,

6) magazynowanie odpadow niebezpiecznych w wydzielonym migjscu, w sposob zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig przedostania sie do srodowiska niebezpiecznych sktadnikow odpadow,

7) przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

VI. Rodzaje wykorzystywanych materiatlow, surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia
ochrony srodowiska.

Surowcem dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow bedg: zmieszane
odpady komunalne, odpady komunalne zebrane selektywnie, odpady wielkogabarytowe oraz zebrane
selektywnie odpady zielone.

Surowcem przetwarzanym w instalacji odzysku odpadow budowlanych bedg odpady budowlane.
Rodzaje odpaddw przewidzianych do przetworzenia w instalacjach przedstawiono w pkt [11.1.1.
W wezle oczyszczania powietrza do usuwania amoniaku bedzie wykorzystywany kwas siarkowy.
W trakcie remontow i przegladow instalacji bedg wykorzystywane oleje przektadniowe i smary.
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw IPPC nie zuzywa paliw. W procesie
fermentacji powstaje biogaz, ktéry po oczyszczeniu stanowi paliwo wykorzystywane w instalacji
energetycznej.

VI.1. Bilans masowy surowcow (odpadéw) przetwarzanych w instalacji i powstajacych

produktow.
Lp. | Wyszczegodlnienie | Jednostka | Wartosé
Instalacja mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadow (IPPC)
1 Odpady komunalne (zmieszane odpady komunalne, Mg/rok 81 500

odpady selektywnie zebrane, odpady wielkogabarytowe
i odpady zielone)
Produkty instalagji

1 Surowce wtorne (paliwo RDF i jego komponenty, Mg/rok 74 000
stabilizat uszlachetniony, kompost z czystych odpadow (78 1377%)
zielonych, paliwo alternatywne z biosuszenia) wraz
z balastem

2 | Biogaz m°/rok 1 800 000

3 Roztwor siarczanu amonu m°/rok 2 500

Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow budowlanych (pomocnicza)

1 | Odpady budowlane | Mgfrok | 12 000

Produkty instalacji

1| Skruszone odpady budowlane | Mglrok | 11 400

* dla opcji z biosuszeniem

VI.2. Przewidywane roczne zuzycie energii, na potrzeby instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Wartosé
1 Energia elektryczna MWh/rok 5100
Energia cieplna GJ/rok 31 800

VIl. Sposoby zapobiegania i/lub ograniczenia oddziatywania na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne i sposdb prowadzenia instalacji IPPC
zapewniajgce odpowiedni stopien ochrony srodowiska:

VIl.1. Metody ochrony srodowiska wodnego.
VIl.1.1. Metody ochrony wéd powierzchniowych.

Instalacja nie oddziatuje bezposrednio na wody powierzchniowe. Stosowane metody ochrony
tych wod sg zatem metodami posrednimi i polegajg na minimalizowaniu ilosci zanieczyszczen

odprowadzanych z instalacji do zewnetrznego systemu kanalizacyjnego.
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Stosowane metody ochrony woéd powierzchniowych polegajg na minimalizacji ilosci Sciekow
odprowadzanych do kanalizacji oraz na stosowaniu podczyszczania sciekow do warunkow ustalonych
przez administratora zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Minimalizacja ilosci odprowadzanych sciekow osiggana jest poprzez zastosowanie technologii
przetwarzania odpadow, w ktorej powstajace odcieki sg zawracane do wykorzystania w technologii.
W warunkach normalnej wilgotno$ci odpaddéw w bilansie wodno-Sciekowym zaktadu wystepuje
niedobér wody w stosunku do ilosci powstajgcych odciekow. Niedobor ten bedzie uzupeiniany
w pierwszej kolejnosci wodq opadowg czystg, zgromadzong w zbiorniku wody technologiczne;.
W drugiej kolejnoéci niedobdr ten bedzie uzupetniany woda wodociggowa.

Nadmiar odciekow w stosunku do =zapotrzebowana wody technologicznej moze wystepowac
w sytuacji znacznego zawilgocenia odpadéw przywozonych do przetwarzania w instalacji. W takiej
sytuacji nadmiar odciekow bedzie kierowany do zbiornika retencyjnego przy podczyszczani $ciekow,
a nastepnie po podczyszczeniu w wymaganym stopniu, bedzie kierowany do kanalizacji sanitarnej.

Do kanalizacji zewnetrznej beda odprowadzane $cieki podczyszczone, spetniajace wymagania
operatora oczyszczalni komunalnej. Odprowadzanie $ciekow bedzie regulowane umowa.

VIl.1.2. Metody ochrony wéd podziemnych.

Instalacja nie oddziatuje bezposrednio na wody podziemne. Stosowane metody ochrony tych wod
sg metodami posrednimi i polegajg na eliminacji mozliwo$ci przedostania sig zanieczyszczen do wod
gruntowych poprzez zastosowanie odpowiednich rozwigzan na etapie budowy instalacji:

1) posadzki wszystkich obiektébw technologicznych wykonane, jako szczelne, betonowe
z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczen dla obiektdéw zwigzanych bezposrednio
Z biologicznym przetwarzaniem odpaddw i gospodarkg odciekami,

2) piyty denne hali intensywnego kompostowania oraz hali dojrzewania, konstrukcje reaktorow
fermentacyjnych, zbiorniki  odciekéw wykonane z betonu szczelnego i wodo
nieprzepuszczalnego,

3) przejscia rurociggdw przez Sciany wykonane, jako szczelne,

4) zelbetowe szczelne wanny pod biofiltrami,

5) posadzka budynku pluczki wykonana jako zelbetowa szczelna wanna z powlokg kwasoodporna,

6) sieci kanalizacyjne wykonane w sposdb uniemozliwiajacy infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow,

7) szczelne posadzki wiat magazynowych odpadow.

VIl.2. Metody ochrony powietrza.
Vil.2.1. Biofiltr i pluczka.

Powietrze poprocesowe 3z czesci mechanicznej | biologicznej oczyszczane bedzie
w dwustopniowej instalacji oczyszczania powietrza. | stopien oczyszczania to pluczka stuzgca do
stracania amoniaku, za pomocg roztworu kwasu siarkowego, natomiast || stopien oczyszczania sktada
sie z dwoch biofiltrow. Zgodnie z projektem budowlanym maksymalna wydajnos¢ instalacji wynosi
120 000 m/h, przy czym jest to catkowita iloS¢ powietrza poprocesowego zarowno z cze$ci
mechanicznej przerébki odpadow jak i biologiczne;.
Czest¢ powietrza wentylacyjnego z hal instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow bedzie
wykorzystywana do napowietrzania w procesie kompostowania.
Budynek biofiltra skiada sie z dwdch przestrzeni: zioza filtracyjnego oraz czesci, w ktorej znajdujg sie
pluczki z kwasem siarkowym. Zioze biofiltra stanowig zrebki drewna, Sciotka lub podobny materiat.
Trwatos¢ zioza przewiduje sie na 2-3 lata. W budynku biofiltra przewidziano wentylacje awaryjng
z systemem detekcji stezenia kwasu siarkowego. Z powietrza poprocesowego kierowanego do
biofiltra, za pomocg kwasu siarkowego w piluczkach, stragcany bedzie amoniak. W reakcji amoniaku
z kwasem siarkowym powstaje siarczan amonu.
Stezenie amoniaku za biofiltrem nie przekroczy 3,5 mg/m® gazéw uchodzacych z biofiltra. Przyjmuje
sie stezenie siarkowodoru przed biofiltrem na poziomie 0,14 mg;’m3 oraz jego 80 % redukcje przez
biofiltr, w zwigzku z czym stezenie siarkowodoru za biofiltrem wyniesie 0,028 mg/m”.
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VIL.2.2. Zapobieganie emisji niezorganizowanej.

Wszystkie obiekty instalacji przetwarzania odpadéw mogace by¢ zrodiem istotne] emisji do
powietrza sg objete systemem wentylacyjnym wyposazonym w ukfad redukcji zanieczyszczen
gazowych, pytowych i zapachowych (pluczka i biofiltr).

VII.3. Metody ograniczania uciazliwo$ci gospodarki odpadami.

Zaklad Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych realizowany jest w celu
ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami na terenie obsiugiwanych gmin poprzez
zagospodarowanie odpaddw w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpaddéw komunalnych, do ktérej kierowane bedg rowniez odpady z selektywnej zbidrki oraz instalacji
do mechanicznego przetwarzania odpaddw budowlanych.

Minimalizacja strumienia odpadéw zaréwno niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne,
wytwarzanych na terenie ZKZOK w wyniku prowadzonej dziatalnosci jest ograniczona, poniewaz ilosci
powstajgcych odpadéw zalezna jest bezposrednio od ilosci odpadow przyjmowanych do
przetworzenia, ich sktadu morfologicznego oraz koniecznosci prowadzenia prac konserwatorskich
w zakresie eksploatowanych maszyn i urzadzen. Minimalizacja strumienia wytwarzanych odpadow
bedzie osiggana poprzez:

1) wyposazenie instalacji w urzagdzenia o duzej sprawnosci i efektywnosci,

2) ciggte dazenie do optymalizacji procesow sortowania odpadow,

3) prowadzenie procesow technologicznych zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi
poszczegolnych maszyn i urzgdzen.

Negatywny wptyw gospodarki odpadami prowadzonej przez zakiad na srodowisko bedzie

minimalizowany poprzez:

1) zgodne z przepisami tymczasowe i selektywne magazynowanie odpadéw w wyznaczonych,
oznakowane miejscach w sposéb zezwalajgcy na zabezpieczenie powietrza oraz srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,

2) zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadow przed dostepem osob postronnych i zwierzat,

3) wywozenie odpaddw z terenu zakfadu bezposrednio po ich wytworzeniu lub po minimalnym
czasie niezbednym do zgromadzenia ich w iloéci odpowiadajgcej wymaganej partii wysytkowej,

4) przekazywanie wytworzonych odpadow firmom posiadajgcym wymagane zezwolenia w zakresie
zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odzysku odpadow, zapewniajagcym prawidiowe
postepowanie z odpadami,

5) stosowanie szczelnych pojemnikow, kontenerow i beczek, w ktorych przechowywane sg ciekle
odpady,

6) zabezpieczenie sorbentdéw celem likwidacji ewentualnego wycieku odpadow cieklych w wyniku
rozszczelnienia pojemnikéw do magazynowania,

7) kontrole sposobu i miejsc magazynowania odpaddw niebezpiecznych (np. zawierajgcych azbest),

8) biezgce przeglady techniczne stosowanych maszyn i urzadzen oraz biezaca kontrola przebiegu
procesow prowadzonych technologicznych.

VIl.4. Metody ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Nie dotyczy.
VII.5. Metody ochrony przed hatasem.

Gidwnymi zrodiami hatasu z instalacji IPPC beda obiekty kubaturowe oraz urzadzenia
wentylacyjne.

Podstawowymi srodkami ochrony przed hatasem bedzie:

1) przeprowadzanie okresowych pomiaréw hatasu emitowanego do Srodowiska, a w przypadku
wysokiego tta okreslanie akustycznego oddziatywania instalacji na tereny akustycznie chronione
na podstawie obliczen (symulacji komputerowych) opartych na okresowych, kontrolnych
pomiarach mocy akustycznej zroédet hatasu,

2) nadzér nad odpowiednim stanem technicznym glownych zrodet hatasu oraz budynkow
(w kontekscie zachowania odpowiedniej izolacyjnosci przegrod budowlanych).

Z przeprowadzonych analiz rozprzestrzeniania hatasu z instalacji wynika, ze nie beda wystepowac
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu spowodowane pracg zakiadu. Instalacja nie bedzie
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oddziatywac¢ na tereny podlegajgce ochronie akustycznej, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
stosowania dodatkowych urzgdzen ograniczajgcych emisje hatasu do srodowiska.

VI.6. Sposoby ograniczania oddziatywarn transgranicznych na srodowisko.

Z uwagi na lokalizacje oraz wielko$¢ | parametry emisji, instalacja nie powoduje transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

VIil. Sposoby osiagania wysokiego stopnia ochrony Srodowiska jako catosci.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne i sposoéb prowadzenia instalacji IPPC
zapewnia wysoki stopien ochrony $rodowiska jako cato$ci poprzez:

VIil.1. Stosowanie substancji o malym potencjale zagrozen.

W instalacji bedzie stosowany kwas siarkowy (VI). Kwas ten jest kupowany lub powstaje
z procesu odsiarczania biogazu. Kwas jest stosowany do oczyszczania powietrza poprocesowego
z amoniaku przed skierowaniem go do biofiltrow. W procesie strgcania amoniaku kwasem siarkowym
otrzymuje sie roztwér siarczanu amonu o stezeniu ok. 30 %, ktory po potwierdzeniu tego faktu
stosownymi badaniami laboratoryjnymi bedzie miat zastosowanie, jako nawdz lub substancja
wspomagajaca uprawe roslin, czyli substancja o matym potencjale zagrozenia dla srodowiska.

VIIl.2. Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii.

Zapewnienie efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii bedzie zapewniane poprzez:

1) kierowanie biogazu powstajacego w procesach fermentacji do wytwarzania energii elektrycznej
oraz cieplnej w instalacji energetycznego spalania paliw,

2) optymalizacje warunkéw prowadzenia procesu,

3) ograniczanie strat ciepta poprzez wiasciwg izolacje termiczng obiektow budowlanych.

VIII.3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody, surowcéw, materiatéw i paliw.

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody oraz paliw zostanie uzyskane poprzez:
1) zastosowanie zamknietych obiegow wodnych w czesci biologicznej obrobki odpadéw -
zawracanie do procesu odciekéw z odwadniania pofermentatu,
2) optymalizacje warunkow prowadzenia procesu,
3) kierowanie biogazu powstajacego w procesach fermentacji do wytwarzania energii elektrycznej
oraz cieplne;.
Surowcem w instalacji sg zebrane odpady, gtéwnie zmieszane odpady komunalne. Racjonalne
zuzycie surowcow polega na racjonalnej gospodarce odpadami oraz takim prowadzeniu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, aby w wyniku tych procesow zmnigjszy¢ ilos¢
odpaddw kierowanych do skfadowania, a zwiekszy¢ ilos¢ odpadéw przeznaczonych do dalszego
wykorzystania, tzn. odzysku. Osigga sie to gtéwnie dzieki nowoczesnej linii sortowniczej poprzez
doktadne wysortowanie frakcji materialowe] uzytecznej przeznaczonej do: odzysku materiatowego,
produkcji paliwa alternatywnego i procesow biologicznych (fermentacji i kompostowania).

VIll.4. Stosowanie technologii bezodpadowych, matoodpadowych oraz mozliwosé¢ odzysku
powstajacych odpadow.

Procesy realizowane w instalacji beda generowaty powstawanie odpaddéw. Odpady te beda
wytwarzane w zwigzku z prowadzonymi procesami przetwarzania odpadow (odzysku,
unieszkodliwienia), oraz utrzymaniem ruchu urzadzen i biezaca dziatalnosScia.

Minimalizacja wytwarzanych odpadow bedzie prowadzona gtéwnie dzieki przestrzeganiu procedur
okreslonych w instrukcjach obstugi i dokumentacjach techniczno-ruchowych stosowanych maszyn
i urzadzen oraz ich regularnym przeglgdom.

W zakresie procesu przetwarzania odpadéw prowadzonego w instalacji szczegdlng uwage zwraca sie
aby procesy te byly prowadzone w sposéb maksymalizujacy powstawanie odpadow, kiére nastepnie
mogg zosta¢ skierowane do dalszego wykorzystania (odzysku). Odpadami takimi sg surowce wtérne
(papier i tektura, szklo, tworzywa sztuczne, metale), komponenty palne, stabilizat, skruszone odpady
budowlane. Dodatkowo nacisk kiadzie sie na jakos¢ i stopien wysortowania odpadéw przechodzacych
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przez linie mechanicznego przetwarzania odpadow, co jest mozliwe dzieki zautomatyzowanej linii
sortownicze;j.
Wszystkie odpady wytwarzane na terenie zaktadu bedg magazynowane w sposob selektywny.

VIII.5. Ograniczenie rodzaju, wielkosci i zasiggu emis;ji.

Dla instalacji okreslono przewidywane wielkosci emisji oraz przeanalizowano wptyw tej emisji na
srodowisko. Jak wynika z przeprowadzonej analizy nie bedzie wystepowa¢ ponadnormatywne
oddziatywanie na $rodowisko w zwigzku z eksploatacjg instalacji.

VIII.6. Wykorzystywanie porownywalnych proceséw i metod, ktore =zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej.

Procesy mechaniczno-biologicznej przerébki odpadow przewidziane do zastosowania w obrebie
planowanego przedsiewziecia sg procesami powszechnie | skutecznie stosowanymi w skali
przemysiowej. ldentyczne lub podobne procesy technologiczne stosuje sie w innych zaktadach
prowadzgcych obrobke odpaddéw komunalnych w Polsce i zagranica.

VIIL.7. Wykorzystanie postepu naukowo-technicznego.

Postep naukowo-techniczny w zakresie mechaniczno-biclogicznej obrdbki odpadéw polega

gtdwnie na zastosowaniu nowoczesnych urzadzen na mechanicznej linii sortowniczej. Dzieki temu
uzyskuje sie wiekszy stopienn segregacji i czystosci pozyskanych materialdw. Wieksza czystosc
materiatu wsadowego do procesow biologicznych skutkuje lepszym efektem wyjsciowym oraz wiekszg
iloscig wyprodukowanego w procesie fermentacji biogazu. Dodatkowo ze starannie wysortowanych na
linii odpadow mozna uzyska¢ bardziej kaloryczne paliwo alternatywne oraz wiecej surowcow
wtornych, ktére moga zostac¢ z powodzeniem przekazane do odzysku materiatowego (recyklingu).
Dzieki wykorzystaniu nowoczesnych, sterowanych komputerowo linii sortowniczych proces obrébki
mechanicznej, w przeciwienstwie do manualnych kabin sortowniczych, umozliwia ograniczenie
recznego manipulowania odpadami, co bezposrednio przyczynia sie do zwiekszenia wydajnosci
segregacji oraz do zwiekszenia czystosci materialu i ograniczenia ilosci odpadow kierowanych do
sktadowania. Automatyzacja zostata rowniez wprowadzona do czesci biologiczne] zaktadu poprzez
komputerowe sterowanie parametrami procesu przy fermentacji i kompostowaniu, np. utrzymywanie
temperatury i wilgotnosci wsadu na statym, zadanym poziomie.
Postep naukowo techniczny wyraza sie rowniez poprzez zastosowanie biofiltrow w systemie
oczyszczania powietrza poprocesowego oraz ukladu dezodoryzacji przy bramach wjazdowych.
Zabiegi te pozwolity znacznie ograniczyC oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko w zakresie
emisji odorow.

IX. Zakres i spos6b monitorowania srodowiska i kontrola eksploatacji instalaciji.
IX.1. Monitoring zuzycia wody.

Zuzycie wody w instalacji bedzie ewidencjonowane na podstawie wskazan wodomierzy
z czestotliwoscig, co miesigc.

IX.2. Monitoring emisji gazéw i pyléw do powietrza.

Zrodtami emisji z instalacji IPPC do powietrza sg biofiltr (zrodto powierzchniowe) oraz wentylator
pomieszczenia, w ktorym znajduje sige zbiornik z kwasem siarkowym. Z uwagi na brak technicznych
mozliwosci wykonania pomiaréw zgodnie z obowigzujacg metodyka, odstgpiono od okreslania
obowigzku wykonywania okresowych pomiaréw emisji ze zrodet instalaciji IPPC.

IX.3. Monitoring emisji hatasu.

Okresowe pomiary hatasu nalezy prowadzi¢ raz na dwa lata. Zakres monitoringu emisji hatasu do
srodowiska powinien obejmowac punkty recepcyjne okreslone w opracowaniu zatgczonym do wniosku
o wydanie pozwolenia, kidre reprezentujg wszystkie najblizej potozone tereny podlegajgce ochronie
akustycznej w otoczeniu zakiadu. Monitoring emisji hatasu nalezy prowadzi¢ dla pory dziennej
i nocnej.
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IX.4. Monitoring $ciekdow przemystowych odprowadzanych do kanalizacji.

Monitoring $ciekow przemystowych odprowadzanych do kanalizacji z instalacji, prowadzony
bedzie zgodnie z odrebnym pozwoleniem wodnoprawnym. Miejscem poboru proby jest odplyw
z podczyszczalni  Sciekow. llo8¢ odprowadzanych sciekdéw bedzie okreslana na podstawie
przeptywomierza sciekow lub posrednio poprzez zliczanie czasu pracy pompy odprowadzajgcej Scieki
do kanalizaciji.

IX.5. Monitoring odpadow.

Gospodarka odpadami bedzie monitorowana poprzez prowadzenie iloSciowej i jakosciowe]
ewidencji odpadow zbieranych, przetwarzanych oraz wytwarzanych. Ewidencja odpadow prowadzona
bedzie z zastosowaniem obowigzujacych dokumentow takich jak karta przekazania odpadu i karta
ewidencji odpadu. Zbiorcze zestawienia o ilosci i rodzaju wytworzonych odpadow, sporzadzane na
koniec roku kalendarzowego, bedg zgodne z obowigzujgcymi wzorami.

IX.6. Monitoring proceséw technologicznych.

Zakres monitoringu  proceséw technologicznych istotny dla warunkéw pozwolenia
zintegrowanego obejmuje iloéciowy i jakosciowa ewidencje odpadow przetwarzanych i wytwarzanych
w instalacji, realizowany bedzie w ramach obowigzkdw dotyczacych monitoringu odpadow.
Prowadzacy instalacje bedzie prowadzit biezgcy monitoring kluczowych parametrow przebiegu
proceséw w ramach biezacej eksploatacji instalacji, pod nadzorem komputerowego systemu
sterowania.

IX.7. Monitoring jakosci srodowiska.

Zakres monitoringu jakosci $rodowiska istotny dla warunkdéw pozwolenia zintegrowanego
obejmuje wykonywanie pomiaréw emisji hatasu do Srodowiska w zakresie okreslonym w punkcie 1X.3.

IX.8. Monitoring stanu technicznego instalacji.

Kontrola stanu technicznego instalacji bedzie prowadzona w ramach biezacych dziatan stuzb
utrzymania ruchu zakfadu.

X. Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu organowi
ochrony srodowiska.

X.1. Wyniki monitoringu zuzycia wody.

Wyniki monitoringu zuzycia wody beda przechowywane na terenie zaktadu przez minimum 5 lat
i udostepniane na zadanie organdw realizujgcych zadania w zakresie kontroli przestrzegania
warunkow korzystania ze Srodowiska.

X.2. Wyniki monitoringu emisji gazéw i pytéw do powietrza.
Nie dotyczy.
X.3. Wyniki monitoringu emisji hatasu.

Wyniki monitoringu emisji hatasu nalezy przedstawi¢ w formie sprawozdania z pomiarow,
wykonanego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008r.
w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. z 2008r., Nr 206, poz. 1291), Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska oraz Prezydentowi Miasta Tychy za po$rednictwem Wydziatu Komunalnego Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa:

e w terminie 30 dni od dnia zakofczenia pomiardw,

e w uktadzie zgodnym z zatgcznikiem nr 6 do ww. rozporzadzenia.

Sprawozdania z wykonanych pomiaréw bedg przechowywane w archiwum zakiadu przez okres 5 lat
od zakonczenia roku kalendarzowego, ktérego dotycza,
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X.4. Wyniki monitoringu sciekow odprowadzanych do kanalizacji.

Wyniki monitoringu ilosci i jakosci Sciekow odprowadzanych z instalacji objetej pozwoleniem
zintegrowanym bedg przechowywane na terenie zaktadu przez minimum 5 lat i udostepniane na
zgdanie organow realizujgcych zadania w zakresie kontroli przestrzegania warunkéw korzystania ze
srodowiska oraz przekazywane do Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Sciekowej S.A.
w Tychach i Prezydenta Miasta Tychy za posrednictwem Wydzialu Komunalnego Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa, w terminie do jednego miesigca od daty wykonania pomiarow.

X.5. Wyniki monitoringu gospodarki odpadami.

Wyniki monitoringu emisji odpaddéw w postaci kart ewidencji, kart przekazania odpadow oraz

sprawozdan o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami bedg gromadzone
w archiwum zaktadowym przez okres 5 lat i udostepniane na zgdanie organu ochrony srodowiska lub
uprawnionych organow kontrolnych.
Zbiorcze sprawozdanie o wytwarzanych odpadach oraz o gospodarowaniu odpadami nalezy
przekazywaé¢ Marszatkowi Wojewoddztwa Slgskiego, Wojewodzkiemu Inspektorowi  Ochrony
Srodowiska oraz Prezydentowi Miasta Tychy za posrednictwem Wydziatu Komunalnego Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w terminie do dnia 15 marca za rok poprzedni, a po utworzeniu Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, za posrednictwem tej bazy.

Xl. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych.

Warunki odbiegajgce od normalnych wystgpig w przypadku rozruchu technologicznego instalaciji
oraz w razie awarii lub koniecznosci przeprowadzenia naprawy lub biezgcej konserwacji agregatow
kogeneracyjnych.

X1.1. Rozruch technologiczny instalacji.

Rozruch technologiczny instalacji obejmuje okres od pierwszego wprowadzenia odpadéw do
instalacji, az do osiagniecia zaktadanych parametrow pracy instalacji. Rozruch technologiczny
instalacji bedzie polegat na zasileniu instalacji odpadami i rozpoczeciu uzytkowania instalacji zgodnie
z przeznaczeniem. W okresie rozruchu urzgdzenia technologiczne bedg pracowaty w ten sam sposob,
jak w okresie normalnej eksploatacji badz ze zmniejszona wydajnoécig lub okresowo.

Xl.2. Warunki wprowadzania substancji do srodowiska.

Warunki korzystania ze $rodowiska w fazie rozruchu w zakresie gospodarki odpadami oraz emisji
hatasu bedg takie same jak warunki korzystania w fazie normalnej eksploatacji instalaciji.
W okresie rozruchu istnieje prawdopodobienstwo, ze wytwarzany biogaz nie bedzie od razu spetniat
wymagan jakosciowych, umozliwiajgcych przestanie go, jako paliwo dla agregatéw kogeneracyjnych.
W takiej sytuacji bedzie konieczne jego spalenie w pochodni.
Wielkos¢ emisji z pochodni w fazie rozruchu, w razie awarii lub koniecznosci przeprowadzenia
naprawy lub biezacej konserwacji agregatéw kogeneracyjnych wynosi¢ bedzie:

Lp. Wielko$¢ emisji Jednostka Wartos¢
1 Dwutlenek azotu kg/h 0,9
2 Tlenek wegla kg/h 1,35
3 Dwutlenek siarki kg/h 0,54

W okresie rozruchu istnieje prawdopodobienistwo, ze proces podczyszczania Sciekéw nie bedzie od
razu zachodzit z pelng skutecznoscig. W takiej sytuacji do kanalizacji bedg odprowadzane &cieki
gorszej jakosci lecz nie stwarzajgcej zagrozenia.

X1.3. Czas utrzymywania si¢ warunkéw odbiegajacych od normalnych.

1) Przewidywany czas trwania rozruchu technologicznego — do 6 miesiecy od wprowadzenia
pierwszej partii odpadow.

Strona 58 z 64




2) Przewidywany czas spalania biogazu w pochodni w razie awarii lub koniecznosci
przeprowadzenia naprawy lub biezacej konserwacji agregatow kogeneracyjnych — do 600 godzin
w roku.

XIl. Termin, od ktérego jest dopuszczalna emisja.
Termin dopuszczalnej emisji ustala sie na dzien uprawomocnienia sie niniejszej decyzji.
XIll. Zobowiazuje sie MPGOIEO MASTER Sp. z 0.0. do:

Przedtozenia raportu z realizacji warunkéw i ustalen niniejszego pozwolenia zintegrowanego po
5-ciu latach od przystapienia do eksploatacji instalacji albo wczeéniej na zgdanie organu $rodowiska
w przypadku zmiany w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajgcych na znaczne zmniejszenie
wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow lub w przypadku, gdy wynika to z potrzeby
dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisow o ochronie srodowiska.

XIV. Waznos¢ pozwolenia.

1) Termin waznosci pozwolenia ustala sie na dzien 23 marca 2024r.

2) Pozwolenie podlega cofnieciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku, gdy nastgpia
zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmniejszenie wielko$ci
emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikalo z potrzeby
dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska.

Uzasadnienie

Marszalek Wojewodztwa Slaskiego pismem z dnia 6.12.2013r. znak: OS PZ.KW-00378/13
(nr sprawy: OS PZ.7222.00068.2013) przekazat Prezydentowi Miasta Tychy wniosek petnomocnika
spotki MPGOIEO MASTER Sp. z o0.0. 0o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, realizowanej w ramach budowy Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadow Komunainych w Tychach przy ul. Lokalnej. W uzasadnieniu przywotano
przepis art. 45 ust. 7 (w zwigzku z art. 45 ust. 8 i 9) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.
U. z 2013r., poz. 21 z pozn. zm.), z ktérego wynikajg kompetencje organow $rodowiska w przypadku
wniosku obejmujacego pozwolenie zintegrowane z uwzglednieniem zezwolenia na zbieranie odpadow
tacznie z zezwoleniem na przetwarzanie odpadow.

Zgodnie z punktem 5 podpunkt 3) zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska, jako catosci (Dz. U. z 2002r. Nr 122,
poz. 1055), instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych
kwalifilkowana jest, jako instalacja ,do unieszkodliwiania, z wyjatkiem sktadowania, odpadow innych
niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe” w zwigzku, z czym zaliczana jest
do instalacji wymagajgcej uzyskania pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisow ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z pézn. zm.).

Rownoczesnie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr
213, poz. 1397 z poézn. zm.), instancja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw
komunalnych klasyfikowana jest, jako ,instalacja zwigzana z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpaddw, inna niz wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 41-47” i nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych zgodnie z art. 378 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska organem wiasciwym w sprawach ochrony Srodowiska jest starosta.
Biorac pod uwage powyzsze oraz przepis art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2) ustawy o odpadach, organem
wiasciwym do wydania pozwolenia z uwzglednieniem =zezwolenia na zbieranie odpaddw
i przetwarzanie odpadow jest starosta, przy czym na podstawie art. 3 pkt 35) ustawy Prawo ochrony
Srodowiska przez staroste nalezy rozumie¢ prezydenta miasta na prawach powiatu. W zwiazku
Z powyzszym uprawnienia organu srodowiska przypadajg Prezydentowi Miasta Tychy.

Do wniosku dotgczono opracowanie pn: ,Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpaddw migedzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadoéw Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalne]”, wykonane przez EkoNorm Sp. z o.0,
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice.
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W toku prowadzonego postepowania Whnioskodawca sktadat wyjasnienia i uzupetnienia do
wniosku dotyczace brakéw w dokumentacji, uzupetnienia optaty skarbowej za wydanie pozwolenia
i udzielone pelnomocnictwo oraz uzupeinienia optaty rejestracyjnej wniesionej na rachunek
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Pismem z dnia 16.01.2014r.
dokonat stosownych uzupetnien i wyjasniert do wniosku, przediozyt dowody wptaty optaty skarbowej
wniesionej w dniu 09.01.2014r. na rachunek Urzedu Miasta Tychy w kwocie 2 011,00 zl. za wydanie
pozwolenia oraz w kwocie 17,00 zt za udzielone petnomocnictwo, pobieranych zgodnie z ustawg
z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 z pozn. zm.).

Do wniosku zataczono potwierdzenie uiszczenia optaty rejestracyjnej wymaganej na podstawie
art. 210 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w kwocie 9 653, 26 zt (wniesionej w dniu
20.11.2013r.) oraz dowod uzupetnienia opfaty rejestracyjnej (wniesionej w dniu 30.01.2014 na kwote
13,40 zt) co w tacznej wysokosci 9 666,66 zt stanowi wysokosc obliczong zgodnie z rozporzgdzeniem
z dnia 04 listopada 2002r. w sprawie wysokosci optat rejestracyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 190, poz.
1591).

Whniosek po uzupetnieniach, spelnia wymagania ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy
0 odpadach.

Zgodnie z art. 218 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w celu zapewnienia mozliwosci udziatu
spoteczenstwa w postepowaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji objetej
wnioskiem, oraz art. 33 - 35 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z poZn. zm.) zamieszczono ,ogioszenie
0 wszczeciu postepowania ...” z dnia 08.01.2014r., w publicznie dostepnym wykazie danych Urzedu
Miasta Tychy na stronie Biuletynu Informacji Publicznych w zaktadce ,Zamierzenia wiadzy
(srodowisko — pozwolenia zintegrowane)" oraz na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Tychy (w dniach od
09.01.2014r. do 30.01.2014r.). Pismem z dnia 09.01.2014r. znak: 1K0.6232.3.23.13.2014.EO
przekazano ww. ogloszenie do petnomocnika spotki MPGOIEO MASTER Sp. z 0.0, z prosbag
0 zamieszczenie w poblizu miejsca realizacji inwestycji na okres 21 dni. Zwrécone ogtoszenie,
posiadato adnotacje o umieszczeniu go w okresie 10.01.2014r. do 03.02.2014r. na terenie inwestycji.
W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow do sprawy.

Obwieszczeniem z dnia 18.02.2014r. poinformowano o zakonczeniu postepowania dowodowego
poprzez zamieszczenie ,Obwieszczenia ..” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Tychy w zakiadce ,Zamierzenia wladzy ($rodowisko — pozwolenia zintegrowane)”, na tablicy ogtoszen
Urzedu Miasta Tychy (w dniach od 19.02.2014r. do 05.03.2014r.) oraz w miejscu realizacji ww.
inwestycji, na okres 14 dni. W wyznaczonym terminie pismem z dnia 25.02.2014r. wnioskodawca
wnidst o dopuszczenie do wytwarzania odpadow stabilizatu (19 05 99), zmiany ilosci odpadow o
kodzie 19 05 99 dopuszczonych do przetwarzania oraz zmiane charakterystyki odpaddéw o kodzie 19
05 03 i zrodia jego powstawania. Wnioskowane zmiany uwzgledniono w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz na wniosek strony pozwoleniem
zintegrowanym objeto réwniez instalacje przetwarzania odpadow budowlanych, niewymagajaca
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. W zwigzku z powyzszym przedmiotem niniejszej decyzji jest
pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
komunalnych i instalacji przetwarzania odpadow budowlanych, z uwzglednieniem pozwolenia na
wytwarzanie odpadow powstajacych w wyniku eksploatacji instalacji, zezwolenia na przetwarzanie
odpadoéw oraz zezwolenia na zbieranie odpadow.

W punkcie |. decyzji okreglono rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez spotke MPGOIEO MASTER
Sp. z 0.0. oraz lokalizacje instalacji objetej pozwoleniem.

W punkcie Il. decyzji okreslono rodzaj i parametry instalacji oraz warunki eksploatacyjne instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow oraz mechanicznego przetwarzania odpadow
w wezle przerdbki odpaddow budowlanych. W instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw, bedacej instalacjg |IPPC, prowadzone beds nastepujgce procesy odzysku
i unieszkodliwiania:

— przetwarzanie odpadow z selektywnej zbiorki, odpaddéw wielkogabarytowych, zmieszanych
odpadoéw komunalnych oraz odpaddw zielonych w czesci mechanicznej (R12);
— przetwarzanie komponentow RDF na paliwo alternatywne RDF (R12);
— przetwarzanie zmieszanych odpadow komunalnych w czesci biologicznej (D8);
— przetwarzanie odpadow zielonych w czesci biologicznej (R3). ‘
W wezle przerdbki odpadéw budowlanych prowadzony bedzie odzysk odpaddw budowlanych poprzez
ich kruszenie. Jednocze$nie na terenie zakiadu prowadzony bedzie odzysk w procesie R13, tzn.
magazynowanie odpaddw poprzedzajgcy ktorykolwiek z proceséw odzysku.
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W punkcie lll. decyzji wprowadzono uregulowania w zakresie gospodarki odpadami w oparciu

o ustawe o odpadach oraz ustawe Prawo ochrony Srodowiska. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

zostaly okre$lone warunki wytwarzania odpadow powstajgcych w wyniku eksploatacji instalacii,

przetwarzania odpadow oraz zbierania (magazynowania) odpaddw. Stosownie do wymogow
okreSlonych w art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu zostaty
wyszczegolnione rodzaje i ilosci odpadow przewidzianych do wytwarzania, z uwzglednieniem ich
podstawowego skiadu chemicznego i wilasciwosci, wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu
odpadow lub ograniczania ilosci odpaddw i ich negatywnego oddziatywania na Srodowisko, wskazano
miejsca i sposdb magazynowanych odpadow oraz sposob dalszego gospodarowania odpadami.
Zgodnie z art. 43 ust. 1. i ust. 2. ustawy o odpadach w pozwoleniu uwzgledniono zezwolenie na
zbieranie odpadow okreslajgce: rodzaje odpadow przewidywanych do zbierania, miejsca zbierania
odpadow, miejsca i sposob magazynowania, metody zbierania odpadow oraz zezwolenie na
przetwarzanie odpadow okreslajace: rodzaj i mase odpadow przewidywanych do przetwarzania

i powstajgcych w wyniku przetwarzania, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadow, ze

wskazaniem procesu przetwarzania, opisu technologicznego procesu z podaniem mocy przerobowej

instalacji lub urzadzenia, miejsce i sposo6b magazynowania odpadow.

W punkcie IV. opisano czynnosci, ktére zostang podjete w przypadku zakonczenia dziatalnosci
zaktadu i zwigzanej z tym ochrony terenu, na ktdrym dziatalnos¢ byta prowadzona.

Punkt V. zawiera warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym $rodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, dotyczace:

— gospodarki wodno-$ciekowej. W decyzji okreslono wielkoS¢ zuzycia wody na potrzeby

technologiczne instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow, przy czym bedzie
ona wykorzystywana do utrzymania odpowiedniej wilgotnosci wsadu w Kkomorach
fermentacyjnych wytacznie w przypadku, gdy ilos¢ zawracanej wody procesowej lub deszczowe;j
bedzie niewystarczajgca dla prawidiowego przebiegu procesu lub w przypadku koniecznosci
spetnienia wymagan higienicznych dla kompostu zbywalnego wytworzonego z odpadow
zielonych.
Stan i skiad $ciekow przemystowych odprowadzanych do kanalizacji zewnetrzne] bedzie
odpowiadat warunkom ustalonym z odbiorcg sciekow i okreslonym w odrebnym pozwoleniu
wodnoprawnym na odprowadzanie $ciekdw przemystowych do zewnetrznych urzadzen
kanalizacyjnych. Wody opadowe oraz scieki bytowe odprowadzane z terenu zakfadu nie sg
$ciekami z instalacji IPPC, wobec czego ich odprowadzanie nie jest przedmiotem regulacji
niniejszego pozwolenia,

— emisji hatasu. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1. ustawy Prawo ochrony $rodowiska dopuszczalny
poziom hatasu emitowanego do srodowiska okresla sie dla terenow o charakterze chronionym, tj.
dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, mieszkaniowo-ustugows,
wypoczynkowo-rekreacyjna, szpitale, itp. Nie ustala sie dopuszczalnego poziomu hatasu dla
terenow lesnych, przemystowych i uzytkéw rolnych. Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest
Zakfad ustalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
zatwierdzony Uchwata Nr 0150/XVI/373/08 Rady Miasta w Tychach z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w rejonie ul. Lokalnej. W otoczeniu zaktadu obowigzuje plan przyjety Uchwalg
Nr 417/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 19 grudnia 1996r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (teren potoZzony przy ul. Serdecznej)
i Uchwalg Nr X/10/2002 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 12 grudnia 2000r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (teren polozony przy
ul. Swierczynieckiej). Wedtug ww. planéw, w rejonie Zakladu wystepujg tereny chronione
akustycznie wymienione w art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, tj. tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowo—ustugowej.
Dopuszczalny poziom hatasu dla powyzszych terenow chronionych ustalono na podstawie tabeli
nr 1 Lp. 2a i 3d rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112) tj. dla terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczalny poziom hatasu dla pory dnia Laegp = 50
dB i dla pory nocy Laegn = 40 dB, a dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej dla pory dnia
Laeqp = 55 dB i dla pory nocy Laeqn = 45 dB.

Emisja hatasu z przedmiotowej instalacji nie powoduje pogorszenia stanu klimatu akustycznego
w swoim otoczeniu, nie stanowi takze zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzi, a takZze nie
powoduje istotnych skutkow dla poszczegolnych elementow Srodowiska,

- wprowadzania pytow i gazéw do powietrza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytéw do
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powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, w niniejszym pozwoleniu nie okreslono wielkosci
emisji z instalacji innych niz IPPC, niepowigzanych z instalacjg IPPC tj. kogeneratorow, silnika
spalinowego kruszarki odpadow budowlanych, silnika generatora pradu dla podtrzymania
procesow technologicznych oraz zasilania pompowni przeciwpozarowej. Stanowig one instalacje
energetycznego spalania paliw, tj. instalacje innego rodzaju niz instalacja przetwarzania
odpadow, niewymagajgcg pozwolenia zintegrowanego, ani pozwolenia na wprowadzanie gazow

i pytow do powietrza,

— promieniowania elektromagnetycznego. Instalacja nie stanowi zrodia emisji promieniowania
elektromagnetycznego, stad w pozwoleniu nie okreslono warunkow prowadzenia instalacji w tym
zakresie,

— substancji niebezpiecznych podlegajacych przepisom w sprawie rodzajow i ilosci substanciji
niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakiadzie decyduje o zaliczeniu go do zakiadu
o zwiekszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;
oraz przewidywane emisje zwigzane z powazng awarig przemystowa, stosowane srodki
techniczne zabezpieczajace przed powstaniem i ograniczajgce skutki awarii przemystowe;.

Na terenie zaktadu beda wystepowa¢ substancje niebezpieczne wskazane w rozporzgdzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji

niebezpiecznych, kiorych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu

o zwigkszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j

(Dz. U. z 2002r., Nr 58, poz. 535 z pozn. zm.), takie jak: biogaz (okreslony kodem zagrozenia

R12), wystepujacy wylgcznie w przestrzeni gazowej komor fermentacyjnych oraz w instalacji

przesytu biogazu, olej napedowy (klasyfikowany zgodnie z tabelg nr 1 poz. 34 ¢), oleje gazowe (w

tym oleje napedowe do silnikow wysokopreznych). Z przeprowadzonej przez wnioskodawce

analizy catego zakladu, wynika, ze:

- na terenie zakladu beda wystepowac substancje niebezpieczne w ilosciach nizszych od
ilosci progowych decydujacych o zaliczeniu zakifadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (QZ),

- olej napedowy bedzie wystepowat w ilosciach znacznie mnigejszych niz 2 % wartosci
progowej dla ilosci branej pod uwage przy kwalifikowaniu do zakladow o zwiekszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (QZ).

W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze na terenie Zakiadu nie bedg wystepowaé substancje

niebezpieczne w iloSciach powodujgcych zaliczenie go do zaktadow o zwiekszonym lub duzym

ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Niemniej jednak stosownie do art. 211 ust. 2

pkt 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, okreslono sposoby zapobiegania wystepowaniu

i ograniczenia skutkoéw awarii oraz zawarto wymog informowania o wystgpieniu awarii wiasciwe

organy.

W punkcie VI. okreslono rodzaje wykorzystywanych materiatow, surowcow i paliw istotnych

z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Podana w bilansie masowym ilo§¢ surowcow (odpadow)

81 500 Mglrok, stanowi catkowitg ilo$¢ odpadow, jaka przewidywana jest do przetwarzania w instalacji

IPPC (zmieszane odpady komunalne, odpady selektywnie zebrane, odpady wielkogabarytowe

i odpady zielone facznie).

W pozycji dotyczacej zuzycia energii, paliw i wody, nie uwzgledniono ilosci zuzywanego oleju

napedowego, olejow przektadniowych i smaréw oraz wody na cele bytowe. Zuzycia te nie odnoszg sie

do instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego (olej napedowy, woda na cele bytowe) lub nie
mieszczg sie w kategorii energia, paliwo lub woda (oleje przekfadniowe i smary).

Instalacja wymagajaca pozwolenia zintegrowanego nie jest zrodiem zuzycia oleju napedowego,
stad nie okreslono jego ilogci w bilansie dla instalacji. Paliwo (olej napedowy) nie bedzie stosowane
w instalacji wymagajacej pozwolenia zintegrowanego, lecz zuzywane w silnikach spalinowych
pojazdow (ladowarek, wozkow, samochodow ciezarowych), silnikach spalinowych kruszarki do gruzu,
sita do kompostu/stabilizatu, rozdrabniarko-mieszarki do odpadow zielonych, silniku spalinowym
awaryjnego agregatu pradotworczego. Zgodnie z definicjg instalacji zawartg w art. 3 pkt. 6. ustawy
Prawo ochrony srodowiska pojazdy nie stanowig instalacji, wobec czego w pozwoleniu nie okreslono
wielkosci zuzycia oleju opatowego przez pojazdy.

Awaryjny generator pradu oraz napedy spalinowe kruszarki, sita, rozdrabniarko-mieszarki stanowig
instalacje energetycznego spalania paliw, tj. instalacje innego rodzaju niz instalacja przetwarzania
odpadéw, niewymagajacg pozwolenia zintegrowanego, ani pozwolenia na wprowadzanie gazow
i pyléw do powietrza. Z uwagi na powyzsze emisja z tych zrodet nie stanowi przedmiotu pozwolenia
zintegrowanego, tym samym nie okreslono w pozwoleniu wielkosci zuzycia oleju napedowego dla tych
zrodet.
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Nie okreslono réwniez rocznego zuzycia olejdw i smarow, poniewaz nie stanowig one paliwa oraz
zuzycia wody na cele socjalno-bytowe, gdyz nie jest ona zuzywana w instalacji wymagajacej
pozwolenia zintegrowanego.

W punkcie VII. okreslono sposoby zapobiegania i/lub ograniczenia oddziatywania na Srodowisko.
Instalacja spetnia wymagania wynikajace z oddziatywan na poszczegolne elementy Srodowiska. Nie
zidentyfikowano takich fgcznych oddziatywan poszczegdlnych emisji na srodowisko, ktére mogtyby
wywaotac negatywne skutki w srodowisku. Wobec czego mozna stwierdzi¢, iz dziatalnosé instalacji nie
spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na $rodowisko jako catos¢. Na skutek dziatalnosci
zaktadu nie wystepuje nieuzasadnione przenoszenie obcigzen z jednego komponentu Srodowiska na
drugi — tj. ograniczenie oddziatywania na jeden z komponentdéw nie powoduje znaczgacego wzrostu
oddziatywania na inny.

Emisja transgraniczna nie wystepuje z uwagi na lokalizacje instalacji w znacznym oddaleniu od granic
Panstwa. W zwiazku z tym odstapiono od przeprowadzenia postgepowania w trybie art. 58-70 ustawy
Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska w punkcie VlII. okreslono sposoby
osiggania wysokiego stopnia ochrony $rodowiska, jako catosci. Zastosowane rozwigzania
technologiczne, techniczne i sposob prowadzenia instalacji IPPC zapewnia wysoki stopieni ochrony
Srodowiska, jako calosci, zgodnie z wymogami wynikajacymi z najlepszych dostepnych technik i art.
143 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Zakres i sposob monitorowania Srodowiska i kontrola eksploatacji instalacji, okre$lony w punkcie

IX. jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U z 2008r., Nr 206, poz. 1291)
przy czym z uwagi na fakt, ze zrodtami emisji gazdw i pytow z instalacji IPPC do powietrza sg biofiltr
(zrodto powierzchniowe) oraz wentylator pomieszczenia, w ktérym znajduje sie zbiornik z kwasem
siarkowym, dla ktérych brak technicznych mozliwosci wykonania pomiaréw zgodnie z obowigzujgca
metodyka, odstgpiono od okreslania obowigzku wykonywania okresowych pomiaréw emisji ze zrédet
instalacji IPPC.
Monitoring Sciekéw przemystowych odprowadzanych do kanalizacji z instalacji IPPC wynika
z Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964) i obejmuje badanie ich jakosci w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w odrebnym pozwoleniu wodnoprawnym.

W punkcie X. zawarto zasady gromadzenia i przekazywania wynikow monitoringu organowi
ochrony srodowiska.

W punkcie XI. okreslono warunki eksploatacji instalacji w warunkach odbiegajgcych od
normalnych, tj. w przypadku rozruchu technologicznego instalacji oraz w razie awarii lub koniecznoéci
przeprowadzenia naprawy lub biezacej konserwacji agregatow kogeneracyjnych.

W punkcie XIl. oznaczono termin, od kiorego jest dopuszczalna emisja na dzien
uprawomocnienia sie niniejszej decyzji.

W punkcie Xlll. zobowigzano prowadzacego instalacje do przediozenia raportu z realizacji
warunkoéw i ustalen niniejszego pozwolenia zintegrowanego po 5-ciu latach od przystgpienia do
eksploatacji instalacji albo wczesniej na zadanie organu S$rodowiska w przypadku zmiany
w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajacych na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji bez
powodowania nadmiernych kosztow lub w przypadku, gdy wynika to z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska.

Ustalajac termin waznosci pozwolenia w punkcie XIV. uwzgledniono propozycje wnioskodawcy
wydania pozwolenia na okres 10 lat. W zwigzku z powyzszym oraz zgodnie z art. 188 ust. 1 Prawa
ochrony srodowiska, okreslono date waznosci pozwolenia na dzien 23 marca 2024r. Niemniej jednak
zgodnie z art. 195 i art. 216 ust. 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w decyzji zastrzezono prawo
mozliwosci cofniecia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia, w przypadku, gdy nastgpig
zmiany w najlepszych dostepnych technikach pozwalajace na znaczne zmniejszenie wielkosci emisji
bez powodowania nadmiernych kosztdw, lub gdy bedzie to wynikato z potrzeby dostosowania
eksploatacji instalacji do zmian przepisdéw o ochronie srodowiska,.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, ogtoszeniem z dnia 24 marca 2014r. zamieszczonym na okres 14 dni, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta Tychy w zakladce ,Zamierzenia wladzy (Srodowisko —
pozwolenia zintegrowane)”, na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Tychy oraz w miejscu realizacji ww.

Strona 63 z 64




inwestycji, podano do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i mozliwosci zapoznania
sie z jej trescig. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag i wnioskow.

Niniejsza decyzja reguluje stan formalno-prawny eksploatacji instalacji wymagany przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $Srodowiska oraz okresla warunki wytwarzania,
przetwarzania, zbierania i magazynowania odpadow na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach, za posrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

Przed uptywem terminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwotania
wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 11 2 Kpa).

Otrzymuig:
1. Pan Cezary Wawrzonkiewicz
STRABAG Sp. z 0.0. Biuro Budowy
P ul. Lokalna 3, 43-100 Tychy
@ Miedzygminne Przedsiebiorstwo Gospodarki
Odpadami MASTER Sp. z 0.0.
ul. Grota Roweckiego 44, 43-100 Tychy
3. Ministerstwo Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
4. Marszatek Wojewodztwa Slaskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
5. Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
6. IKO a/a.
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